© IMMERGAS

Instrukcjaobstugiimontazu [ pp M AG I S P RO

Instalator

Uzytkownik 1 2 - 14 - 16 V2

Serwisant




SPISTRESCI

SZANOWIYKIIEIICIE, ... s ettt nae
OGOINE OSEIZEZEIUIA .....evreeeaeeieeete ettt ettt
Stosowane symbole bezpieczenstwa

SrOAKT OCRTONY INAYWIAUAINE] rvtvvrvvverereeisaeissieesiseeessssssessseesssess st ss st b s8Rt

1 InstalacjajednoStKiWeWIEIIZINE].....oveeriereriererintetintetintetetetee ettt b et sa bbb sbesasbe s b s b eseshe e besassshesaesesaesessesesnssesarnens
1.1 Opisproduktt....ccceececereceeenincerireecineeaes

1.2 Ostrzezeniadotyczaceinstalacji

1.3 Glownewymiary.....ccoevvenernennne

1.4 Minimalneodlegto$cimontazu

1.5  Ochrona przeciWzamarZaniOWa .......c..cceuiueueeuiueieuieeiseeeie et ses s ss s sse s s st es s naeas
1.6 Grupapodlaczeniowa jednosStKi WEWINQIIZIE] .........cuucuiveicuiiiiiiicieiect it
1.7 Podaczenie HydIauliCZNe. ..o
1.8 Przylaczenielinii CRIOANICZE] ..c.ovcviuieciiiicciicr ettt
1.9 POAIGCZENIE CLEKIITCZINE «...oveeeiieeiieciri ettt b et ettt
1.10 Termostaty czasowe pOKOJOWE (OPCIONAINIL) .....vururruruivrueiriieiieiiieiscieeeiseitee et ese st sae s ettt eie s beae
1.11 Sondytemperaturyotoczeniaiwilgotnosci MODBUS (Opcjonalnie)

1.12 Panelzdalnego sterowania strefg (OPCJONALNIe) ......c..ccevuvuiuiueiuiiriiiieieieieeiere it ss st saes
1.13 Dominus (OPCHONALNIE)......cccuuiuiiiiiieciiirieiiericetiie sttt e
1.14 Higrometr On/Off (OPCIONAINIe) ......c.cuuiiiiuiiiiiiiiciiiic s bbb
1.15 Zewnetrzny czujnik temperatury (OPCONAINIE) .....ucuiurucuiurieeiiierieitieiieitieese et aes st sae st sae s nsesees
1.16  UsStawienie terMOTEGUIACI ....c..vurvuevuiurieeiriirieciiereieirtireie ettt nie ettt b sttt ettt bbb s e beeae
1.17 NapeInienieInStalACH .......c.oveuiiiciiiriciiieie ettt ee
1.18  OgraniczeniaUZytRKOWANIA ..o e
1.19 Przygotowaniejednostki wewnetrznej do eksploatacji (WHCZENIe) .........c.ovuvcuiuiciiriciiccccceee e
120 POIMPAODIEZOWA c.eeuuvireeiniiiiincieeeestieeeetset ettt sae bt sae bbbt s bt e e ettt bbb eb s eae
1.21 ZeStawy dOStEPNE NAZAIMIOWICIIIC. c....uvucvuerreeseieetretreaeteeseeesttersessesessesstaesaesstasssesstaesae st aessesesseseaatesesesatheese st b saebataeseebsthessebataenscsesenscsnees
1.22 GIOWNE leMENtY RO ...ttt et e e e

2 Instrukcje ObSTugiiKOnSEIWACT . ..cvvuiririisiiininiiniiiiiiintictiie st b bbb st satsa e sbssbssbs st st e be b s ben bbb bees 31
2.1 OZOINE OSLIZEZENIA ....ecvurreeiatrieciretrieeesteseeeeteeeee i s tsta st e ese st eee b eee e ee b ee et b et et bbb ae bbb e et eae sttt en et nse s ens 31
2.2 CzYSZCZENIC IKOMSEIWACIA . ...euiviieircirieiciieeecte ittt ettt sans 32
2.3 PanelStEIOWANIA . ...cuucuuieiciiceciici R R 32
2.4 KOTZYSTANIE ZSYSTEIMU ....oueuiviiiiiitiiitctetcct ettt b e bbb bbb a bbbt 33
2.5 Sygnalizacie NIEPIaWIAIOWOSCI . ..uucurieeiiiriecicireeccteie ettt eb ettt 36
2.6 Menuparametry HINTOITIIACIE c..c.ceuiueiiurieeictreieieieiee ettt ettt et et sttt bbbttt nae 44
2.7 Wylaczanie jednoStKi WEWIIELIZINE]. . ....c.vvueueiiueiiiriicircireie ettt seee ettt sttt bbbttt sttt nebe st 49
2.8 Przywrdcenieci$nieniainstalacji 0grzewania (C.0.) i 49
2.9 OPrOZnienieINSTAlACTL . . cuiieieciiecieciiicrce ettt 49
2.10 OChronaprzeCiwzZamarZANIOWA .......c.ecueueuriuiueusiuiseesteeieeestesesessessseessesssse s e s s e e s e essess e ssesstaesseassasasesasseeasssesseae s e ese s taensessaesssssaens 49
2.11 DIuZSZy ORIES NICAKEYWIIOSCT cvvvuvvuvrieieiieinciriecireirie ettt ettt bbbttt 49
2.12 CZYSZCZENIE ODUAOWY ettt ettt sie st ens 49
2.13 DemONLAZKOTA. ..ottt s 49
2.14 Korzystaniezpaneluzdalnego sterowania strefg (Opcjonalnie) ..o 50
3  Instrukcjewzakresie konserwacjiiweryfikacjiWstePnej.....cucviiiiirnrininiininiiinininiisiiiisisisisieissisisssssssissesssssssssessees 51
3.1 OZOINE OSLIZEZENIA  ....ecvuvrrecieereeceretrieeesteseeeteeeee i ittt ese st eee e se e bbb et a et bbb see bbb sttt nieteaeen 51
3.2 KONETOLAWSEEPIIA ectuiueiieiiiecteteecie ettt ettt sttt sttt bbbt e eeb et s e eae bttt b e bt b et b bbbt acneacee 51
3.3  CorocznakontrolaikonserwacjaUrzadZenia ..... ..ottt 52
3.4 KOMSEIWACTADATETTI. . cueiuiiiiiiiiicici st es 52
3.5 SChemMat RYATAULICZIY ...cucvveieciiecireiicrc ettt bbbttt taens 53
3.6 SCREMAL CLEKEIYCZINY . cevuvrieieiriecireirieeicireee ettt ettt en st niestaens 54
3.7 FIIEINSTALACT coutveietiecictriecct ettt bbbttt een 62
3.8 Ewentualne usterkiiiCh PIZYCZYIY ....ccooiiiiiiiiiiiiiciiicicc e es 62

2 | ©OIMMERGAS



39

3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
411
4.12
413
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21

ProgramowanieKarty eleKtroNICZIe] ... ..o 63

Ustawienie parametrow pierwszego UrtiChOMICNIA. .......c.cuiiuiiiiciiiiicic et 74
Funkcja przeciw bloKadZie POIMPY .......cuvureeuriurieciiiriieiiiericiieeiiettieiseetee s atae s sese s es st sttt bttt sttt ese s beae 74
Funkcja przeciw blokadzie ZaworutroJArOZIIEEO0 .......cuueuveumieeuueiieeiiitieicitieeeiseie e ess et ettt bt ese s seeae 74
Funkcja przeciwzamarzanioWakOTa ..ottt e ettt 74
FUNKC]A fOtOWOItAICZINE ... 74
FunkcjawylaczaniajednostKi ZEWIEIIZINE].........cuvuvueuiiriciiieiciiiriceiecei st 74
Sterowanie zaworami rozdzielajacymi (Jal0/ZIMa). ..c.cvceeueirieciriieiriicr ettt ettt 74
Funkcjawygrzewuantybakteryjnego (jesliw polaczeniu zzasobnikiem CoW.U.) .cuceeececececinieeeciniieeneeciseeeesesee e senens 75
Funkcja odpowietrzania QutOMATYCZNEEO .....c.veeureueeeurruermerieemseriuetseesteeeseasteessessesessessessesessessesessese e sstse e sstsessesscsssesntesntssesesnessesssnesecas 75
FUunKCja WStEPNEZO NAGIZEWATIIA .......vuviereeeiiiiecinieerieestiense e stee e s s stse s es e et sse bt bttt bttt es e ese s beeae 75
Funkcja wygrzewania jastryChUl ... ... e 76
FUNKCIA OSUSZANIA ... st 77
Funkcja trybu testowego jednosthi ZEWNEIIZINE].........c..cuvucuiieieiiieiiiiiecti ettt 77
Funkcja Pump Down jednostKi ZEWIETIZINE] ......cuuvreeucirieeiiirieeiieeeicieieieicie et ese ettt sees 77
Funkcjabufora wtrybie WStePNEegO NAZIZEWAINIA .......cuueurucumieereerieeiseintierseitee ettt ssese st essesebsese e sese e sese b st seseese s sseseseseens 77
FUNKCJATIYDUIIOCIIEEO ..ttt bt e ettt eae 77
Funkcja koreKtynastawy INStalaCi.......cceuiuriiiiiriciiiiciircic e 77
Funkcjaprzelacznika ogrzewania (€.0.)/ChIOdZenia .......c.ocouiiiiiiiiiiiiiiicc s 78
FUNKCja r@CYTRULACIT CIWLUL .ottt e s 78
DEMONTAZ ODUAOWY ..eervireiniieicieie ettt ettt eb et ettt bttt esenne 79
DaneteChNICZIE ...ttt e e s b e bbb bbb a R e e b e b e e bR n b e b bt 82
Tabela danych technicznych (JEANATaza) .......c.ccu ettt eb st e 82
Tabela danych techniCZNYCh (FIZYFAZY).....covueveeiiieiciiicc ettt ettt et 84
Kartaproduktu Magis Pro 12 V2 (zgodniezrozporzadzeniem 811/2013) ..o sssssssssssssssssssnans 86
KartaproduktuMagisPro12 V2 T (zgodnie zrozporzadzeniem 811/2013) ......ccccvueuvcuiuruieriiemimniiricirieeeneisesesseseeseseese s ssssssenns 87
Parametry Magis Pro 12 V2-12 V2T ..ottt s s s e s 87
KartaproduktuMagis Pro 14 V2 (zgodnie zrozporzadzeniem 811/2013).........cccccviuruiunimreimrinecmriniceeienee e ssesensenns 89
Kartaproduktu Magis Pro 14 V2 T (zgodnie zrozporzadzeniem 811/2013) .......ccccucuuiuirinimniiniiniiniiiiie i ssssssssssssssessessessns 90
Parametry Magis Pro 14 V2 - 14 V2T ..o 90
Kartaproduktu Magis Pro 16 V2 (zgodnie zrozporzadzeniem 811/2013) .......ccccucuuiiinininimniiniisiineiiiscicse s ssssesasssssssssssesssssssnas 92
Kartaproduktu Magis Pro 16 V2T (zgodniezrozporzadzeniem 811/2013) .......ccccuieiiniinimninniiicinicsiecee s sssssssssssssssssas 93
ParametryMagis PrO 16 V2 - 16 V2T ... bbb 93
KartaproduktuMagis Pro 12 V2 wpolaczeniu z Super Trio Top (zgodnie zrozporzadzeniem 811/2013) .....c.ccvvvuvcurecercrnecencrrennnne 95
KartaproduktuMagis Pro 12 V2 T wpotaczeniuz Super Trio Top (zgodnie zrozporzadzeniem 811/2013) .....cveeuvcrrcecrncrncecencencenne 96
Parametry Magis Pro 12 V2 - 12 V2 T wpolaczeniu Z SUPEr TTIO TOP .....cuucuuueuieremcuriiriciniesieiseiensesesessesesesetsesesseisesessessesesscssesesscsseseens 96
Kartaproduktu Magis Pro 14 V2 w polaczeniu z Super Trio Top (zgodnie zrozporzadzeniem 811/2013)........ccccucucuuniviniininiennnnne 98
KartaproduktuMagis Pro 14 V2T wpolaczeniu z Super Trio Top (zgodnie zrozporzadzeniem 811/2013) ........cccccuvvcuvcrvecuncrnennn. 99
Parametry Magis Pro 14 V2 - 14 V2 Twpolaczeniu z Super Trio TOP ... sssssssssssnaes 99
KartaproduktuMagis Pro 16 V2 wpotaczeniuz Super Trio Top (zgodnie zrozporzadzeniem 811/2013).......c.ccccuveurueurcrrevenrcrnnnnne 101
KartaproduktuMagis Pro 16 V2T wpolgczeniu z Super Trio Top (zgodnie zrozporzadzeniem 811/2013) ......ccoveuvecurerrecrrceneeenne 102
Parametry Magis Pro 16 V2- 16 V2 T'w polaczenituZ SUPEr TTIO TOP ..c.vucuiuieciniuriceriieecineiseetreisese et sseseese e esessessesenns 102
Parametry dotyczace Wypelniania Karty ZESTAWU ......c.vcuvcucureciriiricirricreieticreie ettt sttt 104

©OIMMERGAS | 3



SzanownyKkliencie,
Gratulujemy wyboru wysokiej jakosci produktu Immergas, ktéry na dtugi okres jest w stanie zapewnié Ci komfort i bezpieczeristwo. Jako
Klient Immergas, bedzieszmdgt zawsze liczyé na pomoc Autoryzowanego Serwisu Technicznego, i przygotowanego w celu zagwarantowa-
nianieustannej wydajnosciposiadanego urzgdzenia. Prosimy o uwazne przeczytanie ponizszych stron: moznana nichznalezé przydatne
wskazéwkidotyczgce prawidlowejeksploatacjiurzgdzenia, ktérych przestrzeganiezapewni satysfakcje zproduktu Immergas.
W celu ewentualnych napraw i regularnej konserwacji prosimy o kontakt z Autoryzowanymi Serwisami Technicznymi: dysponujg one
oryginalnymiczesciamiispecjalnym przygotowaniem pod bezposrednim nadzorem producenta.
Instalacje termiczne nalezy poddawac okresowej konserwacji i kontroli efektywnosci energetycznej zgodnie z obowiazujacymi
przepisamikrajowymi, regionalnymilublokalnymi.

SpotkaIMMERGAS S.p.A., z siedzibg przy via Cisa Ligure 95, 42041 Brescello (RE) o$wiadcza, Ze procesy projektowania, produkcji i
obstugi posprzedaznej speiniaja wymaganianormy UNIENISO 9001:2015.

Dodatkowe informacje o oznakowaniu CE produktu mozna uzyskaé, zwracajac si¢ do producenta z prosbg o wystanie kopii Deklaracji
Zgodnosci, podajacmodel urzadzenia orazjezykkraju.

Producent uchylasi¢ od jakiejkolwiek odpowiedzialnosci spowodowanej bledami w drukulub odpisu, zachowujac prawo do wniesienia
dowtasnychbroszur technicznychihandlowych wszelkich zmianbezuprzedzenia.

4+ | OIMMERGAS



OGOLNEOSTRZEZENIA

Niniejszabroszurazawiera wazne informacje przeznaczonedla:

Instalatora (dzial 1);

Uzytkownika (dzial2);

Serwisanta (dzial3).

Instrukcje dotyczacejednostkizewnetrznej UE AUDAX PRO V2 moznaznalez¢ w odpowiedniejinstrukeji obstugi;

Uzytkownik musi uwaznie przeczyta¢instrukcje zawarte w skierowanym do niego dziale instrukeji (dziat 2).

Uzytkownik musi ograniczy¢ sie do wykonywania na urzadzeniu jedynie czynnosci wyraznie dozwolonych w specjalnym
dzialeinstrukeji.

Kazdaczynno$¢ przeprowadzana przy pompie ciepla (jak np. konfiguracja, kontrola, instalacjaipierwsze uruchomie-
nie) powinnaby¢wykonywanawylacznie przez upowaznionego pracownikai/lub osoby posiadajace kwalifikacje tech-
nicznelub zawodowe uprawniajace je do wykonywania czynnoéciorazktdre uczestniczyly w szkoleniu uznanym przez
wladciwe organy. Sa to gléwnie pracownicy specjalizujacy sie w systemach grzewczychiklimatyzacyjnych oraz wykwa-
lifikowani elektrycy, ktérzy dzigki swojemu wyspecjalizowanemu szkoleniu oraz umiej¢tnosciom i dos§wiadczeniu sa
ekspertamiwinstalacjiiwlasciwejkonserwacjisystemow grzewczych, chlodniczychiklimatyzacyjnych.

W celuzamontowaniaurzadzenianalezyzwrdcic si¢ do personelu uprawnionegoiposiadajacego odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.

Instrukcja obstugi stanowi integralng iistotna cz¢$¢ produktuinalezy jg przekazaé nowemu uzytkownikowiw przypadku
przekazaniawlasnoscilub przejeciaurzadzenia.

Nalezy si¢ z nig uwaznie zapoznac i zachowac ja na przysztos$¢, poniewaz wszystkie uwagi w niej zawarte dostarczaja waz-
nych wskazéwek dotyczacych bezpieczenstwa podczasinstalacji, eksploatacjiikonserwaciji.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, instalacje muszg by¢ projektowane przez upowaznionych fachowcéw, w zakresie
ograniczen wymiarowych ustalonych przez Prawo. Instalacj¢ikonserwacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacy-
minormamiiprzepisami, wedtugwskazowek producentaimusijg wykonad upowazniony personel.

Nieprawidtowy montaz urzadzenia i/lub czesci, akcesoriow, zestawéw dodatkowych i przyrzadéw firmy Immergas moze
by¢ przyczyngnieprzewidywalnych probleméw w stosunku do oséb, zwierzatirzeczy. W celu wykonania poprawnego mon-
tazu produktunalezy dokladnie przeczytacinstrukcje doniego zalgczone.

Niniejsza instrukcja obstugi zawiera informacje techniczne dotyczace montazu produktow firmy Immergas. Jeéli chodzio
inne sprawy zwigzane zinstalacja samych produktéw (dla przykladu: bezpieczenstwo wmiejscu pracy, ochrona$rodowiska,
zapobieganie wypadkom przy pracy), koniecznejest przestrzeganie obowiazujacych przepiséw prawaidobrych zasad tech-
nicznych.

Wszystkie produkty firmy Immergas sg zabezpieczone opakowaniem odpowiednim do transportu.
Material musiby¢ przechowywanywsuchym érodowisku, zabezpieczony przed dzialaniem warunkéw atmosferycznych.
Nienalezy montowac urzagdzen niekompletnych.

Konserwacj¢ powinni przeprowadzi¢ wykwalifikowanitechnicy, jak na przyktad z Autoryzowanego Serwisu Technicznego,
ktoryjestwtakim przypadkugwarancja kwalifikacjii profesjonalizmu.

Urzadzenie mozna wykorzysta¢ wylacznie do celu, do ktérego zostalo zaprojektowane. Jakiekolwiek inne uzycie nalezy
uwazac¢ zaniewltasciweiwkonsekwencji potencjalnie niebezpieczne.

W przypadkubtedéw podczas montazu, eksploatacjilub prackonserwacyjnych, spowodowanych nieprzestrzeganiem obo-
wiazujacego prawodawstwa technicznego, przepiséw lub wytycznych zawartych wniniejszej instrukeji (lub innych, dostar-
czonych przez producenta), producent uchylasi¢ od jakiejkolwiek odpowiedzialno$ci okreslonej w umowieipozaumows za
powstale szkody, agwarancjadotyczacaurzadzeniatraci waznos¢.

W przypadku nieprawidtowosci, uszkodzenia lub niewtasciwego dziatania, urzadzenie nalezy wylaczy¢ i zadzwoni¢ do

Autoryzowanego Serwisu Technicznego, ktory posiada specjalne przygotowanie i oryginalne cz¢sci zamienne). Aktualna
lista Serwiséw Immergas znajduje si¢ na stronie: znajdzserwis.immergas.pl.
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STOSOWANESYMBOLEBEZPIECZENSTWA

OGOLNEZAGROZENIE

Sci$le przestrzega¢ wszelkich zalecen podanych obok piktogramu. Nieprzestrzeganie zalecery moze prowadzié¢ do zagro-
zenizwigzanymiznimipowaznymiuszczerbkaminazdrowiu operatoraiuzytkownikai/lub powaznymiszkodamimate-
rialnymi.

ZAGROZENIEELEKTRYCZNE
Scisle przestrzegac wszelkich zalecent podanych obok piktogramu. Symbol wskazuje podzespoly elektryczne urzadzenia
lub, w niniejszejinstrukcji, oznacza czynnosci, ktére moga powodowac zagrozenia elektryczne.

OSTRZEZENIEDOTYCZACEINSTALATORA
Przedzainstalowaniem produktunalezy uwaznie przeczytaéinstrukcje obstugi.

OSTRZEZENIA

Scisle przestrzegaé wszelkich zalecent podanych obok piktogramu. Nieprzestrzeganie zalecert moze prowadzié do zagro-
zenizwigzanychzniminiewielkimiuszczerbkaminazdrowiu operatoraiuzytkownikai/lub niewielkimiszkodamimate-
rialnymi.

UWAGA
Przeczytadizrozumielinstrukcje urzadzenia przed wykonaniem jakiejkolwiek czynnosci, stosujac sie $cisle do podanych
wskazowek. Nieprzestrzeganie instrukcjimoze powodowac nieprawidlowe dzialanie urzadzenia.

INFORMAC]JE
Wskazuje przydatne sugestie lub dodatkowe informacje.

PRZYLACZEUZIEMIAJACE
Symbol okresla punkturzadzeniastuzacy douziemienia.

OSTRZEZENIEUTYLIZACJA
Uzytkownik jest zobowigzany nie usuwac urzadzenia po zakonczeniu jego okresu uzytkowania jako odpadu komu-
nalnego, lecz przekazac¢je do specjalnych punktow zbidrki.

- TN EY

U

RODKIOCHRONY INDYWIDUALNE]

REKAWICEOCHRONNE

OKULARY OCHRONNE

OBUWIEOCHRONNE

@O
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1 INSTALACJAJEDNOSTKIWEWNETRZNE]

1.1 OPISPRODUKTU

Magis Pro 12-14-16 V2 to pompa ciepta skiadajacasi¢ z:

- jednostkawewnetrzna UIMP AP (od tego momentu bedzie nazywana po prostu jednostka wewnetrzna);

- jednostkazewnetrzna UE Audax Pro 12-14-16 V2 (od tego momentu bedzie nazywana po prostu jednostka zewnetrzna).
ProduktMagis Pro V2 jestuwazanyzaw pelnifunkcjonalny tylko wtedy, gdy obie jednostki sa prawidlowo zasilaneipotaczone ze soba.
Jednostka wewnetrzna zostata zaprojektowana jedynie do montazu nasciennego, do ogrzewania i chlodzenia pomieszczen (i do pro-
dukejic.w.u. napotrzeby domowe i podobne, tylkojesliw polaczeniu z zasobnikiem c.w.u.).

Normalna pracaurzadzenia wymaga potaczeniaz nast¢pujacymijednostkamizewngtrznymi:

- UEAUDAXPRO12V2;

- UEAUDAXPRO12V2T;

- UEAUDAXPRO 14 V2;

- UEAUDAXPRO14V2T;

- UEAUDAXPRO16V2;

- UEAUDAXPRO16V2T.

W zwigzkuztymnalezy stosowac si¢ do wszelkich zalecen dotyczacych bezpieczenstwaiuzytkowania obuurzadzen.

1.2 OSTRZEZENIADOTYCZACEINSTALAC)I

A Operatorzy wykonujacy montazikonserwacje urzadzenia musza obowigzkowo uzywac srod-
kow ochronyindywidualnej przewidzianych przez przepisy obowiazujace wdanym zakresie.

Miejsce montazu urzadzenia orazjego akcesoriéw Immergas musi spetnia¢ odpowiednie warunki (techniczne i konstrukcyj-

ne) umozliwiajace (wwarunkach bezpieczenstwa, skutecznosciiswobody):

- montaz (zgodniezrozporzadzeniamiprzepiséw technicznych inormatywami technicznymi);

- czynnoscikonserwacyjne (lacznie zzaprogramowanymi, okresowymi, zwyczajnymi, nadzwyczajnymi);

- usuwanie (nazewnatrz w miejsce nadajace si¢ do zaladunkuidotransportowaniaurzadzeniczesci) jak réwniez ich ewentu-
alnawymiananaréwnowazne urzadzeniai/lub czesci.

> @0

Instalacja musi zosta¢ wykonana wedtug wskazan norm, obowiazujacego prawodawstwa i zgodnie z lokalnymi przepisami
technicznymi, zgodnie zzasadamidobrej praktyki.

Scianamusi by¢ gtadka, tzn.pozbawiona wypuklosciiwklestosci,aby umozliwi¢ dostep. Nie zostatabsolutnie zaprojektowany
doinstalacjinapodstawachlub podiogach (Rys. 1).

> B>
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Urzadzenie wykorzystuje czynnik chfodniczy R410A.

Gazjest BEZWONNY.

Zwroéci¢szczegdlng uwage

Scisle przestrzegacinstrukcji obslugijednostkizewnetrznej przed instalacjg i podczaskazde-
gorodzajuczynnoscizwigzanych zlinig chlodnicza.

>

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne szkody spowodowane urzadzeniami zdemontowanymi z innych in-
stalacji, anitezz tytulu niezgodnoscitegorodzajuurzadzen.

>

UrzadzeniaImmergasmoga by¢ instalowane wylacznie przezjednostki posiadajace stosowne uprawnienia.

Sprawdzi¢ warunki srodowiskowe dziatania wszystkich czesciistotnych dlainstalacji, poréwnujac wartosci podane w niniej-
szej instrukcji.

W przypadku instalacji zestawu lub konserwacji urzadzenia zawsze zadba¢ najpierw o oproéznienie obiegu instalacji, aby za-
pewni¢ bezpieczenstwo elektryczne urzadzenia (patrz Par. 2.9).

Zawsze odlaczaé urzadzenie od zasilania i w zaleznosci od rodzaju czynnosci, obnizy¢ ci$nienie i/lub ustawié je na zero w ob-
wodzieinstalacji.

Przed zainstalowaniem urzadzenia nalezy sprawdzi¢, czy dotarto nienaruszone; w przeciwnym razie nalezy natychmiast
zwrdcic sie do dostawcy.

Elementéw opakowania (zszywki, gwozdzie, plastikowe woreczki, styropian, itd...) nie mozna pozostawia¢ w miejscu dostep-
nym dladzieci, poniewaz stanowig zrédlo niebezpieczenstwa.

W przypadku montazu urzgdzenia pomiedzy elementami zabudowy, powinna istnie¢ wystarczajaca przestrzen do wykona-
nianormalnych konserwacji; minimalne odleglo$ci wymagane do montazu znajduja si¢ na Rys. 3.

>

Zaden przedmiot fatwopalny nie moze znajdowa¢ sie w poblizu urzadzenia (papier, szmaty, plastik, styropian, itd.).

>

Pozatym,zwymienionych wyzej powod6w nie zaleca si¢ ustawianiamebliitp. pod jednostka wewnetrzna.

Zabraniasi¢jakiejkolwiek modyfikacjiurzadzenia, jezelinie zostala wyraznie wskazana wniniejszej czesciinstrukeji.

s | OIMMERGAS



A W zadnej konfiguracji nie nalezy instalowac jednostek wewnetrznejizewnetrznej na wysoko-
$ciprzekraczajacej2000 mn.p.m.

Zasadyinstalacyjne

Niniejsze urzadzenie mozna zainstalowac nazewnatrz w miejscu cz¢sciowo ostonigtym.
/ i \  Zamiejsce cze$ciowo ostonigte uwaza si¢ takie, w ktérym urzadzenie nie jest wystawione na bezposrednie dziatanie czynni-
kéwatmosferycznych (deszcz, $nieg, graditd.).

ﬁ Tentypinstalacjimozliwyjest wtedy, gdy pozwalaja na to przepisykraju przeznaczeniaurzadzenia.

& Nie instalowa¢ w miejscach narazonych na opary unoszace sie pionowo z plyt kuchennych.

A Nieinstalowa¢ w pomieszczeniach/przestrzeniach bedacych wspolng czescig budynku wspdl-
noty mieszkaniowej, na schodach wewnetrznych lub winnych miejscach, pelniagcych role drog
ewakuacyjnych (np.: podesty, przedsionki klatki schodowe).

A Aby zapobiecporazeniu pradem elektrycznym, pozaromlub wypadkom, nalezy zawsze wyla-
czy¢ jednostke i wylacznik ochronny. W przypadku, gdy z jednostki wydobywa si¢ dym lub
gdy stanie si¢bardzo halasliwa, skontaktowacsi¢ z Autoryzowanym Serwisem Technicznym.

A Nie umieszcza¢ wpoblizu zrodel ciepla.

Jednostke wewnetrzng za pomocg odpowiednich zestawéw mozna taczy¢ z innymi produktami Immergas i instalowaé w zewnetrznej
$cianie za pomocg odpowiedniej ramy do zabudowy Container Super Trio lub w zastosowaniach wewnetrznych nasciennych w Domus
Container Super Trio.

& Uwazac, aby nie tworzy¢iskier w nastepujacy sposob:
- niewyjmowacbezpiecznikow, gdy urzadzenie jest wlaczone;
- nieodlaczac wtyczkizasilania od gniazdka, gdy urzadzenie jest wlaczone.
Zallecamy umieszczenie wylotu w pozycji podwyzszonej. Umiesci¢ kable tak, aby sie nie skre-
caly.

é Instalacjazestawuramydo zabudowy w $cianie musi gwarantowac stabilne i pewne wsparcie jednostki wewnetrzne;j.

Zestawramy do zabudowy zapewnia odpowiednie wsparcie tylko, jezelijest poprawnie zainstalowany (zgodnie z zasadamidobrej prak-
tyki) wedluginstrukeji podanych na wtasnym arkuszuinstrukeji.

Ramadozabudowy dlajednostki wewnetrznejniejestkonstrukcjanosnainie moze zastapi¢ usunietej $ciany, dlatego nalezy sprawdzié
jejumieszczenie wicianie.

Zewzgledowbezpieczenstwa, przeciw ewentualnym stratom ciepta, konieczne jest zatynkowanie wneki jednostki wewnetrznej w mu-
rowanej $cianie.

A Montaz jednostki wewnetrznej na $cianie musi zagwarantowac stabilne i pewne podtrzyma-
nie samego generatora.
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Kotki (dostarczane wstandardzie) zwyposazeniem jednostki wewnetrznej moga zosta¢ uzyte wytacznie do przymocowania go do §cia-
ny; moga zapewni¢ odpowiednie wsparcie tylko wtedy, gdy zostang zamontowane wlasciwie (wedlug zasad dobrej praktyki) na $cianach
zbudowanych z cegiet pelnych lub cegly dziurawki. W przypadku §cian wykonanych z cegly dziurawki lub przegréd o ograniczonej
stabilno$ci, lub murarkiinnej od tej wskazanej, nalezy przeprowadzi¢ wstepng kontrole stabilno$ci systemu wsparcia.

(

A

Niniejsze urzadzeniastuzg do ogrzewania wody do temperatury nizszej od temperatury wrzenia przy ci$nieniu atmosferycz-
nym.

A

Muszaby¢ przylaczone doinstalacjic.o. odpowiadajacejich osiggomiich mocy.

A

Dezynfekeja cieplna zasobnika c.w.u. Immergas ,wygrzew antybakteryjny” (tylko jesli w polaczeniu z zasobnikiem c.w.u. i
uaktywnianazapomoca specjalnej funkcjiznajdujacej sie w systemach regulacji temperatury).

Zasobnik c.w.u. nalezy zainstalowaé wmiejscu, w ktorym temperaturanie spada ponizej 0°C.

A

Trybochronyprzedlegionella moznawlaczy¢, gdy zainstalowanajest grzatka elektryczna ACS (opcja);
programowanie funkcjitrybuochrony przedlegionellg odbywa sie bezposrednio z panelu sterowaniakotla.

Podczastejoperacji, temperatura wody wewnatrz zbiornika przekracza 60 °C tworzac zagrozenie poparzeniami.
Abyunikna¢niemozliwych do przewidzeniaz géry obrazen osébizwierzat orazszkoéd rzeczowych, nalezymie¢ pod kontrola takie pod-
grzewanie wody uzytkowej (i poinformowac uzytkownikow).

Abyunikngé poparzen, moznaewentualnie zamontowad zawdr termostatyczny na wyjsciu c.w.u.

A\

Urzadzeniejest przeznaczone takze do pracy w trybie chlodzenia.

Jesli w sezonie letnim produkcja schtodzonej wody moze zakldcaé i uszkadza¢ instalacje na-
dajace si¢ tylko do ogrzewania (c.0.), nalezy podja¢ niezbedne srodki ostroznosci, aby unik-
na¢ przedostania si¢ do instalacji tylko do ogrzewania (c.0.) przypadkowej produkgji schlo-
dzonejwody.

A

Minimalna wymagana zawartos¢ wody w systemie to 50 litrow; w przeciwnym razie koniecz-
nabedzieinstalacjazasobnikainercyjnego (opcja).

Aby zapewni¢ poprawne dzialanie systemu, sprawdzi¢, czy minimalne natezenie przeplywu
wwarunkach dzialanianiejest ponizej7501/h.

Gdy obiegwkazdym pierscieniu grzewczym pomieszczeniajest sterowany zdalnie zaworami, wazne jest, aby zapewni¢ mini-
malng zawarto$é wody (50litréw), nawet jesli wszystkie zawory s zamknigte.

Gdy obieg wkazdym lub wniektdrych pier§cieniach grzewczym pomieszczenia jest sterowany zdalnie zaworami, wazne jest,
aby zapewni¢ minimalne natezenie przeplywu, nawet jesli wszystkie zawory sa zamkniete. Pier$cien na instalacji powinien
zawsze pozostac otwarty (by-pass lub strefa nieprzechwycona), aby umozIliwi¢ dzialanie niektérych funkcji, jak na przyktad
funkcja ochrony przed zamarzaniem.

A\

Nieprzestrzeganie powyzszych zalecen wywoluje odpowiedzialnos$¢ osobistg i nieskutecz-
nos¢ gwarancji.
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1.3 GLOWNEWYMIARY

)  Legenda(Rys. 2):
V. - Podlgczenieelektryczne
RR - Napetnienieinstalacji
RU - Powrdtjednostkizasobnikac.w.u.
MU - Wyjsciejednostkizasobnikac.w.u.
- § R - Powrdétzinstalacjic.o.
o
3 N M - Zasilanieinstalacjic.o.
LP - Liniachtodnicza-stanciekly
GP - Liniachlodnicza-stangazowy
440
358 82 340
S
o o~ ~ O
[ | S [
a
=
I
‘&—//ﬂ ®ROS — W 3
N
2
. J
Wysokos¢ Szeroko$c Gle¢bokos¢
(mm) (mm) (mm)
780 440 340
PRZYLACZA
LINIA CIEPLAWODA
. INSTALACJAc.o.
CHEODNICZA UZYTKOWA Jhco
LP GP RR R-M RU-MU
SAE3/8” SAE5/8” G1/2” GI” GI”
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1.4 MINIMALNEODLEGEOSCIMONTAZU

(
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(Rys. 3):
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1.5 OCHRONAPRZECIWZAMARZANIOWA

Minimalna temperatura0°C

ﬂ W tych warunkach jednostkawewnetrznajest zabezpieczona przed mrozem do temperatury otoczenia 0°C.

W przypadku, gdy jednostka wewnetrzna zainstalowana jest w miejscu, gdzie temperatura spada ponizej 0°C, moze dojs¢ do
A zamarzni¢ciaurzadzenia.

Abyunikngc¢ryzykazamarznigcia, nalezy zastosowac sie do nast¢pujacych wytycznych:

E Czas trwalosciiewentualnalikwidacja - dostosowac sie do wskazowek producenta.

. Nadmierne stosowanie glikolumoze negatywnie wpltyna¢ na prawidlowe funkcjonowanie urzadzenia.

- zabezpieczy¢ przed mrozem obwdd ogrzewania, wprowadzajac do niego dobrejjakosci ptyn przeciwzamarzaniowy, specjalnie przy-
stosowany doinstalacji cieplnych zgwarancja producenta, ze ptyn nie uszkodzi wymiennikaaniinnych cze$ci sktadowych jednostki
wewnetrznej. Plyn przeciwzamarzaniowynie moze by¢ szkodliwy dlazdrowia. Nalezy $cisle dostosowac si¢ do instrukeji producenta
plynuodnosniekoniecznejilosci wzgledem minimalnej temperatury, w ktérej zostanie przechowanainstalacja.

- materialtywykorzystane dowykonania obwodu ogrzewaniajednostki wewnetrznej Immergas sa odporne na ptyny przeciw zamarza-
niunabazie glikoli etylenowychipropylenowych (jezeli mieszanki przygotowane sg zgodnie zzasadami dobrej praktyki).

- Nalezy przygotowaé wodnyroztwor 2 klasy potencjalnego zanieczyszczeniawody (EN 1717:2002) lub lokalne obowiazujace przepisy.

Minimalnatemperatura-15°C

- Obwdd c.w.u. chronié przed mrozem (jesliw potaczeniuzzasobnikiem c.w.u.), korzystajac zwyposazenia dostarczanego nazamowie-
nie (zestaw ochrony przed zamarzaniem), zlozonego z grzatki elektrycznej, odpowiedniego okablowania i termostatu sterowania
(przeczyta¢uwaznieinstrukcje montazu zawarte w opakowaniu zestawu wyposazenia dodatkowego).

Systemy zabezpieczajace przed zamarzaniem opisane w niniejszym rozdziale stuzg wylacznie ochronie jednostki wewnetrz-
ﬂ nej. Obecnos¢ tych funkeji i urzgdzen nie wyklucza mozliwoéci zamarzania czesci obwoddw zewnetrznych wzgledem jed-
nostki wewnetrznej.

ﬂ W przypadku zainstalowaniajednostki wewnetrznej w miejscach, wktérych temperaturamoze spasé ponizej 0°C, wymagana
jestizolacjarur przytaczeniowych c.w.u. (jesliw potaczeniuzzasobnikiem c.w.u.).

Zochronygwarancyjnej wylaczone sa uszkodzenia pochodzace z przerwy w zasilaniu energii elektrycznejibraku uwzglednienia tego,
COOpisano powyzej.

- jednostkawewnetrznaizewnetrznasg poprawnie potaczone ze sobg oraz do obwodéw zasilania elektrycznego;

- jednostkisgstalezasilane;

- jednostkawewne¢trznaniejestwtrybie,,off” (wyt);

- jednostkinie wykazujg nieprawidlowosci (Par. 2.5);

- brakawariipodstawowychjednosteki/lubzestawu zapobiegajacemu zamarzaniu.

Ochronaprzed zamarzaniem jednostki wewnetrznej (zaréwno 0°Cjaki-15°C) zapewnionajest tylko, gdy:

ﬂ W tych warunkach jednostkawewnetrznajest zabezpieczona przed mrozem do temperatury -15°C.
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1.6 GRUPAPODLIACZENIOWA]JEDNOSTKIWEWNETRZNE]

- ZespOlprzylaczeniowyhydrauliczny jest dostarczany standardowo wrazz Magis Pro V2. Wykona¢ potaczenie hydrauliczne, jak po-
kazano ponizej, uwazajac, aby zabezpieczy¢ rury odptywowe i doptywowe instalacjiza pomoca dostarczonych powlokizolacyjnych.

- Scienny zespot przytaczeniowy obwodu R410A jest dostarczany jako zestaw opcjonalny, potaczyé obwéd zgodnie ze wskazéwkami
zawartymiwinstrukejiobstugijednostkizewnetrznej.

Grupa podlgczeniowa zawiera (Rys. 4):
N°I - Regulowanekotkirozprezne
N°2 - Hakidozawieszeniajednostkiwewnetrznej
N°l - Ruradoplywowazasobnikac.w.u.G1”(RU)
N°I - Ruraodplywowazasobnikac.w.u.G1”(MU)
N°l - RuranapetlnianiainstalacjiG1/2”(RR)
N°1 - ZawoérkulowyG1/2”(RR)
N°I - RuradoplywowainstalacjiG1”(R)
N°I - RuraodplywowainstalacjiG1” (M)
N°l - ZawoérkulowyG1”(M)
N°2 - Powlokaizolacyjnadorurinstalacji(R-M)
N°4 - Zlgczkateleskopowa G 1”(RU-MU-R)

Uszczelki, Sruby iuszczelka O-Ring
Zestaw przylgczeniowy obwodu R32 nascienny (opcja) zawiera:

N°I - Ruraliniichlodniczejwstanie cieklym SAE 3/8” (LP)
N°I - Ruraliniichtodniczejwstanie gazowym SAE 5/8” (GP)

Juzzamontowanena module:
N°l - Zawdrodcinajgcyinstalacjizfiltrem G17(R)
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1.7 PODLACZENIEHYDRAULICZNE

\ Aby nie utraci¢ gwarancji, przed wykonaniem potaczen jednostki wewnetrznej nalezy oczysci¢ dokladnie instalacje cieplng
Ak (przewody rurowe, elementy grzewcze itd.) odpowiednimi srodkami zmywajacymi i usuwajacymi osad, bedgcymi w stanie
usunac ewentualne resztki, ktére moglyby negatywnie wptynaé na prawidlowe dziatanie jednostki wewnetrzne;j.

( ) Legenda(Rys. 5):
V' - Podlgczenieelekiryczne
RR - Napetnienieinstalacji
RU - Powrdtjednostkizasobnikac.w.u.
MU - Wyjsciejednostkizasobnikac.w.u.
R - Powrétzinstalacjic.o.
M - Zasilanieinstalacjic.o.
LP - Liniachlodnicza-stanciekly
GP - Liniachlodnicza-stangazowy

- J

Zgodniez obowigzujacymi przepisamitechnicznymizalecasi¢ uzdatnianie wody winstalacji grzewczej i wody uzytkowej w celuochro-
nyinstalacjiiurzadzenia przed osadami (np. osady wapienne), powstawaniem szlamuiinnych szkodliwych osadow.

Podlgczenia hydrauliczne muszg zostaé wykonane w sposdb racjonalny wykorzystujac zaczepy na szablonie montazowym jednostki
wewnetrznej.

A Producentnie ponosi odpowiedzialnosciw przypadku szkdd spowodowanych przez wprowadzenie napelnianiaautomatycz-
A \  nego.

Aby spelni¢ wymagania instalacyjne ustalone przez norme EN 1717 w sprawie zanieczyszczenia wody pitnej, zaleca si¢ zastosowanie
zestawu zaworu zwrotnego IMMERGAS do zamontowania przed potaczeniem doptywu zimnej wody jednostki wewnetrznej. Zaleca
sierowniez, abynosénik ciepta (np. woda + glikol) dodany do gtéwnego obiegu jednostki wewnetrznej (obwdd c.o.i/lub chiodzenia), na-
lezatdokategorii2 zgodnieznormg EN 1717.

Aby zachowac trwato$¢ i cechy wydajno$ci urzadzenia, wskazany jest montaz zestawu ,,dozownika polifosforandéw” w przy-
padkuwody, ktdrej wlasciwosci moga doprowadzi¢ do powstania osadu wapiennego.
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1.8 PRZYLACZENIELINIICHLODNICZE]

Jeslichodzioprzylaczenielinii chtodniczej, nalezy koniecznie przestrzega¢ wszystkich wskazdwek zawartych winstrukeji obstugijed-
nostkizewnetrzne;j.
Wykona¢ potaczeniabezposrednio na przylaczach jednostki wewnetrznejlub uzy¢ zestawu wylotu tylnego (opcja).

1.9 PODLACZENIEELEKTRYCZNE

Stopient ochronyjednostki wewnetrznej to IPX4D; bezpieczenstwo elektryczne jest zapewnione tylko, gdy jest ono wlasciwie przylaczo-
ne do prawidtowo funkcjonujacejinstalacji uziemienia, wykonywanej zgodnie z obowigzujacymizasadamibezpieczenstwa.

Producentuchylasi¢ od wszelkiej odpowiedzialnoscizaobrazenia osoblub szkodyrzeczowe spowodowane brakiem uziemie-
A; niajednostki wewnetrznejinieprzestrzeganiem normreferencyjnych IEC.

Kable potaczeniowe nalezyulozy¢ zgodnie z przeznaczeniem.

Uzy¢ 3 opasek zaciskowych (c) (brak wzestawie), aby polaczy¢ pojedynczekable (maks. 1,5 mm?) w dolnej listwie zaciskowe;.

Uzy¢ odpowiednich dlawikéw kablowych (d) po lewej stronie, uwazajac, aby przeprowadzi¢ maksymalnie 2 kable wielobiegunowe
(maks.3x1mm?) przezjeden dtawik kablowy.

Na rysunku 6 przedstawione sg przyktadowe polaczenie kabli w celu wykonania potaczen zgodnie z wlasnymi potrzebami, patrz in-
strukcje ponizej.

Otwarcie przedziatu przylaczy tablicy sterowania

Fig. 6.

Abywykona¢ polaczeniaelektryczne wystarczy otworzy¢ tablice przylaczy, postepujac zgodnie z ponizszymiinstrukcjami.

1. Zdemontowalcze$éprzednia.

2. Zdemontowalpokrywe.

3. Odkreci¢éruby (a).

4. Zdjacpokrywe (b)z panelu sterowania (c).

Terazmoznauzyskad dostep dolistwy zaciskowej.

Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy instalacja elektryczna jest dostosowana do maksymalnej mocy pobieranej przez urzadzenie, wskazanej
natabliczce umieszczonejnajednostce wewnetrzne;.

Jednostkiwewnetrzne sawyposazone w przewdd zasilajacy H 05 VVF 3 x 0,75 mm?typu,,Y " bez wtyczki.

A Przewdd zasilania musi zosta¢ podlaczony do sieci 230 V £10% / 50 Hz uwzgledniajac biegu-
nowo$¢L-Nipodlaczenie douziemienia, sie¢ tamusiby¢ wyposazona wwylacznik odlaczaja-
A cywszystkie bieguny zasilania o kategorii przepieciaklasyI11, zgodnie zzasadami dotyczacy-

@ mimontazu.

A W celu ochrony przed ewentualna dyspersja napiec stalych pulsujacych nalezy przygotowa¢
zabezpieczenieréznicowopradowe typuA.

A W razie uszkodzenia przewodu zasilania i w celu jego wymiany zwrdcic si¢ do autoryzowanej
firmy (na przyklad Autoryzowanego Serwisu Technicznego), aby unikna¢ jakiegokolwiek
zagrozenia.

Kabel zasilajgcy musi przebiegac po wskazanej trasie (Rys. 6).

W przypadku konieczno$ci wymiany bezpiecznikéw na ptytach elektronicznych, réwniez dana czynno$¢ powinien przeprowadzié
wyspecjalizowany pracownik: uzy¢ bezpiecznika F3.15A H250V na elektronicznej plycie gléwnej.

Do ogdlnego zasilania urzadzeniazsieci elektrycznej, zabronionejjest korzystanie z przejsciowek, gniazdek zbiorczych i przedtuzaczy.
Wykona¢rézne polaczenia elektryczne zgodnie zwlasnymipotrzebami (Rys. 7, 8):

Podlaczenie elektrycznejednostkizewnetrznej

Jednostke wewnetrznanalezy potaczy¢ zjednostka zewnetrzng poprzez polaczenie z zaciskamiF11F2, jak pokazanona schemacie elek-
trycznym (Rys. 8). Jednostka wewnetrznajestzasilana napigciem 230 V, niezaleznie od jednostki zewnetrznej.
Skonfigurowa¢ parametryjednostki wewnetrznejzgodnie ze wskazéwkamiw Par. 3.9.
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Montaz instalacji fotowoltaicznej

Przylaczenie produktu do instalacji fotowoltaicznej utatwia uzycie jednostki zewnetrznej podczas dziatania paneli fotowoltaicznych.

Wykona¢ polaczenietakjak pokazanona (Rys. 7).

Osuszacze

Wykona¢ polaczenie tak jak pokazano na (Rys. 8). Aby zakonczy¢ czynnosci zwigzane z polaczeniem, konieczne jest umieszczenie

opcjonalnego zestawu plytkiz2 przekaznikami.

-

~
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Schemat polaczenia elektrycznego pionowejlistwy zaciskowe;j.

SINSNNNES SISISISISIS SNS SISIS
L N[L N|JL N L L N|L N N L L N
87 86 (82-2 81-2|83-2 84-2 85-2 82-1 81-1182-3 81-3 89 | 88 70 69 67 )
! Lo I ! I [ I I I [ | | I |
R F1 i IR L
I I e !
o IR N B ' [230Vac
| | |
; i :\ i /} i i K15 r(m F‘/‘T‘ K16 i 50Hz
! |
| : W i i LN LN :
Lo o }
1 [Wi0—2 V0T [Mi0=3] | | |
| | ! |
| | | | |
! 1 3 ET5 F16 1
o M31-2 o |
I ! !
L e :
I ! !
- 3 3 |
I ! !
. I |
| | ] |
| | | |
. i 1
|
A S J
|
w2 Th L
| |
o
! |
D | OF
| [
w1
| | | | |
@ Ll
[ I
- 7/
Zacisk87
ov Close [Zamknigty] Zima
230V Open [Otwarty] Latozchtodzeniem
Legenda (Rys. 7): K16 - Przekaznikelementugrzejnego integracjiinstalacji (opcja)
1 - Otwarty/Zamkniety M10-1 - Pompaobiegowastrefy I (opcja)
2 - Zambkniety M10-2 - Pompaobiegowastrefy2(opcja)
3 - Otwarty M10-3 - Pompaobiegowastrefy 3 (opcja)
4 - Zawor2-drozny M3I-2 - Zawérmieszajqgcy strefy2 (opcja)
5 - Zawor 3-drozny M52 - Tréjdroznygrzanie/chtodzenie (opcja)
E15 - Elementgrzejnyintegracjic.w.u. (opcja) S39 - Wejscifotowoltaiczne
16 - Elementgrzejnyintegracjiinstalacji (opcja) S41 - Wylgczaniejednostkizewnetrznej
K15 - Przekaznikelementugrzejnegointegracjic.w.u. (opcja)

Ewentualny osuszacz strefy 3 bedzie zarzadzany przez ptytke przekaznikow, do ktorego przylaczony jest rowniez zawor mieszajacy
strefy 3.

Trzecig (mieszang) strefg winstalacjimoznaréwniez zarzadzaé zapomoca plytkiprzekaznikow (opcja).

W danym przypadku pompe obiegowq strefy 3 nalezy polaczy¢ zgodnie ze schematem (M10-3).
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1.10 TERMOSTATY CZASOWEPOKOJOWE (OPCJONALNIE)

Jednostkawewnetrznaprzygotowanajest dozastosowania termostatéw czasowych otoczenia, dostepnych jako zestaw opcjonalny.
Moznapotaczy¢ maksymalnie 3 termoregulatorybezposredniozurzadzeniem.

Wszystkie termostaty pokojowe Immergas podtaczane s tylko przy pomocy 2 przewodéw.

Prosimy o uwazne przeczytanie instrukeji dotyczacych montazuieksploatacji, zawartych w dodatkowym zestawie.

A Odlaczy¢ napigcie od urzadzenia przed wykonaniem jakiegokolwiek polaczenia elektryczne-
go.

Cyfrowy termostat czasowy Immergas On/Off (W1./Wyl.).

Termostatczasowy pozwalana:
- ustawienie dwoch wartosci temperatury otoczenia: jednej na dzien (temperaturakomfort) ijednejnanoc (temperatura obnizona);
- ustawienie programu tygodniowegoz czterema wlgczeniamiiwylgczeniamiw ciggu dnia;
- wybdrpozadanego trybu pracy sposrdd réznych mozliwych pozyciji:
o funkcjonowaniewtrybier¢cznym (zregulowana temperatura);
o funkcjonowanie w trybie automatycznym (z ustawionym programem);
o funkcjonowaniewtrybieautomatycznym wymuszonym (zmieniajgc temperatur¢ automatycznego programu).
Termostat czasowyzasilanyjest2bateriamialkalicznymi1,5V typu LR 6.

Przylaczenie elektryczne termostatu czasowego On/Off (opcja).

A Czynnos$ci opisane ponizej muszg zostac przeprowadzone po odlaczeniu napiecia od urza-
dzenia.

(

Termostatlub termostat czasowy On/Off nalezy przytaczy¢ do zaciskow 40-1/41, usuwajac obecny mostek: X40-1 wprzypadkusstrefy 1,
40-2/41wprzypadkustrefy2i40-3/42wprzypadkustrefy 3.

Upewnic sig, ze styk termostatu On/Off jest rodzaju ,,beznapieciowego” tzn., niezalezny od napiecia sieci, w przeciwnym razie karta
elektronicznaregulacjiulegtaby uszkodzeniu.

Przylaczenianalezy wykonac¢ nalistwie zaciskowej wewnatrz tablicy sterowania urzadzenia (Rys. 8).

W razie korzystania z panelu zdalnego strefy lub jakiegokolwiek termostatu pokojowego On/Off, nalezy przygotowac¢ dwie
ﬂ oddzielneliniezgodnie zobowigzujacyminormamidotyczacymiinstalacji elektrycznych.
Instalacjirurowej jednostki wewnetrznej nie nalezy nigdy uzywaé do uziemienia instalacji elektrycznejlub telefoniczne;j.
Sprawdzi¢ ten warunekjeszcze przed wykonaniem polaczen elektrycznych jednostki wewnetrznej.
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1.11 SONDY TEMPERATURY OTOCZENIAIWILGOTNOSCIMODBUS (OPCJONALNIE)

Sondatemperaturyiwilgotno$ciuzywanajest do wykrywania wilgotnosci otoczeniaiobliczania odpowiedniego punktu rosy, regulu-

jactemperature zasilaniawfazie chfodzenia.

Wykona¢ polaczeniezurzadzeniem, jak pokazanona (Rys. 8);

Tabelakonfiguracjiprzetacznika DIP-Switch

-

ON

DIP 1-5
I

DIP 6-7

DIP 8

===

1 2 3 4 5 6 7 8
ON
ﬂ B i i i Strefal (Adres131)
1 2 3 4 5
ON
](?:;rle':; i i ﬂ i i Strefa2 (Adres132)
1 2 3 4 5
ON
ﬂ i ﬂ i i Strefa3 (Adres 133)
1 2 3 4 5
ON
](?1};;-7 5 5 Modbus1-8-E-1
6 7
ON
DIP8 .
(Predkos¢) ﬂ 9600bit/s
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1.12 PANELZDALNEGO STEROWANIA STREFA (OPCJONALNIE)

Tozdalneurzadzeniestuzy doustawianianastawyiwy$wietlania gtéwnych informacji o strefie, dlaktérej zostato skonfigurowane.

Wykona¢ polaczenie, jak pokazanona (Rys. 8);

A Po zakonczeniu polaczen wylgczyéiponownie wlaczy¢ urzadzenie.

A

W celu prawidtowej konfiguracji urzadzenia ustawi¢ parametry zgodnie z opisem ponizej:

Menu Serwis->Konfiguracjaurzadzenia

Strefal=41
Adpres Slave: adres do skonfigurowaniana podstawiestrefy, wktorej jestzainstalowane urzadzenie Strefa2=42

Strefa3=43
Predkos¢ transmisji 9600
Bit parzystosci Parzysty
Bitzatrzymania 1
*Sterowanie pompa ciepta NIE

*Od aktualizacji2.0 oprogramowania uktadowego panelu zdalnego sterowania strefa dana pozycjaniejestjuz obecna

Prawidlowe dziatanie wymaga zainstalowania mostkana termostacie strefy zwiazanej z panelem.
W razie potrzeby mostek ten moznazastapié termostatem bezpieczenstwa.

ﬂ Zalecasie ponowne uruchomienie maszyny po przyfaczeniu panelu zdalnego sterowania.

1.13 DOMINUS (OPCJONALNIE)

Systemem mozna sterowaé zdalnie za pomocg opcjonalnego zestawu Dominus.
Wykona¢ potaczenie zurzadzeniem, jak pokazanona (Rys. 8).

Abywlaczy¢ Dominus, nalezy:

- ustawié przetacznik dip switch: OFF-OFF-OFF-ON;

- napanelusterowaniaustawi¢ parametr A30 = ON;

- skonfigurowaé profil APP Dominus w Magis Pro-Combo V2.

2 Oprogramowanie uktadowe Dominusnalezyzaktualizowaé conajmniej do wersji2.02.

Dodatkowe informacje znajdujg si¢ naodpowiedniej stronie instrukcji obstugi.

1.14 HIGROMETRON/OFF (OPCJONALNIE)

Moznasterowac osuszaczem powietrzaza pomocghigrometru.
Wykona¢ polaczenie, jak pokazanona (Rys. 8).
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1.15 ZEWNETRZNY CZUJNIK TEMPERATURY (OPCJONALNIE)

W jednostce zewnetrznej zainstalowana jest standardowo sonda zewnetrzna, ktorej mozna uzywac jako zewnetrznej sondy pompy
ciepla.

W przypadku, gdyjednostka zewnetrznaznajduje si¢ w miejscu nieodpowiednim do odczytu temperatury, nalezy zastosowa¢ dodatko-
wasonde zewnetrzng (Rys. 9) dostepnejjako zestaw opcjonalny.

Poinformacje dotyczace umieszczeniasondyzewnetrznej odnies¢ si¢ do odpowiedniego arkusza instrukeji.
Abysondaopcjonalnadziatata poprawnie, nalezyja przytaczy¢ w przewidzianym punkcie (Rys. 8) anastepnieja wlaczy¢ (Par. 3.9).

A gdysondajest wlaczona, odlaczy¢ zrodlo napieciai ponownie zasili¢ urzadzenie.

A

Obecnos¢ sondy zewnetrznej umozIliwia automatyczne ustawienie temperatury zasilania instalacji w zalezno$ci od temperatury ze-
wnetrznej. Pozwala to na dostosowanie dostarczanego do instalacji ogrzewania (c.0.) lub chtodzenia.
Temperaturazasilaniainstalacjijest okre§lona przezmenu ,, Termoregulacja” oraz przezmenu ,,Uzytkownik” dlawartosci offset wedtug
krzywych przedstawionych na wykresie (Par. 1.16).

w przypadkuinstalacji podzielonych na dwielub trzy strefy, temperaturazasilania obliczanajestna podstawie strefy o najwyz-
A szejtemperaturze wfazie c.0. oraz o najnizszej temperaturze w fazie chtodzenia.

Sonde zewnetrzna nalezy pofaczy¢ nazaciskach 38139 nalistwie zaciskowej w panelu sterowaniajednostki wewnetrznej (Rys. 8).
W przypadku usterki, po odfaczeniu zrédta napiecia i ponownym zasileniu, temperatura zewnetrzna jest automatycznie wykrywana
przezsonde zewnetrzna najednostce zewnetrzne;.

s N
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1.16 USTAWIENIETERMOREGULAC]I

Tryb dzialania systemumoznaregulowaé, ustawiajac parametry w menu ,, Termoregulacja”.
Nawykresach (Rys. 10, 12, 14, 11, 13, 15) przedstawione s ustawienia domyslne w réznych trybach pracy, ktore dostepne sg zaréwno z

sondazewnetrzng, jakibezniej.

-

N

~

Temperaturazasilaniaw strefie I w fazie c.o. Temperaturazasilania wstrefie 2 (3) mieszanej
iobecnoscisondy zewnetrznej wfazie chtodzeniaiobecnoscisondy zewnetrznej
™ (°0)
55 ™ (°0)
26
50
24
R04 45 (U17
22
uo3 U06
‘0 N (R28)
f R17 %
35 [ —
R16 ©
30 A (R27) v
16
RO5 25
14 TE (°O)
20 TE ©0) 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38
0 -5 0 5 1 15 20 25 30 35 R15 (R26) R14 (R25)
( Temperaturazasilaniawstrefie 2(3) mieszanej ) Temperatura zasilaniaw faziec.o. )
iwfaziec.o.iobecnoscisondy zewnetrznej bezsondyzewnetrznej
™ (°0)
55
™ (°0)
50 60
45 e
Z1
RO8 40 Ul6 50
Uo04
(R23)35 45
30 40
72|(Z3
(R24)20 TE 0 (U14) 30 TE °0)
o 5 0 5 10 1B 20 25 30 35 0 -5 0 5 10 15 20 25 30 35
\ R06 (R21) RO7 (R22) 12 | 13 |
( Temperatura zasilaniawstrefie 1 w fazie chlodzenia Temperatura zasilaniaw fazie chlodzenia )
iobecnoscisondy zewnetrznej bezsondyzewnetrznej
™ 0O
17 ™ (°0)
35
15
30
13
R13 < % 25
1 . 72 (Z3)
™N Uo02 20
9 N (U15)
v \\ 15
R12 7 ~ 10
71
2 TEro 5 TE (°0)
20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38
R11 R10
| 14 15 |
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Legenda (Rys. 10,12,14,11,13,15) Uo6 - Wartos¢ offset w stosunku do krzywej ustawionej przez son-

1 - Nastawa ogrzewania dezewnetrzng wstrefie 2 chlodzenia

2 - Nastawa chlodzenia Uli4 - Temperatura zasilania w strefie 3 w fazie c.o. menu ,,Uzyt-

Rxx - Parametr menu,, Termoregulacja” kownik”

TE - Temperaturazewnetrzna Ul5 - Temperatura zasilania w strefie 3 w fazie chtodzenia menu

™ - Temperaturazasilania. ,Uzytkownik”

vol - Temperatura zasilania w strefie 2 w fazie c.o. menu ,,Uzyt- Ul6 - Wartos¢ offset w stosunku do krzywej ustawionej przez son-
kownik” dezewnetrzng wstrefie 3 ogrzewania

Uo2 - Temperatura zasilania w strefie 2 w fazie chtodzenia menu u1z - Wartos¢ offset w stosunku do krzywej ustawionej przez son-
L Uzytkownik” dezewnetrzngwstrefie 3 chtodzenia

Uo03 - Wartos¢ offset w stosunku do krzywej ustawionej przez son- Zx - Strefainstalacjicieplnej

dezewnetrzng wstrefie 1 ogrzewania

vo4 - Wartos¢ offset w stosunku do krzywej ustawionej przez son-
dezewnetrzng wstrefie 2 ogrzewania

Uos - Wartos¢ offset w stosunku do krzywej ustawionej przez son-
dezewnetrzng wstrefie 1 chlodzenia

1.17 NAPEENIENIEINSTALAC]I

Poprzyltaczeniujednostki wewnetrznej przej$é donapetnieniainstalacji przy pomocy kurka napetniania (Par. 1.22).
W jednostce wewnetrznej wbudowane sg automatyczne zawory odpowietrzajace: jeden umieszczony na pompie obiegowej a drugi na
kolektorze ogrzewania (c.o.).

Q Sprawdzi¢, czy kapturki sa obluzowane.

Kurek napelnianiazostaje zamkniety, gdy manometrjednostki wewnetrznej wskazuje ok. 1,2 bara.

A Podczas tych czynnoéci nalezy wigczy¢ funkeje ,,Odpowietrzanie”, ustawiajac parametr ,,U 50” na ON, funkcja ktéra trwa
A okoto 18 godzin (Par. 3.9).

Minimalnazawarto$¢ wody winstalacji

Obecno$¢ minimalnejzawartosci wody utatwiaprawidlowy przebieg cyklirozmrazania (defrost) i dziatanie wtrybie chtodzenia.
W tym sensie minimalnailo$¢ wody niezbedna do dzialaniawynos50litréw dlakazdego rodzajuinstalacjii dowolnego trybu dziatania.
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1.18 OGRANICZENIA UZYTKOWANIA

Systemzostalzaprojektowany do pracy przy okreslonym zakresie temperaturiprzy okreslonej maksymalnej temperaturze zasilania, na

wykresie (Rys. 16, 17, 18) przedstawiono dane wartosci graniczne.

( Ograniczenia dziatania pompy ciepla )
wtrybie chlodzenia
™ °0)
35 ‘
! |
| |
25 ----m oo —
5 ,,,,,,,,,,,,, e ——————————————————
0 TE (°0)
-30 0 10 46 60
16
(. J
( Ograniczenia dziatania pompy ciepla )
wtrybie ogrzewania (c.o.)
T™ (°C)
55}-
AY
| | B
35 i
20— ‘
ol—— : TE (°C)
-25 -15 0 35
17
. J
( . . . . . A
Ograniczeniauzytkowaniaw trybie c.w.u.
TB (°C)
65/ -
A
50 R
§ :
sl f |
10}
ol : _1e )
25 -15 0 35 46
18
(. J
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Legenda (Rys. 16):

TE
™

Temperaturazewnetrzna
Temperaturazasilania

Legenda (Rys. 17):

TE
™
A

B

Temperaturaesterna
Temperaturazasilania.
Conresistenzaelettricaimpianto (optional)
Bezwlgczonychgrzatekelektrycznych

Legenda (Rys. 18):

TE
TB
A
B

Temperaturazewnetrzna
Temperaturazasobnikac.w.u.
Zgrzalkg elektryczng integracji
Bezwlgczonychgrzalek elektrycznych



1.19 PRZYGOTOWANIEJEDNOSTKIWEWNETRZNE]J DO EKSPLOATACJI(WLACZENIE)

Po zainstalowaniu przewodéw chlodniczych w jednostce zewnetrznej w celu uruchomienia pompy ciepla (ponizsze czynnosci moze
przeprowadzi¢ wylacznie zawodowo wykwalifikowany personel w obecno$ci wytacznie pracownikéw wyznaczonych do tych prac):

1. Sprawdzi¢ podltgczenie dosieci230V-50 Hz, uwzgledniajac biegunowos¢ L-N (faza-zero) iuziemienie;

2. Wiaczy¢jednostke wewnetrzng i sprawdzi¢ wlasciwe wlaczenie;

3. Sprawdzi¢zadziatanie wylacznika gléwnego umieszczonego przedjednostka wewnetrznaiw samejjednostce wewnetrznej.

2 Jezeliwynik cho¢byjednejzkontroli okaze si¢ negatywny, systemu nie mozna wprowadzi¢ do eksploatacji.

A poinstalacjinalezy sprawdzi¢ szczelnos¢. W kontakcie ze Zrodlem zaplonu, takim jak termowentylator, pieci
butle kuchenne, moga powstawac toksyczne gazy. Upewnic si¢, ze uzywane sg tylko butle z odzyskiem czynni-
ka chlodniczego.
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1.20 POMPA OBIEGOWA

Urzadzeniejest dostarczane zpompa o zmiennej predkosci, ktéra dziala w nastepujacy sposob:

- Stala(,A 05”=0): predko$é pompyjest statairéwna parametrowi,, A 04”.

- AT'stala(,A 05” =5K): predko$é pompyzmieniasi¢, aby zachowad stalg AT = 5K miedzy tloczeniem a powrotem zinstalacji. Ponadto
moznawyregulowaczakres dziatania pompy, ustawiajac predko$¢ maksymalng ,,A 04” i predko$¢ minimalng ,,A 03”.

A

Aby zapewni¢ poprawne dzialanie systemu, sprawdzi¢, czy minimalne natezenie przeptywu w warunkach dzialania nie jest
ponizej7501/h.

Ewentualne odblokowanie pompy.

Jezeli po dtugim okresie nieaktywnos$ci pompa obiegowa jest zablokowana, uzy¢ wkreta na srodku glowicy do recznego odblokowania

walunapedowego.

Czynno$¢ przeprowadzi¢ znajwyzszg ostroznoscia, aby gonie uszkodzic.

Wysokos¢ ci$nienia dost¢pnadlainstalacji Magis Pro 12-14 V2
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Legenda (Rys. 19): B Mocpobierana przez pompe obiegowq (strefa zaznaczona li-

X1 = Natezenieprzeplywu (I/h) nig przerywang)
Yl = Wartosécisnienia (kPa) * Maksymalna wysokos¢ cisnienia do ustawienia z wartoscig
Y2 = Mocpobranaprzezpompe obiegowg (W) A04=100% (wceluregulacjipatrz Par. 3.9).
I = Maksymalnapredkosé (A04=75%) > Maksymalna predkos¢ do ustawienia z wartoscig A04 =
2 = Minimalnapredkos¢ (A03=50%) 100% (w celuregulacjipatrz Par. 3.9).
A = Wysokos¢cisnieniadostepnadlainstalacji
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Wysokosc¢ cisnieniadostepnadlainstalacjiMagis Pro 16 V2

( Y
140 —— %0
130 — ==f 130
120 —= Sl 120
110 E E/, ol 1= :’—,' 110
100 — 2" — Y. bl ~ 4 100
/,” i ‘,—" J
90 S s 90
1-7 \ - 3
80 - m S i s~ 80
- \\ “’_— ,"
(] . S v, 70
- LT S~ \'(
60 == ~_ v 60
50 form=T] - v 50
40 5 2 = 40
I’ \
30 — \\ 30
[P N
20 . - — 20
10 [ |£| \\ BN 10
0 \\ 0
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400
20
. J
Legenda (Rys. 20): B = Mocpobieranaprzez pompe obiegowq (strefazaznaczonali-
X1 = Natezenieprzeplywu (I/h) nig przerywang)
YI = Wartosécisnienia (kPa) * = Maksymalna wysoko$¢ cisnienia do ustawienia z wartoscig
Y2 = Mocpobranaprzezpompg obiegowq (W) A04=100% (w celu regulucjipatrzPar. 3.9).
1 = Maksymalna predkosé (A04=80%) * = Maksymalna predkosé do ustawienia z wartoscig A04 =
2 = Minimalnapredkos¢ (A03=50%) 100% (w celuregulacji patrz Par. 3.9).
A = Wysokos¢ cisnieniadostepnadlainstalacji

1.21 ZESTAWY DOSTEPNENA ZAMOWIENIE

- Zestaw dodatkowego elementu grzejnego instalacji grzewczej 3 kW. W razie potrzeby mozna zainstalowa¢ dwie grzalki elektryczne,
abyzintegrowacinstalacje c.o0. pomieszczenia. Dane grzatkimoznazainstalowa¢ bezposrednio wewnatrzjednostki wewnetrzne;j.

- Zestaw2 stref (1 bezposrednieji 1 mieszanej). W razie potrzeby moznazainstalowaé zestaw stref, za pomoca ktérego instalacje cieplng
moznapodzieli¢ nadwie oddzielne strefy, strefe bezposrednig i strefe mieszana.

- Zestawkonfigurowanegointerfejsu przekaznika. Modul przystosowany jest do zainstalowania ptytki przekaznikowej, ktéra pozwa-
lanaposzerzenie cechurzadzeniaiwzwigzkuztym mozliwoséci dziatania.

- Zestaw plytkiz2 przekaznikami. Jednostka wewnetrzna moze zarzgdza¢ maksymalnie dwoma osuszaczami; aby polaczyc¢ urzadze-
nia, dostepnajest plytkaz2 przekaznikami, ktérazarzadza aktywacja osuszaczy.

- Zestaw przylaczeniowy obwodu R410A. Jesli obwod R410A jest zamontowany na $cianie, do jego realizacji wymagany jest zestaw z
dwiemarurami.

ﬂ Wyzejoméwione zestawy dostarczane sg kompletne i wyposazone winstrukcje zinformacjamioich montazuieksploatacji.
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1.22 GEOWNEELEMENTYKOTEA
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Legenda (Rys. 21): 13 - Miernikprzeplywuinstalacji

1 - Zawdérodpowietrzajgcy 14 - Pompaobiegowa

2 - Zatyczka grzatki elektrycznej integracji instalacji cieplnej 15 - Zawdrtréjdrozny (znapedem)

(opcja) 16 - Filtrkontrolny

3 - Kolektorogrzewania (c.o0.) 17 - Kurekwejsciaw.u.

4 - Wymiennikplytowy 18 - Zawornapetnianiainstalacji

5 - Sondatemp. zasilaniac.o. 19 - Zawdroproznianiainstalacji

6 - Naczynie przeponowec.o. 20 - Kurekodcinajgcyinstalacji

7 - Zawérbezpieczeristwa 3 bary 21 - Wyjsciejednostkizasobnikac.w.u.

8 - Zawérodpowietrzajgcy 22 - Powrdtjednostkizasobnikac.w.u.

9 - Sondatemperatury powrotu 23 - Liniachlodnicza-stangazowy

10 - PrzekaZnik (opcja) 24 - Liniachlodnicza-stanciekly

11 - Sondadowykrywaniafazycieklej

12 - Zlgczkaoprozniania zaworu bezpieczeristwa 3 bary
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2 INSTRUKCJE OBSEUGIIKONSERWAC]I
2.1 OGOLNEOSTRZEZENIA
=4
A Nie wystawia¢jednostki wewnetrznejnabezposrednie dzialanie oparowz ptytkuchennych. 8
<
=)
<
Urzadzenie moga obstugiwaé dzieci w wieku odlat 8 oraz osoby o ograniczonych zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub ;
A umystowych, lub nieposiadajace doswiadczenialub wiedzy, pod warunkiem, zZe sg one nadzorowane lub otrzymaty instrukeje E
dotyczace bezpiecznego uzytkowaniaurzadzeniaizrozumieniazwigzanych znimzagrozen.
Dziecinie moga bawi¢si¢urzadzeniem.
Czyszczeniaikonserwacjinalezgcych douzytkownikanie mogg wykonywac dziecibez nadzoru.
-

.....

Q W przypadkuzamiaru czasowego wylaczeniajednostki wewnetrznejnalezy:

b) odtaczy¢odsiecizasilaniaelektrycznegoihydraulicznego.

A Nie czy$ci¢ urzadzenialub jego czesci produktamilatwopalnymi.

& Nie pozostawia¢ pojemnikow ani substancjilatwopalnych w pomieszczeniu, gdzie zainstalo-
wane jesturzadzenie.

=
4
Z
A
=
>
N
)

ﬁ Nieotwiera¢inienarusza¢urzadzenia.

A Nie wchodzi¢ naurzadzenieinie uzywac go jako podstawy wsporczej. ()
A Uzywacéwylgcznieurzadzeninterfejsu uzytkownika wymienionych w niniejszej czesciinstrukcji.
A \ ~
Z
%
A Uzycie jakiegokolwiek elementu, ktory korzysta z energii elektrycznej powoduje koniecznos¢ E
uwzglednienia niektorych podstawowych regul: /s
- nie dotyka¢ urzagdzenia mokrymilub wilgotnymi cze¢sciami ciala; nie dotyka¢ bosymisto- |<
pami;
- nieciagnacza przewody elektryczne, nie wystawia¢ urzadzenia na dzialanie czynnikow at-
mosferycznych (deszcz, slonce, itd.);
—/
- przewdd zasilania urzadzenia nie moze zosta¢ wymieniony przez uzytkownika;
- wrazie uszkodzenia przewodu, wylaczy¢ urzadzenie i zwrdcic si¢ do wyspecjalizowanego i
wykwalifikowanego personelu, aby go wymienil;
- wprzypadku czasowego wylaczenia urzadzenia z eksploatacji, nalezy odlaczy¢ wylacznik =
gléwny na zewnatrz jednostki wewnetrznej. N
2
& (jesli w polaczeniu z zasobnikiem c.w.u.) woda o temperaturze przekraczajacej 50°C moze |Q
powodowad powazne oparzenia. =
Przed jakimkolwiek uzyciem zawsze kontrolowac temperature wody. F:TZJ
<
a
—/
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Temperatury wskazane na wyswietlaczu majg zakres tolerancji +/- 3°C spowodowany warunkamisrodowiska niemozliwymi
do przypisaniajednostce wewnetrzne;j.

)i ¢

Po zakonczeniu okresu eksploatacji produktu nie nalezy go wyrzuca¢ wraz z odpadami z go-
spodarstwa domowego ani pozostawiaé w srodowisku, ale zleci¢ jego utylizacje profesjonalnej
firmie posiadajjcej odpowiednie uprawnienia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W sprawach dotyczacych utylizacji nalezy kontaktowac si¢ z producentem.

(
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2.2 CZYSZCZENIEIKONSERWACJA

A

W celuzachowania prawidlowego stanu systemu oraz cech dotyczacych bezpieczenstwa, sprawnoéciiniezawodnosci, charak-

teryzujacych pakiet, konieczne jest przeprowadzenie konserwacji raz w roku, jak podano w punkcie dotyczacym ,,corocznej

kontroliikonserwacjiurzadzenia” zgodnie z obowiazujgcymi przepisamikrajowymi, regionalnymilub lokalnymi.

(

2.3 PANELSTEROWANIA

-

-
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Legenda (Rys. 22):

1

~
~ O

Przycisk trybu dziatania (zima - klimatyzacja - lato - stand-
-by-off) ipotwierdzenie parametrow

Przycisk wyborumenu

Przycisk Resetiwyjsciezmenu
Przyciskiwyborutemperatury c.w.u.
Przyciskiwyborutemperatury instalacjic.o.
Manometrjednostkiwewnetrznej

Polgczeniezezdalnym sterownikiem (opcja)
Jednostkazewnetrznapracuje

Nieuzywany natym modelu

Poziommocy

Funkcjonowaniez aktywng sondg temperatury zewnetrznej

(opcja)

2 | OIMMERGAS

12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23

Polgczeniezinnymiurzgdzeniami Immergas
Aktywnytrybogrzewania

Wskaznik temperatury, info jednostki wewnetrznej i kody
informacyjne

Aktywnytrybchtodzenia

Ograniczenia uzytkowaniawtrybie chlodzenia
Funkcjonowaniew trybiezima

Funkcjonowaniew trybielato

TrybStand-by

Nieuzywanynatymmodelu

Jednostka wewnetrzna zablokowana z koniecznoscig odblo-
kowaniazapomocqprzycisku,,RESET”

Funkcjonowaniew trybie osuszanie

Aktywnytrybcw.u.



2.4 KORZYSTANIEZSYSTEMU

. Przed wlaczeniem sprawdzié, czy instalacja napelniona jest wodg kontrolujac, czy wskazéwka manometru (6) wskazuje
A3 warto$¢ zawartg migedzy 1 + 1,2 bara oraz upewni¢ sig, ze obwdd chlodniczy zostal napelniony zgodnie z opisem w instrukcji
obslugijednostkizewngtrzne;j.

- Nacisng¢ na przycisk (1), az do wiaczenia si¢ wyswietlacza, w tym momencie system powrdci do stanu poprzedzajacego wylaczenie.
(Powlaczeniuwyswietlane sg kolejno: segmenty wyswietlacza wszystkie wlaczone, parametr A011, parametr A013).

- Jezelijednostka wewnetrznaznajduje si¢ w stand-by ponownie nacisna¢ na przycisk (1) w celu uaktywnienia, w przeciwnym wypadku
przej$¢ dokolejnego punktu.

- Nacisng¢ nastepnie na przycisk (1) kolejnoiustawic system w pozycjilato 4", zima @“ ,lubchlodzenie £ .

Lato

W tym trybie system dziata tylko w celu produkcji c.w.u., temperature ustawiasie za pomoca przyciskow (4), a odpowiednia temperatura
wys$wietlanajest nawyswietlaczuza pomoca wskaznika (14).

( Y

TrybLatoic.o. c.w.u. wtoku

m O dlx +
a || §0 ||lmw
-] T N[
‘ RESET H MENU ] MODE ‘
ESC OK

23 |

-

Zima

W tym trybie system dziata zaréwno w produkejic.w.u.jakic.o..

Temperature c.w.u. reguluje si¢ zawsze za pomoca przyciskow (4), temperature c.o. reguluje si¢ przyciskami (5), aodpowiednia tempera-
turawskazywanajest nawyswietlaczunawskazniku (14).

( Y

Tryb Zimaic.o. pomieszczenia w toku

EX e

O
o ] @

m

UK
=

‘ RESET H MENU ] MODE

INSTALATOR

24 |
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Chlodzenie

Wtym trybie system dziatazaréwno w produkcji c.w.u. jakichtodzenia pomieszczenia.

Temperature c.w.u. reguluje si¢ zawsze za pomoca przyciskow (4), temperature c.o. reguluje si¢ przyciskami (5), aodpowiednia tempera-
turawskazywanajest nawyswietlaczunawskazniku (14).

Odtego momentu system pracuje automatycznie. W razie braku zadania ogrzewania (c.0.) pomieszczenia, wytwarzania c.w.u. lub chto-
dzenia system utrzymuje sie w funkcji “oczekiwanie”.

Zakazdymrazem, gdyjednostkazewnetrzna wiaczasie, nawyswietlaczu pojawia si¢ odpowiedni symbol (8) z wlasciwa skalamocy (10).

s N

Tryb klimatyzacjiichtodzenia pomieszczenia w toku

H RESET H H MENU H MODE

ESC OK 25 )

Funkcjonowaniezsondazewnetrzng |72

System przystosowanyjest dokorzystaniazsondy zewnetrznejjednostkizewnetrznejlub zopcjonalnej sondy zewnetrznej.
Zpolaczong sondg zewnetrzng temperatura zasilania systemu do chfodzenia pomieszczenia zarzadzana jest przez sonde zewnetrzna,
zaleznie od mierzonej temperaturyzewnetrznej (Par. 1.15).

Temperature zasilaniamoznazmieni¢ wybierajac wartos¢ offset w odpowiednim menu uzytkownika.

W danym przypadku ewentualne ustawienia wykonane najednostce wewnetrznej nie wplyna na dziatanie systemu.

Osuszanie

Jesliinstalacja jest polaczona higrometrem (opcja) lub czujnikiem temperatury i wilgotnoscilub z panelem zdalnego sterowania strefa

(opcja), moznakontrolowad wilgotno$¢ otoczenia chtodzenia.

- Jeslisystemjest potaczony zhigrometrem, ustawié poziom wilgotno$cina higrometrze (patrz odpowiednia instrukcja obstugi).

- Wprzypadku potaczeniaz czujnikiem temperatury wilgotno$cinalezy ustawi¢ procent wilgotnoéci w odpowiednim menu uzytkow-
nika.

- Wprzypadku polaczenia z panelem zdalnego sterowania strefa nalezy ustawic¢ procent wilgotnosci w odpowiednim menu uzytkow-
nika panelu sterowanialubbezposrednio wmenu panelu (patrzinstrukcja obstugi).

Trybklimatyzacjiiosuszania aktywny

a || | | M %

-] W]

‘ RESET H MENU ‘ MODE
ESC OK

26 |

W fazie zadania chlodzenia (zaréwno c.ojaki chlodzenie), gdy temperatura wody obecnej winstalacji jest wystarczajaca, sys-
ﬂ tem moze dzialaé aktywujac tylko pompe obiegowa.
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Tryb,,Stand-by”

Weisna¢ kolejno przycisk (1), az do pojawienia sie symbolu (1) ; od tego momentu system pozostaje nieaktywny, niemniej jednak gwa-
rantowanajest funkcjaochrony przed zamarzaniem, zapobiegajaca blokadzie pompyizaworu tréjdroznego, oraz sygnalizacjaewentu-
alnych nieprawidtowosci.

A wtymstaniesystem jestjeszcze pod napigciem.

Tryb,,OFF”
Po przytrzymaniu przycisku (1) przez 8 sekund gasnie wyswietlacz, a jednostka wewnetrzna jest catkowicie wylaczona. W tym trybie
funkcje bezpieczenstwanie sg zapewnione, aurzadzeniazdalne sg odlgczone.

W takiej sytuacji, pomimo zZe funkcje nie sg aktywne, jednostka wewnetrzna jest ciagle pod
napieciem.

Tryb “automatyczne odpowietrzanie”

Przykazdym zalaczeniu zasilania elektrycznego jednostki wewnetrznej wlacza si¢ funkcja automatycznego odpowietrzania instalacji
(czastrwania8 minut), tafunkcjajest wyswietlanaza pomocg obliczania wstecz wskazywanego na wskazniku (14).

Podczastakiego okresunie sg aktywne funkcje c.w.u.ic.o.

Moznaanulowa¢ funkeje ,automatyczne odpowietrzanie”, naciskajac na przycisk ,Reset” (3).

Funkcjonowanie wyswietlacza

Podczasuzytkowania panelu sterowniczego wyswietlacz pod$wietlasig, po okreslonym czasie braku dziataniajegojasno$¢ sie ostabi, az
do wyswietlenia tylko aktywnych symboli. Tryb pods$wietlenia mozna zmieni¢ za pomoca parametru T08 w menu ,,Programowanie
kartyelektroniczne;j”.

Dzialaniesystemuzwylaczongjednostka zewnetrzna
Dzialtaniejednostkizewnetrznej moznawylaczy¢ zapomoca odpowiedniego polaczenia.
Tenstanjestsygnalizowany miganiem symbolu ,,Dzialanie jednostkizewnetrznej w toku” (8) i miganiem kodu informacyjnego ,,194”.

A W tym stanie Zgdania sg spelnione przez ewentualne grzalki elektryczne integracji (opcja).
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2.5 SYGNALIZACJENIEPRAWIDEOWOSCI

Jednostka wewnetrznasygnalizuje ewentualng nieprawidtowos¢ przy pomocy kodu migajacego nawyswietlaczu (14), zgodnie z poniz-
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szgtabelg.
Kod Zasygnalizowana Pravezvna Stanjednostkiwewnetrzne;j/
bledu nieprawidlowo$¢ yery Rozwigzanie
5 Nlepl‘anfHO‘YOSC P%ytka wykrywa nieprawidtowos¢ na sondzie NTC zasila- System nieuruchamiasie (1),
sondyzasilania niac.o.
Uwaga: moznazresetowac nieprawi-
dlowosc 5 kolejnychrazy, nastepnie
funkcjazostaje zablokowanana
ES Maksymalnaliczba Liczba dostepnveh iuz wvkonanvch resetéw przynajmniej godzineizyskuje sie
resetowania eprychjuzwy Y ’ jedna probe co godzing dlamaksy-
malnie 5 prob. Odlaczajaciwlaczajac
zasilanie urzadzeniazyskuje sie
ponownie 5 prob.
Nieprawidlowosc Karta wykrywa nieprawidlowo$¢ na sondzie zasobnika | Jednostka wewnetrznanie moze
E12 |[sondypodgrzewacza ,
. cw.u. podgrzewac c.w.u. (1).
(opcja)
Bladpolaczen Plyta wykrywa nieprawidlowo$¢ lub niezgodnosé na oka- Wiazie przywrocenia norm.alr?ego
B> elektrycznych plyt blowaniu elektrycznym, urzgdzenie nie uruchamiasi stanu, urzadzenie uruchamia i bez
yernyehpiyty yernym, urzg & koniecznosciresetowaniago (1).
Nieprawidlowoséé W razie przywrdcenianormalnego
E24 anzlu czveiskéw Plytawykrywanieprawidlowo$¢ na panelu przyciskow. | stanu, systemuruchamiasiebez
P przy koniecznoscijegoresetowania (1).
) . o Btad dzialaniamiernikaprzeptywu. Systemnie uruchamiasie (1).
Nieprawidlowos¢ ) . ) . nstalacii
E26 iernik I Ewentualna dodatkowa pompa instalacji (opcja) nadal | Upewnicsie, ze pompainstalacji
miernikaprzeplywu | = - . . o .
ziala. (opcja) wlaczasigjedynie nazadanie.
Pojawiasie w przypadku przegrzaniajednostki wewnetrz-
nej spowodowanego niskim obiegiem wody w obwodzie
pierwotnym; powody mogaby¢ nastepujace:
- niski obieg w instalacji; sprawdzi¢, czy nie ma przerwyna Spr awd21c obiegurzadzeniaiprzeply-
E27 |Brakobiegu obwodzie ogrzewania i czy w instalacji nie ma powietrza woin'ler Z o <l
(odpowietrzona); Na Ealz)y nacisngénaprzyciskresetowa-
nia (1).
- pompa obiegowa zablokowana; nalezy odblokowa¢ pom-
peobiegowa;
- uszkodzony przeptywomierz.
Nieprawidlowos¢ Jesli ptyta odczyta nieprawidtowos¢ na sondzie strefy 2
E32 |sondystrefy2 . . . S . 1)
. . mieszanej, system nie moze dziala¢ we wskazanej strefie.
mieszanej
Nieprawidlowos¢ - . . . .
Jesli ptyta odczyta nieprawidtowos¢ na sondzie strefy 3
E33 |sondystrefy3 . . B . 1)
. . mieszanej, system nie moze dziata¢ we wskazanej strefie.
mieszanej

(1) Jezeliblokadalub nieprawidlowo$¢ nie ustepuje, nalezy wezwac uprawniong firme (na przyklad Autoryzowany Serwis
Techniczny).

(
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Kod

Zasygnalizowana

Stanjednostkiwewnetrznej/

bledu nieprawidtowos$¢ Przyczyna Rozwigzanie
Zadzialanie Podczas normalnego dziatania, jezeli z powodu nieprawi-
E34 termostatu dlowoscinastgpi nadmierny wzrost temperatury zasilania | Urzadzenie nie spelniazgdaniac.o.
bezpieczenstwastrefy | wstrefie 2 mieszanej, urzadzenie sygnalizuje nieprawidlo- | strefy. (1)
2 wedzialanie.
Zadzialanie Podczas normalnego dziatania, jezeli z powodu nieprawi-
E35 termostatu dlowoscinastapi nadmierny wzrost temperatury zasilania | Urzadzenie nie spetniazgdaniac.o.
bezpieczenstwastrefy | wstrefie 3 mieszanej, urzadzenie sygnalizuje nieprawidlo- | strefy. (1)
3 wedzialanie.
Niskie ciénienie Pojawia sie, gdy napiecie zasﬂan.la jest nizsze od fiopusz— W razie przywrdcenia n.orr'nalnego
E37 sasilania czalnego i koniecznego dla prawidtowego dzialania syste- | stanu, system uruchamiasi¢ bez
mu. koniecznoscijego resetowania(1).
Sprawdzi¢ przylaczenie sondy
zewnetrzne;j.
Systemnadal dzialazsondg zewnetrz-
Braksondy . . . . .
. W przypadku nieprzylaczenia lub uszkodzenia sondy ze- | na zintegrowana zjednostka ze-
E50 |zewng¢trznejlub . . . . . O
wnetrznejzostanie zasygnalizowananieprawidlowo$¢. | wnetrzng (1).
zostalauszkodzona . . .
W razie wymiany sondy zewnetrznej,
powtorzyc czynnoscizwigzanez
instalacja.
Nieprawidlowosc Sonda zasobnika c.w.u. c.0. wykazuje warto$¢ rezystancji
E54 |sondyzasobnika WL €0 wykaz Y ) Trybbuforazostanie wylaczony. (1)
. pozazakresem.
c.w.u. c.o0. (opcja)
Nieprawidlowos$¢ . . . y .
Jesli plyta odczyta nieprawidtowos$é na sondzie strefy 1
E55 |sondystrefyl . . . S . 1
. . mieszanej, system nie moze dziata¢ we wskazanej strefie.
mieszanej
Al fHi
E121 armotne Urzadzenie polaczone ze strefa 1 jest offline. 1)
urzgdzeniastrefy 1
Alarmoffline . . .
E122 . Urzadzenie polaczone ze strefg 2 jest offline. o)
urzadzeniastrefy2
Alarmoffline . . .
E123 . Urzadzenie potaczone ze strefa 3 jest offline. )
urzgdzeniastrefy3
E125 Sondatemperatury |Sonda otoczenia strefy 1 wykazuje warto$¢ rezystancji 1)
pokojowej strefy1 pozazakresem.
E126 Sondatemperatury |Sonda otoczenia strefy 2 wykazuje warto$¢ rezystancji 1)
pokojowej strefy2 pozazakresem
E127 Sondatemperatury |Sonda pokojowa strefy 3 wykazuje warto$¢ rezystancji 1)
pokojowej strefy 3 pozazakresem.

(1) Jezeliblokadalub nieprawidlowos¢ nie ustepuje, nalezy wezwac uprawniong firme (na przyklad Autoryzowany Serwis
Techniczny).
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zewnetrzng.

Kod Zasygnalizowana Pravezvna Stanjednostkiwewnetrznej/
bledu nieprawidlowo$¢ yery Rozwigzanie
Nieprawidlowos¢ Oprocz wilgotnosci, niejest obliczany
. (s . . . I - punktrosydlastrefy (1).
E129 |sondywilgotnosci Nieprawidtowo$¢ nasondzie wilgotno$cistrefy 1. . . f o
Nie moznawykonackontroli wilgot-
strefy 1 -
nosci strefy.
Nieprawidlowosc Oproéczwilgotnosci, niejest obliczany
. , . . . . L . punktrosydlastrefy (1).
E130 |sondywilgotnosci Nieprawidlowos¢ nasondzie wilgotnosci strefy 2. . _ f L
Nie moznawykonackontroli wilgot-
strefy2 -
noécistrefy.
Nieprawidlowosé Oproéczwilgotnosci, niejest obliczany
. ‘o . . . _— - punktrosydlastrefy (1).
E131 |sondywilgotnosci Nieprawidtowo$é nasondzie wilgotnoscisstrefy 3. . . f -
Nie moznawykonac¢kontroli wilgot-
strefy3 -
noscistrefy.
. . Nie moznawykona¢zadnegorodzaju
Odpowietrzaniew . . . . . . .
E139 toku Funkcja odpowietrzania wtoku. zadaniado momentu zakonczenia
trwajacej operacji (1).
E142 Ala'r m Dominus Komunikacjaz Dominusjestoffline. 1)
offline
E177 DHW maximum time | Produkcja c.w.u. nie jest zaspokojona w ustalonym czasie | System kontynuuje prace znieopty-
block (patrzparametr P014). malna wydajno$cia (1).
Anti-Legionellacycle | Cyklochronyprzedlegionellg nie powiéd!sie wustalonym . o .
E178 blocknotsuccessful | czasie (patrzparametr P013). Nalezy nacisnacprzycisk Reset (1)
E179 N1epraw1dh')wos.c Plxta wykrywa nieprawidtowo$¢ nasondzie NTCfazy cie- System nie uruchamiasie (1).
sondy fazy cieklej klej.
£182 Alarm ]edn?stkl Sygnahzo.wana jest nieprawidlowo$¢ na jednostce ze- System nieuruchamiasie (1),
zewnetrznej wnetrznej
Jednostkazewnetrzna | Sygnalizuje sig, ze jednostka zewnetrzna jest w fazie test W tel f azienic) es't mOZh,W ¢ spel?.leme
E183 . zadanogrzewania pomieszczeni
wtrybietestu mode. y
produkcjic.w.u.
s |Pladkomuniacin | mosg s jodnostk | lekiryconego migdiy cdnostkam
jednostka zewnetrzna Jipomigdzy] 3 glrzngaj 3 ycznegomiedzy) .

System nie uruchamiasie (1).

(1) Jezeliblokadalub nieprawidlowos¢ nie ustepuje, nalezy wezwaé uprawniona firme (na przyklad Autoryzowany Serwis
Techniczny).

(
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INSTALATOR

Kod Zasygnalizowana Przvezvna Stanjednostkiwewnetrznej/

bledu nieprawidlowos¢ yery Rozwigzanie
Nieprawidlowos¢ . . . . . o

E187 sondy powrotu Plytawykrywanieprawidlowo$¢é nasondzie NTC powrotu | System nie uruchamiasie (1).
Zadaniez . _ System nieuruchamiasie (1).

Zostaje wyslane zapotrzebowanie, gdy temperatura ze- L
E188 |temperaturgpoza e D . Poczeka¢,azjednostkazewnetrzna
wnetrznaznajduje si¢ pozazakresamidziatania (Par. 1.18) L . .
zakresem powrdcido zakresu dziatania.
.. Systemnie uruchamiasie (1).

Alarmlimituczasuz L . ., o .

E189 |plytks W przypadku utraty polaczenia miedzy ptytami elektro- | Sprawdzi¢ komunikacje pomiedzy
komunikacyjng nicznymizostanie zasygnalizowana nieprawidtowosc¢. fslektro.nlcznq plytagléwnaaplytka

interfejsu.

£190 Alarm I.)lytkl' . Sygnéhzowana jestnieprawidtowos¢ na ptytce komunika- System nieuruchamiasie (1),
komunikacyjnej cyjne;j.

E193 tlil;:z:ljsgle wtrybie Sygnalizuje si¢, ze urzadzenie jest wfazie test mode. System kontynuuje prawidtowa prace.

E194 Jednostkazewnetrzna | Sygnalizowane }est Wyla}cz?n_e Jedr}ostlfl zevyne;trzr_le] za System kontynuuje prawidlowa prace.
wylaczona pomoca odpowiedniego wejscianalistwie zaciskowej
Nieprawidlowosc Sprawdzi¢ prawidfowe dziatanie

E195 |niskiejtemperatury |Wykrytozbytniskatemperaturewfazie cieklej. P prawi

. . obwodu chlodniczego (1).

sondy fazy cieklej

E196 Blokada wysokle.] . Wykryt(? zbyt wysoka temperatur¢ obwodu tlocznego Sprawdzi¢ obwod hydrauliczny (1)
temperaturyzasilania | pompy ciepta.
Bladkonfiguracji . . . . . I

E197 plytkiinterfejsu Wykrywanajestblednakonfiguracja ptytkiinterfejsu System nie uruchamiasie (1).

(1) Jezeliblokadalub nieprawidlowos¢ nie ustepuje, nalezy wezwaé uprawniona firme (na przyklad Autoryzowany Serwis
Techniczny).
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Listanieprawidlowoscijednostkizewn¢trznej

Jedliwjednostce zewnetrznej wystepuja nieprawidlowosci, kod bledu jest wyswietlany zaréwno na panelu sterowania (Rys. 22),jakina
plytceinterfejsu (patrzparagraf "Plytkainterfejsu - Wyswietlacz 7-segmentowy"). Sposéb sygnalizowaniajestinny.

W przypadku panelu sterowaniabtadjest wyswietlanyz,,A” + kod biedu.

W przypadku ptytkiinterfejsubtadjest wyswietlanyz,,E” + kod btedu, pokazujac dwucyfrowa sekwencje.

Naprzyktad:
Btad 101 wyswietlanyjestjako: E1 naprzemianz01.

Nastepnie wymienione sgalarmy w trybie wyswietlania na panelu sterowania.

Kodbledu Zasygnalizowananieprawidlowos¢ Stanjednostkiwewnetrznej/ Rozwiazanie
Sprawdzi¢ kabelkomunikacyjny wjednostce zewnetrznej. Spraw-
Al101 qud komunikacjizjednostkq Zewnqtrznq dzié¢ prawidlowe dziatanie plytkl interfejsu.
)
Alog | Bfadkomunikacjizpowodu nieprawidtowego Sprawdzi¢adres na plytceinterfejsu.
adresu plytkiinterfejsu 1)
Sprawdzi¢ komunikacj¢ pomiedzy plytka zarzadzaniaiptytkami
A120 |BladkomunikacjiMODBUS interfejsu.
)
Wymieni¢ ptyte gléwnajednostki zewnetrzne;.
Al62  |Blad EEPROM (DY feHepliegiowny) reewnetEng
A177 Bladstanuawaryjnego (1)
Bladlistwyzaciskowej plytkibezpiecznika
A198 . )
termicznego (otwarty)
Sprawdzi¢ kabel komunikacyjny wjednostce zewnetrznej.
A201 Bladkomunikacji (brak polaczenie) miedzy Sprawdzi¢ prawidtowe dzialanie plytki interfejsu i ptyty glownej
plytkainterfejsuajednostkazewnetrzna jednostkizewnetrznej.
)
Sprawdzi¢ kabel komunikacyjny wjednostce zewnetrznej.
A202 Bladkomunikacji (brak polaczenie) miedzy Sprawdzi¢ prawidtowe dzialanie plytki interfejsu i ptyty glownej
jednostkg wewnetrznaiplytkainterfejsu jednostkizewnetrznej.
)
Sprawdzi¢ okablowanie komunikacyjny mi¢dzy dwiema ptytami.
A203 Blad komunikacji pomiedzy falownikiemaplytg | Wymieni¢plytegléwna.
gléwnajednostkizewnetrznej Wymieni¢ ptyte falownika.
)
Sprawdzi¢ pozycje czujnika.
A2y | Bladczujnikatemperatury powictrzajednostki Sprawdzi¢ odpowiednie okablowanie.
zewnetrznej Wymienié czujnik.
@)
Sprawdzi¢ pozycje czujnika.
. Sprawdzi¢ odpowiednie okablowanie.
A231 Blad czujnika temperaturykondensatora o
Wymieni¢ czujnik.
)
Sprawdzi¢ pozycje czujnika.
A251 Blad czujnika temperatury tloczeniasprezarki Sprawdzi¢ odpowiednie okablowanie.
Wymieni¢ czujnik.
(1) Jezeliblokadalub nieprawidlowo$¢ nie ustepuje, nalezy wezwac uprawniona firme (na przyklad Autoryzowany Serwis
Techniczny).

2 | ©OIMMERGAS




Kodbledu Zasygnalizowana nieprawidltowos¢ Stanjednostkiwewnetrznej/Rozwigzanie
Sprawdzi¢ pozycje czujnika.
A320 Blad czujnikasprezarki (czujnik zabezpieczenia | Sprawdzi¢ odpowiednie okablowanie.
przed przeciazeniem) Wymieni¢ czujnik.
@
Sprawdzi¢ cykl chlodzenia.
A403 Wykrywaniezamarzania (podczaschlodzenia) | Sprawdzi¢temperatury wymiennika ptytowego.
@
Sprawdzi¢ cykl chlodzenia.
Zabez'plecz.enle jednostkizewnetrznejprzed Sprawdzié stan potaczefi sprezarki.
A404 przeciazeniem (podczasrozruchu y o - . ) o
bezpieczenstwa, normalny stan dziatania) Sprawdzi¢ grzatki mi¢dzyréznymifazamisprezarki.
@
A407 Sprezarkaniedzialaz powoduwysokiego Sprawdzi¢ cykl chtodzenia.
ci$nienia (1)
A416 Spustsprezarkijestprzegrzany 1)
A428 | BladdzialaniaEEV jednostkizewnetrznej (1)
A425 | Nieuzywanyw tymmodelu 1)
Zablokowaniedzialaniawtrybiec.o.
A440 . aro )
(temperaturazewnetrzna powyzej 35°C)
Zablokowaniedzialaniawtrybie chlodzenia
A441 g0 ©)
(temperaturazewnetrznaponizej9°C)
A458 Blad wentylatoranr1 jednostkizewnetrznej (1)
Sprawdzi¢ cykl chlodzenia.
Sprawdzi¢ stan potaczen sprezarki.
A461 Blad uruchamianiasprezarki (falownik) praw Z? . b . ? .Z prf; 1. ) o
Sprawdzi¢ grzalkimiedzyréznymifazamisprezarki.
@
Sprawdzi¢ prad wejsciowy.
L . . Sprawdzi¢ wsad czynnika chlodniczego.
A462  |Bladprzeciazeniapraducalkowitego falownika y ) .
Sprawdzi¢ normalne dzialanie wentylatora.
@
. . Sprawdzi¢ czujnik sprezarki.
A463 Przegrzany czujnik sprezarki W
Sprawdzi¢ stan potgczen sprezarkiijej normalne dziatanie.
Sprawdzi¢ wsad czynnika chlodniczego.
Sprawdzi¢ przeszkody wokdtjednostkizewnetrznej.
A464  |BladprzeciazeniapradulPM falownika Sprawdzié, czy zawor serwisowyjest otwarty.
Sprawdzi¢, czy przewody rurowe instalacyjne s prawidlowo za-
montowane.
@
Sprawdzi¢ stan polaczen sprezarkiijej normalne dziatanie.
A465 Blad przeciazeniasprezarki Sprawdzi¢ grzatki migdzy réznymifazamisprezarki.
1)
Nalezy sprawdzi¢ napigcie wejsciowe.
A466  |Bladniskiego napieciaobwodupradustalego Sprawdzi¢ polaczenia zasilania.
1)

(1) Jezeliblokadalub nieprawidlowos¢ nie ustepuje, nalezy wezwac uprawniona firme (na przyktad Autoryzowany Serwis

Techniczny).
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Kodbledu Zasygnalizowana nieprawidlowos¢ Stanjednostkiwewnetrznej/ Rozwiazanie
Sprawdzi¢ stan polaczen sprezarki.
A467  |Bladobrotusprezarki Sprawdzi¢ grzatkimiedzy réznymifazamisprezarki.
@)
Sprawdzié ptyte gléwna.
A468 Blad czujnika pradu (falownik) (B Pes ?
o o Sprawdzié ztacze zasilania plyty falownika.
A469 Blad cu}] nikanapigciaobwodupradustalego Sprawdzi¢ ztacza RY211R200 plyty falownika.
(falownik)
@)
470 Blad odczytu/zapisu pamieci EEPROM jednostki | Sprawdzi¢ ptyte gtdwna.
zewnetrznej 1)
Ad71 Blad odczytu/zapisu pamieci EEPROM jednostki | Sprawdzi¢ plyte gtéwna.
zewnetrznej 1)
A474 Blad czujnika temperatury falownika Wymieni¢ ptyte falownika (1).
Sprawdzi¢ okablowanie.
A475 Blad wentylatoranr2jednostkizewnetrznej Sprawdzic¢ zasilanie wentylatora.
(gdziewystepuje) Sprawdzi¢ bezpiecznikiplyt.
@)
Sprawdzi¢ indukcyjnos¢.
A484  |Przecigzenie PFC Wymieni¢ ptyte falownika.
@)
. . Wymieni¢ ptyte falownika.
A485 Blad czujnika pradunawejsciu O
Sprawdzi¢ temperature plyty falownika. Wylaczy¢ maszyne. Po-
A500 |PrzegrzanyIPM czekaé,azfalownik ostygnie. Ponownie wlaczy¢ maszyne.
@)
Sprawdzi¢ napelnienie czynnikiem chtodniczym.
Sprawdzi¢ czujnik stanu ciektego jednostki wewnetrzne;j.
A554 Bladwycickugazu Sprawdzi¢, czy zawor serwisowyjest otwarty.
Sprawdzi¢, czy przewody rurowe instalacyjne sa prawidtowo za-
montowane.
1)
Sprawdzi¢ normalne dziatanie ptyty gléwne;j.
A590 Blad plyty falownika Wymienic¢ ptyte gléwna.
1)
A601 Nieobecny 1)
A604 Nieobecny (1)
A653 Nieobecny (1)
A654 Nieobecny (1)
A899 Nieobecny (1)
A900 Nieobecny (1)
Btadjednostki wewnetrznej.
A901 Nieuzywany Sprawdzi¢jednostke wewnetrzna.
@)
Btadjednostki wewnetrznej.
A902  [Nieuzywany Sprawdzi¢ jednostke wewnetrzna.

)

(1) Jezeliblokadalub nieprawidlowo$¢ nie ustepuje, nalezy wezwac uprawniona firme (na przyklad Autoryzowany Serwis
Techniczny).

(
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Kodbledu Zasygnalizowana nieprawidltowos¢ Stanjednostkiwewnetrznej/Rozwigzanie
Bladjednostki wewnetrznej.
A903  |Nieuzywany Sprawdzi¢jednostke wewnetrzna.
@
Bladjednostki wewnetrznej.
A904 |Nieuzywany Sprawdzi¢jednostke wewnetrzng.
1)
Bladjednostki wewnetrznej.
A906 |Nieuzywany Sprawdzi¢jednostke wewnetrzna.
1)
Bladjednostkiwewnetrznej.
A9ll Nieuzywany Sprawdzi¢jednostke wewnetrzng.
@
Bladjednostki wewnetrznej.
A912 Nieuzywany Sprawdzi¢jednostke wewnetrzna.
@
Bladjednostki wewnetrznej.
A916 Nieuzywany Sprawdzi¢jednostke wewnetrzna.
@
Btadjednostki wewnetrznej.
A919 Nieuzywany Sprawdzi¢jednostke wewnetrzna.

1)

(1) Jezeliblokadalub nieprawidlowos¢ nie ustepuje, nalezy wezwacé uprawniona firme (na przyklad Autoryzowany Serwis
Techniczny).
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2.6 MENUPARAMETRYIINFORMACJE

Weisénigcie przycisku ,, MENU” (2) powoduje cykliczne wys$wietlenie menu ,,Dane”, ,Uzytkownik” oraz menu chronionego kodem do-
stepu ,,00007”, z pierwsza migajacq cyfra zarezerwowang dla wykwalifikowanego technika.
Abyuzyskaé dostep do poszczegdlnych menu, weisnaé przycisk ,,OK” (1) po wyswietleniu.

Do przewijania pozycji menu i zmieniania warto$ci uzywac przyciskow regulacji temperatury ogrzewania (5), naciskajac na przycisk

“OK” (1) potwierdza si¢ parametr, naciskajac na przycisk “ESC” (3), wracassi¢ do poprzedniego menulub si¢ z niego wychodzi.

Pominucie od ostatniej czynnosci nastepuje automatyczne wyjscie zdowolnego menu.

ﬂ Obecne winstrukejimenu panelu sterowania odnoszg si¢ do rew. 5.0 oprogramowania uktadowego gtéwnej ptytyelektronicz-

nej.
ManuDane.
IdParametru Opis Zakres
D03 Temperaturazasobnikac.w.u. (jesliw polaczeniu zzasobnikiem c.w.u.) -10+130°C
D04 Wartos$¢obliczonadlazasilaniainstalacji 5+55°C
D05 Warto$¢ ustawiona dlanastawy c.w.u. (jesliw potaczeniuzzasobnikiem c.w.u.) 10+55°C
D06 Zewngtrznatemperaturaotoczenia (jesli przytaczonajestsondazewngtrznajednostkizewnetrz- 20+50°C
nejlubjesliwystepuje opcjonalnasondazewngetrzna)
D08 Temperatura wody na powrocie instalacji -10+130°C
D09 Listaostatnich pieciu nieprawidtowosci (aby przewija¢liste, nalezy weisna¢ przycisk ,,OK” (1)) -
D10 Resetlistynieprawidtowosci. Po wy$wietleniu ,,D 10” weisngé przycisk ,,OK”. -
D14 Natezenie przeplywu pompy obiegowej 0+9999
D17 Temperaturazasilaniastrefy1 (jeslijest skonfigurowana) 0+99°C
D20 Temperaturazasilaniainstalacji -10+130°C
D22 Z.aw()r tr(’)jdr.o.iny cw.u. (DHW = ciepta woda uzytkowa, CH instalacja cieplna) (jesli w potacze- DHW-CH
niuzzasobnikiem c.w.u.)

D24 Temperatura fazy cieklej obwodu chlodzenia -10+130°C
D25 Temperaturazasilaniastrefy2 (jeslijest skonfigurowana) -10+130°C
D26 Sondazasobnika stonecznego pierwotnego (bufor) -10+130°C
D28 Predko$¢ chwilowa pompy obiegowej instalacji 0+100%
D31 Funkcjaintegracjiw.u. (jesliw polaczeniu zzasobnikiem c.w.u.) OFF-ON
D32 Funkcjaintegracjiinstalacji OFF-ON
D34 Heat pump disabling OFF-ON
D35 Wejécieinstalacjifotowoltaicznej OFF-ON
D36 Nieuzywany -
D41 Wilgotno$é wzglednastrefal (jeslijestaktywny czujnik wilgotnoscistrefy 1) 0+99%
D42 Wilgotno$¢ wzglednastrefa2 (jeslijestaktywny czujnik wilgotnoscistrefy2) 0+99%
D43 Higrometrstrefal (jesliaktywnyjesthigrometrstrefy 1) OFF-ON
D44 Higrometrstrefa2 (jesliaktywnyjesthigrometrstrefy2) OFF-ON
D45 Osuszaczstrefal OFF-ON
D46 Osuszaczstrefy2 OFF-ON
D47 Pompaobiegowa, strefal OFF-ON
D48 Pompa obiegowa, strefa 2 OFF-ON
D49 Zawor tréjdrogowy ogrzewanie/chtodzenie (CL=chlodzenie. HT= ogrzewanie) CL-HT
D51 Panel zdalnego sterowaniastrefg 1 OFF-ON
D145 Biezacyrok 0+99
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INSTALATOR

IdParametru Opis Zakres
D52 Panelzdalnego sterowaniastrefa 2 OFF-ON
D53 Ustawienieinstalacjiz potaczeniemzdalnym wstrefie 1 5+55°C
D54 Warto$¢ ustawiona temperaturyinstalacjize sterownikiem wstrefie 2 5+55°C
D55 Termostatstrefy1 OFF-ON
D56 Termostatstrefy2 OFF-ON
D6l Si(gjlse\r;; modelu instalacji (MP = Magis Pro V2; MCI = Magis Combo V2; MCP = Magis Com- MP - MCI- MCP
D62 Komunikacjazplytkainterfejsu OFF-ON
D63 Komunikacjazinnymiurzadzeniamilmmergas OFF-ON
D71 Czestotliwos¢ dziataniajednostkizewngetrznej 0+150Hz
D72 Temperaturasprezarki -20+200°C
D73 Temperatura tfoczeniasprezarki -20+100°C
D74 Temperatura parownika -20+100°C

Pobérmocy sprezarkijednostkizewnetrznej (uwaga, wykrywana wartos$¢éjest wartoscia falowni-
D75 ka, awig¢c nie odpowiada warto$cizmierzonej ewentualnie przy pomocyamperomierza cegowe- 0+10A

g0).
D76 Predkos$¢ wentylatorajednostkizewnglrznej 0+ 100 obr./min
D77 Pozycjaelektronicznego zaworurozpreznego 0-+2000
D78 Pozycjazaworu4-drogowego (CL=chlodzenie, HT =c.0.) HT/CL
D79 Temperaturawykrywana przezsond¢zewnetrzngjednostkizewnetrznej -55++45°C
D80 Stanpompy ciepta (zastrzezony dla Autoryzowanego Serwisu Technicznego) 0+8
DIl Wersjaoprogramowania elektronicznej ptyty gtéwnej 1+99
D97 Stanzadania pompy ciepla (zastrzezony dla Autoryzowanego Serwisu Technicznego) 0+999
D98 Stanzgadaniageneratoraciepta (zastrzezony dla Autoryzowanego Serwisu Technicznego) 0+999
D99 Stansystemu (zastrzezony dla Autoryzowanego Serwisu Technicznego) 0+999
D101 Temperaturawyjsciastrefy 3 1+99
D102 Wilgotno$é wzglednastrefy 3 1+99
D103 Higrostatstrefy 3 OFF-ON
D104 Osuszacz strefy 3 (opcja) OFF-ON
D105 Pompaobiegowastrefy 3 OFF-ON
D106 Panelzdalnego sterowaniastrefa 3 OFF-ON
D107 Nastawastrefy 3 6+55
D108 Termostatstrefy3 OFF-ON
D120 Wersjaoprogramowania plyty gléwnejjednostkizewnetrzne;j (1/4) 1+99
D121 Wersjaoprogramowania ptyty gléwnejjednostkizewnetrznej (2/4) 1+99
D122 Wersjaoprogramowania plytygléwnejjednostkizewnetrznej (3/4) 1+99
D145 Biezacyrok 0+99
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IdParametru Opis Zakres
D123 Wersjaoprogramowania plyty gléwnejjednostkizewnetrznej (4/4) 1+99
D124 Wersja oprogramowania uktadowego ptytkiinterfejsu (1/4) 1+99
D125 Wersja oprogramowania ukladowego ptytkiinterfejsu (2/4) 1+99
D126 Wersja oprogramowania uktadowego ptytkiinterfejsu (3/4) 1+99
D127 Wersja oprogramowania ukladowego plytkiinterfejsu (4/4) 1+99
D128 Wersja pamieciptytyfalownikajednostkizewnetrznej (1/4) 1+99
D129 Wersja pamieciplyty falownikajednostkizewnetrznej (2/4) 1+99
D130 Wersja pamieci plyty falownikajednostkizewnetrznej (3/4) 1+99
D131 Wersja pamieci ptyty falownikajednostkizewnetrznej (4/4) 1+99
D132 Wersja oprogramowania ukladowego ptyty falownikajednostkizewnetrznej (1/4) 1+99
D133 Wersjaoprogramowania uktadowego ptyty falownikajednostkizewnetrzne;j (2/4) 1+99
D134 Wersja oprogramowania uktadowego ptyty falownikajednostkizewnetrznej(3/4) 1+99
D135 Wersja oprogramowania uktadowego ptyty falownikajednostkizewnetrznej (4/4) 1+99
D140 Zegarwewnelrzny 0+23
D141 Zegarwewnetrzny 0+59
D142 Dzienitygodnia Mo-Tu-We-Th-Fr-Sa-Su
D143 Biezacydzien 1+31
D144 Biezacymiesigc 1+12
D145 Biezacyrok 0+99
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Menu Uzytkownik
Wartos¢
Id . Domysl- r os.c
Opis Zakres spersonalizo-
Parametru ne
wana
Uo1 Nastawa zasilania c.o. wstrefie 2w przypadkubraku termoregulacji (,R01” = OFF). 20+55°C 25
Uoz Nastawazasilania chtodzenia wstrefie 2w przypadkubraku termoregulacji(,R01” = 542590 2
OFF).
Uo03 Offsetogrzewania(c.o.)strefy 1 | Mozna skorygowal temperature zasilania w od- | -15++15°C 0
T ] ; niesieniu do krzywej regulacji sondy zewnetrznej 3
Uo04 Offsetogrzewania(c.o.) strefy 2 wfaziec.o. (Par. 1.16, warto§c Offset) -15++15°C 0
uo5 Offsetchlodzeniastrefy 1 Mozna skorygowa¢ temperature zasilania w od- | -15++15°C 0
) niesieniu do krzywej regulacji sondy zewnetrznej .
vo6 Offsetchlodzeniastrefy2 w fazie chtodzenia (Par. 1.16, warto$¢ Offset) -15++15°C 0
Uo7 Ustawieniewilgotnoéci strefy 1z Czujnikiem temperatury wilgotnos’ci (opcja) 30+70% 50
Uo08 Ustawieniewilgotnoécistrefy2 | okreslawilgotnos¢otoczeniaodpowiedniejstrely 30+70% 50
Wiaczenie funkcji umozliwia zmniejszenie cze-
stotliwosci sprezarki podczas dziatania jednostki
zewngtrznej w przedziale czasowym ustawionym
trachU12iU 13.
U1l Funkcjanocna wpararfl,e r.ac \ ' , OFF-ON OFF
Upewni¢ sig, ze dostepne sg dodatkowe zrodla
energii, ktore sa niezbedne do spetnienia wszel-
kich wymagan, ktére moga powsta¢ podczas ak-
tywnej pracy (np. dodatkowe grzatki).
Ul12 Godzinaaktywacjifunkcjinocnej 0+23 0
U13 Godzinadezaktywacji funkcji nocnej 0+23 0
Ul14 Nastawazasilaniac.o. wstrefie 3 wprzypadkubraku termoregulacji(,R01” = OFF). 20+55°C 25
Nastawazasilania chlodzenia wstrefie 3wprzypadkubraku termoregulacji (,R01” =
U15 5+25°C 20
OFF).
U1l6 Offset ogrzewania (c.0.) strefy | Mozna skorygowa¢ temperature zasilania w od- | 15+ +15°C 0
3. niesieniu do krzywej regulacji sondy zewnetrznej
u17 Offset chtodzeniastrefy 3. wfaziec.o.(Par. 1.16, warto$¢ Offset) 215+ +15°C 0
Z jniki t t ilgotnosci j
U18 Ustawienie wilgotno$cistrefy 3. crujnikiem temperatury wilgotnosci (opcja) 30+70 50

okreslawilgotnos¢ otoczeniaodpowiedniejstrefy
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d . Domysl- Wartos‘c
Opis Zakres spersonalizo-
Parametru ne
wana
o U21 Ustawienie godziny (zegar wewnetrzny) 0+23godzin -
O U22 Ustawienie minut (zegar wewnetrzny) 0-+59minut -
=
5 U23 | Drentygodnia Mo-Tu-We-
1 -
< ¥eo -Th-Fr-Sa-Su
; U24 Biezacydzien 1+31 -
E U25 Biezacymiesiac 1+12
U26 Biezacyrok 00+99
U32 Godzinawlaczeniarecyrkulacjic.w.u. 0+23 0
- U33 Godzinawylaczeniarecyrkulacjic.w.u. 0+23 0
W przypadku nowych instalacji ogrzewania, a
szczegolniew przypadkuinstalacjipodtogowych,
bardzowaznejest przeprowadzenie odpowietrze-
nia we wlasciwy sposob. Funkcja opiera si¢ na cy-
klicznej aktywacji pompy obiegowej(100 s ON, 20
ﬁ s OFF) i zaworu 3-droznego (120 s c.w.u., 120 s in-
Z U50 Odpowietrzanie o . OFF-ON OFF
3 stalacji cieplnej).
@) Czastrwania funkcjiwynosi 18 godzin, przy czym
E istnieje mozliwo$¢ jej przerwania przez nacisnie-
e cieprzycisku,,ESC”iustawienie funkcjina,, OFF”.
:N> Nawlaczenie funkcji wskazuje odliczanie wstecz-
newyswietlane nawskazniku (14).
Parametry odnoszgce si¢ do strefy 2 mozna wyswietli¢ tylko wtedy, gdy strefa 2 jest dostepna winstalacjii poprawnie skonfigu-
ﬂ rowana.
=
ﬂ Parametry odnoszace si¢ do strefy 3 moznawyswietli¢ tylko wtedy, gdy strefa 3 jest dostepna winstalacjiipoprawnie skonfigu-
rowana.
=
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2.7 WYLACZANIEJEDNOSTKIWEWNETRZNE]

Wrylaczy¢jednostke wewnetrzng, ustawiajacja wtrybie ,,OFF”, anastepnie odlaczyé zewnetrzny wielobiegunowy wylacznik.
Nie pozostawia¢ zespotu niepotrzebnie wlaczonego, gdy nie jest wykorzystywany przez dtugiczas.

2.8 PRZYWROCENIE CISNIENIA INSTALACJIOGRZEWANIA (C.0.)

1. Sprawdza¢ okresowo cisnienie wody winstalacji (wskazéwka manometrujednostki wewnetrznej musi wskazywaé warto$¢ miedzy
lil,2bara).

2. Jesli ci$nienie jest nizsze niz 1 bar (gdy instalacja jest zimna), konieczne jest przywrdcenie stanu poczatkowego za pomoca kurka
umieszczonego w dolnej czgscizespotu (Par. 1.22).

3. Zamkna¢zawor napelniania po wykonaniu tej czynnosci.

4. Jeélici$nienie osiggnie warto$cibliskie 3 bar, istnieje ryzyko zadziataniazaworubezpieczenstwa. W takim przypadku nalezy usungé
wode z zaworu odpowietrzajacego grzejnika, do czasu ustawienia ci$nienia na 1 bar lub poprosi¢ o pomoc wykwalifikowanego per-
sonelu).

5. Jesliobnizanie si¢ ci$nienia pojawialoby sie czesto, zwrdcié si¢ o interwencje wykwalifikowanego personelu, aby usungé ewentualng
nieszczelno$¢ winstalaciji.

2.9 OPROZNIENIEINSTALAC]JI

Upewnic czy kurek napelnieniajest zamkniety.

Otworzy¢ zawor oprozniania (Par. 1.22).

Otworzy¢ wszystkie obecne zawory odpowietrzajace.
Nakonieczamknaékurek oprézniania.

5. Zamkng¢wszystkie otwarte wezesniej zawory odpowietrzajace.

L

Jesli do obwodu instalacji wprowadzono plyn zawierajacy glikol, nalezy go odzyskac i zutylizowa¢ zgodnie z wymaganiami
A normyEN 1717.

2.10 OCHRONA PRZECIWZAMARZANIOWA

Jednostkawewnetrznajestwyposazonaw funkcje przeciwzamarzaniowy, ktéraautomatycznie uruchamiajednostke zewnetrzng, gdy
temperaturaspadaponizej4°C (ochronaseryjnado temperatury min. 0°C).

Wszystkieinformacje dotyczace ochrony przed zamarzaniem znajdujg siew (Par. 1.5).

Aby zagwarantowac dobry stan urzadzeniaiinstalacji (jesli w potaczeniu z zasobnikiem c.w.u.) w miejscach, gdzie temperatura spada
ponizej zera, zalecamy zabezpieczy¢ instalacje c.o. ptynem zapobiegajagcym zamarzaniu oraz montujgc na jednostce wewnetrznej Ze-
staw zapobiegajacy zamarzaniu Immergas.

2.11 DEUZSZY OKRESNIEAKTYWNOSCI

W przypadkudtuzszego okresunieaktywnosci, zalecamy:

1. odlaczeniezasilaniaelektrycznego;

2. calkowicie oprézni¢ obwdd ogrzewania i obwod cw.u. (jedli w polaczeniu z zasobnikiem c.w.u.) jednostki wewnetrznej. W czesto
opréznianychinstalacjach niezbedne jest napelnianie wodg odpowiednio przygotowang, aby wyeliminowa¢ twardos$¢, ktéramoze
spowodowac powstawanie osadu wapiennego.

2.12 CZYSZCZENIEOBUDOWY

1. Dowyczyszczeniaostonyjednostki wewnetrznejuzywac wilgotnych $ciereczekineutralnego detergentu.

Q Nieuzywac sciernych ptyndéwani proszku.

2.13 DEMONTAZKOTLA

W razie decyzjiostatecznego odiaczenia systemu, zleci¢ wykonanie nastepujacych czynnoéci wykwalifikowanym pracownikom, upew-
niajgcsie, ze uprzednio zostanie odaczone zasilanie elektryczneihydrauliczne.
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2.14 KORZYSTANIEZPANELUZDALNEGO STEROWANIA STREFA (OPCJONALNIE)

Ogdlneinformacje natemat panelu zdalnego sterowania strefa znajduja si¢ w odpowiedniej instrukeji obstugi.

Ustawienia na panelu zdalnego sterowania, takie jak tryb dzialania, ustawienie zasilania, ustawienie wilgotnosciitp., sa zsynchronizo-
wanezustawieniamina panelu sterowania maszyny.

Ponadto panel sterowania nie jest wylaczany w obecnoscijakiegokolwiek panelu zdalnego sterowania strefa.

Przyuzyciu paneluzdalnego sterowania strefg z oprogramowaniem uktadowym wwers;ji 2.00 mozna:

- zmieni¢ nastawew.u.;

- odczytadtemperature w.u.

- zdalniezresetowac wszelkie pojawiajace si¢ bledy.

Parametryniezarzadzane przezurzadzenie bedg wyswietlane na panelu zdalnego sterowania strefg za pomoca symbolu ,,--".
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3.1

INSTRUKCJEW ZAKRESIE KONSERWACJITWERYFIKACJIWSTEPNE]

OGOLNEOSTRZEZENIA

Operatorzy wykonujacy montazikonserwacje urzadzenia muszg obow1qzkowo uzywacsrod-
kéw ochrony indywidualnej (SOI) przewidzianych przez przepisy obowigzujace w danym
zakresie.

Listamozliwych SOI nie jest wyczerpujaca, poniewaz wskazane sa one przez pracodawce.

Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynnoscikonserwacyjnej sprawdzic¢ czy:
- odlaczono napiecie elektryczne od urzadzenia;
- usunieto ci$nienie zinstalacjiiobiegu wody uzytkowe;j.

> | BEPP>P 0P

Dostawaczescizamiennych

Jezeli podczas czynnosci konserwacyjnych lub naprawczych uzywa si¢ czeéci nieposiadajacych odpowiednich certyfikatéw
lub niewlasciwych, oprocz utraty gwarancji urzagdzenia mozna réwniez utracic jego zgodnos¢, a sam produkt moze nie spel-
nia¢ wymagan obowiazujacych przepiséw. W zwigzku z powyzszym, w przypadku wymiany czesci uzywaé wytacznie orygi-
nalnych czg$cizamiennych Immergas.

Jezelikonserwacjaurzadzenia wymagazapoznania si¢ zdodatkowa dokumentacja, zwrdci¢ si¢ do Autoryzowanego Centrum
Serwisowego Immergas.

Urzadzenie wykorzystuje czynnik chlodniczy R410A.
Gazjest BEZWONNY.

&&7  Iwrdci¢szczegdlng uwage
Scisle przestrzegaé mstrukc]l obslugijednostkizewnetrznej przed instalacjaipodczaskazde-
gorodzaju czynnosci zwiazanych zlinia chlodnicza.

3.2 KONTROLAWSTEPNA

Abyuruchomic¢urzadzenienalezy:

- sprawdzi¢ obecnos¢ deklaracjizgodnosciinstalacji;
- sprawdzi¢ podlaczenie dosieci230 V-50 Hz, uwzgledniajac biegunowos¢ L-N (faza-zero) iuziemienie;
- sprawdzi¢, czy instalacja ogrzewania (c.0.) jest napelniona woda kontrolujac, czy wskazéwka manometru jednostki wewnetrznej

wskazuje ci$nienie 1+1,2 bara;
- sprawdzi¢, czy obwod chlodniczy zostal napelniony zgodnie z opisem winstrukeji obstugijednostki zewnetrznej;
- sprawdzi¢ zadziatanie wylacznika gtéwnego umieszczonego przedjednostka wewnetrzna;
- sprawdzi¢zadzialanie elementow regulacyjnych;
- sprawdzié produkcje c.w.u. (jesliw polaczeniuz zasobnikiem c.w.u.);
- sprawdzi¢ szczelnos¢ obwodow hydraulicznych;

A\

Jesli tylko jedna z kontroli dotyczacych bezpieczenstwa okazalaby si¢ negatywna, instalacja
nie mozezosta¢ dokonana.

O IMMERGAS | 5!

) ( INSTALATOR

UZYTKOWNIK

=
4
<
Z
2
2}
0]

DANETECHNICZNE




) ( INSTALATOR

UZYTKOWNIK

=
4
<
2
Z
=
0]

)

DANETECHNICZNE

(

3.3 COROCZNAKONTROLAIKONSERWACJAURZADZENIA

Razwroku, w celuzagwarantowania prawidlowej pracy, bezpieczenstwaisprawnoséciurzadzeniaw czasie, nalezy przeprowa-
A dzi¢ nastepujace czynnosécikontrolneikonserwacyjne.

- Sprawdzi¢ wzrokowo pod katem braku przeciekéw wodyisladéw rdzy z/na ztaczkach.

- Sprawdzi¢, czy obcigzenie naczynia przeponowego, po odprowadzeniu ci$nieniainstalacji poprzez ustawienie na zero (do odczytania
namanometrze jednostki wewnetrznej), wynosi 1,0 Bara.

- Sprawdzi¢, czy ci$nienie statyczne instalacji (gdy instalacja jest zimna i po napelnieniu instalacji przy pomocy zaworu napetniania)
zawierasigmiedzylil,2bara.

- Sprawdzi¢ wzrokowo, czy urzadzenia zabezpieczajaceisterownicze nie zostalynaruszonei/lub nie doszto nanich do zwarcia.

- Sprawdzi¢ staninstalacjielektrycznej, a wszczegélnosci:

- przewodyzasilania elektrycznego muszg znajdowac si¢ w prowadnicach kabli;

- nakablach nie moga znajdowac¢ si¢ $lady zaczernienlub przypalen.

- Sprawdzi¢regularnosé zaptonuifunkcjonowania.

- Sprawdzi¢ prawidlowe dziatanie urzadzen sterujacychiregulacjiurzadzenia, awszczeg6lnosci:

- zadzialaniesond regulacyjnychinstalacji.

- Sprawdzi¢ polaczenialinii chtodniczych.

- Sprawdzic filtr siatkowyna powrocie instalacji.

- Sprawdzi¢ prawidlowe natezenie przeptywunawymienniku ptytowym.

- Sprawdzi¢ stanizolacji wewnetrznych.

i\ Oprocz corocznejkonserwacjinalezy sprawdzaé sprawno$¢ cieplnainstalacji grzewczej w sposob iz czestotliwoscia zgodnymi
zobowigzujacymi przepisamitechnicznymi.

é Oprécz corocznejkonserwacjinalezy sprawdzaé sprawno$é cieplng instalacji grzewczej w sposob i z czestotliwoscia zgodnymi
zobowigzujacymi przepisamitechnicznymi.

é Oproczcorocznejkonserwacjinalezy sprawdzac sprawnosé cieplnginstalacji grzewczej w sposobiz czestotliwoscia zgodnymi
zobowigzujacymi przepisamitechnicznymi.

ﬁ Oprocz corocznejkonserwacjinalezy sprawdzaé sprawno$é cieplnainstalacji grzewczej w sposob iz czestotliwoscia zgodnymi
zobowigzujacymi przepisamitechnicznymi.

3.4 KONSERWACJABATERII

ﬁ Zalecamy regularngkontrole parownikéw w celu sprawdzenia poziomu osadu.

Zalezyto od pomieszczenia, wktdrym jednostkajest zainstalowana.

Poziom osadubedzie gorszy w obszarach miejskich i przemystowych, atakze w poblizu drzew, ktére tracaliscie.

Do czyszczeniabaterii stosowane sg dwa poziomykonserwacji:

jesliwymienniki cieptana powietrze maja osad, wyczys$¢je delikatnie pionowo za pomocg szczotki,

- przedprzystapieniem do czynno$ci przy wymiennikach ciepla napowietrze, wylaczy¢ wentylatory,

- abywykona¢tenrodzajczynno$ci, zatrzymacjednostke tylko wtedy, gdy pozwalajg na to warunki konserwaciji,

- doskonale czyste wymienniki cieptana powietrze zapewniajg optymalne dziatanie jednostki. Gdy w wymiennikach cieptana powie-
trze zacznie pojawiac si¢ osad, nalezyje wyczyscic. Czestotliwos¢ czyszczenia zalezy od poryrokuiumiejscowieniajednostki (obszar
wentylowany, zalesiony, zakurzonyitp.).

- Nieuzywaé¢wodypod cisnieniembez duzego dyfuzora. Nieuzywaé wysokoci$nieniowych urzadzen czyszczacych do akumulatoréw
powietrznych Cu/CuiCu/Al

- Skoncentrowanei/lub wirujace strumienie wody sg absolutnie zabronione. Nigdy nie uzywa¢ ptynu o temperaturze powyzej45°C do
czyszczeniawymiennikow cieptana powietrze.

- Prawidloweiczeste czyszczenie (mniej wigcej co trzy miesigce) zapobiegnie 2/3 probleméw zwigzanych zkorozja.

Wyczysci¢akumulator na powietrze za pomocg odpowiednich produktéw.
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INSTALATOR

) (

UZYTKOWNIK

AR SaaRNaI

=
Z
<
2
2
LP GP RU MU RR R M =
L 27 |
Legenda (Rys. 27): 14 - Zawdropréznianiainstalacji
1 - Zawdrodcinajgcy instalacji 15 - Zawdrodpowietrzajgcy
2 - Zaworoprozniania instalacji 16 - Pompaobiegowa
3 - Zawortréjdrozny (znapedem) 17 - Zlgczkaodcinajgcainstalacji )
4 - Sondadowykrywaniafazy cieklej 18 - Kurekodcinajgcy instalacji
5 - Zawdrbezpieczeristwa 3bary 19 - Filtrkontrolny
6 - Miernikprzeptywu instalacji =
7 - Naczynie przeponowe:c.o. LP - Liniachlodnicza-stanciekly E
8 - Sondatemperaturypowrotu GP - Liniachlodnicza-stangazowy E
9 - Wymiennik plytowy RU - Powrétjednostkizasobnikac.w.u. y4
10 - Zawdrodpowietrzajgcy MU - Wyjsciejednostkizasobnikac.w.u. 5
11 - Grzatkielektryczneintegracjiogrzewania (opcja) RR - Napelnienieinstalacji 3
12 - Kolektorogrzewania (c.0.) R - Powrétzinstalacjic.o. :
13 - Sondatemp. zasilaniac.o. M - Zasilanieinstalacjic.o. Z
<
a
—
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3.6 SCHEMATELEKTRYCZNY
[
2
i A A2] A3
<
= } A
22 | |
Z -
| A2

— | |
. A

A32—] AT7—1 A30

i |

E A AZDD AT/—D
=
2 | |
»
S ABD—3 AT/—3

-

Legenda (Rys. 28): Al19 - Plytkaztrzemaprzekaznikami(opcja)

1 - Plytkaelektronicznaregulacji A22 - Plytkainterfejsu

2 - Zaciski przylgczen elektrycznych niskiego napiecia (230 A23 - Jednostkazewngtrzna
=~ VAC) A30 - Dominus(opcja)
<Zt' 3 - Zaciski przylgczen elektrycznych bardzo niskiego napigcia A32-1 - Panelzdalnegosterowaniastrefq I (opcja)
%) bezpiecznego A32-2 - Panelzdalnego sterowaniastrefg 2 (opcja)
E A2 - Elektronicznaplytagléwna A32-3 - Panelzdalnego sterowaniastrefg 3 (opcja)
=4 A7 - Plytkaztrzemaprzekaznikami(opcja)
% Al3 - Menedzersystemu (opcja)

Al17-1 - Sondatemp./wilgotnosci Modbusstrefy 1 (opcja)
Al17-2 - Sondatemp./wilgotnosci Modbusstrefy 2 (opcja)
A17-3 - Sondatemp./wilgotnosci Modbus strefy 3 (opcja)

)

DANETECHNICZNE

(

4 | ©OIMMERGAS



YO.LVTV.LSNI ) ( MINMOMLAZN ) LINVSIMYHS (  dNZOINHOALINVA |
Auivzo-owig - I/M Auoja17-01197 - /9
£107 X Aiwzg - XD
Aorg M Auopary - D
Auomiaz) A Amozbig - e thuvisdzaivovindifuoy - ¥y
R\SONQM d .CNMN.SM.NZ - 19 .@wv\mwu\ﬁNﬁ\tﬁxcm - 229
D]OIA d Auivzy - g viojpsUapUOY 1yIsoupalnslafiajuiviavy - zzy
Amozouvivuod (o) ‘(6T "shg)mo1010y mopoxystdQ ‘(67 "sAy) vpuadaT
67 )
9
g
9
iG]
M
30
_.J_ PAYLF
)
24
8X 4
ﬂ_u_m_im_m_:%_m_m_w __N__m_‘_‘_m_m_ﬁ_ﬂ__w_m_J_____N__
X S W) 0IX S BX Y a9 A9 d ¥0MEA9 9 M
ﬂ_m__w_*_u_m_m_::w _m_@_m_m __N_ﬂ:m_@ ¢ [Z]8]6 vy [
YEAINd AL U8 9
] ] —
¥4 A9
7 9 18
| |
i o | \/ \
NSNS QS NS NS QY| Bl Q[ SIS NSNS
19 £9 -9 o0t |z-0v W10 t-l ¢4 14| -0+ AR/ YA YA 7 AT 4 /5 8 6%
178 SNg nao G8YSY

©OIMMERGAS | 5



Auivzo-oprg
G107

Apoig
Auomiaz)
dmozoy

V101
Amozouvivwod

JI/M

Ad

(0]

Auojarz-01107
Aivzg
Auojarz
Amozbug
Pfsa19aIN
Auavzy)y

X/D
XD
O
qq
14
g

vpdaro arduod mvmodarqovduiog -
vmoyuzvyazad vyI}d -
vumopsv)Apd vuzormoiyayg -

MY g 1ovpvis

-up 039ulo02.13 njuaUIajs 0SamoxIvpop Nuvisaz 7 I7S -

(0¢ "stg)mo0103y mopoy stdO

:(0¢ "sAy) vpuada

I
A4
v

I

0¢

1
dd g

i

~

N T T
NS
/9 69 0L
J N
18 88|68 018 £-78(1-181-¢8| |¢-98 -8 ¢-£8|7-18 {18 98 /8
M_@_@ N TN T[T N T[N T[N T
SIQ SISISIS| ISRV
L[
T N IN
. |
YT 9 8 xr 318 N 4918 Mg X8 a e XaE ¥
____ ___ [ __ \A_,:_Q_E__\/\ (915 ] / __N__%:_ﬂ_m_w_?__w
T~~~ —y[s[z]} clz]L
N__>_ elelv oL " ok o
2V] A
AYOLVTIVLSNI ] ( MINMOMLAZAN ) LNVSIMIAS ( ANZDINHOALANVA

J

56 | OIMMERGAS



m -
B25] |=[2]2 .
=S8 B2 [Bf 0
<
| =
H
2]
(] -
-
W W W BR .
TTTT T
Y RBKWWR R Y R BK BL =
G G z
[ L] | :
2
100918 7[6]9]4]3][2]1 4151211 =
X3 X/ N
(. 31/
Legenda (Rys. 31): Opiskodowkoloréw(Rys. 31):
BI - Sondazasilaniapompy ciepla BK - Czarny -
B5 - Sondapowrotupompy ciepta BL - Niebieski
B25 - Miernikprzeplywuinstalacji BR - Brgzowy
M50 - Zawdértrojdrozny c.w.u. G - Zielony
GY - Szary
G/Y - Zéto-Zielony
OR - Pomaranczowy i
P - Viola Z
PK - Rézowy :nﬂ
R - Czerwony E
w - Bialy ~
Y - Zolty Eﬁ

W/BK - Bialo-czarny

)
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415 8l 7]6[5[4[3][2]1

BLBR GY BK BLBR R
H—

L L N
ZZ)Z]
f 50 51 52 53 54 55 56 57
BL BR
. 32)
Legenda (Rys. 32): Opiskodow koloréw(Rys. 32):
A2 - Elektronicznaplytagltowna BK - Czarny
A7 - Plytkaztrzemaprzekaznikami(opcja) BL - Niebieski

BR - Brgzowy

G - Zielony

GY - Szary

G/Y - Zélo-Zielony

OR - Pomaraticzowy

p - Viola

PK - Rézowy

R - Czerwony

W - Bialy

Y - Zéhy

W/BK - Bialo-czarny
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29-1

30-1

L
29-2 30-2

9000

PK

PK

P

Y6
s [2]1
BRBL BK BL

P

X32
1 si -~ BK- - <— BK
2 1) 1--BK--<«—BL
11 oy _
] @| PK- - <« — PK
2 S 1--PK--<«—PK
43 2 1 XA
ormomOmo| X33
Z‘:‘ZX
o] b P--—P
e P--<— P
D e 6--<—BR
b 6--<<—BL

-

33

Legenda (Rys. 33):
A2 - Elektronicznaptytagtéwna
Al6-1 - Osuszaczstrefyl (opcja)
Al6-2 - Osuszaczstrefy2(opcja)
Al9

- Plytkazdwoma przekaznikami(opcja)

Opiskodowkoloréw(Rys. 33):

BK
BL
BR
G
GY
G/Y
OR
P
PK
R
w
Y
W/BK

Czarny
Niebieski
Brgzowy
Zielony

Szary
Zétto-Zielony
Pomarariczowy
Fioletowy
Rézowy
Czerwony
Biatly

Zotty
Bialo-czarny
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Plytkaelektronicznaregulacji
( )\ Legenda (Rys. 34):
1 - Bezpiecznik F3,15AH250V
| ot Iyl I T T
< 0
S O O
I
2]
2| L 1
o O O o |:|
° °
L 0 [m
edl O
oo
= = C__]
= ° =
- 1
4
E M
=
a @) 1° o”o“o“o“o"o”o”oo
—
P
‘N
-
34 |
~— Plytkainterfejsu- przelacznik ustawien
( )\ Legenda (Rys. 35):
1 1 - Ustawieniafabryczne: niezmieniaé
( 7
H
E: Sw4 SW5
2 10 A
% ON H H H H
7 OFF
10 Ul
12 3 4
—_
<075
> Q W
3 QL&
Z (9,5, 9
= 63L
=
=
Z
aﬁ \ 35 )
—
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Plytkainterfejsu-dioda LED sygnalizacji
LED >
g
iE
<
0 >
0 Z
@)
[ N @
JUUL o _
T D ©
CpCD = 2 ?g = o (]
ar ol =27 [
RED BLK
4
. J E
\ ) |2
Legenda (Rys. 36): E
Migajgca czerwonadioda LED = prawidtowa komunikacja pomiedzy plytkqg interfejsu aelektroniczng plytg gtowng E
Migajgcazielonadioda LED = prawidtowa komunikacja pomiedzy plytkg interfejsu ajednostkg zewnetrzng -
Zéltadioda LED = Nieuzywany
Plytkainterfejsu- Wyswietlacz 7-segmentowy
Podczasnormalnego dziataniaekran wy$wietla,,A0” przez 1 sekunde, anastepnie ,,30” przez 1 sekunde: -
SEGMENTY
i N
PRAWIDLOWA KOMUNIKACJA L > au
I
4
W przypadku bledu jednostkizewnetrznej pojawiajg si¢ jednoczes$nie dwie cyfry ,,E” wrazzkodem btedu jednostki zewnetrznej: :,Jﬂ
[l
KODY BLEDOW SEGMENTY E
7
/

I’ D l'l’ I’

E101

P

)
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3.7 FILTRINSTALAC]I

Jednostka wewnetrzna wyposazona jest wfiltr umieszczony na zlaczce powrotnejinstalacji, zapewniajacy prawidlowe dziatanie syste-
mu.

Okresowoiwrazie potrzebyfiltr nalezy czy$ci¢ zgodnie z ponizszym opisem (Rys. 37).

Zamkna¢recznie kurek powrotuzinstalacji (3) i kurek zasilania instalacji (5), opréznié zawartos¢ wody z jednostki wewnetrznej za po-
mocazaworuoprozniajacego (4).

Otworzyckorek (1) iuszczelke (6), anastepnie wyczyscic filtr (2).

s N
I

37

3.8 EWENTUALNEUSTERKIIICHPRZYCZYNY

Prace konserwacyjne musza by¢ przeprowadzane przez firme posiadajacg uprawnienia (np. Autoryzowany Serwis Technicz-
A ny).

Halasy spowodowane obecnoécia powietrza wewnatrz instalacji.

Sprawdzi¢ otwarcie kapturka odpowiedniego zaworu uj$cia powietrza (Rys. 21).

Sprawdzi¢, czy ci$nienie instalacjiiwstepnego zaladowania naczynia przeponowego zawiera si¢ w ustalonych granicach.

Wartos¢ wstepnego zaladowanianaczynia przeponowego musi wynosic 1,0 Bar, warto$¢ cisnieniainstalacji musiby¢ zawartamiedzy 1
il,2Bara.
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3.9 PROGRAMOWANIEKARTY ELEKTRONICZNE]

System jest przystosowany do ewentualnego zaprogramowania kilku parametréw dzialania. Zmieniajac te parametry jak opisano po-
nizejmoznadostosowac system do wlasnych wymagan.
Abyprzejs¢ do fazy programowania, wcisnaé przycisk ,, MENU” (2), az pojawimenu ,, Hasto”, wprowadzi¢ odpowiednie hasto, zmienia-
jacwartosciliczbowe za pomoca przyciskéw ,Regulacja ogrzewaniac.0.)” (5) i potwierdzi¢ przyciskiem ,,OK” (1).
Po wejsciu do programowania parametry mozna przewija¢ wmenu ,, System”.
Zapomoca przycisku ,Regulacja ogrzewania (c.0.)” moznawybraé parametrizmienicjego warto$¢.
Aby zapisa¢zmiang¢ parametrow, wcisngdé przycisk ,,OK”.
Ztrybuprogramowaniawychodzisi¢ po uptywie 1 minutylub wciskajac przycisk ,ESC” (3).

d Wartos¢
Parametr Opis Zakres Domyslne | spersonalizowa-
Parametr
na
A03 Minimal’r}a rieéla ininimalnq predko$¢ dziatania pompy obiegowej 0+100% -
predkosé instalacji.
*Dotycz
A04 Maksymalnla/ rieéla inaksymalnq predkosé dziatania pompy obiegowej 45+ 100% para;ZtcrEA
stalapredko$¢ |instalacji. 1
0="Stat
Trybpracy v . N
A0S (PatrzPar.,,Pompa obiegowa”) 0-25°C 5
plompy . 5+25K=AT s stata
obiegowej . »
(PatrzPar.,,Pompa obiegowa”)
Modeljednostki Ustalamodel jet[il-lOStki %ewnf;trznej polaczonejzjednostka OFF-12-14
A1l .| wewnetrznag. Jesliustawiony jest OFF, aktywowane sa tylko 14
zewnetrznej -16
dodatkowe generatory.
Odpowietrzanie Wiacza funlfc?e; odpowietrzania a.utomatycznego. .
Al12 nstalacii Dana funkcjajestaktywna przy pierwszym wiaczeniu OFF-ON ON
instalacji
) urzadzenia.
A13 Liczbastref | Okreslaliczbestrefobecnych winstalacjicieplne;. 1-3 1
Maks. t -
Al4 Ak fempera Okreslamaksymalngdopuszczalng temperatur¢ wstrefie2. | 20+80°C 45
turastrefy2
Maks. tempera- ,
Al5 Okreslamaksymalna dopuszczalna temperature ze strefy 3 20+80°C 45
turastrefy3
SE=Czujnik
temp.
wilgotnosci
ST=
Hi t
Czujnik Rll)gr(l))me I{
=Pane
Al6 wilgotnoéci | Okreslarodzajkontroliwilgotnosciwstrefie 1 ST
zdalnego
strefy 1 .
sterowania
RPH =Panel
zdalnego
sterowaniaz
higrometrem

©OIMMERGAS | 6
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Id
Parametr

Parametr

Opis

Zakres

Domyélne

Wartos¢
spersonalizowa-
na

Al7

Czujnik
wilgotnosci
strefy2

Okreslarodzajkontroliwilgotno$ciw strefie 2

SE=Czujnik
temp.
wilgotnosci

ST=
Higrometr

RP=Panel
zdalnego
sterowania

RPH=Panel
zdalnego
sterowaniaz
higrometrem

ST

A21

Adreskomuni-
kacji BMS

Okreslaprotokétkomunikacyjnymigdzyjednostka
wewnetrzngizewnetrznag

1+247

11

A22

Ustawienie
komunikacji
BMS

OFF = protokétkomunikacyjny BMS na485; do zastosowa-
niaw przypadku potaczeniazopcjonalnymiurzadzeniami
Immergas.

485=Nieuzywac

UC=Nieuzywac

OFF-485
-uC

OFF

A23

Czujnik
wilgotnosci
strefy 3

Okreslarodzajkontroli wilgotnosciwstrefie 3

SE=Czujnik
temp.
wilgotnosci

ST=
Higrometr

RP=Panel
zdalnego
sterowania

RPH =Panel
zdalnego
sterowaniaz
higrometrem

ST

A27

Sondazasilania
strefy 1

Umozliwia wiaczenie sondyzasilaniastrefy 1

OAT=Uzycie
sondy
zewnetrznej
najednostce
wewnetrznej

ZN1=Uzycie
sondy
zasilania
strefy 1

OAT

A30

Wilgczenie
Dominus

Pozwalanawlgczenie zdalnego urzgdzenia Dominus

OFF-ON

OFF

¢+ | ©OIMMERGAS




d Wartos¢
Parametr Opis Zakres Domysélne | spersonalizowa-
Parametr
na
RT=
Termostat
pokojowy
RP=Panel
Termostat
A3l pokojowystrefy | Okreslakontrole temperaturywstrefie 1 zdalneg(.) RT
sterowania
! RPT =Panel
zdalnego
sterowaniaz
termostatem
RT=
Termostat
pokojowy
RP=Panel
Termostat
) , zdalnego
A32 pokojowystrefy | Okreslakontrole temperatury wstrefie2 . RT
sterowania
z RPT=Panel
zdalnego
sterowaniaz
termostatem
RT=
Termostat
pokojowy
RP=Panel
Termostat
A33 pokojowystrefy | Okreslakontrole temperaturywstrefie3 zdalneg(.) RT
sterowania
’ RPT=Panel
zdalnego
sterowaniaz
termostatem
A39 Styk.Cieplo/ Wiqcza funkcje¢ Cieplo/Zimno za pomocastykubezpoten- OFE-ON OFF
Zimno cjalowego
Wilaczenie
Adl ogrzewania | Umozliwiaokreslenie dzialania ogrzewania(c.o.), HT/CL/H H-C
(c.0.)/chlodze- | chlodzenialubobustrefyl. -C
niastrefy 1
Wiaczenie
Ad2 ogrzewania | Umozliwiaokre$leniedzialaniaogrzewania(c.o.), HT/CL/H HoC
(c.0.)/chtodze- | chlodzenialub obustrefy2. -C
niastrefy?2
Wlaczenie
Ad3 ogrzewania | Umozliwiaokreslenie trybéw pracy ogrzewania(c.o.), HT/CL/H H-C
(c.0.)/chtodze- |chlodzenialubobu,wstrefie3 -C
niastrefy3
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d Wartos¢
Parametr Opis Zakres Domyslne | spersonalizowa-
Parametr
na
Jednostkawewnegtrznajest przystosowanado funkcjono-
waniazkonfigurowana ptytka przekaznikowa (opcja)
0=0ff
Przekaznikl | 1=Recyrkulacjac.w.u.
P03 i ) 0+4 0
(opcja) 2=Alarmogdlny
3 =Fazaogrzewania(c.o.)/chlodzeniaaktywna
4=Aktywnytrybbufora
5=0suszaczstrefa3
Jednostkawewnetrznajest przystosowanado funkcjono-
waniazkonfigurowana ptytka przekaznikowa (opcja)
0=0ff
Przekaznik2 |1=Recyrkulacjac.w.u.
P04 : ) 0+4 0
(opcja) 2=Alarmogdlny
3 =Fazaogrzewania(c.o0.)/chlodzeniaaktywna
4=Aktywnytrybbufora
5=Zamkniecie zaworu mieszajgcego strefy 3
Jednostkawewnetrznajest przystosowana do funkcjono-
waniazkonfigurowana ptytka przekaznikowa (opcja)
0=0ff
Przekaznik3 | 1=Recyrkulacjac.w.u.
P05 _ ) 0+4 0
(opcja) 2=Alarmogdlny
3=Fazaogrzewania(c.o.)/chlodzeniaaktywna
4=Aktywnytrybbufora
5=0twarciezaworumieszajacego strefy 3
Korektasondy Wrazie .n,iedokladnego odczytu sorndy zewnetrznej m'oz'.na
P07 .| poprawic¢ go, aby zrekompensowac¢ ewentualne czynniki -9+9K 0
zewnetrznej .
otoczenia.
Offsetnastawy 0. . . .
Nastawazasilania wtrybie c.w.u. generatorajestobliczana
P11 c.w.u. generato- . 2+30°C 10
i przezdodanie P11 donastawyc.w.u.
Offsetzadziata-
i L
P12 nlagrza . Skontaktowaési¢zautoryzowanym centrumserwisowym 5+50°C 5
elektrycznejw
trybiec.w.u.
Maks. Cz.
Her Maksymalny czas wykonania funkcjiochrony przed .
P13 ochronyprzed . 1+24godzin 3
. legionellg
legionella
P14 Maks. Cz.c.w.u. | Maksymalny czas wykonania funkejic.w.u. 1+24godzin 5

(
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d Wartos¢
Parametr Opis Zakres Domysélne | spersonalizowa-
Parametr
na
Witaczenie

P15 funkcjiochrony | Wigczawykonanie funkejiochrony przedlegionella OFF-ON OFF

przedlegionelly

Godzina

P16 rozpoczecia | Pozwalanaustawienie godzinyrozpoczecia funkcji 0-23 )

funkcjiochrony |ochronyprzedlegionellg

przedlegionella

Dzienaktywacji | Umozliwia ustawienie dnia tygodnia, wktérym wymagana Mo-Tu-We-
P17 funkcjiochrony |jestaktywacjafunkcjiochronyprzedlegionellg. Mozna Th-Fr-Sa-Su Mo

przedlegionellg | wlaczy¢ te funkcje codziennie.
P21 Czasaktywacji | Korektanastawytemperatury - Czasaktywacji. 0+120minut 20
P22 Cras z:;:gksza- Korektanastawy temperatury - Czas zwigkszania. 0+20minut 5

Korektanastawy Umoiliwifel skorygowanie n,a\s. tawyzadaniaw t/rybie
P23 ogrzewania (c.0.) wobecnoécistratlub obwodow odsprze- 0+10°C 0

oo ganiainstalacji.
P24 Korektanastawy Umoiliw%a skorygowanie nastawyzadania w trybie 0+10°C 0
chlodz. chlodzenia.
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d Wartos¢
Parametr Opis Zakres Domyslne | spersonalizowa-
Parametr
na
Ustalatrybwlaczeniaiwylaczeniaurzadzenia wfazie c.w.u.
Aktywacjanastepuje, gdy wodazawartawzasobniku c.w.u.
T02 Termostatw.u. |spadanawarto$¢ustawiongwstosunkudonastawyc.w.u., 0+20°C 4
wylaczasie, gdy temperatura przekroczy warto$¢ nastawy
cw.a.
Przedziat
) ¥ Jednostkawewnetrznajestwyposazonaw elektroniczny
czasowe
T05 .. | przekaznik czasowy, ktdrysteruje uruchamianiem 0-10 minut 3
uruchamiania L . ;
. sprezarkijednostkizewnetrzne;j.
ogrzewania
System ustawiony jestdo natychmiastowego wlaczeniapo
. pojawieniusi¢zadaniaogrzewania/chtodzenia pomiesz- 0-240
Opoznienie . , . " . .
T07 . ) czenia. W przypadku szczegolnychinstalacji (np. instalacje | sekundy (skok 0
zadaniazTA Lo . . . Lo
strefowezzaworamizsitownikamiitd.) moze okazaésie 10s)
konieczne opdznienie zaptonu.
Ustalasposob podswietleniawy$wietlacza.
AU:podczasuzycia, wyswietlacz podswietlasi¢igasnie po
T08 Podswietlenie |15sekundachnieuzywania, wprzypadkunieprawidlowosci| AU-OFF AU
wyswietlacza | wy$wietlaczdzialaw trybie migajacym. -ON
OFF:pods$wictlenie wyswietlaczajestzawsze wylaczone.
ON:podséwietlenie wy§wietlaczajestzawsze wlaczone.
Ustalacowy$wietlawskaznik 14 (Rys. 14).
Tryb,Lato™
ON:pompaobiegowaaktywnawyswietlatemperature
zasilania, pompaobiegowawytaczona, wskaznik jest
wylaczony
T09 Wirzuélizacja OFF:wsk-az’n’i’l?jest zawsze.viyla[czony ON-OFF ON
wyswietlacza | Tryby,Zima”i,chtodzenie™
ON:pompaaktywnawyswietlatemperaturgzasilania,
pompawylaczona, wyswietlawarto§¢ ustawiongna
przelacznikuc.o.
OFF: zawsze wy$wietlawarto$¢ ustawiong na przetaczniku
c.o.
Wygrzewanie
Tol jastr.yc.hu -dn.iw Okresla czas. dzialan.i-azminimalnqtemperaturqpodczas 0=7dni 5
minimalnej | aktywowaniafunkgji.
temperaturze
Wygrzewanie
jastrychu 0+30°C/
T22 J Y, Okres$lagradient wzrostu temperatury . 30
-gradient dzien
wzrostu
Wygrzewanie
T23 jastrychu-dni w Okresla czas. dzialan.i-azmaksymalna‘,temperaturqpodczas 0= 14dni 4
maksymalnej |[aktywowania funkcji.
temperaturze
Wygrzewanie
jastrychu 0+30°C/
T24 J Y, Okres$lagradientspadku temperatury . 30
- gradient dzien
spadku

(
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Menu termoregulacji
d Wartos¢
Parametr Opis Zakres Domyslne | spersonalizowa-
Parametr
na
Okresla, czyiktérasondazewngtrznajestuzywanado
zarzadzaniainstalacja.
Sondaze- OFF =nieuzylo zewnglrznejsondy.
RO1 ylozewhetrane) soncy , OFF-OU-IU ou
wnetrzna OU=sondazewng¢trznanajednostce zewnetrznej
IU =opcjonalnasondazewnetrzna polaczonazjednostka
wewneltrzng
Temperatura
RG2 zevyngt.rzna do | Ustala témp.eraturg zewngtrzng do maksymalnej tempera- 15+25°C "
zasilaniamaks. |turyzasilaniastrefyl.
c.o.strefy 1
Temperatura
trznado | Ustalat t trzng dominimalnej t tu-
RO3 zew.m; fzna. o |Usta 2.1 enllpera urezewnetrzng do minimalnej temperatu 15225°C 55
zasilaniamin. |ryzasilaniastrefyl.
c.o.strefy 1
Maksymalne | Okre§lamaksymalnatemperatur¢zasilaniaw faziec.o.
R04 . 20+55 45
c.o.strefyl |otoczeniastrefy 1.
Minimalnec.o. | Okreslaminimalngtemperaturezasilaniawfaziec.o.
RO5 . 20+55 25
strefy 1 otoczeniastrefy 1.
Temperatura
zewngtrznado Ustalatemperaturezewnetrzna do maksymalnejtempera
Z Z -
RO6 zasilania maks. . P. ¢ ¢ 2 Y ) P -15+25°C -5
turyzasilania strefy 2.
c.o.strefy2
mieszanej
Temperatura
zewngtrznado . .
A Ustala temperatur¢ zewnetrzna do minimalnej temperatu-
RO7 zasilaniamin. o -15+25°C 25
ryzasilaniastrefy 2.
c.o.strefy2
mieszanej
Maksymalne
U Okreslamaksymalna temperatur¢zasilaniaw fazie c.o.
RO8 c.o.strefy2 . 20+55 40
. ] otoczeniastrefy 2.
mieszanej
Minimalnec.o. ) . o .
Okreslaminimalng temperature zasilania w fazie c.o.
R09 strefy2 . 20+55 25
. . otoczeniastrefy2.
mieszanej
Temperatura
zewnetrznado
R10 zasilania Ustalamaksymalna temperatur¢zewnetrzng do minimal- 50-40 35
minimalnego | nejtemperaturyzasilaniaw fazie chtodzeniastrefy1. )
chtodzenia
strefy 1
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d Wartos¢
Parametr Opis Zakres Domyslne | spersonalizowa-
Parametr
na
Temperatura
zewngtrznado
R11 zasilania Ustalaminimalng temperatur¢ zewnetrzng do maksymal- 2040 25
maksymalnego |nejtemperaturyzasilaniawfaziechtodzeniastrefy 1. )
chtodzenia
strefy1
Minimalne ) o o .
. Okreslaminimalng temperature zasilania w fazie chtodze-
R12 chlodzenie . . 5+20 7
niaotoczeniastrefy 1.
strefy 1
Maksymalne
v . Okreslamaksymalng temperaturgzasilania w fazie
R13 chlodzenie . X 5+25 12
chlodzeniaotoczeniastrefy 1.
strefy1
Temperatura
zewnetrznado
zasilaniamin. | Ustalatemperatur¢zewnetrznado minimalnejtemperatu-
R14 o 2040 35
strefy2 ryzasilaniastrefy2.
chtodzenia
strefy mieszanej
Temperatura
zewnetrznado
zasilaniamaks. | Ustalatemperatur¢zewnetrzng do maksymalnejtempera-
R15 . o 20+40 25
chlodzenia | turyzasilaniastrefy2.
strefy2
mieszanej
Minimalne
R16 chtodzenie | Okre$laminimalngtemperaturezasilaniaw fazie chlodze- 5220 18
strefy2 niaotoczeniastrefy2. )
mieszanej
Maksymalne
chtodzenie | Okreslamaksymalnatemperaturezasilaniawfazie
R17 . . 5+25 20
strefy2 chlodzeniaotoczeniastrefy2.
mieszanej
Temperatura
R21 zewfrngt.rzna do Ustalat?fn})eraturg zewngtrzng do maksymalnejtempera- 15+25°C 5
zasilaniamaks. | turywyjsciastrefy3
c.o.strefy3
Temperatura
t do |Ustalat t t domak Inejt -
R22 Zew.nc; r.zna. o |Ustala ijn.pera ure¢zewnetrzng do maksymalnej tempera 15+25°C 25
zasilaniamin. |turywyjsciastrefy3
c.o.strefy3
R23 Maksymalne Ustalatéfn})eraturg zewngtrzngdo maksymalnej tempera- 20455 40
co.strefy3  |turywyjsciastrefy3
Minimalnec.o. | Ustalatemperatur¢zewngtrzngdo maksymalnejtempera-
R24 20+55 25

strefy 3

turywyjsciastrefy3

(
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Wartos¢
Parametr Opis Zakres Domysélne | spersonalizowa-
na

Id
Parametr

Temperatura
zewnetrznado
zasilania min.
R25 strefy3
chtodzenia

Ustala temperatur¢ zewnetrzna do maksymalnej tempera- 50-40 35
turywyjéciastrefy 3 ’

strefy niskiej

INSTALATOR

temperatury

Temperatura
zewnglrznado
zasilania maks.
R26 chlodzenia
strefy niskiej

Ustala temperatur¢ zewnetrzng do maksymalnej tempera- 5040 55
turywyjéciastrefy 3 ’

) (

temperatury
strefy 3

Minimalne
chlodzenie
R27 strefy niskiej
temperatury

Ustala temperature zewnetrzng do maksymalnej tempera-
tury wyjsciastrefy 3

strefy 3

Maksymalne
chlodzenie
R28 strefy niskiej
temperatury

Ustalatemperature zewnetrzng do maksymalnej tempera-

7
UZYTKOWNIK
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integracjic.w.u.

d Wartos¢
Parametr Opis Zakres Domyslne | spersonalizowa-
Parametr
na
101 . Wla[cz.fenie Umoz.l.iwia wlqczel.lie dzialﬁa_niaalterna?ywnego zrodla OFE-AL OFE
integracjic.w.u. |energii (AL)w celuintegracjiogrzewania(c.o.) c.w.u.
Wlaczenie Zapomoca lej funkcjimoznawlyczy¢ dzialaniealternatyw-
102 integracji nego zrédtaenergii (AL)lubjednoczesnego (CO) wcelu OFF-AL-CO OFF
instalacji integracjiogrzewania (c.0.) instalacji cieplnej.
Maks. czas
103 oczekiwaniana | Ustalamaksymalnyczasdoaktywacjiintegracjic.w.u. 1-255minut 240
CW.UL
Maks. czas
104 oczekiwaniana | Ustalamaksymalnyczasdoaktywacjiintegracjic.o. 1-255minut 120
c.o.
108 Nieuzywany | Nieuzywany - -
109 Temper“atura Usta.la temperatur¢zewnetrzng, ponizejktorejintegracja 25+35°C 15
aktywacjicw.u. [ w.u.jestwlaczona
Temperatura Ustalatemperature zewnetrzna, ponizejktorejintegracja
110 aktywacji ) ? -25+35°C -15
. . instalacjijest wlaczona
instalacji
Godzinypracy
I11 jednostki Wyswietlagodziny pracyjednostkizewnetrznej - -
zewnetrznej
Godziny
dualan%a Wyswietlagodziny dzialaniaa grzalkielektrycznej
12 grzatki integracjic.o. (opcja). i i
elektrycznej
integracjic.o.
Godziny
dualan{a Wyswietlagodziny dzialaniaa grzatkielektrycznej
113 grzalki . . ) - -
elektryczne] integracjic.w.u. (opcja).

(
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Menukonserwacji
Po wejsciu do tego menu urzadzenie przechodzi do trybu stand-by. Wybierajgc kazdy parametr, mozna aktywowac okreslona funkcje
dlakazdegoobcigzenia.
d Wartos¢
Parametr Opis Zakres Domyslne | spersonalizowa-
Parametr
na
Predkos¢
Mo02 olln)izi;}z ¢ Ustala predko$¢ pompy obiegowej instalacji. 0-100% 0
instalacji
Zawor 3-drogo- | Przestawiasilnikzaworu tréjdroznego z pozycjic.o.na DHW-CH-
MO03 CW.U.
WY C.W.UL cw.u. -MD
T wor troidros
Mo04 wor trOJ.drozny Przestawiasilnik zaworulato/zima. OFF-ON OFF
lato/zima
Pompa
bi
MO8 oviegowa Wigczadziatanie pompy obiegowejzewnetrznejstrefy 1. OFF-ON OFF
zewnetrzna
strefy 1
Pompa
bi
M09 oblegowd Wiaczadzialanie pompy obiegowej zewnglrznejstrefy 2. OFF-ON OFF
zewnetrzna
strefy 2
Zawor mi j3- OFF-OPEN
M10 avz;rs:el;;z; ¥ | Ustala polozeniezaworu mieszajacego strefy 2. _CLOSE OFF
Grzalka
MI11 elektryczny | Wiaczadzialanie grzatkielektrycznejintegracjic.w.u. OFF-ON OFF
cw.au.
Grzatka . . . B B
M12 Wilaczadziatanie grzatkielektrycznejintegracjic.o.. OFF-ON OFF
elektrycznac.o.
(0] tref:
M13 suszalcz sren Wtaczadziatanie osuszaczawstrefie 1. OFF-ON OFF
Osuszacz strefy . .
M14 5 Wiaczadziatanie osuszaczawstrefie2. OFF-ON OFF
M15 Przekaznikl | Wlaczadzialanieprzekaznikal ptytkiz3przekaznikami. OFF-ON OFF
M16 Przekaznik2 | Wlaczadzialanieprzekaznika2 ptytkiz3przekaznikami. OFF-ON OFF
M17 Przekaznik3 | Wlaczadzialanie przekaznika 3 plytkiz 3 przekaznikami. OFF-ON OFF
Pompa
obiegowa . . . . .
M18 Wlaczadzialanie pompy obiegowej zewnelrznejstrefy 3. OFF-ON OFF
zewnetrzna
strefy 3
tref’
M19 OSI;S?(?;:J_Z; &y Wtacza dzialanie pompy obiegowejzewngtrznejstrefy 3. OFF-ON OFF
Zawor mi ja- OFF-OPEN
M20 a‘lzslz:;;zm ¢ Wtacza dziatanie pompy obiegowejzewnetrznejstrefy 3. -CLOSE OFF

©OIMMERGAS | 73

=
4
<
2
2
=
0]

)

DANETECHNICZNE

(



) ( INSTALATOR

UZYTKOWNIK

=
4
<
2
Z
=
0]

)

DANETECHNICZNE

(

3.10 USTAWIENIEPARAMETROW PIERWSZEGO URUCHOMIENIA

Podczas pierwszego uruchamiania urzadzenia nalezy spersonalizowaé nast¢pujgce parametry zwiazane z dzialaniem kotta , typem
jednostkizewnetrznejoraztypem instalacji polaczonejzurzadzeniem.

Mocpompy ciepla

Ustawi¢ parametr All zgodnie zrodzajem przytaczonejjednostkizewnetrznej.

Predkos$¢ pompy obiegowej

Ustawi¢ parametr A05, aby okresli¢ tryb dzialania pompy.

Ustawi¢ parametry A03 i A04, aby okresli¢ predko$¢ maksymalna i minimalna pompy.

Nalezy dostosowa¢ predkosé pompy obiegowej odpowiednio domocyurzadzenia w celu poprawienia jego wydajnoéci pracy.
Zalecamy sprawdzenie wartos$cizgodnie z ponizsza tabela:

Moc Parametr A04
12 75%
14 75%
16 80%

Liczbastref

Ustawi¢ parametr A13 zgodnie zliczbg stref w systemie, ktore sg kontrolowane bezposrednio przez maszyne.

3.11 FUNKCJAPRZECIW BLOKADZIEPOMPY

Jednostka wewnetrznawyposazonajestw funkcje, ktérauruchamia pompe przynajmniej 1 na 24 godzin na okres 30 sekund, aby zredu-
kowac ryzyko blokady pompy z powodu dtugiej nieaktywnosci.

3.12 FUNKCJA PRZECIW BLOKADZIEZAWORU TROJDROZNEGO

Jednostka wewnetrznawyposazonajest w funkeje, ktérapo 24 godzinach od ostatniej pracy zaworu tréjdroznego znapedem elektrycz-
nym, uaktywnia go wykonujgc petny cykl, aby zmniejszy¢ ryzyko blokady zaworu tréjdroznego z powodu dtugiej nieaktywnosci.

3.13 FUNKCJAPRZECIWZAMARZANIOWAKOTELA

Jeslitemperaturawody powrotuzinstalacjijestnizsza od 8°C, pompajednostki wewnetrznej uruchamiasi¢ az do osiggnigcia 10°C.

3.14 FUNKCJAFOTOWOLTAICZNA

W przypadku, gdy styk fotowoltaiczny (styk ,,S 397, Rys. 7) jest zamkniety, zasobnik c.w.u. ogrzewanyjest do temperatury 50°C w wyni-
ku dziataniapompy cieptabezzadan instalacji.
Zasobnikjest ogrzewany tylkoza pomocaregulacjic.w.u.

3.15 FUNKCJAWYLACZANIAJEDNOSTKIZEWNETRZNE]

Dziatanie jednostkizewnetrznej (styk,,S41” Rys. 7) jest blokowane, gdy wejécie jestaktywne.
Z3daniamogaby¢ spelnione przez ewentualne grzalki elektryczne odpowiednio potaczoneiskonfigurowane.

3.16 STEROWANIEZAWORAMIROZDZIELAJACYMI(LATO/ZIMA).

Uktad elektroniczny urzadzenia manapigcie wyjsciowe 230 V do sterowania zaworamirozdzielajacymilato/zima.
Wyjscie pod napigciemjestaktywne, gdyurzadzeniejest w trybie chtodzenia.
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3.17 FUNKCJAWYGRZEWUANTYBAKTERYJNEGO (JESLIW POLACZENIU ZZASOBNIKIEM
Cw.U.)

Jednostkawewnetrznamafunkcje wykonania wygrzewujastrychunazasobniku c.w.u.

Tafunkcjaustawia temperature generatora namaksymalnej dozwolonej przy wlaczonej dodatkowej grzatce wody uzytkowe;j.

Funkcje wlaczasie zapomocg parametru,,P 15”.

Funkcjajest aktywowana o godzinie ustawionej w parametrze P 16, w dniu tygodnia ustawionym w parametrze ,,P 177 funkcje mozna
aktywowac codziennie, ustawiajgc,,P 177 =, ALL".

Maksymalny dozwolony czas trwania funkcji wynosi ,,P 13” godzin; w przypadku, gdy funkcja nie zostanie zakoniczona w maksymal-
nym dozwolonym czasie, wyswietlisi¢alarm.

ﬂ Funkcje mozna aktywowacd tylko w obecnosci dodatkowej grzalki c.w.u. iaby unikngé poparzen, nalezy ewentualnie zamon-
towac zawor termostatyczny nawyjsciuc.w.u.

3.18 FUNKCJAODPOWIETRZANIA AUTOMATYCZNEGO

W przypadku nowych instalacji ogrzewania, a szczegélnie w przypadku instalacji podtogowych, bardzo wazne jest przeprowadzenie
odpowietrzenia we wlasciwy sposob.

Funkcja opierasie na cyklicznej aktywacji pompy obiegowej i zaworu 3-droznego.

Funkcjajestaktywowanana dwardzne sposoby:

- zkazdymnowym zasilaniem urzadzenia;

- Zuzyciem parametru, U50”.

W pierwszym przypadku funkcja trwa8 minutimoznajg przerwac¢ naciskajgc naprzycisk ,Reset” (3); wdrugim przypadku trwa 18 go-
dzinimoznaja przerwaé wlaczajaczwyczajnie urzadzenie.

Uaktywnienie funkcjijest sygnalizowane odliczaniem wstecznym wyswietlonym na wskazniku (14).

3.19 FUNKCJAWSTEPNEGO NAGRZEWANIA

W razie zapotrzebowanianac.w.ulub c.o.,jezeli temperatura wodyjest nizszaniz 20°C, zostaje wymuszone dziatanie grzatki elektrycz-
nejintegracji,azdo osiggnieciatemperatury 25°C.

Funkcjapozostaje aktywna przezmaksymalnie 2 godziny.

W razie potrzeby mozna obejs¢ te funkcje, wyltaczajac grzalke elektryczng instalacji.
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3.20 FUNKCJAWYGRZEWANIAJASTRYCHU

Jednostka wewnetrzna wyposazona jest w funkcje przeprowadzenia wygrzewu jastrychu na nowo wykonanych instalacjach podiogo-
wych, zgodniezobowigzujacymiprzepisami.

A Jezelichodzio charakterystykifunkcji wygrzewujastrychuijego prawidtowe wykonanie, stosowa¢ si¢ do zalecen producenta.

Abymoécaktywowal funkcje, nie moze by¢ podtaczone zadnego rodzajuzdalne sterowanie, natomiast w przypadkuinstalacji
ﬂ podzielonej na strefy, powinna by¢ ona odpowiednio podtaczona, zaréwno w zakresie potaczen elektrycznych, jak i hydrau-
licznych.

Pompy strefowe aktywne to te zwystepujacym zadaniem, wystanym za pomocg wejécia termostatu otoczenia.

Funkcje aktywuje si¢ z jednostki wewnetrznej w trybie stand-by, wciskajac i przytrzymujac przez ponad 5 sekundy przyciski ,Reset” i
»Mode” (Rys. 38).

Funkcjatatrwalgcznie 7 dni, przez 3 dnizzadangnizsza temperaturgiprzez4 dnizwybrang wyzsza temperaturg (Rys. 39).
Moznazmieni¢ czastrwania, zmieniajac warto$¢ parametrow ,, 10227, ,,1024”.

Po wlaczeniu funkcji pojawiaja si¢ w kolejnosci nastawa dolna (przedzial wartosci 20 + 45°C domyslnie = 25°C) i nastawa gorna (zakres
wartosci 25+ 55°C domyslnie=45°C).

Temperature wybierasi¢ uzywajac przyciskéw ,+”i,,-” zboku instalacji (HHHH @g’/ )ipotwierdza poprzez wciniecie przycisku ,,Mode”.
W tym miejscu nawy$wietlaczu pojawia si¢ licznik rewersyjny dni na przemianz aktualng temperaturg zasilania, oraz normalne sym-
bolezwigzanezdziataniemjednostki wewnetrzne;j.

W przypadkunieprawidtowoscifunkcja zostaje zawieszona. Jej dzialanie zostaje przywrdcone po przywréceniu prawidtowych warun-
kéw pracy, od miejsca, wktorym zostatazawieszona.

W przypadku braku zasilania funkcja zostaje zawieszona.

Po uplywie ustalonego czasu jednostka wewnetrzna automatycznie powraca do trybu ,,Stand-by”, funkcje mozna réwniez przerwaé
weciskajacprzycisk,,Mode”.

4 N s N

C N

L ’ ( ‘ L ™ °C)

‘ RESET MENU ’ MODE (B) \

38 | 39 |

Legenda (Rys. 39):

(A) - Nastawagérna
(B) - Nastawadolna
(C) - Dni
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3.21 FUNKCJA OSUSZANIA

Osuszanie moznawykonac zaposrednictwem trzechroznychrodzajéwurzadzen:

1) przetacznik wilgotnosci;

2) Czujnik wilgotnosci;

3) Panel zdalnego sterowania strefy.

W pierwszym przypadku, temperaturaregulacji przy chtodzeniu odpowiada:

- wraziezadania osuszonego powietrza: maksymalnanastawa ustawiona do strefy przy zadaniu;

- wraziezadaniaosuszonego powietrzaizadania chlodzenia: nastawaustawionado strefy przy zadaniu;

W drugimitrzecim przypadkutemperaturaregulacji przy chlodzeniu odpowiada:

- wraziezadaniaosuszonego powietrza: maksymalna nastawa ustawiona do strefy przy zadaniu;

- wrazie zadania osuszonego powietrza i zadania chlodzenia: nastawa ustawiona dla strefy przy zadaniu, ale ograniczona od dolu
wzgledem obliczonej temperaturyrosy.

. Obliczanie temperatury punktu rosyjest wykonywane wylacznie do regulacji wyzszejlub réwne;j 15°C.

3.22 FUNKCJATRYBUTESTOWEGO JEDNOSTKIZEWNETRZNE]

Jesliuzywanajestfunkcjatestowalub Testmode (patrzinstrukcja obstugijednostkizewngtrznej), jednostke wewnetrzng nalezy ustawic
wtrybie dzialaniainnymniz ,,Stand-by”.
Podczastestuzostanie zasygnalizowanyalarm E183, co oznacza trwajacy ,, Testmode”.

3.23 FUNKCJAPUMPDOWN]JEDNOSTKIZEWNETRZNE]

W przypadku uzywania funkcji pump down (patrzinstrukcja obstugijednostki zewnetrznej), jednostke wewnetrzng nalezy ustawi¢ w
trybie,,Stand-by”.
Funkcje moznawlaczy¢ tylko wtedy, gdyurzadzenie nie jest w stanie alarmu.

3.24 FUNKCJABUFORA W TRYBIEWSTEPNEGO NAGRZEWANIA

W przypadku zasobnikabuforowego ogrzanego przezinne zrodta ciepta, po otrzymaniu zagdania ogrzewaniamozna uniknaé wlaczenia
generatorow przezurzadzenie, wykorzystujac ciepla wode zbufora.

Funkcjajestaktywowana poprzezustawienie jednego z przekaznikéw na plytce przekaznikowejna wartosci4 (patrz P 03,P 04, P 05).
Funkcjabufora przewiduje obecnosé¢ sondybufora.

Szczegdlowe informacje i przykltady znajduja si¢ winstrukcji obstugi ptytki przekaznikowe;.

3.25 FUNKCJATRYBUNOCNEGO

Funkcje te moznawlaczy¢ poprzez ustawienie zegara wewnetrznego urzadzenia (parametry U211 U 22).

Wilaczenie funkeji umozliwia zmniejszenie czestotliwoéci sprezarki podczas dziatania jednostki zewnetrznej w przedziale czasowym
ustawionym w parametrach U12iU 13.

Upewnic¢ssig, ze dostepne sg dodatkowe Zrodta energii, ktdre sg niezbedne do spetnienia wszelkich wymagan, ktére moga powsta¢ pod-
czasaktywnej pracy (np. dodatkowe grzatki).

3.26 FUNKCJAKOREKTYNASTAWY INSTALAC]I

Jesliwinstalacji wystepuja odlaczeniahydrauliczne, ktére oddzielajg urzadzenie od stref, mozna wlaczy¢ funkeje, ktéraumozliwia ko-
rzystaniezzadan, korygujacnastawe urzadzenia.

Korekty moga by¢ dokonywane zaréwno tylko dlafazyc.o.,jakichlodzenia.

Aktywacjanastepuje poprzez ustawienie w parametrach P23 lub P 24 warto$ci>0°C.

Pozadaniukorektarozpoczynasi¢ po czasieréwnym P 21ijestkontynuowanao 1°C co P 22 minuty.

W celupotaczeniasond B3-1 B3-2iB3-3 nalezy zapozna¢ si¢ ze schematem elektrycznym (Rys. 8):

Abywlaczyckorekte nastawy wstrefie 1, nalezy ustawi¢ parametr A27 =ZN1.
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3.27 FUNKCJAPRZELACZNIKA OGRZEWANIA (C.0.)/CHLODZENIA

Funkcja przetacznika ogrzewania/chfodzenia wykorzystuje styk S44 w polaczeniu z termostatem pokojowym strefy 1 w celu wysylania
zadania ogrzewania/chlodzenia do maszynyzapomoca stykéw bezpradowych.

Tryb pracy, ogrzewanie lub chtodzenie, moznawybraé zapomoca przetacznika zewnetrznego S44 (patrz Schemat podlaczen Rys. 8).
Abyuzy¢tego polecenia, nalezy wlaczy¢ dang funkcje za pomocg parametru A 39=ON.

Abywysta¢ zadanie, nalezy ustawi¢ przetacznik S44 zgodnie z ponizszg tabela:

Przelacznik S44 Tryb
Zamknigly Ogrzewanie
Otwarty Chtlodzenie

Pozakonczeniuzamknaé styk termostatu pokojowego strefy 1.
Wlaczenie tej funkeji uniemozliwia korzystanie ze zdalnych urzadzen oprdcz termostatu pokojowego strefy 1; zadania zinnych stref, 2
lub 3, sa réwniez automatycznie blokowane.

3.28 FUNKCJARECYRKULACJIC.W.U.

Recyrkulacja c.w.u. moznazarzadzaé, uruchamiajgc pompe obiegowa zgodnie zustawionym przedzialem czasowym (patrz parametry
U32iU33).

Funkcje wlaczasig¢, wybierajac odno$na funkcje w parametrach P03,P04iP 05.

W przypadku, gdy U 32=U 33, funkcjajestaktywna przez caly dzien.

Prawidlowe dziatanie recyrkulacji wymaga zamontowania ptytki przekaznikowej (zestaw opcjonalny).
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3.29 DEMONTAZOBUDOWY

Dlautatwieniakonserwacjijednostki wewnetrznej moznazdemontowac catkowicie obudowe postepujac zgodnie z prostymiwskazdw-
kami:
Kratkadolna (Rys. 40)

- Odkreci¢ dwie sruby (a).
- Wcisna¢ do $rodkahaczykiblokujace kratke dolna (b).
- Zdja¢kratke (b).

Panelprzedni (Rys. 41)

INSTALATOR

- Otworzy¢ drzwiczkizabezpieczajace (el), ciagnacje do siebie.
- Wyjaczaslepki (c) iwykreci¢ $ruby (d).
- Pociaggnac¢dosiebie cze$é przednia (e) i odczepicja od ramy dolne;j.

e N
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Obudowa przednia (Rys. 42)

- Odkreci¢ dwiesruby (g).

- Lekkopociagna¢ czesé przednia (f) dossiebie.

- Zdja¢czes¢przednia (f) zkotkow (h), ciagnacja dosiebieijednoczesnie pchnaéja do gory.

-

42 |
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Panel sterowania (Rys. 43)

- Wcisnag¢haczykinaboku tablicy sterowania (i).
- Przechyli¢ tablice sterowania (i) do siebie.

Tablic¢ sterowania(i) mozna przechyli¢, aby catkowicie rozciagnad sznurek (j) nosny.
- Jeslikoniecznejestzdemontowanielewej ostony, odczepi¢ sznurek (j) no$ny z tablicy sterowaniaipostepowac zgodnie z opisem poni-

zej.
Obudowyboczne (Rys. 45)
- Odkreci¢ $ruby (1) do mocowaniaobudowybocznej (k).

- Wymontowac obudowyboczne, zdejmujacje zzaczepu tylnego (Odn. X).

-

~

PLYTKAINTERFEJSU

-

O O

) ( INSTALATOR

UZYTKOWNIK

45 |

©OIMMERGAS | 8

=
4
<
2
2
=
0]

)

DANETECHNICZNE

(



INSTALATOR

) (

UZYTKOWNIK

) (

SERWISANT

o
Z
N
=
Z
as
Q
=
=
2
Z
<
a

4 DANETECHNICZNE

4.1 TABELADANYCHTECHNICZNYCH (JEDNAFAZA)

Ponizsze dane odnosza si¢ do danych produktu.

MAGISPRO12V2 MAGISPRO14V2 MAGISPRO16V2

Daneznamionowe dlazastosowan wniskich temperaturach (A7/

W35)*

Moc znamionowac.o. kW 12,00 14,00 16,00
Pobor kw 2,59 3,15 3,76
COP kW/kW 4,63 4,44 4,26
Daneznamionowe dlazastosowanwniskich temperaturach (A35/

W18)*

Mocznamionowachtodzenia kw 12,00 14,00 15,00
Pobor kw 3,10 3,80 4,14
EER kW/kw 3,87 3,68 3,62

Daneznamionowe dlazastosowan wposrednich temperaturach (A7/

W45)

Moc znamionowac.o. kw 11,50 13,00 15,30
Pobér kw 3,23 3,75 4,54
COP kW/kw 3,56 3,47 3,37
Daneznamionowe dlazastosowan wposrednich temperaturach

(A35/W7)**

Mocznamionowachlodzenia kw 9,00 10,50 11,20
Pobor kw 3,10 3,75 4,00
EER kW/kW 2,90 2,80 2,80

Daneznamionowe dlazastosowanws$rednich temperaturach (A7/

W55) *oh%

Mocznamionowac.o. kw 11,01 12,45 14,60
Pobér kw 3,83 4,44 5,32
COP kW/kw 2,87 2,80 2,74

* Warunkiw trybie ogrzewania: wodazwymiennika ciepta jest doprowadzana/pozostaje w temperaturze 30°C/35°C, zewnetrzna tem-
peraturapowietrza7°C db/6°Cwb. Efektywnos¢ zgodnie zEN 14511.

Warunkiwtrybie chlodzenia: wodazwymiennika cieptajest doprowadzana/pozostaje w temperaturze 23°C/18°C, zewnetrzna tempe-
raturapowietrza 35°C. Efektywnos$¢ zgodniezEN 14511.

**Warunkiwtrybie ogrzewania: wodazwymiennika cieptajest doprowadzana/pozostaje w temperaturze 40°C/45°C, zewnetrzna tem-
peraturapowietrza7°Cdb/6°Cwb.

Warunki w trybie chlodzenia: woda z wymiennika ciepta jest doprowadzana/pozostaje w temperaturze 12°C/7°C, zewngtrzna tempe-
raturapowietrza 35°C. Efektywnosé¢ zgodniezEN 14511.

9 Warunki w trybie ogrzewania: woda jest doprowadzana/pozostaje w temperaturze 47°C/55°C, zewnetrzna temperatura powietrza
7°Cdb/6°Cwb. Efektywnosé¢ zgodniezEN 14511.
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Danejednostkiwewnetrznej
MAGISPRO12V2 MAGISPRO14V2 MAGISPRO16V2
Wymiary (Szerokos¢ x Wysokosé x Glebokosc¢) mm 440x787x340
Temperaturamaks. pracy obwodu ogrzewania °C 70
Temperaturaregulowana c.o. (maks. zakres pracy) °C 20-55 no‘
Temperaturaregulowanachlodzenia (maks. zakres oC 55 :
pracy) '_]
Temperaturaregulowanac.w.u. °C 10-50 <
Zakres nastawy temperatury c.w.u.zdodatkowa o 10-65 ;
grzalkaintegracjic.w.u. (opcja) E
Zawarto$¢ wody | 6,5
Pojemno$énaczyniawyréwnawczego instalacji 1 10
Zatadowanie wstepne zbiornika wyréwnawczego bar )
instalacji __J
Maks. ci$nienie pracy obwoduhydraulicznego bar 3
Neg e . . . . )
Cis$nieniedyspozycyjne przy natezeniu przeplywu KPa (m s.w) 97.5(9.9)
10001/h
Zawarto$¢ wodywzasobniku c.w.u. 1 -
Podlgczenieelektryczne V/Hz Jednofazowy, 230 VAC,50 Hz E
Poborbez dodatkowych obcigzen W 150 Z
Poboérmocygrzatek elektrycznych w - 3
Pobor dodatkowej grzalkiinstalacji (opcja) kW - a
Warto$¢ EET - <0,23-Part.3 .
Ochronainstalacjielektrycznejurzadzenia - 1PX4D E
Zakresroboczej temperaturyotoczenia °C 0++40 -
Ciezar pustego zespolu hydraulicznego kg 38,5
Cigzar pelnego zespotuhydraulicznego kg 45,0
-
Jednostkazewnetrzna- Przedzialroboczejtemperatury otoczenia. ()
MAGISPRO12V2 MAGISPRO14V2 MAGISPRO16V2
Temperaturazewngetrznaw trybie chlodzenia °C 10-40
Temperaturazewnetrznaw trybiec.o. °C -25..35
Temperaturazewnetrznac.w.u. °C -25..35 =
Temperaturaotoczeniac.w.u.zgrzatkg integracjic.w.u. °C -25..46 <Z<
&
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4.2 TABELADANYCHTECHNICZNYCH (TRZYFAZY)

Ponizsze dane odnosza si¢ do danych produktu.

MAGISPRO12V2T | MAGISPRO14V2T | MAGISPRO16V2T

Daneznamionowe dlazastosowan wniskich temperaturach (A7/

W35)*

Mocznamionowac.o. kw 12,00 14,00 16,00
Pobér kW 2,59 3,15 3,76

COP kW/kW 4,63 4,44 4,26

Daneznamionowe dlazastosowan wniskich temperaturach (A35/

W18)*

Mocznamionowachtodzenia kW 12,00 14,00 15,00
Pobor kw 3,10 3,80 4,14

EER kW/kW 3,87 3,68 3,62

Daneznamionowe dlazastosowan wposrednich temperaturach

(A7/W45)**

Mocznamionowac.o. kW 11,50 13,00 15,30
Pobor kw 3,23 3,75 4,54
COP kW/KW 3,56 3,47 3,37
Daneznamionowe dlazastosowan w posrednich temperaturach

(A35/W7)**

Mocznamionowachlodzenia kw 9,00 10,50 11,20
Poboér kw 3,10 3,75 4,00
EER kW/kW 2,90 2,80 2,80

Daneznamionowe dlazastosowan w$rednich temperaturach (A7/

W55) *oh%

Mocznamionowac.o. kw 11,01 12,45 14,60
Pobor kW 3,83 4,44 5,32
COP kW/kw 2,87 2,80 2,74

* Warunkiw trybie ogrzewania: wodaz wymiennika cieptajest doprowadzana/pozostaje w temperaturze 30°C/35°C, zewnetrzna tem-
peratura powietrza7°C db/6°C wb. Efektywnosé¢ zgodnie zEN 14511.

Warunkiw trybie chtodzenia: wodaz wymiennika cieptajest doprowadzana/pozostaje w temperaturze 23°C/18°C, zewnetrzna tempe-
raturapowietrza 35°C. Efektywno$¢ zgodniezEN 14511.

**Warunkiwtrybie ogrzewania: wodaz wymiennika cieplajest doprowadzana/pozostaje w temperaturze 40°C/45°C, zewnetrzna tem-
peraturapowietrza7°Cdb/6°Cwb.

Warunkiwtrybie chlodzenia: wodaz wymiennika ciepla jest doprowadzana/pozostaje w temperaturze 12°C/7°C, zewnetrzna tempe-
raturapowietrza 35°C. Efektywno$¢ zgodniez EN 14511.

#* Warunki w trybie ogrzewania: woda jest doprowadzana/pozostaje w temperaturze 47°C/55°C, zewng¢trzna temperatura powietrza
7°Cdb/6°Cwb. Efektywno$ézgodniez EN 14511.
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Danejednostkiwewnetrznej
MAGISPRO12V2T | MAGISPRO14V2T | MAGISPRO16V2T
Wymiary (Szerokos¢ x Wysokosé x Glebokosc¢) mm 440x787x340
Temperaturamaks. pracy obwodu ogrzewania °C 70
Temperaturaregulowana c.o. (maks. zakres pracy) °C 20-55 no‘
Temperaturaregulowanachltodzenia (maks. zakres oC 505 :
pracy) '_]
Temperaturaregulowanac.w.u. °C 10-50 <
Zakres nastawy temperatury c.w.u.zdodatkowa o 10-65 ;
grzalkaintegracjic.w.u. (opcja) E
Zawarto$¢ wody 1 6,5
Pojemno$¢naczyniawyréwnawczego instalacji 1 10
Zatadowanie wstepne zbiornika wyréwnawczego bar )
instalacji __J
Maks. ci$nienie pracy obwoduhydraulicznego bar 3
~e g . . . . )
Cié$nienie dyspozycyjne przy natezeniu przeplywu KPa(ms.w) 97.5(9.9)
10001/h
Zawarto$¢ wodywzasobniku c.w.u. 1 -
Podlaczenieelektryczne V/Hz Jednofazowy, 230 VAC,50 Hz E
Poborbez dodatkowych obcigzen W 150 Z
Pobérmocygrzatek elektrycznych w - 3
Pobordodatkowej grzalkiinstalacji (opcja) kW - a
Warto$¢ EET - <0,23-Part.3 .
Ochronainstalacjieleklrycznejurzadzenia - 1PX4D E
Zakresroboczej temperaturyotoczenia °C 0++40 -
Ciezar pustego zespolu hydraulicznego kg 38,5
Cigzar pelnego zespotuhydraulicznego kg 45,0
-
Jednostkazewnetrzna- Przedzialroboczejtemperatury otoczenia. ()
MAGISPRO12V2T | MAGISPRO14V2T | MAGISPRO16V2T
Temperaturazewngetrznaw trybie chlodzenia °C 10-40
Temperaturazewnetrznaw trybiec.o. °C -25..35
Temperaturazewnetrznac.w.u. °C -25..35 =
Temperaturaotoczeniac.w.u.zgrzatkg integracjic.w.u. °C -25..46 <Z<
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4.3 KARTAPRODUKTUMAGISPRO 12V2(ZGODNIEZROZPORZADZENIEM 811/2013)
Aby prawidtowo zamontowac urzadzenie, nalezy zapoznac si¢z 1 rozdziatlem niniejszejinstrukeji (przeznaczonej dlainstalatora) i obo-
wigzujacymiprzepisami.
| W celu prawidlowejkonserwacji, nalezy przeczytac rozdzial 3 niniejszejinstrukeji (przeznaczonej dlaserwisanta) i przestrzega¢ wyzna-
©/| czonychzaleceniokresowkonserwaciji.
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44 KARTAPRODUKTUMAGISPRO12V2T(ZGODNIEZROZPORZADZENIEM 811/2013)

Aby prawidlowo zamontowac urzadzenie, nalezy zapozna¢ si¢z 1 rozdzialem niniejszejinstrukeji (przeznaczonej dlainstalatora) i obo-

wi3zujacymiprzepisami.

W celu prawidtowej konserwacji, nalezy przeczytaé rozdziat 3 niniejszej instrukcji (przeznaczonej dla serwisanta) i przestrzega¢ wyzna-

czonych zaleceniiokresoéw konserwacji.

-
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4.5 PARAMETRYMAGISPRO12V2-12V2T
Niskatemperatura (30/35)
Strefyzimniej-
Parametr Wartos¢é e YS?nle] Strefysrednie | Strefycieplejsze
Rocznezuzycie paliwadla funkgjic.o.(Q,,,) kWh\rok 6115 4695 2267
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (n ) ns % 168 184 266
Znamionowamoccieplna kW 11,00 11,00 11,00
Sredniatemperatura(47/55)
Strefyzimniej-
Parametr Wartos¢ e YS?nleJ Strefysrednie | Strefycieplejsze
Rocznezuzycie paliwadla funkgjic.o.(Q,.,) kWh\rok 7029 5425 2768
Sezonowa efektywno$é energetyczna ogrzewania pomieszczen (1)) ns % 109 119 159
Znamionowamoc cieplna kW 8,00 8,00 8,00
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Tabela$rednich temperatur (47/55) strefy $rednie
Model |MAGIS PRO12V2-12V2T
Pompacieptapowietrze/woda tak | Niskotemperaturowapompaciepla nie
~ Pompa cieplawoda\woda nie |Zogrzewaczemdodatkowym nie
Q| |Pompacieplasolanka\woda nie | Ogrzewaczwielofunkcyjnyzpompaciepla: nie
: Parametrypodajesi¢ dlazastosowan wérednich temperaturach,zwyjatkiem niskotemperaturowych pomp ciepta. W przypadku niskotemperatu-
: rowych pomp ciepta parametry podajesi¢ dlazastosowan wniskich temperaturach.
; Parametrysa deklarowane dlaumiarkowanych warunkéwklimatycznych.
Z Jed- Jed-
o ‘War- War-
Element Symbol ., | nost- Element Symbol ., | nost-
tosc tosc
ka ka
Pzna- L,
. . ) Sezonowa efektywnos¢ energetyczna
Znamionowamoccieplna miono- | 8,00 | kW . . ) n, 119 %
__J wa ogrzewania pomieszczen
~\ | Deklarowanawydajnos¢grzewczaprzy cz¢sciowymobcigzeniuw Deklarowany wskaznik efektywnos$ciwtemperaturze pomieszczenia
temperaturze pomieszczenia20°Citemperaturzezewnetrznej T, 20°Citemperaturzezewnelrznej T,
T=-7°C Pdh 71 kW |T=-7°C COPd | 1,75 -
T=+2°C Pdh 4,3 kW |T=+2°C COPd | 2,78 -
Ml [T=+7°C pdh | 36 | kw [T=+7°C copd | 451 | -
§ T=+12°C Pdh | 43 | kW |T=+12°C COPd | 702 | -
o) Ti =temperaturadwuwarto$ciowa Pdh 7,1 kW Ti =temperaturadwuwarto$ciowa COPd 1,75 -
E Ti =granicznatemperaturarobocza Pdh 8,0 kw Ti =granicznatemperaturarobocza COPd 1,62 -
> | [dlapompcieptapowietrze\woda: dlapomp cieptapowietrze\woda:
y Pdh 0,0 kw COPd 0 -
g T =-15°C(seTOL<-20°C) T =-15°C(seTOL<-20°C)
dl iept ietrze\woda: Granicz-
Temperaturadwuwarto$ciowa T, -7 °C apomp cieplapowietrzetwoca: Liranicz TOL -10 °C
N natemperaturarobocza
COP.
Wydajnoéé wokresie cykluwinterwale dla L . . cve
__J . Pcych 0,0 kW | Wydajnos§¢w okresie cykluwinterwale 0 0 -
ogrzewania
. PERcyc
Grani t t boczadl
Wspolczynnikstrat Cdh 0,9 - ramiczna e.mp craturaroboczadia WTOL 55 °C
podgrzewaniawody
Pobérmocyw trybachinnych nizaktywny Ogrzewacz dodatkowy
Trybwylaczenia P 0,008 | kW |Znamionowamoccieplna Psup | - | kw
E Trybwylaczonego termostatu P 0,021 | kW
(ﬁ Trybstand-by P, 0,021 | kW | Rodzajpobieranejenergii elektryczna
E Trybc.o.obudowy P 0,000 | kw
gz | |Pozostaleelementy
a Dlapomp cieptapowietrze\woda: nominal-
Kontrolapojemnosci ZMIENNA nenatezenie przeptywupowietrza, na - 5940 | m’\h
zewnalrz
Poziom mocydzwigkowej, wewnatrz 64 B Dlapomp cieptawoda/wodalub solanka\
azewnatrz Ly woda: nominalne nat¢zenie przeptywu “\h
- - m
— R o B Q 5425 kWh |solankilubwody, wymiennik cieptana
c (e
ocznezuzycie energii e lubGJ | zewnatrz
Dlaogrzewaczy wielofunkcyjnychz pompa ciepta
Deklarowany profil obcigzenia - Sprawnos¢ energetycznaogrzewania wody N, - %
Dzienne zuzycieenergiielektrycznej Q... - kWh | Dziennezuzycie paliwa Q.. - kWh
Rocznezuzycie energii AEC - kWh |Rocznezuzyciepaliwa AFC - GJ
Daneadresowe ImmergasS.p.A.viaCisaLigurenr 95
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4.6 KARTAPRODUKTUMAGISPRO 14V2(ZGODNIEZROZPORZADZENIEM 811/2013)

Aby prawidlowo zamontowac urzadzenie, nalezy zapozna¢ si¢z 1 rozdzialem niniejszejinstrukeji (przeznaczonej dlainstalatora) i obo-

wi3zujacymiprzepisami.

W celu prawidtowej konserwacji, nalezy przeczytaé rozdziat 3 niniejszej instrukcji (przeznaczonej dla serwisanta) i przestrzega¢ wyzna-

czonych zaleceniokreséw konserwacji.
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4.7 KARTAPRODUKTUMAGISPRO 14 V2T (ZGODNIEZROZPORZADZENIEM 811/2013)

Aby prawidtowo zamontowac urzadzenie, nalezy zapoznac si¢z 1 rozdziatlem niniejszejinstrukeji (przeznaczonej dlainstalatora) i obo-

wigzujacymiprzepisami.

W celu prawidlowej konserwacji, nalezy przeczytaé rozdziat 3 niniejszejinstrukeji (przeznaczonej dla serwisanta) i przestrzegaé wyzna-

czonych zaleceniokreséw konserwacji.
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4.8 PARAMETRYMAGISPRO14V2-14V2T
Niska temperatura (30/35)
Strefyzimniej-
Parametr Wartos¢ e yszzl;nme] Strefy$rednie | Strefycieplejsze
Rocznezuzycie paliwadlafunkgjic.o.(Q,,) kWh\rok 6115 4695 2267
Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (1) ns % 168 184 266
Znamionowamoccieplna kw 11,00 11,00 11,00
Srednia temperatura (47/55)
Strefyzimniej-
Parametr Wartos¢ re yszzl;nme] Strefysrednie | Strefycieplejsze
Rocznezuzycie paliwadla funkgjic.o.(Q,,.) kWh\rok 7029 5425 2768
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (1) ns % 109 119 159
Znamionowamoccieplna kw 8,00 8,00 8,00

% | ©OIMMERGAS




Tabelasrednich temperatur (47/55) strefy §rednie
Model | MAGISPRO14V2-14V2T
Pompacieptapowietrze/woda tak | Niskotemperaturowapompaciepta nie
Pompacieplawoda\woda nie |Zogrzewaczemdodatkowym nie o
Pompacieplasolanka\woda nie |Ogrzewaczwiclofunkcyjnyzpompaciepla: nie @)
Parametrypodajesi¢dlazastosowan wérednich temperaturach,z wyjatkiem niskotemperaturowych pomp ciepta. W przypadku niskotemperatu- :
rowych pomp ciepta parametry podajesi¢ dlazastosowan wniskich temperaturach. :
Parametrysa deklarowane dlaumiarkowanych warunkéwklimatycznych. ;
Jed- Jed- Z.
War- ‘War- o
Element Symbol ., | nost- Element Symbol ., | nost-
tosc tosc
ka ka
Pzna- L,
. . ) Sezonowaefektywnosééenergetyczna
Znamionowamoccieplna miono- 8,00 kW . . , n, 119 %
wa ogrzewaniapomieszczen __J
Deklarowanawydajnos¢ grzewczaprzy cze$ciowym obcigzeniuw Deklarowany wskaznik efektywnosciw temperaturze pomieszczenia )
temperaturze pomieszczenia20°Citemperaturzezewnetrznej T, 20°Citemperaturzezewnetrznej T,
T=-7°C Pdh 71 kW [T=-7°C COPd 1,75 -
T=+2°C Pdh 4,3 kW [T=+2°C COPd | 2,78 -
T=+7°C pdh | 36 | kW |T=+7°C cord | 451 | - ||
T=+12°C Pdh | 43 | kW |T=+12°C COPd | 702 | - §
Ti =temperaturadwuwarto$ciowa Pdh 7,1 kw Ti =temperaturadwuwarto$ciowa COPd 1,75 - o)
Ti =granicznatemperaturarobocza Pdh 8,0 kw Ti =granicznatemperaturarobocza COPd 1,62 - E
dlapomp ciepta powietrze\woda: dlapomp cieptapowietrze\woda: P
Pdh 0,0 kW COPd 0 - b
T =-15°C(se TOL<-20°C) T =-15°C(seTOL<-20°C) g
dl iept ietrze\woda: Granicz-
Temperaturadwuwarto$ciowa T, -7 °C apomp cieplapowletrzeiwoda: Liranicz TOL -10 °C
v natemperaturarobocza
COP
Wydajno$éw okresie cykluwinterwale dla L ) . cye
. Pcych 0,0 kW | Wydajno$¢ wokresie cykluwinterwale 0 0 - __
ogrzewania
PERcyc
Granicznatemperaturaroboczadla ()
Wspdtczynnikstrat Cdh 0,9 - . P WTOL 55 °C
podgrzewaniawody
Pobormocyw trybachinnych nizaktywny Ogrzewacz dodatkowy
Trybwylaczenia P 0,008 | kW |Znamionowamoccieplna Psup | - | kW
Trybwylaczonego termostatu P 0,021 | kW E
Trybstand-by P 0,021 | kW |Rodzajpobieranejenergii elektryczna (ﬁ
Tryb c.o.obudowy P 0,000 | kW E
Pozostale elementy ~
Dlapomp cieptapowietrze\woda: nominal- a
Kontrolapojemnosci ZMIENNA nenatezenie przeptywupowietrza, na - 5940 | m*h
ZeWnalrz
Poziom mocy dzwickowej, wewnatrz 64 4B Dlapomp cieptawoda/wodalubsolanka\
azewnatrz Ly woda: nominalne natezenie przeptywu
. . . . - - m3\h __J
R L . Q 5425 kWh |solankilubwody, wymiennik cieptana
cznezuzyc
ocznezuzycie energii e 1ubGJ | zewnatrz
Dlaogrzewaczy wielofunkcyjnychz pompa ciepta
Deklarowany profil obcigzenia - Sprawnos¢ energetyczna ogrzewania wody Nun - %
Dziennezuzycieenergiielektrycznej Q... - kWh [ Dziennezuzycie paliwa Qi - kWh
Rocznezuzycie energii AEC - kWh [Rocznezuzyciepaliwa AFC - GJ
Daneadresowe ImmergasS.p.A.viaCisaLigurenr 95
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4.9 KARTAPRODUKTUMAGISPRO16V2(ZGODNIEZROZPORZADZENIEM 811/2013)
Aby prawidtowo zamontowac urzadzenie, nalezy zapoznac si¢z 1 rozdziatlem niniejszejinstrukeji (przeznaczonej dlainstalatora) i obo-
wigzujacymiprzepisami.
| W celu prawidlowejkonserwacji, nalezy przeczytac rozdzial 3 niniejszejinstrukeji (przeznaczonej dlaserwisanta) i przestrzega¢ wyzna-
©/| czonychzaleceniokresowkonserwaciji.
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4.10 KARTAPRODUKTUMAGISPRO16V2T(ZGODNIEZROZPORZADZENIEM 811/2013)

Aby prawidlowo zamontowac urzadzenie, nalezy zapozna¢ si¢z 1 rozdzialem niniejszejinstrukeji (przeznaczonej dlainstalatora) i obo-

wi3zujacymiprzepisami.

W celu prawidtowej konserwacji, nalezy przeczytaé rozdziat 3 niniejszej instrukcji (przeznaczonej dla serwisanta) i przestrzega¢ wyzna-

czonych zaleceniiokresoéw konserwacji.
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4.11 PARAMETRYMAGISPRO16V2-16V2T
Niskatemperatura (30/35)
Strefyzimniej-
Parametr Wartos¢é e YS?nle] Strefysrednie | Strefycieplejsze
Rocznezuzycie paliwadla funkgjic.o.(Q,,,) kWh\rok 7168 5869 2630
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (n ) ns % 169 173 269
Znamionowamoccieplna kW 13,00 13,00 13,00
Sredniatemperatura(47/55)
Strefyzimniej-
Parametr Wartos¢ e YS?nleJ Strefysrednie | Strefycieplejsze
Rocznezuzycie paliwadla funkgjic.o.(Q,.,) kWh\rok 7838 6958 3306
Sezonowa efektywno$é energetyczna ogrzewania pomieszczen (1)) ns % 117 110 165
Znamionowamoc cieplna kW 10,00 10,00 10,00
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Tabela$rednich temperatur (47/55) strefy $rednie
Model | MAGISPRO16V2-16 V2T
Pompacieptapowietrze/woda tak | Niskotemperaturowapompaciepla nie
~ Pompa cieplawoda\woda nie |Zogrzewaczemdodatkowym nie
Q| |Pompacieplasolanka\woda nie | Ogrzewaczwielofunkcyjnyzpompaciepla: nie
: Parametrypodajesi¢ dlazastosowan wérednich temperaturach,zwyjatkiem niskotemperaturowych pomp ciepta. W przypadku niskotemperatu-
= | [rowychpomp cieptaparametrypodajesi¢ dlazastosowan wniskich temperaturach.
< ychpompciepfap ypodajesi¢ p
; Parametrysa deklarowane dlaumiarkowanych warunkéwklimatycznych.
Z Jed- Jed-
o ‘War- War-
Element Symbol ., | nost- Element Symbol ., | nost-
tosc tosc
ka ka
Pzna- L,
. . ) Sezonowa efektywnosé energetyczna
Znamionowamoccieplna miono- | 10,00 | kW . . ) n. 110 %
__ wa ogrzewaniapomieszczen s
~\ |Deklarowanawydajnos¢grzewczaprzy cz¢sciowymobcigzeniuw Deklarowany wskaznik efektywnos$ciwtemperaturze pomieszczenia
temperaturze pomieszczenia20°Citemperaturzezewnetrznej T, 20°Citemperaturzezewnelrznej T,
T=-7°C Pdh 8,4 kW |T=-7°C COPd | 1,75 -
T=+2°C Pdh 5,1 kW |T=+2°C COPd | 2,40 -
Ml [T=+7°C pdh | 33 | kw [T=+7°C copd | 451 | -
§ T=+12°C Pdh | 17 | kW |T=+12°C COPd | 6,67 | -
o) Ti =temperaturadwuwarto$ciowa Pdh 8,4 kW Ti =temperaturadwuwarto$ciowa COPd 1,75 -
E Ti =granicznatemperaturarobocza Pdh 9,5 kw Ti =granicznatemperaturarobocza COPd 1,56 -
> | [dlapompcieptapowietrze\woda: dlapomp cieptapowietrze\woda:
y Pdh 0,0 kw COPd 0 -
g T =-15°C(seTOL<-20°C) T =-15°C(seTOL<-20°C)
dl iept ietrze\woda: Granicz-
Temperaturadwuwarto$ciowa T, -7 °C apomp cieplapowietrzetwoca: Liranicz TOL -10 °C
N natemperaturarobocza
COP.
Wydajnoéé wokresie cykluwinterwale dla L . . cve
__J . Pcych 0,0 kW | Wydajnos§¢w okresie cykluwinterwale 0 0 -
ogrzewania
. PERcyc
Grani t t boczadl
Wspolczynnikstrat Cdh 0,9 - ramiczna e.mp craturaroboczadia WTOL 55 °C
podgrzewaniawody
Pobérmocyw trybachinnych nizaktywny Ogrzewacz dodatkowy
Trybwylaczenia P 0,008 | kW |Znamionowamoccieplna Psup | - | kw
E Trybwylaczonego termostatu P 0,021 | kW
(ﬁ Trybstand-by P, 0,021 | kW | Rodzajpobieranejenergii elektryczna
E Trybc.o.obudowy P 0,000 | kw
gz | |Pozostaleelementy
a Dlapomp cieptapowietrze\woda: nominal-
Kontrolapojemnosci ZMIENNA nenatezenie przeptywupowietrza, na - 7080 | m’\h
zewnalrz
Poziom mocydzwigkowej, wewnatrz 66 B Dlapomp cieptawoda/wodalub solanka\
azewnatrz Ly woda: nominalne nat¢zenie przeptywu “\h
- - m
— R o B Q 6958 kWh |solankilubwody, wymiennik cieptana
ocznezuzycie energii
v & HE lubGJ | zewnatrz
Dlaogrzewaczy wielofunkcyjnychz pompa ciepta
Deklarowany profil obciazenia - Sprawnos¢ energetycznaogrzewania wody N, - %
Dzienne zuzycieenergiielektrycznej Q... - kWh | Dziennezuzycie paliwa Q.. - kWh
Rocznezuzycie energii AEC - kWh |Rocznezuzyciepaliwa AFC - GJ
Daneadresowe ImmergasS.p.A.viaCisaLigurenr 95
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4.12 KARTAPRODUKTUMAGISPRO 12V2WPOLACZENIUZSUPERTRIO TOP (ZGODNIEZ
ROZPORZADZENIEM 811/2013)
Abyprawidfowo zamontowacéurzadzenie, nalezy zapoznac si¢ z 1 rozdzialem niniejszejinstrukcji (przeznaczonej dlainstalatora) i obo-
wigzujgcymiprzepisami. o
W celu prawidlowej konserwacji, nalezy przeczyta¢ rozdziat 3 niniejszejinstrukeji (przeznaczonej dla serwisanta) i przestrzegac wyzna- | ©
czonych zaleceniokreséw konserwacji. :
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4.13 KARTAPRODUKTUMAGISPRO 12V2TWPOLACZENIUZSUPERTRIO TOP (ZGODNIEZ

ROZPORZADZENIEM 811/2013)

Aby prawidtowo zamontowac urzadzenie, nalezy zapozna¢ si¢z 1 rozdzialem niniejszejinstrukeji (przeznaczonej dlainstalatora) i obo-

wigzujgcymiprzepisami.

W celu prawidtowej konserwacji, nalezy przeczytaé rozdzial 3 niniejszej instrukeji (przeznaczonej dlaserwisanta) i przestrzega¢ wyzna-

czonych zaleceniokreséw konserwacji.
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4.14 PARAMETRYMAGISPRO12V2-12V2TWPOLACZENIUZSUPERTRIO TOP
Niskatemperatura (30/35)
Strefy zimniej-
Parametr Wartos¢ re yszzl:mle] Strefysrednie | Strefycieplejsze
Rocznezuzycie paliwadla funkgjic.o.(Q,,.) kWh\rok 6115 4695 2267
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (1) ns % 168 184 266
Znamionowamoccieplna kw 11,00 11,00 11,00
Sredniatemperatura (47/55)
Strefy zimniej-
Parametr Wartos¢ re yszzl:mle] Strefysrednie | Strefycieplejsze
Rocznezuzycie paliwadlafunkejic.0.(Q,,) kWh\rok 7029 5425 2768
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (1) ns % 109 119 159
Znamionowamoccieplna kw 8,00 8,00 8,00
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Tabelasrednich temperatur (47/55) strefy §rednie
Model | MAGISPRO12V2-12V2T+SUPERTRIO TOP
Pompacieptapowietrze/woda tak | Niskotemperaturowapompaciepta nie
Pompacieplawoda\woda nie |Zogrzewaczemdodatkowym nie o
Pompacieplasolanka\woda nie |Ogrzewaczwiclofunkcyjnyzpompaciepla: tak @)
Parametrypodajesi¢dlazastosowan wérednich temperaturach,z wyjatkiem niskotemperaturowych pomp ciepta. W przypadku niskotemperatu- :
rowych pomp ciepta parametry podajesi¢ dlazastosowan wniskich temperaturach. :
Parametrysadeklarowane dlaumiarkowanych warunkéwklimatycznych. ;
Jed- Jed- Z.
War- ‘War- o
Element Symbol ., | nost- Element Symbol ., | nost-
tosc tosc
ka ka
Pzna- o
. . ) Sezonowa efektywnoséé energetyczna
Znamionowamoccieplna miono- 8,00 kW . . , n, 119 %
wa ogrzewaniapomieszczen __J
Deklarowanawydajnos¢ grzewczaprzy cze$ciowym obcigzeniuw Deklarowany wskaznik efektywnosciw temperaturze pomieszczenia )
temperaturze pomieszczenia20°Citemperaturzezewnetrznej T, 20°Citemperaturzezewnetrznej T,
T=-7°C Pdh 71 kW [T=-7°C COPd 1,75 -
T=+2°C Pdh 4,3 kW [T=+2°C COPd | 2,78 -
T=+7°C pdh | 36 | kW |T=+7°C cord | 451 | - ||
T=+12°C Pdh | 43 | kW |T=+12°C COPd | 702 | - §
Ti =temperaturadwuwarto$ciowa Pdh 7,1 kw Ti =temperaturadwuwarto$ciowa COPd 1,75 - o)
Ti =granicznatemperaturarobocza Pdh 8,0 kw Ti =granicznatemperaturarobocza COPd 1,62 - E
dlapomp ciepta powietrze\woda: dlapomp cieptapowietrze\woda: P
Pdh 0,0 kW COPd 0 - b
T =-15°C(se TOL<-20°C) T =-15°C(seTOL<-20°C) g
dl iept ietrze\woda: Granicz-
Temperaturadwuwarto$ciowa T, -7 °C apomp cieplapowletrzeiwoda: Liranicz TOL -10 °C
v natemperaturarobocza
COP
Wydajno$éw okresie cykluwinterwale dla L ) . cye
. Pcych 0,0 kW | Wydajno$¢ wokresie cykluwinterwale 0 0 - __
ogrzewania
PERcyc
Granicznatemperaturaroboczadla ()
Wspdtczynnikstrat Cdh 0,9 - . P WTOL 55 °C
podgrzewaniawody
Pobormocyw trybachinnych nizaktywny Ogrzewacz dodatkowy
Trybwylaczenia P 0,008 | kW |Znamionowamoccieplna Psup | - | kW
Trybwylaczonego termostatu P 0,021 | kW E
Trybstand-by P 0,021 | kW |Rodzajpobieranejenergii elektryczna (ﬁ
Tryb c.o.obudowy P 0,000 | kW E
Pozostale elementy ~
Dlapomp cieptapowietrze\woda: nominal- a
Kontrolapojemnosci ZMIENNA nenatezenie przeptywupowietrza, na - 5940 | m*h
ZeWnalrz
Poziom mocy dzwickowej, wewnatrz 64 4B Dlapomp cieptawoda/wodalubsolanka\
azewnatrz Ly woda: nominalne natezenie przeptywu
. . . . - - m3\h __J
R L . Q 5425 kWh |solankilubwody, wymiennik cieptana
cznezuzyc
ocznezuzycie energii e 1ubGJ | zewnatrz
Dlaogrzewaczy wielofunkcyjnychz pompa ciepta
Deklarowany profil obcigzenia XL Sprawnos¢ energetyczna ogrzewania wody Nun 94,0 %
Dziennezuzycieenergii elektrycznej Qe 8,51 | kWh [Dziennezuzyciepaliwa Qi - kWh
Rocznezuzycie energii AEC 1774 | kWh |Rocznezuzyciepaliwa AFC - GJ
Daneadresowe ImmergasS.p.A.viaCisaLigurenr 95
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4.15 KARTAPRODUKTUMAGISPRO 14 V2WPOLACZENIUZSUPER TRIO TOP (ZGODNIEZ
ROZPORZADZENIEM 811/2013)
Aby prawidtowo zamontowac urzadzenie, nalezy zapozna¢ si¢z 1 rozdzialem niniejszejinstrukeji (przeznaczonej dlainstalatora) i obo-
o wigzujgcymiprzepisami.
©| Wceluprawidlowejkonserwacji, nalezy przeczytaé rozdzial 3 niniejszejinstrukeji (przeznaczonej dla serwisanta) i przestrzega¢ wyzna-
: czonych zalecen i okreséw konserwacji.
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4.16 KARTAPRODUKTUMAGISPRO 14 V2TWPOLACZENIUZSUPERTRIO TOP (ZGODNIEZ
ROZPORZADZENIEM 811/2013)
Abyprawidfowo zamontowacéurzadzenie, nalezy zapoznac si¢ z 1 rozdzialem niniejszejinstrukcji (przeznaczonej dlainstalatora) i obo-
wigzujgcymiprzepisami. o
W celu prawidlowej konserwacji, nalezy przeczyta¢ rozdziat 3 niniejszejinstrukeji (przeznaczonej dla serwisanta) i przestrzegac wyzna- | ©
czonych zaleceniokreséw konserwaciji. :
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4.17 PARAMETRYMAGISPRO14V2-14V2TWPOLACZENIUZSUPERTRIO TOP 5
o
Niskatemperatura (30/35)
Parametr Wartos¢ Strefyszzl;nme] | Strefyérednie | Strefycieplejsze
= = —/
Rocznezuzycie paliwadla funkgjic.o.(Q,.,) kWh\rok 6115 4695 2267
Sezonowa efektywnos$é energetyczna ogrzewania pomieszczen (1)) ns % 168 184 266
Znamionowamoccieplna kw 11,00 11,00 11,00
83|
Sredniatemperatura(47/55) E
. s U
Parametr Wartos¢ Strefysz;:mle] Strefysrednie | Strefycieplejsze E
- - 5
Rocznezuzycie paliwadla funkgjic.o.(Q,.,) kWh\rok 7029 5425 2768 <2
Sezonowa efektywnos¢ energetycznaogrzewania pomieszczen (n ) ns % 109 119 159 :
Znamionowamoccieplna kw 8,00 8,00 8,00 <Z<
Qa
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Tabela$rednich temperatur (47/55) strefy $rednie
Model |MAGIS PRO14V2-14V2T+SUPERTRIO TOP
Pompacieptapowietrze/woda tak | Niskotemperaturowapompaciepla nie
Pompa cieplawoda\woda nie |Zogrzewaczemdodatkowym nie
I~ paciep ) Y
Q| |Pompacieplasolanka\woda nie | Ogrzewaczwielofunkcyjnyzpompaciepla: tak
: Parametry podajesi¢ dlazastosowan wérednich temperaturach,zwyjatkiem niskotemperaturowych pomp ciepta. W przypadku niskotemperatu-
: rowych pomp ciepta parametry podajesi¢ dlazastosowan w niskich temperaturach.
; Parametrysa deklarowane dlaumiarkowanych warunkéwklimatycznych.
Z Jed- Jed-
o ‘War- War-
Element Symbol ., | nost- Element Symbol ., | nost-
tosc tosc
ka ka
Pzna- .
. . ) Sezonowa efektywnosé energetyczna
Znamionowamoccieplna miono- | 8,00 | kW . . ) n. 119 %
__ wa ogrzewaniapomieszczen s
~\ | Deklarowanawydajnos¢grzewczaprzy cz¢sciowymobcigzeniuw Deklarowany wskaznik efektywnos$ciwtemperaturze pomieszczenia
temperaturze pomieszczenia20°Citemperaturzezewnetrznej T, 20°Citemperaturzezewnelrznej T,
T=-7°C Pdh 71 kW |T=-7°C COPd | 1,75 -
T=+2°C Pdh 4,3 kW |T=+2°C COPd | 2,78 -
Ml [T=+7°C pdh | 36 | kw [T=+7°C copd | 451 | -
§ T=+12°C Pdh | 43 | kW |T=+12°C COPd | 702 | -
o) Ti =temperaturadwuwarto$ciowa Pdh 7,1 kW Ti =temperaturadwuwarto$ciowa COPd 1,75 -
E Ti =granicznatemperaturarobocza Pdh 8,0 kw Ti =granicznatemperaturarobocza COPd 1,62 -
> | [dlapompcieptapowietrze\woda: dlapomp cieptapowietrze\woda:
y Pdh 0,0 kw COPd 0 -
g T =-15°C(seTOL<-20°C) T =-15°C(seTOL<-20°C)
dl iept ietrze\woda: Granicz-
Temperaturadwuwarto$ciowa T, -7 °C apomp cieplapowietrzetwoca: Liranicz TOL -10 °C
N natemperaturarobocza
COP.
Wydajnoéé wokresie cykluwinterwale dla L . . cve
__J . Pcych 0,0 kW | Wydajnos§¢w okresie cykluwinterwale 0 0 -
ogrzewania
. PERcyc
Grani t t boczadl
Wspolczynnikstrat Cdh 0,9 - ramiczna e.mp craturaroboczadia WTOL 55 °C
podgrzewaniawody
Pobérmocyw trybachinnych nizaktywny Ogrzewacz dodatkowy
Trybwylaczenia P 0,008 | kW |Znamionowamoccieplna Psup | - | kw
E Trybwylaczonego termostatu P 0,021 | kW
(ﬁ Trybstand-by P, 0,021 | kW | Rodzajpobieranejenergii elektryczna
E Trybc.o.obudowy P 0,000 | kw
gz | |Pozostaleelementy
a Dlapomp cieptapowietrze\woda: nominal-
Kontrolapojemnosci ZMIENNA nenatezenie przeptywupowietrza, na - 5940 | m’\h
zewnalrz
Poziom mocydzwigkowej, wewnatrz 64 B Dlapomp cieptawoda/wodalub solanka\
azewnatrz Ly woda: nominalne nat¢zenie przeptywu “\h
- - m
— R o B Q 5425 kWh |solankilubwody, wymiennik cieptana
c (e
ocznezuzycie energii e lubGJ | zewnatrz
Dlaogrzewaczy wielofunkcyjnychz pompa ciepta
Deklarowany profil obcigzenia XL Sprawnos¢ energetycznaogrzewania wody N, 91,0 %
Dziennezuzycieenergiielektrycznej Q... 8,78 | kWh | Dziennezuzyciepaliwa Qi - kWh
Rocznezuzycieenergii AEC 1832 | kWh |Rocznezuzyciepaliwa AFC - GJ
Daneadresowe ImmergasS.p.A.viaCisaLigurenr 95

o
Z
N
=
Z
as
Q
=
=
2
Z
<
a

10| @IMMERGAS



4.18 KARTAPRODUKTUMAGISPRO 16 V2WPOLACZENIUZSUPER TRIO TOP (ZGODNIEZ
ROZPORZADZENIEM 811/2013)
Abyprawidfowo zamontowacéurzadzenie, nalezy zapoznac si¢ z 1 rozdzialem niniejszejinstrukcji (przeznaczonej dlainstalatora) i obo-
wigzujgcymiprzepisami. o
W celu prawidlowej konserwacji, nalezy przeczyta¢ rozdziat 3 niniejszejinstrukeji (przeznaczonej dla serwisanta) i przestrzegac wyzna- | ©
czonych zaleceniokreséw konserwaciji. :
s N :
.. |ENERG 9@ 2
PO eHeprus - evepyetd G @ E
@'MMERGAS MAGIS PRO 16 V2 + SUPER TRIO TOP
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4.19 KARTAPRODUKTUMAGISPRO16V2TWPOLACZENIUZSUPERTRIO TOP (ZGODNIEZ

ROZPORZADZENIEM 811/2013)

Aby prawidtowo zamontowac urzadzenie, nalezy zapozna¢ si¢z 1 rozdzialem niniejszejinstrukeji (przeznaczonej dlainstalatora) i obo-

wigzujgcymiprzepisami.

W celu prawidtowej konserwacji, nalezy przeczytaé rozdzial 3 niniejszej instrukeji (przeznaczonej dlaserwisanta) i przestrzega¢ wyzna-

czonych zaleceniokreséw konserwacji.

-

00
ENERG 20

@lMMERGAs MAGIS PRO 16 V2 T + SUPER TRIO TOP

3

~N

811/2013
. 57 J
4.20 PARAMETRYMAGISPRO16V2-16 V2T WPOLACZENIUZSUPERTRIO TOP
Niskatemperatura (30/35)
Strefy zimniej-
Parametr Wartos¢ re yszzl:mle] Strefysrednie | Strefycieplejsze
Rocznezuzycie paliwadla funkgjic.o.(Q,,.) kWh\rok 7168 5869 2630
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (1) ns % 169 173 269
Znamionowamoccieplna kw 13,00 13,00 13,00
Sredniatemperatura (47/55)
Strefy zimniej-
Parametr Wartos¢ re yszzl:mle] Strefysrednie | Strefycieplejsze
Rocznezuzycie paliwadlafunkejic.0.(Q,,) kWh\rok 7838 6958 3306
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (1) ns % 117 110 165
Znamionowamoccieplna kw 10,00 10,00 10,00

12| @IMMERGAS




Tabelasrednich temperatur (47/55) strefy §rednie
Model | MAGISPRO16V2-16 V2T +SUPERTRIO TOP
Pompacieptapowietrze/woda tak | Niskotemperaturowapompaciepta nie
Pompacieplawoda\woda nie |Zogrzewaczemdodatkowym nie o
Pompacieplasolanka\woda nie |Ogrzewaczwiclofunkcyjnyzpompaciepla: tak @)
Parametrypodajesi¢dlazastosowan wérednich temperaturach,z wyjatkiem niskotemperaturowych pomp ciepta. W przypadku niskotemperatu- :
rowych pomp ciepta parametry podajesi¢ dlazastosowan wniskich temperaturach. :
Parametrysadeklarowane dlaumiarkowanych warunkéwklimatycznych. ;
Jed- Jed- Z.
War- ‘War- o
Element Symbol ., | nost- Element Symbol ., | nost-
tosc tosc
ka ka
Pzna- o
. . ) Sezonowa efektywnoséé energetyczna
Znamionowamoccieplna miono- | 10,00 kw . . , n, 110 %
wa ogrzewaniapomieszczen __J
Deklarowanawydajnos¢ grzewczaprzy cze$ciowym obcigzeniuw Deklarowany wskaznik efektywnosciw temperaturze pomieszczenia )
temperaturze pomieszczenia20°Citemperaturzezewnetrznej T, 20°Citemperaturzezewnetrznej T,
T=-7°C Pdh 8,4 kW [T=-7°C COPd 1,75 -
T=+2°C Pdh 5,1 kW [T=+2°C COPd | 2,40 -
T=+7°C pdh | 33 | kw [T=+7°C cord | 451 | - ||
T=+12°C pdh | 17 | kW |T=+12°C COPd | 6,67 | - §
Ti =temperaturadwuwarto$ciowa Pdh 8,4 kW Ti =temperaturadwuwarto$ciowa COPd 1,75 - o)
Ti =granicznatemperaturarobocza Pdh 9,5 kw Ti =granicznatemperaturarobocza COPd 1,56 - E
dlapomp ciepta powietrze\woda: dlapomp cieptapowietrze\woda: P
Pdh 0,0 kW COPd 0 - b
T =-15°C(se TOL<-20°C) T =-15°C(seTOL<-20°C) g
dl iept ietrze\woda: Granicz-
Temperaturadwuwarto$ciowa T, -7 °C apomp cieplapowletrzeiwoda: Liranicz TOL -10 °C
v natemperaturarobocza
COP
Wydajno$éw okresie cykluwinterwale dla L ) . cye
. Pcych 0,0 kW | Wydajno$¢ wokresie cykluwinterwale 0 0 - __
ogrzewania
PERcyc
Granicznatemperaturaroboczadla ()
Wspdtczynnikstrat Cdh 0,9 - . P WTOL 55 °C
podgrzewaniawody
Pobormocyw trybachinnych nizaktywny Ogrzewacz dodatkowy
Trybwylaczenia P 0,008 | kW |Znamionowamoccieplna Psup | - | kW
Trybwylaczonego termostatu P 0,021 | kW E
Trybstand-by P 0,021 | kW |Rodzajpobieranejenergii elektryczna (ﬁ
Tryb c.o.obudowy P 0,000 | kW E
Pozostale elementy ~
Dlapomp cieptapowietrze\woda: nominal- a
Kontrolapojemnosci ZMIENNA nenatezenie przeptywupowietrza, na - 7080 | m*h
ZeWnalrz
Poziom mocy dzwickowej, wewnatrz 66 4B Dlapomp cieptawoda/wodalubsolanka\
azewnatrz Ly woda: nominalnenatezenie przeptywu
. . . . - - m3\h __J
R L . Q 6958 kWh |solankilubwody, wymiennik cieptana
cznezuzyc
ocznezuzycie energii e 1ubGJ | zewnatrz
Dlaogrzewaczy wielofunkcyjnychz pompa ciepta
Deklarowany profil obcigzenia XL Sprawnos¢ energetycznaogrzewaniawody Non 89,0 %
Dziennezuzycie energii elektrycznej Qe 9,01 | kWh [Dziennezuzyciepaliwa Qi - kWh
Rocznezuzycie energii AEC 1884 | kWh |Rocznezuzyciepaliwa AFC - GJ
Daneadresowe ImmergasS.p.A.viaCisaLigurenr 95
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4.21 PARAMETRYDOTYCZACEWYPEELNIANIAKARTYZESTAWU

Jeslipakiet Magis Pro V2 maby¢ czgscia zestawu, nalezy postuzyé si¢ kartamizestawu pokazanymina (Rys. 59).

W celu poprawnego wypelnienia karty wpisa¢ we wlasciwe miejsca (patrz wzor karty zespotu Rys. 58) wartoéci podane w tabelach w
punktach "Parametry wypelnianiakarty zestawu dla niskiej temperatury (30/35)", "Parametry wypetniania karty zestawu dla §redniej
temperatury (47/55)".

Pozostale wartoéci powinny pochodzi¢ zkarttechnicznych produktéw, zktorych sktadasie zestaw (np.: urzadzeniasolarne, integracyj-
ne pompy ciepta, elementy sterujgce temperaturg).

Uzyc¢karty (Rys. 59) wprzypadku ,,zespotéw” dotyczacych funkeji ogrzewania (c.o.) (np.: pompa ciepta + kontrola temperatury).

ﬂ poniewaz sterownik temperaturyjest dostarczany w wyposazeniu seryjnym produktu, zawsze nalezy wypetni¢ karte zestawu.

Wzérdotyczacy wypelnianiakarty zestawusystemuc.o.

s - A

Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen dla v lo
pompy ciepta A)

[ )
Regulator temperatury  {\2ca | = 1%, klasa Il = 2%, Klasa Il = 1,5%,
z karty produktu klasa IV = 2%, Klasa V = 3%, klasa VI = 4%, | + %
regulatora temperatury Klasa VIl = 3,5%, klasa VIII = 5%.
Dodatkowy kociot Sezonowa efektywno$é energetyczna centralnego
z karty produktu kotta ogrzewania pomieszczenia (W %) .

y

([ ] -1 )x w= - %

Udziat energii stonecznej

z karty produktu urzgdzenia stonecznego Klasa

zasobnika

- = - — Efektywnos¢ A*=0,95,A=0,91,
[Wlelkosc kolektora] [ Pojemnosc¢ ] [ ] B =086, C = 0,83,

; kolektora (W %)
(W m?) zasobnika (w m?) D-G = 0,81

[ ]
(N x |__L| + IV |__L|) X 0,45x(|__L| / 100) x I__L|= +D%
[ ]

Sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen dla zestawu (y
w warunkach klimatu umiarkowanego. 0

Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen dla zestawu
w warunkach klimatu umiarkowanego.

O 0O o a4 o O O 0O 0O O
DDPDDDDDDD»

<30% =30% =234% 236% =275% 282% 290% 298% =125%2150%

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen w warunkach klimatu cieptego

i chtodnego
[ ) [ ]
Chiodny: [ ]-Vv= % Ciepty: [ |+wr= %

Efektywno$¢ energetyczna zestawu produktow wskazanych niniejszej karcie produktu moze nie
odpowiadac rzeczywistej efektywnos$ci energetycznej urzadzenia zainstalowanego w budynku,
poniewaz na takg wydajnos¢ majg wptyw dodatkowe czynniki, np. straty ciepta w systemie
rozprowadzajgcym oraz zwymiarowanie produktéw w odniesieniu do wielkosci budynku i jego
charaktervstvki

58 |
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Parametrywypelnianiakarty zestawudla niskiej temperatury (30/35)

MagisPro12V2-12V2T

Parametr Strefyzimniejsze Strefy$rednie Strefy cieplejsze
-
T 168 184 266
Big *
"TI1" 2,43
"TV" 0,95
MagisPro14V2-14V2T
Parametr Strefyzimniejsze Strefy$rednie Strefy cieplejsze
-
T 168 184 266
"I * * *
"TI" 2,43 2,43 2,43
"TV" 0,95 0,95 0,95
MagisPro16V2-16V2T
Parametr Strefyzimniejsze Strefy$rednie Strefy cieplejsze
-
T 169 173 269
"I * * *
"TI" 2,06 2,06 2,06
"TV" 0,80 0,80 0,80

*nalezy ustali¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem 811/2013 oraz przejsciowymi metodami obliczeniowymi zawartymiw Komunikacie Komisji

Europejskiejnr207/2014.

Parametry wypelnianiakartyzestawudlasredniej temperatury (47/55)

MagisPro12V2-12V2T

INSTALATOR

) (

UZYTKOWNIK

) (

SERWISANT

Parametr Strefyzimniejsze Strefy$rednie Strefy cieplejsze
-
T 109 119 159
"II" *
"II1" 3,34
"TV" 1,31
MagisPro14V2-14V2T
Parametr Strefyzimniejsze Strefy$rednie Strefy cieplejsze
-
T 109 119 159
I * * *
"TII" 3,34 3,34 3,34
"IV" 1,31 1,31 1,31
MagisPro16V2-16 V2T
Parametr Strefyzimniejsze Strefy $rednie Strefy cieplejsze
-
T 117 110 165
"I * * *
"TII" 2,67 2,67 2,67
"IV" 1,05 1,05 1,05

*nalezy ustali¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem 811/2013 oraz przejsciowymi metodami obliczeniowymi zawartymiw Komunikacie Komisji

Europejskiejnr207/2014.
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Parametrywypelnianiakartyzestawudlaniskiej temperatury (30/35)

MagisPro12V2-12V2Twpolaczeniuz Super Trio Top

Parametr Strefyzimniejsze Strefys$rednie Strefy cieplejsze
-
T 168 184 266
"I * * *
"TII" 2,43 2,43 2,43
"vV" 0,95 0,95 0,95
MagisPro14V2-14 V2T wpolaczeniuzSuper Trio Top
Parametr Strefyzimniejsze Strefy$rednie Strefy cieplejsze
-
T 168 184 266
nIIn * * *
"TII" 2,43 2,43 2,43
"vV" 0,95 0,95 0,95
MagisPro16V2-16 V2 T wpolaczeniuz Super Trio Top
Parametr Strefyzimniejsze Strefy$rednie Strefy cieplejsze
-
T 169 173 269
nIIn * * *
"TII" 2,06 2,06 2,06
"TV" 0,80 0,80 0,80

*nalezy ustali¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem 811/2013 oraz przejsciowymi metodami obliczeniowymi zawartymiw Komunikacie Komisji

Europejskiej nr 207/2014.

Parametrywypelnianiakartyzestawudlasredniej temperatury (47/55)

MagisPro12V2-12V2Twpolaczeniuz Super Trio Top

Parametr Strefyzimniejsze Strefysrednie Strefy cieplejsze
-
T 109 119 159
nIIn * * *
"TII" 3,34 3,34 3,34
"TV" 1,31 1,31 1,31
MagisPro14V2-14 V2T wpolaczeniuzSuper Trio Top
Parametr Strefyzimniejsze Strefysrednie Strefy cieplejsze
-
T 109 119 159
nIIn * * *
"TI1" 3,34 3,34 3,34
"TV" 1,31 1,31 1,31
MagisPro16 V2-16 V2T wpolaczeniuzSuper Trio Top
Parametr Strefy zimniejsze Strefy$rednie Strefy cieplejsze
-
T 117 110 165
" * * *
"TI1" 2,67 2,67 2,67
"TV" 1,05 1,05 1,05

*nalezy ustali¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem 811/2013 oraz przejsciowymi metodami obliczeniowymi zawartymiw Komunikacie Komisji

Europejskiej nr 207/2014.
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Kartazestawuukladéwc.o.
Sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen dla o
pompy ciepta — 1% QO‘
>
Regulator temperatur [ :
g PEIAMY | Kiasa 1= 1%, klasa Il = 2%, Klasa Ill = 1,5%, =
z karty produktu klasa IV = 2%, Klasa V = 3%, klasa VI = 4%, | -+ %% 2
regulatora temperatury Klasa VIl = 3,5%, klasa VIl = 5%.
Dodatkowy kociot Sezonowa efektywno$é energetyczna centralnego
z karty produktu kotta ogrzewania pomieszczenia (W %) . —
v —
(1 - )x =" %0
Udziat energii stonecznej A
kart dukt d ia st Klasa —
z karty produktu urzadzenia stonecznego sasobnika §
. : 56 *=0,95A=0,91
Wielkosé kolektora] [ Pojemnodé ] [ Efektywno$¢ ] AN @)
i kolektora (W % B=0,86,C=0,83,
[ (W m?) zasobnika (w m?) (W %) D-G = 081 ® E
N
(_ x X ) X 0,45 x ( / 100) x = + % )
[ )
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen dla zestawu (y -
w warunkach klimatu umiarkowanego. 0 —
Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen dla zestawu
w warunkach klimatu umiarkowanego.
H
Z
O O O O O O O O O O =
DPRPDDDDD DD :
7
<30% =30% =34% =36% =275% =82% =90% =98% =125% =150%
Sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen w warunkach klimatu cieptego
i chtfodnego —
omoany: [ 1-_=| |9 cew [ J+_-|__ 1%
[S3)
74
Efektywno$c¢ energetyczna zestawu produktow wskazanych niniejszej karcie produktu moze nie 5
odpowiadac rzeczywistej efektywnosci energetycznej urzgdzenia zainstalowanego w budynku, Z
poniewaz na takg wydajnoS¢ majg wptyw dodatkowe czynniki, np. straty ciepta w systemie EE
rozprowadzajgcym oraz zwymiarowanie produktow w odniesieniu do wielkosci budynku i jego 8
charakterystyki. :
p4
S
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