MAGIS M4 EH3

Pompa ciepta powietrze-woda typu monoblok

« Seria Magis M to pompa ciepta powietrze-
woda typu monoblok z hermetycznie zamknietym
uktadem chtodniczym. Kompleksowe rozwigzanie
do ogrzewania i chtodzenia pomieszczan, a takze
przygotowania cieptej wody uzytkowej.

» Najwyzsza klasa efektywnosci energetycznej: A+++
dla temp. zasilania 35°C, A++ dla temp. zasilania
55°C (zwiekszone finansowanie w programie ,Czyste
Powietrze”).

» Wysoki wspotczynnik COP w warunkach A7/W35 na
poziomie 5,1.

» Maksymalna temperatura zasilania instalacji do
65°C.

» Praca pompy ciepta do temperatury zewnetrznej
nawet -25°C.

» Modulacja mocy od 30 do 100% zapewnia
dopasowanie mocy pompy ciepta do aktualnych potrzeb budynku, dzieki sprezarce wykonanej w technologii Twin
Rotary DC Inverter.

« Stabilna praca systemu przy mozliwie najnizszych kosztach eksploatacji.

« Automatyka przystosowana do sterowania 2 strefami grzewczymi, w tym jednej z mieszaczem. Rozwigzanie to
gwarantuje komfort oraz efektywne zarzadzanie energia.

» Fabrycznie zamontowana grzatka c.o. o mocy 3 kW oraz przewdd grzewczy tacy ociekowej.

» Mozliwos¢ pracy w trybie grzania lub chtodzenia w oparciu o prace pogodowa.

» Wysoka wydajnos¢ grzewcza urzadzenia w ekstremalnie niskich temperaturach powietrza zewnetrznego.
« Cicha praca urzadzenia - Magis M nalezy do najcichszych pomp na rynku.

« Wspodtpraca z instalacja PV przektada sie na wymierne korzysci finansowe.

» Sterownik w standardzie - kontrola parametrow urzgdzenia w czasie rzeczywistym.

« Ekologiczny czynnik chtodniczy o obnizonym oddziatywaniu na $rodowisko: R32 (GWP=675, ODP=0),
zapewniajgcy wysoka wydajnosc¢ przy niskich temperaturach zewnetrznych.

« Kompletny modut hydrauliczny do pracy w trybie c.o.: ptytowy wymiennik ciepta, pompa obiegowa, naczynie
przeponowe, zawor bezpieczenstwa, zawdr odpowietrzajgcy, czujnik przeptywu - w standardzie)

» Mozliwos¢ przedtuzenia okresu gwarancji do 5 lat.
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Dane techniczne

Zasilanie B 1P, 22%62:_11(2) VAC,
Zalecany przekrdj przewodu zasilajacego (jednostka zewnetrzna) mm? 3x4,0
Wentylator - przeptyw powietrza m3/h 2770

Ilo$¢ czynnika chtodniczego kg 1,40
Rodzaj czynnika chtodniczego - R32
Ekwiwalent CO, kg/t-CO, eq 0,95
Zakres dziatania jednostki zewnetrznej (ogrzewanie / chtodzenie) °C -25+35/-5+43
Temperatury zasilania instalacji (z dodatkowa integracja) °C 12+65
Zakres nastawy temperatury c.w.u. z dodatkowg grzatka integracji c.w.u. (opcja) °C 10+65
Poziom mocy akustycznej (ogrzewanie) dB(A) 55

Dane znamionowe do zastosowan niskotemperaturowych *

Znamionowa moc grzewcza (A7/W35)* kW 4,20
Pobor mocy kW 0,82
COoP kW / kW 5710
Znamionowa moc chtodzenia (A35/W18)* kW 4,50
Pobér mocy kW 0,82
EER kW/kW 5,50

Dane znamionowe do zastosowan sredniotemperaturowych **

Znamionowa moc grzewcza (A-7/W35)** kw 4,70
Pobor mocy kw 1,52
corp kW / kw 3,10
Znamionowa moc chtodzenia (A35/W7)** kw 4,70
Poboér mocy kW 1,36
EER kW/kW 3,45

Dane znamionowe do zastosowan wysokotemperaturowych***

Znamionowa moc grzewcza (A7/W55)*** kW 4,40
Pobdr mocy kW 1,49
cop kW / kW 2,95

* Warunki w trybie ogrzewania: powrét/zasilanie 30°C/35°C, zewnetrzna temperatura powietrza 7°C db/6°C wb. Efektywnos¢ zgodnie z EN 14511,
Warunki w trybie chtodzenia: powrdt/zasilanie 23°C/18°C, zewnetrzna temperatura powietrza 35°C. Efektywno$¢ zgodnie z EN 14511,

** Warunki w trybie ogrzewania: powrét/zasilanie 30°C/35°C, zewnetrzna temperatura powietrza -7°C db/-8°C wb. Efektywnos¢ zgodnie z EN 14511,
Warunki w trybie chtodzenia: powrdt/zasilanie 12°C/7°C, zewnetrzna temperatura powietrza 35°C. Efektywnosc¢ zgodnie z EN 14571.

*** Warunki w trybie ogrzewania: powrét/zasilanie 47°C/55°C, zewnetrzna temperatura powietrza 7°C db/6°C wb. Efektywnos¢ zgodnie z EN 14511.
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KARTA PRODUKTU (ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM 811/2013)

W celu prawidtowego montazu urzadzenia nalezy przestrzega zalecen zawartych w instrukcji montazu i obstugi
oraz przestrzega¢ obowiazujacych przepiséw w zakresie instalacji.

W celu prawidtowej konserwacji nalezy przestrzega¢ zalecern zawartych w instrukcji montazu i obstugi oraz
przestrzega¢ wskazanych okreséw i sposobdw przeprowadzania przegladow urzadzenia.
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Niska temperatura (30/35)

Parametr Klimat Klimat

chtodny umiarkowany
Roczne zuzycie paliwa dla funkcji c.o. (Q,,) kWh/rok 2769 2351 1146
Sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (n,) % 159,5 191,0 255,4
Znamionowa moc cieplna kw 4,6 5,5 5,5

Srednia temperatura (47/55)

Parametr Klimat Klimat Klimat
chtodny umiarkowany ciepty
Roczne zuzycie paliwa dla funkcji c.o. (Q,.) kWh/rok 3159 2744 1621
Sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (n,) % 102,1 129,5 162,4
Znamionowa moc cieplna kw 34 4,4 5,0




Nazwa dostawcy IMMERGAS
Identyfikator modelu dostawcy MAGIS M4 EH3
Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej
ogrzewania pomieszczen s ogrzewania pomieszczen Attt
(klimat umiarkowany, zastosowanie (klimat umiarkowany, zastosowanie
Sredniotemperaturowe) niskotemperaturowe)
. . . Znamionowa moc cieplna, w tym
Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa ] ienl Ikich
moc cieplna wszelkich ogrzewaczy dodatkowych znamionowa moc clepina wszetkic
} : . 4,4 kw ogrzewaczy dodatkowych 5,5 kw
(klimat umiarkowany, zastosowanie . ! .
) . (klimat umiarkowany, zastosowanie
Sredniotemperaturowe) X
niskotemperaturowe)
Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna
pomieszczen 1295 % ogrzewania pomieszczen 191 %
(klimat umiarkowany, zastosowanie ! ° (klimat umiarkowany, zastosowanie °
$redniotemperaturowe) niskotemperaturowe)
Roczne zuzycie energii Roczne zuzycie energii
(klimat umiarkowany, zastosowanie 2744 kwWh (klimat umiarkowany, zastosowanie 2351 kWh
Sredniotemperaturowe) niskotemperaturowe)
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu - dB

instalacji i konserwacji

Szczegdlne Srodki ostroznosci, jakie stosuje sie podczas montazu,

Przed przystapieniem do montazu, instalacji lub konserwacji nalezy

zapoznac sie z instrukcjg obstugi.

Urzadzenie przeznaczone jest do pracy w trybie chtodzenia. Jesli

w sezonie letnim produkcja schtodzonej wody moze zaktocac lub
uszkodzi¢ instalacje nadajace sie tylko do ogrzewania nalezy podjac
niezbedne $rodki ostroznosci, aby unikna¢ przedostania sie do

instalacji ogrzewania schtodzonej wody.

Sprawnos¢ elektryczna Nie dotyczy
. . . Znamionowa moc cieplna, w tym
Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa ; ienl Kich
moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych znamionowa moc cieplna wszystkic
} : 3,4 kw ogrzewaczy dodatkowych 4,6 kw
(klimat chtodny, zastosowanie . .
) . (klimat chtodny, zastosowanie
Sredniotemperaturowe) X
niskotemperaturowe)
. . . Znamionowa moc cieplna, w tym
Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa ; ] .
moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych znamionowa moc cieplna wszystkich
. h . 5,0 kw ogrzewaczy dodatkowych 55 kw
(klimat ciepty, zastosowanie . X .
) K (klimat ciepty, zastosowanie
Sredniotemperaturowe) X
niskotemperaturowe)
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania Sezonowa efektywnos¢ energetyczna
pomieszczen o ogrzewania pomieszczen o
(klimat chtodny, zastosowanie 1021 %o (klimat chtodny, zastosowanie 1595 %o
Sredniotemperaturowe) niskotemperaturowe)
i . Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna
Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania .
omieszczen ogrzewania
por : ) 162,4 % pomieszczen 255,4 %
(klimat ciepty, zastosowanie . X .
3 K (klimat ciepty, zastosowanie
Sredniotemperaturowe) X
niskotemperaturowe)
Roczne zuzycie energii Roczne zuzycie energii
(klimat chtodny, zastosowanie 3159 kWh (klimat chtodny, zastosowanie 2769 kWh
Sredniotemperaturowe niskotemperaturowe)
Roczne zuzycie energii Roczne zuzycie energii
(klimat ciepty, zastosowanie 1621 kWh (klimat ciepty, zastosowanie 146 kWh
Sredniotemperaturowe) niskotemperaturowe)
Poziom mocy akustycznej na zewnatrz 55 dB (A)
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Tabela dla $rednich temperatur (47/55), klimat umiarkowany

Model | AGIS M4 EH3

Pompa ciepta powietrze/woda TAK Niskotemperaturowa pompa ciepta NIE
Pompa ciepta woda/woda NIE Z ogrzewaczem dodatkowym NIE
Pompa ciepta solanka/woda NIE Ogrzewacz wielofunkcyjny z pompa ciepta NIE

Element

Symbol

Wartosé

Jednostka

Element

Sezonowa efektywno$¢

Symbol

Wartosé

Parametry podaje sie dla zastosowan w $rednich temperaturach, z wyjatkiem niskotemperaturowych pomp ciepta. W przypadku niskotemperaturowych pomp ciepta
parametry podaje sie dla zastosowan w niskich temperaturach.
Parametry s3 deklarowane dla umiarkowanych warunkéw klimatycznych.

Jednostka

Dane adresowe

Immergas S.p.A. via Cisa Ligure nr 95, 42041 Brescello (RE) - Italy

Znamionowa moc cieplna (*) P et 4,4 kw energetyczna ogrzewania n, 129,5 %
pomieszczen
Deklarowana wydajno$¢ grzewcza przy czesciowym obcigzeniu w Deklarowany wskaznik efektywnos$ci w temperaturze pomieszczenia 20°C
temperaturze pomieszczenia 20°C i temperaturze zewnetrznej T‘ i temperaturze zewnetrznej T‘
TA: -7°C % 3,89 kw T’: -7°C COPd 2,17 -
T=+2°C ;" 2,38 kw T;=+2°C COPd 3,30 -
T‘: +7°C Py 2,94 kw T‘: +7°C COPd 4,41 -
T‘: +12°C % 1,32 kw T‘: +12°C COPd 5,66 -
T, = temperatura dwuwarto$ciowa Py, 3,89 kw T, = temperatura dwuwartosciowa COPd 2,17 -
T = graniczna temperatura robocza P 3,42 kw T, = graniczna temperatura robocza COPd 1,91 -
dla pomp ciepta powietrze\woda: dla pomp ciepta powietrze\woda:
T =-15°C P, - kw T,=-15°C COPd - -
(jesli TOL < -20°C) (jesli TOL < -20°C)
dl. iept iet da:
Temperatura dwuwartosciowa T -7 °C ? p?mp ciepta powietrze/woda TOL -10 °C
o Graniczna temperatura robocza
Wydajnoﬁéwokresie cyklg P } W Wydajnoééwokresie cyklu cop ) .
w interwale dla ogrzewania cych w interwale cve
Grani t t b dl.
Wspotczynnik strat (1) c, 09 . raniczna e.mpera uraroboczadla W, 65 oc
podgrzewania wody
Pobdr mocy w trybach innych niz aktywny Ogrzewacz dodatkowy
Tryb wytaczenia P 0,014 kw Znamionowa moc cieplna (*) Pep 0,98 kw
Tryb wytaczonego termostatu P 0,014 kw
Tryb stand-by P 0,024 kw Rodzaj pobieranej energii Elektryczna
Tryb c.0. obudowy P 0,000 kw
Pozostate elementy
Dla pomp ciepta powietrze/woda:
Kontrola pojemnosci ZMIENNA nominalne natezenie przeptywu - 2770 mé/h
powietrza, na zewnatrz
Poziom mocy dzwiekowej, wewnatrz /55 a8 Dla pomp ciepta woda/woda lub
azewnatrz bun solanka/woda: nominalne natezenie mi/h
o B przeptywu solanki lub wody,
Roczne zuzycie energii Q¢ 2744 kWh lub GJ wymiennik ciepta na zewnatrz
Dla ogrzewaczy wielofunkcyjnych z pompa ciepta
S $¢ t
Deklarowany profil obcigzenia - prawnosFemerge yeena MNn - %
ogrzewania wody .
Dzienne zuzycie energii elektrycznej Qe - kWh Dzienne zuzycie paliwa Qqut - kWh
Roczne zuzycie energii AEC - kWh Roczne zuzycie paliwa AFC - @]

dla trybu ogrzewania. P,

sup

(*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczen z pompa ciepta i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompa ciepta, znamionowa moc cieplna P
znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego P

rated )

jest rowna dodatkowej wydajnosci grzewczej sup(Tj).

(**) Jezeli wspotczynnik C, nie zostat wyznaczony przez pomiar, jako wspétczynnik strat przyjmuje sie wartos¢ domysing C,, = 0,9.

estréwna obcigzeniu obliczeniowemu




