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SzanownyKkliencie,
Gratulujemy wyboru wysokiej jakosci produktu Immergas, ktéry na dtugi okres jest w stanie zapewnic Ci komfort i bezpieczetistwo. Jako
Klient Immergas, bedziesz mégtzawszeliczyé na pomoc Autoryzowanego Serwisu Technicznego, i przygotowanego w celu zagwarantowa-
nia nieustannejwydajnosci posiadanego urzgdzenia. Prosimy o uwazne przeczytanie ponizszych stron: moznananich znalez¢ przydatne
wskazowkidotyczgce prawidlowej eksploatacjiurzqdzenia, ktérych przestrzeganie zapewni satysfakcje z produktu Immergas.
W celu ewentualnych napraw i regularnej konserwacji prosimy o kontakt z Autoryzowanymi Serwisami Technicznymi: dysponujg one
oryginalnymiczesciamiispecjalnym przygotowaniem pod bezposrednim nadzorem producenta.
Instalacje termiczne nalezy poddawac okresowej konserwacji i kontroli efektywnosci energetycznej zgodnie z obowigzujacymi
przepisamikrajowymi, regionalnymilublokalnymi.

Spotka IMMERGAS S.p.A., z siedzibg przy via Cisa Ligure 95,42041 Brescello (RE) o$wiadcza, Ze procesy projektowania, produkcji i
obstugi posprzedaznej spelniaja wymaganianormy UNIENISO 9001:2015.

Dodatkowe informacje o oznakowaniu CE produktu mozna uzyska¢, zwracajac si¢ do producenta z prosba o wystanie kopii Deklaracji
Zgodnosci, podajac model urzadzeniaorazjezykkraju.

Producentuchylasie od jakiejkolwiek odpowiedzialno$cispowodowanejbtedamiw drukulub odpisu, zachowujac prawo do wniesienia
dowlasnychbroszur technicznychihandlowych wszelkich zmian bezuprzedzenia.

©OIMMERGAS | 5



A OGOLNEOSTRZEZENIA
Niniejszabroszurazawiera wazne informacje przeznaczonedla:
Instalatora (dziat 1);
Uzytkownika (dzial2);
Serwisanta (dzial3).

« Uzytkownik musiuwaznie przeczytacinstrukcjezawarte w skierowanym do niego dziale instrukcji (dzial2).

 Uzytkownik musiograniczy¢ si¢ do wykonywania na urzadzeniu jedynie czynnosci wyraznie dozwolonych w specjalnym dziale in-
strukeji.

» Kazda czynnos¢ przeprowadzana przy pompie ciepla (jak np. konfiguracja, kontrola, instalacja i pierwsze uruchomienie) po-
winnaby¢wykonywanawylacznie przezupowaznionego pracownikai/lub osoby posiadajace kwalifikacje technicznelub zawo-
dowe uprawniajace je do wykonywania czynnosci oraz ktdre uczestniczyly w szkoleniu uznanym przez wlasciwe organy. Sa to
gléwnie pracownicy specjalizujacy sie w systemach grzewczych i klimatyzacyjnych oraz wykwalifikowani elektrycy, ktorzy
dzi¢ki swojemu wyspecjalizowanemu szkoleniu oraz umiejetnosciom i doswiadczeniu s ekspertami w instalacji i wlasciwej
konserwacjisystemow grzewczych, chlodniczychiklimatyzacyjnych.

« W celuzamontowania urzadzenianalezy zwrécic¢ sie do personelu uprawnionego i posiadajacego odpowiednie kwalifikacje zawodo-
we.

Instrukcjaobstugistanowiintegralnaiistotna czes¢ produktuinalezyja przekazaé¢ nowemu uzytkownikowiw przypadku przekaza-

niawlasnos$cilub przejeciaurzadzenia.

« Nalezysiezniguwazniezapoznacizachowacjgna przyszlos¢, poniewaz wszystkie uwagiwniej zawarte dostarczajg waznych wskazo-
wek dotyczacychbezpieczenstwa podczasinstalacii, eksploatacjiikonserwacji.

o Zgodniezobowigzujacymiprzepisami, instalacje muszg by¢ projektowane przez upowaznionych fachowcéw, wzakresie ograniczen

wymiarowych ustalonych przez Prawo. Instalacje i konserwacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie zobowigzujacyminormamiiprzepi-

sami, wedlug wskazéwek producentaimusija wykona¢ upowazniony personel.

Nieprawidlowy montaz urzadzenia i/lub czesci, akcesoriow, zestawéw dodatkowych i przyrzadéw firmy Immergas moze by¢ przy-
czyna nieprzewidywalnych problemdéw w stosunku do 0séb, zwierzat i rzeczy. W celu wykonania poprawnego montazu produktu
nalezy dokladnie przeczytaéinstrukcje do niego zalaczone.

Niniejsza instrukcja obstugizawierainformacje techniczne dotyczace montazu produktéw firmy Immergas. Jesli chodzi o inne spra-
wy zwigzane z instalacja samych produktéw (dla przyktadu: bezpieczenstwo w miejscu pracy, ochrona srodowiska, zapobieganie
wypadkom przy pracy), koniecznejest przestrzeganie obowiazujacych przepiséw prawaidobrych zasad technicznych.

o Wszystkie produkty firmyImmergassg zabezpieczone opakowaniem odpowiednim do transportu.

« Material musiby¢ przechowywany wsuchym srodowisku, zabezpieczony przed dziataniem warunkéw atmosferycznych.

Nienalezy montowac urzadzen niekompletnych.

Konserwacj¢ powinni przeprowadzi¢ wykwalifikowanitechnicy, jak na przyktad z Autoryzowanego Serwisu Technicznego, ktoryjest
w takim przypadku gwarancja kwalifikacjiiprofesjonalizmu.

o Urzadzenie mozna wykorzysta¢ wylgcznie do celu, do ktdrego zostato zaprojektowane. Jakiekolwiek inne uzycie nalezy uwazaé za
niewlfasciweiwkonsekwencji potencjalnie niebezpieczne.

« Wprzypadkubledéw podczas montazu, eksploatacjilub prackonserwacyjnych, spowodowanych nieprzestrzeganiem obowiazujace-
go prawodawstwa technicznego, przepiséw lub wytycznych zawartych w niniejszej instrukeji (ub innych, dostarczonych przez pro-
ducenta), producent uchylasie od jakiejkolwiek odpowiedzialnoéci okreslonej wumowie i poza umowa za powstate szkody, a gwaran-
cjadotyczgcaurzadzeniatraciwazno$é.

o Wprzypadkunieprawidiowosci, uszkodzenialub niewlasciwego dziatania, urzadzenie nalezy wytaczy¢izadzwoni¢ do Autoryzowa-
nego Serwisu Technicznego, ktory posiada specjalne przygotowanieioryginalne cze$cizamienne). Aktualnalista Serwiséw Immer-
gasznajduje sie na stronie: znajdzserwis.immergas.pl.

s | ©OIMMERGAS
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OGOLNEZAGROZENIE

Sci$le przestrzega¢ wszelkich zalecent podanych obok piktogramu. Nieprzestrzeganie zalecett moze prowadzié¢ do zagro-
zenizwigzanymiznimipowaznymiuszczerbkaminazdrowiuoperatoraiuzytkownikai/lub powaznymiszkodamimate-
rialnymi.

ZAGROZENIEELEKTRYCZNE
Scisle przestrzegaé wszelkich zalecer podanych obok piktogramu. Symbol wskazuje podzespoty elektryczne urzadzenia
lub, wniniejszejinstrukcji, oznacza czynnosci, ktére moga powodowac zagrozenia elektryczne.

OSTRZEZENIEDOTYCZACEINSTALATORA
Przedzainstalowaniem produktunalezy uwaznie przeczytaéinstrukcje obstugi.

OSTRZEZENIA

Scisle przestrzegaé wszelkich zalecer podanych obok piktogramu. Nieprzestrzeganie zaleceti moze prowadzi¢ do zagro-
zenizwiazanychzniminiewielkimiuszczerbkaminazdrowiu operatoraiuzytkownikai/lub niewielkimiszkodamimate-
rialnymi.

UWAGA
Przeczytaéizrozumiec¢instrukcje urzadzenia przed wykonaniem jakiejkolwiek czynnosci, stosujac sie $cisle do podanych
wskazdwek. Nieprzestrzeganie instrukcji moze powodowa¢ nieprawidtowe dziatanie urzadzenia.

INFORMAC]JE
Wskazuje przydatne sugestie lub dodatkowe informacje.

PRZYLACZEUZIEMIAJACE
Symbol okreséla punkturzadzeniastuzacy douziemienia.

OSTRZEZENIEUTYLIZACJA
Uzytkownik jest zobowiazany nie usuwac urzadzenia po zakonczeniu jego okresu uzytkowania jako odpadu komu-
nalnego,lecz przekazac¢je do specjalnych punktow zbidrki.

RODKIOCHRONY INDYWIDUALNE]

REKAWICEOCHRONNE

OKULARY OCHRONNE

OBUWIEOCHRONNE
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1 INSTALACJAJEDNOSTKIWEWNETRZNE]

1.1 OPISPRODUKTU

Magis Combo 12-14-16 Plus V2 to hybrydowa pompa ciepta, wktdrej skfad wchodza:

- jednostkawewnetrzna Magis Combo Plus (zwana dalej po prostujednostka wewnetrzna);

- jednostkaskraplajacazewnetrzna Audax Pro 12-14-16 V2 (zwana dalej po prostu jednostka zewnetrzng).

ProduktMagis Combo Plus V2 jestuwazany za w pelnifunkcjonalny tylko wtedy, gdy obie jednostkisa prawidlowo zasilaneipolaczone
zesoba.

Jednostka wewnetrznazostala zaprojektowanajedynie do montazu nadciennego, do ogrzewaniaichtodzenia pomieszczen, do produk-
cjic.w.u.napotrzeby domoweitp. (wprzypadku polaczeniazzewnetrznym zasobnikiem c.w.u.).

Normalna pracaurzadzenia wymaga polaczeniaz nastepujacymijednostkamizewnetrznymi:

- UEAUDAXPRO12V2;

- UEAUDAXPRO12V2T;

- UEAUDAXPRO 14 V2;

- UEAUDAXPRO14V2T;

- UEAUDAXPRO 16 V2;

- UEAUDAXPRO16V2T.

W zwigzku ztym nalezy stosowad sie do wszelkich zalecen dotyczacych bezpieczenstwaiuzytkowania obu urzadzen.

1.2 OSTRZEZENIADOTYCZACEINSTALAC]I

Operatorzy wykonujacy montazikonserwacje urzadzenia musza obowiazkowo uzywac §rod-
kow ochronyindywidualnej przewidzianych przez przepisy obowiazujace wdanym zakresie.

Miejsce montazu urzadzenia orazjego akcesoriéw Immergas musispelnia¢ odpowiednie warunki (techniczneikonstrukeyj-

ne) umozliwiajace (wwarunkach bezpieczenstwa, skutecznosciiswobody):

- montaz(zgodniezrozporzadzeniamiprzepiséw technicznychinormatywamitechnicznymi);

- czynnoécikonserwacyjne (faczniez zaprogramowanymi, okresowymi, zwyczajnymi, nadzwyczajnymi);

- usuwanie (nazewnatrz wmiejsce nadajace sie dozatadunkuido transportowania urzadzeniczeéci) jak rowniezich ewentu-
alnawymiananaréwnowazne urzgdzeniai/lub czesci.

W przypadkuzmiany typuinstalacji zmieniasi¢ réwniezklasyfikacjajednostki wewnetrznej, a doktadnie;j:

- JednostkawewnetrznatypuB, lubB_,jesliinstalowana przyuzyciu odpowiedniej koncowki zasysajgcej powietrze bezpo-
$rednio zmiejscainstalacjijednostki wewnetrzne;j.

- JednostkawewnetrznatypuC,jesliinstalowana przy uzyciu rur koncentrycznych lub innych przewodéw, przewidzianych
dlajednostkiwewnetrznejzkomora szczelng do pobierania powietrzaiusuwaniaspalin.

UrzadzeniaImmergasmoga by¢instalowane wylacznie przezjednostki posiadajace stosowne uprawnienia.

Klasyfikacjaurzadzenia podanajestnailustracjach réznych rozwiazaninstalacyjnych pokazanych nakolejnych stronach.

Instalacja musi zosta¢ wykonana wedlug wskazan norm, obowiazujacego prawodawstwa i zgodnie z lokalnymi przepisami
technicznymi, zgodniezzasadamidobrej praktyki.

Sciana musiby¢ gladka, tzn.pozbawiona wypuklosciiwklestosci, aby umozliwi¢ dostep. Niezostatabsolutnie zaprojektowany
doinstalacjinapodstawach lub podiogach (Rys. 1).

(
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Urzadzenie wykorzystuje czynnik chfodniczy R410A.

Gazjest BEZWONNY.

Zwroci¢szczegélng uwa

Scisle przestrzegac instrukcji obstugijednostkizewnetrznej przed instalacjaipodczaskazde-
gorodzajuczynnoscizwigzanych zlinig chlodnicza.

>

Sprawdzi¢ warunki$rodowiskowe dziatania wszystkich czesciistotnych dla instalacji, poréwnujac warto$ci podane wniniej-
szej instrukcji.

>

Instalacjaurzadzenia wprzypadkuzasilania LPGlub mieszanki propanu z powietrzem musi
by¢zgodnaz przepisami dotyczacymi gazu o gestosci wiekszej od powietrza (przypominasie
tytulem przykladu,lecz niewyczerpujaco, ze zakazane jest instalowanie urzadzen zasilanych
powyzszymirodzajami gazu wmiejscach o podlogach na poziomie ponizej terenu).

W przypadku instalacji zestawu lub konserwacji urzadzenia zawsze zadbal najpierw o oproznienie obiegu instalacji, aby za-
pewnicébezpieczenstwo elektryczne urzadzenia (patrz Par. 2.9).

Zawsze odlaczac urzadzenie od zasilania i w zalezno$ci od rodzaju czynnosci, obnizy¢ cisnienie i/lub ustawié je na zero w ob-
wodachzasilanych gazemic.w.u.

Jesliurzadzenie jest przylaczone do bezposredniej strefy niskiej temperatury, konieczne jest sprawdzenie wymaganego nate-
zenia przeplywuiwrazie potrzeby dodanie pompy wspomagajace;j.

Tak samo wazne jest, abykratki wentylacyjne niebylyzatkane.

Sprawdzi¢, przez studzienki pomiarowe powietrza, czy spaliny nie sa przerzucane do przewo-
du powietrznego. Doprowadzi¢ urzgdzenie do maksymalnej mocy; wartos¢ CO, mierzonego
w powietrzu musiby¢ mniejsza niz 10% warto$cizmierzonej na spalinach.

Minimalna odlegloé¢ przewodéw spustowych od materialéw tatwopalnych musi wynosic¢ conajmniej 25 cm.

> B> BB P

Zaden przedmiot fatwopalny nie moze znajdowa¢ sie w poblizu urzadzenia (papier, szmaty, plastik, styropian, itd.).
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Nie moznaumieszczaé urzadzen elektrycznych AGD podjednostka wewnetrzng, gdyz moglybyulecuszkodzeniuw przypad-
ku zadziatania zaworu bezpieczenstwa, lub w przypadku przeciekdw ze ztaczek hydraulicznych; w przeciwnym razie produ-
centnie moze zostaé pociagniety do odpowiedzialnosciza ewentualne szkody naurzadzeniach AGD.

Pozatym,zwymienionych wyzej powoddw niezalecasi¢ ustawiania mebliitp. pod jednostka wewnetrzna.

Zabraniasi¢jakiejkolwiek modyfikacjiurzadzenia, jezeliniezostala wyraznie wskazana wniniejszej czesciinstrukcji.
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Przed zainstalowaniem urzadzenia nalezy sprawdzi¢, czy dotarto nienaruszone; w przeciwnym razie nalezy natychmiast
zwrocic¢ sie do dostawcy.

Elementéw opakowania (zszywki, gwozdzie, plastikowe woreczki, styropian, itd...) nie mozna pozostawia¢ w miejscu dostep-
nymdladzieci, poniewaz stanowig zrédlo niebezpieczenstwa.

W przypadku montazu urzadzenia pomiedzy elementami zabudowy, powinna istnie¢ wystarczajaca przestrzen do wykona-
nianormalnych konserwacji; minimalne odleglo$ci wymagane do montazu znajduja siena Rys. 3.

> BB P

)

Zasadyinstalacyjne

Niniejsze urzadzenie mozna zainstalowaé nazewnatrz w miejscu czg$ciowo ostonietym.
Zamiejsce cze$ciowo ostoniete uwaza sie takie, w ktorym urzadzenie nie jest wystawione na bezposrednie dziatanie czynni-
kéwatmosferycznych (deszcz, $nieg, graditd.).

UZYTKOWNIK

Tentypinstalacji mozliwyjestwtedy, gdy pozwalaja nato przepisykraju przeznaczeniaurzadzenia.

>

Zabrania si¢ instalowania urzadzen wykorzystujacych gaz, przewodéw wyjsciowych spalin
oraz przewodow pobierania powietrza potrzebnego do spalania w pomieszczeniach zagrozo-
nych pozarem (np. garaze, komorki) oraz w pomieszczeniach potencjalnie niebezpiecznych.

) (
>

=

4

é A Nieinstalowa¢ w miejscach narazonych na opary unoszace si¢ pionowo z pltyt kuchennych.

-

v A Nieinstalowa¢ w pomieszczeniach/przestrzeniach bedacych wspolna czescia budynku wspol-
noty mieszkaniowej, na schodach wewnetrznych lub winnych miejscach, pelniacychrole drog
ewakuacyjnych (np.: podesty, przedsionki klatkischodowe).

— A Zabrania sieréwniez montowania w pomieszczeniach/przestrzeniach bedacych wspolna cze-
$cig budynku wspolnoty mieszkaniowej, takich jak np.: piwnice, przedsionki, strychy, podda-
szaitp., oile obowiazujace przepisylokalne nie stanowia inaczej.

=

<

> A W zadnej konfiguracjinie nalezy instalowac¢ jednostek wewnetrznejizewnetrznej na wysoko-

é $ciprzekraczajacej 2000 m n.p.m.
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Abyzapobiecporazeniu pradem elektrycznym, pozarom lub wypadkom, nalezy zawsze wyla-
czy¢ jednostke i wylacznik ochronny. W przypadku, gdy z jednostki wydobywa si¢ dym lub
gdystaniesi¢e bardzo halasliwa, skontaktowac sie z Autoryzowanym Serwisem Technicznym.

Uwaza¢,abynie tworzyc¢iskier wnastepujacy sposdb:

- niewyjmowacbezpiecznikow, gdy urzadzenie jest wlaczone;

- nieodlaczac¢ wtyczkizasilania od gniazdka, gdy urzadzenie jest wlaczone.

Zallecamy umieszczenie wylotu w pozycji podwyzszonej. Umiescic kable tak, aby sie nie skre-
caly.

A

Te jednostki wewnetrzne, jesli nie s3 odpowiednio izolowane, nie nadaja si¢ do instalacji na
$cianach z materialow palnych.

A

Montaz jednostki wewnetrznej na $cianie musi zagwarantowac stabilne i pewne podtrzyma-
niesamego generatora.

Koftki (dostarczane wstandardzie) zwyposazeniem jednostki wewnetrznej moga zosta¢ uzyte wytacznie do przymocowania go do écia-
ny; moga zapewni¢ odpowiednie wsparcie tylko wtedy, gdy zostang zamontowane wlasciwie (wedtug zasad dobrej praktyki) naécianach
zbudowanych z cegiel petnych lub ceglty dziurawki. W przypadku $cian wykonanych z cegly dziurawki lub przegréd o ograniczonej
stabilno$ci, lub murarkiinnej od tej wskazanej, nalezy przeprowadzi¢ wstepnag kontrole stabilno$ci systemu wsparcia.

A

Jednostka wewnetrzna stuzy do ogrzewania wody do temperatury nizszej od temperatury wrzenia przy ci$nieniu atmosfe-
rycznym.

A

Muszg zostaé podtaczone do instalacji cieplnej i sieci dystrybucji wody uzytkowej (w.u.) odpowiedniej doich osiagéw orazich
mocy.

A

Urzadzeniejest przeznaczonetakze do pracyw trybie chlodzenia.

Jesli w sezonie letnim produkcja schtodzonej wody moze zaklocac i uszkadzac instalacje na-
dajace sie tylko do ogrzewania (c.0.), nalezy podjac¢ niezbedne srodki ostroznosci, aby unik-
nac przedostania sie do instalacji tylko do ogrzewania (c.0.) przypadkowej produkgji schlo-
dzonejwody.

A

Dezynfekcja cieplna zasobnika c.w.u. Immergas ,zapobiegajaca powstawaniu bakterii Legionella” (uaktywniana za pomoca
specjalnejfunkcjiznajdujacej si¢ w systemach regulacji temperatury).

Podczastejoperacji, temperatura wody wewnatrz zbiornika przekracza 60 °C tworzac zagrozenie poparzeniami.
Abyuniknaéniemozliwych do przewidzeniaz géry obrazen osébizwierzat orazszkéd rzeczowych, nalezy mie¢ pod kontrolg
takie podgrzewanie wody uzytkowej (i poinformowac uzytkownikéw).

Abyunikngé poparzen, moznaewentualnie zamontowad zawor termostatyczny na wyjsciu c.w.u.

Zasobnik c.w.u. nalezy zainstalowaé wmiejscu, w ktérym temperaturanie spada ponizej 0°C.

Ryzyko uszkodzen wynikajacychzkorozjispowodowanej nieodpowiednim powietrzem spalaniaiotoczenia.

A

Spraye, rozpuszczalniki, detergenty na bazie chloru, lakiery, kleje, zwiagzki amoniaku, pyly oraz podobne moga powodowac
korodowanieurzadzeniaiprzewoduspalin.
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Sprawdzi¢ czy zasilanie powietrzem do spalania nie zawiera chloru, siarki, pytéw, itp.

(

Sprawdzi¢ czywmiejscu montazuurzadzenia nie sg przechowywane substancje chemiczne.

Jezeli zamierza si¢ zamontowac urzadzenie w gabinetach kosmetycznych, fryzjerskich, warsztatach lakierniczych, warszta-
tach stolarskich, firmach zajmujacych si¢ sprzataniem lub podobnych, wybra¢ do montazu oddzielne pomieszczenie, w ktd-
rym zapewnia sie doptyw powietrza do spalania wolnego od substancji chemicznych.

> B PP

Sprawdzié czy powietrze do spalania nie jest pobierane przez kominy, ktére wezesniej byty uzywane do kottéw na olej opalowy
lubinnych urzgdzen grzewczych. Tego rodzaju urzadzenia moga powodowaé nagromadzenie sadzy w kominie.

Napelnienie syfonukondensatu

>

Po pierwszym uruchomieniu jednostki wewnetrznejz odprowadzenia kondensatu wydostaja
sie spaliny, sprawdzi¢, czy po paru minutach pracy odprowadzenie kondensatu przestaje emi-
towac spaliny; oznacza to, ze syfon wypelnil sie do wlasciwej wysokosci kondensatu tak, Ze nie
pozwalanaprzejscie spalin.

Specjalnezalecenia do urzadzen instalowanych wkonfiguracji B23lub B53.

A

Urzadzen z otwarta komora typu B nie mozna zainstalowa¢ w pomieszczeniach, gdzie odby-
wa si¢ dzialalnos¢ handlowa, rzemieslnicza lub przemystowa, w ktérych korzysta si¢ z pro-
duktéw mogacych wytworzy¢ opary lub substancje lotne (np. opary kwasow, klejow, farb,
rozpuszczalnikow, paliw itd.), jak i pyly (np. pyl pochodzacy z obrébki drewna, pyl wegielny,
cementu itd.), ktére moglyby okaza¢ si¢ szkodliwe dla komponentowurzadzeniainegatywnie
wplynacnajegodzialanie.

A\

W konfiguracji B, i B_,, z wyjatkiem obowigzujgcych przepiséw lokalnych, urzgdzenia nie
moga by¢ montowane w sypialni, wlazience w WClub w mieszkaniach jednopokojowych. Po-
nadto nie moga by¢ montowane w pomieszczeniach, wktorych obecne s3 generatory cieplana
paliwo stale oraz w pomieszczeniach znimipolaczonych.

A

Pomieszczenia, w ktorych montuje si¢ urzadzenie, musza by¢ stale wentylowane, zgodnie z
rozporzadzeniami obowiazujacych przepiséw lokalnych (co najmniej 6 cm® na kazdy kW za-
instalowanego obcigzenia cieplnego, za wyjatkiem koniecznego zwigkszenia tej wartosci w
przypadku obecnosci wywiewnikow elektromechanicznychlub innych urzadzen, ktére moga
wytwarzac¢ podcisnienie w pomieszczeniu).

Zamontowac urzadzeniawkonfiguracjiB,,iB_,w pomieszczeniach niemieszkalnychistale wentylowanych.

A\

Minimalna wymagana zawarto$¢ wody w systemie to 50 litrow; w przeciwnym razie koniecz-
nabedzie instalacjazasobnikainercyjnego (opcja).

Aby zapewnic¢ poprawne dzialanie systemu, sprawdzi¢, czy minimalne natezenie przeplywu
wwarunkachdzialanianiejest ponizej7501/h.
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Gdy obieg wkazdym pierscieniu grzewczym pomieszczenia jest sterowany zdalnie zaworami, wazne jest, aby zapewni¢ mini-
A malnazawarto$¢ wody (50litréw), nawet jesli wszystkie zawory sg zamkniete.
Gdy obieg w kazdym lub w niektdrych pierscieniach grzewczym pomieszczenia jest sterowany zdalnie zaworami, wazne jest,
aby zapewni¢ minimalne natezenie przeptywu, nawet jesli wszystkie zawory sa zamkniete. Pier§cien na instalacji powinien
zawsze pozostaé otwarty (by-pass lub strefa nieprzechwycona), aby umozliwi¢ dziatanie niektérych funkcji, jak na przyktad
funkcjaochrony przed zamarzaniem.
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A Nieprzestrzeganie powyzszych zalecen wywoluje odpowiedzialno$¢ osobista i nieskutecz-
nos¢ gwarangji.
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1.3 GLOWNEWYMIARY

Legenda (Rys. 2):
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; 5 d RR - Napetnienieinstalacji
4 ° . SC - Spustkondensatu (minimalnasred-
— UB 0@ ‘H nicawewnetrzna @13 mm)
° ; R - Powrétzinstalacjic.o.
40| 50 35LJ Jgg 35 M - Zasilanieinstalacjic.o.
LPIGP| RUIMU |SC
135 (60| | |55.70
() Gl RR [R][M]
440
139.5__115_.11570.5 137 ©
4 N I _IFR
-
§ _
Q
4
e
P
N
)
N
o N =
s s

- i
I

o (]

& = — = -
_ =4 i
<Zﬂ V] 35 3 474
£
=
=4
o)
w
2
Wysokos¢ Szerokosé Glebokos¢
- (mm) (mm) (mm)
— 811 440 474
PRZYLACZA
LINIA WODA

. CHLODNICZA GAZ UZYTKOWA INSTALACJA co.
E LP GP G RR MU -RU R-M
@) SAE3/8” SAES5/8” 3/4” 1/2” 17 1"
[
Z
an
Q
[£3)
=
=
Z
<
~
N/

14 | OIMMERGAS




1.4 MINIMALNEODLEGEOSCIMONTAZU
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Legenda (Rys. 3):
A - 450mm
B - 350mm

C - 30mm —/

D - 30mm —
E - 350mm

-

Z

<

£

2

43

95]

N/

I

S8}

Z

N

>

Z

s

Q

=

e

=

y4

<

Qa

N/

O IMMERGAS | 15



=4
c
<
=
I
[77)
Z

) ( SERWISANT ) ( UZYTKOWNIK )

DANETECHNICZNE

1.5 OCHRONAPRZECIWZAMARZANIOWA

Minimalnatemperatura0°C

Jednostka wewnetrzna wyposazonajestseryjnie w funkcje przeciwzamarzaniows, ktérauruchamiajednostke zewnetrzna, gdy tempe-
raturawody wewnatrzjednostkispadaponizej4°C.

ﬂ W tych warunkach jednostka wewnetrznajest zabezpieczona przed mrozem do temperatury otoczenia 0°C.

2 W przypadku, gdy jednostka wewnetrzna zainstalowana jest w miejscu, gdzie temperatura spada ponizej 0°C, moze dojs¢ do
zamarznieciaurzadzenia.

Abyuniknac¢ryzykazamarzniecia, nalezy zastosowac sie do nastepujacych wytycznych:

- zabezpieczy¢ przed mrozem obwdd ogrzewania, wprowadzajac do niego dobrejjako$ci ptyn przeciwzamarzaniowy, specjalnie przy-
stosowany doinstalacji cieplnych zgwarancja producenta, ze plyn nie uszkodzi wymiennika aniinnych cze$ci sktadowych jednostki
wewnetrznej. Ptyn przeciwzamarzaniowy nie moze by¢ szkodliwy dlazdrowia. Nalezy $cisle dostosowac sie do instrukcji producenta
plynuodnosniekoniecznejilosci wzgledem minimalnej temperatury, wktdrejzostanie przechowanainstalacja.

- materialywykorzystane do wykonaniaobwodu ogrzewaniajednostki wewnetrznej Immergas sa odporne na ptyny przeciw zamarza-
niunabazieglikoli etylenowych i propylenowych (jezeli mieszanki przygotowane sa zgodnie zzasadami dobrej praktyki).

- Nalezyprzygotowaé wodnyroztwor 2 klasy potencjalnego zanieczyszczenia wody (EN 1717:2002) lub lokalne obowigzujace przepisy.

Nadmierne stosowanie glikolu moze negatywnie wptyna¢ na prawidlowe funkcjonowanie urzadzenia.

E Czas trwalosciiewentualnalikwidacja - dostosowac si¢ do wskazéwek producenta.

Minimalnatemperatura-15°C

- Obwodd wodyuzytkowej chroni¢ przed mrozem, korzystajaczwyposazenia dostarczanego nazamoéwienie (zestaw przeciwzamarza-
niowy), ztozonego z grzatkielektrycznej, odpowiedniego okablowaniaitermostatu sterowania (przeczyta¢ uwaznie instrukcje mon-
tazuzawarte wopakowaniuzestawu).

ﬂ W tych warunkach jednostka wewnetrznajestzabezpieczona przed mrozem do temperatury -15°C.

Ochronaprzed zamarzaniem jednostki wewnetrznej (zaréwno 0°Cjaki-15°C) zapewnionajest tylko, gdy:

- jednostkawewnetrznaizewnetrznasg poprawnie potaczone ze sobg oraz do obwodoéw zasilania elektrycznego;

- jednostkisastalezasilane;

- jednostkawewnetrznaniejestwtrybie,oft” (wyl);

- jednostkinie wykazujg nieprawidtowosci (Par. 2.5);

- brakawarii podstawowychjednosteki/lub zestawu zapobiegajacemu zamarzaniu.

Z ochrony gwarancyjnej wylaczone sa uszkodzenia pochodzace z przerwy w zasilaniu energii elektrycznejibraku uwzglednienia tego,
COopisano powyzej.

ﬂ W przypadkuzainstalowaniajednostki wewnetrznej w miejscach, wktorych temperatura moze spasé ponizej 0°C, wymagana
jestizolacjarur przylaczeniowych c.w.u.

ﬂ Wodaw zasobniku c.w.u. niejestchroniona przed zamarzaniem, gdy jednostka wewnetrznajest wytaczona.

ﬂ Systemy zabezpieczajace przed zamarzaniem opisane w niniejszym rozdziale stuza wylacznie ochronie jednostki wewnetrz-
nej. Obecnos¢ tych funkeji i urzadzen nie wyklucza mozliwosci zamarzania czesci obwodéw zewnetrznych wzgledem jed-
nostkiwewnetrzne;j.

(
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1.6 MONTAZNARAMIEDOZABUDOWY (OPCJONALNIE)

Jednostka wewnetrzna Magis Combo Plusjest przystosowanado zainstalowania z nastepujacymizestawamiopcjonalnymi:

- Container Super trio

- Domus Container Super Trio

Réwniezinne elementy niezbedne do tego typuinstalacji (wspornikiikatowniki) nalezy zakupi¢ osobno, w zestawie opcjonalnym.

Iustracje przedstawiajace procedure odnosza sie do zestawu Solar Container Combo ale omawiana procedurajest taka sama
réwniez w przypadku Container Super Trioi Domus Container Super Trio.
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W celuzamontowania wykona¢ nastepujace czynnosci:

1. Zamontowacwspornik (2) wramie dozabudowy, mocujac go srubami (3) wspecjalnych otworach (Rys. 4);
2. Zawiesi¢jednostke wewnetrzng (4) nawsporniku (2) (Rys. 5);

3. Jednostkawewnetrzna (4) zostaje w ten sposob zamontowana wramie do zabudowy (1) (Rys. 6).
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1.7 GRUPAPODLACZENIOWA]JEDNOSTKIWEWNETRZNE]

- Grupapodlaczeniowajest dostarczanaseryjnie wrazz Magis Combo Plus V2. Wykona¢ potaczenie hydrauliczne, jak pokazano poni-
zej, uwazajac, aby zabezpieczy¢ rury odplywoweidoptywowe instalacjiza pomoca dostarczonych powtokizolacyjnych.
- Scienny zespot przytaczeniowy obwodu R410A jest dostarczany jako zestaw opcjonalny, potaczy¢ obwdd zgodnie ze wskazéwkami

g zawartymiwinstrukeji obstugijednostkiskraplajace;.
: Grupapodtgczeniowa zawiera (Rys. 7):
: 2 - Regulowanekotkirozprezne
- 2 - Hakidozawieszeniajednostkiwewnetrznej
% 1 - Przewéddoprowadzeniagazu @ 18 (G)
- Szt.1 - Ruradoplywowazasobnikac.w.u.1”(RU)
Szt.1 - Ruranapelnianiainstalacji1/2"(RR)
Szt.1 - Ruraodplywowazasobnikac.w.u.1”(MU)
Szt.3 - ZlgczkavabcoG1”
Szt.1 - Rurapowrotuinstalacjic.o.1”(R)
—_— Szt.1 - FiltrskosnyG1"(R)
Szt.1 - KurekGI1"(R)
Szt.1 - Rurazasilaniainstalacjic.o.1” (M)
Szt.1 - KurekGl"zezlgczkgvabceo (M)
v 1 - Kurekgazu
E Uszczelki, Srubyiuszczelka O-Ring
@) Zestaw przylgczeniowy obwodu R410A nascienny (opcja) zawiera:
E Szt.1 - Ruraliniichlodniczejwstaniecieklym SAE 3/8” (LP)
S Szt.1 - Ruraliniichlodniczejwstanie gazowym SAE5/8” (GP)
N
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1.8 PODLACZENIEHYDRAULICZNE

Aby nie utraci¢ gwarancji, przed wykonaniem potaczen jednostki wewnetrznej nalezy oczysci¢ doktadnie instalacje cieplng
(przewody rurowe, elementy grzewcze itd.) odpowiednimi srodkami zmywajacymi i usuwajacymi osad, bedacymi w stanie
usung¢ewentualneresztki, ktére mogtyby negatywnie wplynaé na prawidtowe dzialanie jednostki wewnetrzne;j.

Legenda (Rys. 8):

\%4

G
RU
MU
RR
SC

R
M

Podlgczenieelektryczne

Doprowadzenie gazu

Powrét jednostkizasobnika c.w.u.

Zasilanie jednostkizasobnika c.w.u.

Uzupetnienieinstalacji

Odprowadzenie kondensatu (minimalna Srednica we-
wnetrzna @ 13 mm)

Powrétinstalacji

Zasilanieinstalacjic.o.

Linia chtodnicza - stan ciekly
Liniachlodnicza - stan gazowy

Kureknapetnianiainstalacji

Kurek opréznianiainstalacji

Rura obejsciowa jednostki zasobnika c.w.u., do wykorzysta-
nia jedynie w przypadku generatora ciepla pracujgcego w
trybie samego ogrzewania (c.o.)
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Zaworbezpieczenstwa 3 bary

Upustzaworubezpieczenstwa musiby¢ zawsze prawidlowo odprowadzany do leja spustowego; w konsekwencji, w przypadku interwen-
cjizaworu, rozlana ciecz trafi do kanalizacji.

Odprowadzaniekondensatu

Aby odprowadzi¢ skraplajaca sie wode, wytworzong przez urzadzenie, nalezy podiaczy¢ sie do sieci $ciekowej przy pomocy rur odpor-
nych naskroplinykwasne, o @ wewnetrznej przynajmniej 13 mm.

Instalacja polaczenia urzadzenia z siecia $ciekowa musi zosta¢ wykonana tak, aby unikna¢ niedroznosci i zamarzniecia zawartego w
nim plynu.

Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy si¢ upewni¢, ze kondensat moze by¢ wlasciwie odprowadzany; po pierwszej probie zaptonu
upewnicsie, ze syfon jest wypetniony kondensatem.

Nalezy ponadto zastosowac si¢ do obowiazujacych norm i wytycznych krajowych ilokalnych dotyczacych odprowadzania wod odpty-
wowych.

W przypadku gdy spust kondensatu nie odbywa si¢ w systemie odprowadzenia §ciekow, nalezy zamontowa¢ neutralizator kondensatu,
ktéry zapewni przestrzeganie parametréw okreslonych w obowiazujacych przepisach.
Zgodniezobowiazujacymiprzepisamitechnicznymizalecasi¢ uzdatnianie wody winstalacji grzewczejiwody uzytkowejw celu ochro-
nyinstalacjiiurzadzenia przed osadami (np. osady wapienne), powstawaniem szlamuiinnych szkodliwych osadéw.

Abynieutraci¢ gwarancjiwymiennika, nalezy réwniez przestrzegaé zalecenn wskazanych w Par. 1.30).

Podlaczenia hydrauliczne muszg zosta¢ wykonane w sposéb racjonalny wykorzystujac zaczepy na szablonie montazowym jednostki
wewnetrznej.

A Producentnie ponosi odpowiedzialnosciw przypadku szkéd spowodowanych przez wprowadzenie napetnianiaautomatycz-
" \  nego.

Aby spetni¢ wymagania instalacyjne ustalone przez norme EN 1717 w sprawie zanieczyszczenia wody pitnej, zaleca si¢ zastosowanie
zestawu zaworu zwrotnego IMMERGAS do zamontowania przed polaczeniem doplywu zimnej wody jednostki wewnetrznej. Zaleca
sieréwniez, aby noénik ciepta (np. woda + glikol) dodany do gléwnego obiegu jednostki wewnetrznej (obwod c.o. i/lub chtodzenia), na-
lezaldo kategorii2 zgodnieznorma EN 1717.

ﬂ Aby zachowac trwalos¢ i cechy wydajnosci urzadzenia, wskazany jest montaz zestawu ,,dozownika polifosforanéw” w przy-
padkuwody, ktdrej wlasciwosci mogg doprowadzi¢ do powstania osadu wapiennego.

Zalecamy zainstalowanie separatora hydraulicznego, aby umozliwi¢ bardziej jednorodna dostawe we wszystkich warunkach
A dzialania.
Aby poprawi¢ wytwarzanie mocy, uzy¢ funkcjikorekty nastawyzasilania podczas dziatania generatora ciepta (Par. 3.30).

W przypadku uzywania jednej lub kilku pomp ponownego uruchamiania nalezy zamontowac za jednostka wewnetrzng roz-
(A dzielacz hydrauliczny (nie dostarczany przez Immergas).

(
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1.9 PRZYLACZENIELINIICHLODNICZE]

Jeslichodzio przylaczenielinii chlodniczej, nalezy koniecznie przestrzegaé wszystkich wskazéwek zawartych winstrukeji obstugijed-
nostkizewnetrznej.
Wykona¢ pofaczeniabezposrednio na przylaczach jednostki wewnetrznejlub uzy¢ zestawu wylotu tylnego (opcja).

1.10 PODLACZENIEELEKTRYCZNE

A Odlaczy¢ napiecie od jednostki wewnetrznej przed wykonaniem jakiegokolwiek polaczenia
elektrycznego.

Stopien ochrony jednostki wewnetrznej to IPX4D; bezpieczefistwo elektrycznejest zapewnione tylko, gdyjest ono wlasciwie przytaczo-
nedo prawidlowo funkcjonujacejinstalacji uziemienia, wykonywanej zgodnie z obowigzujacymizasadamibezpieczenstwa.

A Producentuchylasie od wszelkiej odpowiedzialno$cizaobrazenia osoblub szkody rzeczowe spowodowane brakiem uziemie-
A§ niajednostki wewnetrznejinieprzestrzeganiem norm referencyjnych IEC.

Kable polaczeniowe nalezy ulozy¢ zgodnie z przeznaczeniem.

Uzy¢ 3 opasekzaciskowych (c) (brak w zestawie), aby polaczy¢ pojedyncze kable (maks. 1,5 mm?) w dolnej listwie zaciskowej.

Uzy¢ odpowiednich dlawikéw kablowych (d) po lewej stronie, uwazajac, aby przeprowadzi¢ maksymalnie 2 kable wielobiegunowe
(maks.3x1mm?) przezjeden dtawik kablowy.

Na rysunku 9 przedstawione s przykltadowe potaczenie kabli w celu wykonania polaczen zgodnie z wlasnymi potrzebami, patrz in-
strukcje ponizej.

Otwarciekomory przylaczen panelusterowania (Rys. 9).

Abywykona¢ polaczeniaelektryczne wystarczy otworzy¢ tablice przylaczy, postepujac zgodnie zponizszymiinstrukcjami.

1. Zdemontowaccze$¢ przednia.

2. Zdemontowac pokrywe.

3. Odkreci¢séruby (a).

4. Zdjaépokrywe (b)z panelusterowania (c).

Terazmoznauzyska¢ dostep dolistwy zaciskowej.

Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy instalacja elektryczna jest dostosowana do maksymalnej mocy pobieranej przez urzadzenie, wskazanej
natabliczce umieszczonejnajednostce wewnetrzne;.

Jednostkiwewnetrzne sa wyposazone w przewod zasilajacy H 05 VVF 3 x 0,75 mm?*typu,,Y ” bez wtyczki.
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Przewdd zasilania musi zosta¢ podlaczony do sieci 230 V £10% / 50 Hz uwzgledniajac biegu-
nowo$¢L-Nipodlaczenie douziemienia, sie¢ tamusiby¢ wyposazona wwylacznik odlaczaja-
cywszystkie biegunyzasilania o kategorii przepieciaklasyIll, zgodnie zzasadami dotyczacy-
mimontazu.

> OBb

W celu ochrony przed ewentualna dyspersja napiec stalych pulsujacych nalezy przygotowac
zabezpieczenieréznicowopradowe typu A.

W razie uszkodzenia przewodu zasilania i w celu jego wymiany zwrdcic si¢ do autoryzowanej
firmy (na przyklad Autoryzowanego Serwisu Technicznego), aby unikna¢ jakiegokolwiek
zagrozenia.

>

Kabel zasilajacy musiby¢ prowadzony zgodnie zzalecang trasg (Parag. 1.8); unikajackontaktuzbokiem ramy.

W przypadku koniecznosci wymiany bezpiecznikéw na plytach elektronicznych, réwniez dang czynno$¢ powinien przeprowadzi¢
wyspecjalizowany pracownik: uzy¢bezpiecznika F3.15A H250V na elektronicznej plycie gléwnej.

Do ogdlnego zasilania urzadzeniazsiecielektrycznej, zabronione jest korzystanie z przejscidéwek, gniazdek zbiorczychiprzedtuzaczy.
Wrykonaé rézne potaczeniaelektryczne zgodnie z wlasnymi potrzebami (Rys. 10, 11):

A Aby wykona¢ potgczenie elektryczne miedzy jednostka wewnetrzna i zasobnikiem c.w.u, nalezy przytaczy¢ odpowiednie za-
A; ciski37i38, usuwajac obecny opornik R8 (Rys. 10):

Podlaczenieelektrycznejednostkizewnetrznej

Jednostke wewnetrznanalezy pofaczy¢zjednostka zewnetrzng poprzez polaczeniez zaciskamiF11F2,jak pokazano na schemacie elek-
trycznym (Rys. 11). Jednostka wewnetrznajestzasilana napigciem 230 V, niezaleznie od jednostkizewnetrzne;.

Skonfigurowaé parametryjednostki wewnetrznejzgodnie ze wskazéwkamiw paragrafie (Par. 3.13).

Montaz instalacji fotowoltaicznej

Przylaczenie produktu do instalacji fotowoltaicznej utatwia uzycie jednostki zewnetrznej podczas dziatania paneli fotowoltaicznych.
Wrykonaé pofaczenietakjak pokazanona (Rys. 10).

Osuszacze

Wykona¢ polgczenie tak jak pokazano na (Rys. 11). Aby zakonczy¢ czynnosci zwigzane z polaczeniem, konieczne jest umieszczenie
opcjonalnego zestawu ptytkiz 2 przekaznikami.

A Konieczne jest zapewnienie oddzielnych linii o réznych napieciach zasilania. W szczegdlno-
$cikoniecznejest oddzielenie polaczen bardzo niskiego napiecia od potaczen230V.
Instalacjarurowa urzadzenia nigdy nie moze zosta¢ wykorzystana jako uziemienie instalacji
elektrycznejlub telefonicznej.

Sprawdzic¢ ten warunek przed wykonaniem polaczen elektrycznych jednostki wewnetrznej.

Jednostke wewnetrzng mozna podlaczycelektrycznie do jednostek zewnetrznych wyposazo-
ne wobwod obardzo niskim napieciuznamionowymbez uziemienia (SELV)
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Schemat polaczenia elektrycznego pionowejlistwy zaciskowe;j.
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Legenda (Rys. 10): M10-2 - Pompaobiegowastrefy2 (opcja) 5
1 - Otwarty/Zamkniety MI0-3 - Pompaobiegowastrefy 3 (opcja) @
2 - Close [Zamknigty] M3I-2 - Zawdrmieszajgcy strefy 2 (opcja)
3 - Open[Otwarty] M52 - Tréjdroznygrzanie/chtodzenie (opcja)
4 - ZawdrzpowrotemspreZynowym $39 - Wejsciefotowoltaiczne
5 - Zawor 2-punktowy S41 - Wylgczaniejednostkizewnetrznej -,
6 - Uktadypomocnicze —
MI0-1 - Pompaobiegowastrefy 1 (opcja)
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Osuszacze A16-11A16-2moznapolaczy¢ dopiero po zainstalowaniu ptytkiz 2 przekaznikami(opcja).
Usuna¢ mostek X40-1 przed wykonaniem polaczenia elektrycznego termostatu pokojowego strefy 1.
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Legenda (Rys. 11): B4 Sondazewnetrzna (opcja)
Al3 - Menedzersystemu (opcja) BI3 Sondac.o. (opcja)
Al6-1 - Osuszaczstrefy 1 (opcjazplytgmenedzeraodwilz.) E7-2 Termostat bezpieczeristwa niskiejtemperatury strefy 2 (opcja)
Al16-2 - Osuszaczstrefy2(opcjazplytgmenedzeraodwilz.) E7-3 Termostat bezpieczenistwaniskiej temperatury strefy 3 (opcja)
Al7-1 - Czujnikwilgotnoscistrefy 1 (opcja) RS Opornik blokady funkcjonowaniakotta
Al7-2 - Czujnikwilgotnoscistrefy2 (opcja) $20-1 Termostat pokojowy strefy I (opcja)
A17-3 - Czujnikwilgotnoscistrefy 3 (opcja) §20-2 Termostat pokojowy strefy 2 (opcja)
A23 - Jednostkazewnetrzna §20-3 Termostat pokojowy strefy 3 (opcja)
A32-1 - Panelzdalnegosterowaniastrefg 1 (opcja) §36-1 Higrometrstrefa 1 (opcja)
A32-2 - Panelzdalnegosterowaniastrefg2 (opcja) §36-2 - Higrometrstrefa2 (opcja)
A32-3 - Panelzdalnegosterowaniastrefg 3 (opcja) $36-3 - Higrometrstrefa3(opcja)
B2 - Sondazasobnikac.w.u. (opcja) X40-1 - Mostektermostatupokojowegostrefy I
B3-1 - Sondazasilaniastrefy 1 (opcja) 1 Zlgczeserwisowe
B3-2 - Sondazasilaniastrefy 2 (opcja)
B3-3 - Sondazasilaniastrefy 3 (opcja)



1.11 TERMOSTATY CZASOWEPOKOJOWE (OPCJONALNIE)

Jednostka wewnetrzna przygotowana jest do zastosowania termostatow czasowych pokojowych lub zdalnego sterowania, dostepnych
jako zestaw opcjonalny.

Moznapolaczy¢ maksymalnie 3 termoregulatorybezposrednio zurzadzeniem.

Wszystkie termostaty pokojowe Immergas podlaczane sg tylko przy pomocy 2 przewoddow.

Prosimyouwazne przeczytanieinstrukeji dotyczacych montazu i eksploatacji, zawartych w dodatkowym zestawie.

A Odlaczyé napiecie od urzadzenia przed wykonaniem jakiegokolwiek polaczenia elektryczne-
go.

Cyfrowytermostat czasowy Immergas On/Off (W1./Wyl.).

Termostat czasowy pozwalana:
- ustawienie dwdch wartoscitemperatury otoczenia: jednej na dzien (temperatura komfort) ijednej nanoc (temperatura obnizona);
- ustawienie programu tygodniowego z czterema wigczeniamiiwylaczeniamiw ciggu dnia;
- wybdrpozadanego trybupracy sposréd réznych mozliwych pozycji:
o funkcjonowaniewtrybierecznym (zregulowang temperatura);
o funkcjonowanie wtrybie automatycznym (z ustawionym programem);
« funkcjonowaniewtrybieautomatycznym wymuszonym (zmieniajac temperature automatycznego programu).
Termostat czasowy zasilanyjest2 bateriamialkalicznymi 1,5V typu LR 6.

Przylaczenie elektryczne termostatu czasowego On/Off (opcja).

A Czynnosci opisane ponizej musza zosta¢ przeprowadzone po odlaczeniu napiecia od urzy-
dzenia.

Termostatlub termostat czasowy On/Offnalezy przylaczy¢ do zaciskdw40-1/41, usuwajac obecny mostek: X40-1 w przypadkustrefy 1,
40-2/41wprzypadkustrefy2i40-3/42 wprzypadkustrefy 3.

Upewnic sie, ze styk termostatu On/Off jest rodzaju ,,beznapieciowego” tzn., niezalezny od napigcia sieci, w przeciwnym razie karta
elektronicznaregulacji ulegtabyuszkodzeniu.

Przylaczenianalezy wykonaé nalistwie zaciskowej wewnatrz tablicy sterowania urzadzenia (Rys. 11).
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1.12 SONDY TEMPERATURY OTOCZENIAIWILGOTNOSCIMODBUS (OPCJONALNIE)

Sondatemperaturyiwilgotno$ci uzywanajest do wykrywania wilgotnosci otoczeniaiobliczania odpowiedniego punktu rosy, regulu-
jactemperaturezasilaniawfazie chfodzenia.
Wykona¢ pofaczeniezurzadzeniem, jak pokazanona (Rys. 11);
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g Tabelakonfiguracjiprzelacznika DIP-Switch
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1.13 PANELZDALNEGO STEROWANIA STREFA (OPCJONALNIE)

Tozdalne urzadzenie stuzy do ustawiania nastawyiwys$wietlania gtéwnych informacji o strefie, dlaktorej zostalo skonfigurowane.
Wykona¢ pofaczeniezurzadzeniem, jak pokazanona (Rys. 11);
W celuprawidlowejkonfiguracjiurzadzenia ustawi¢ parametry zgodnie zopisem ponizej:

=4
, , , o
Menu Serwis ->Konfiguracjaurzadzenia =
Strefal=41 j
Adpres Slave: adres do skonfigurowaniana podstawie strefy, wktorejjestzainstalowane urzadzenie Strefa2=42 g
Strefa3=43 [72)
Predko$¢ transmisji 9600 E
Bitparzysto$ci Parzysty
Bitzatrzymania 1
*Sterowanie pompg ciepla NIE

*Odaktualizacji2.0 oprogramowania uktadowego paneluzdalnego sterowania strefg dana pozycjaniejestjuzobecna

I
i \ Prawidlowe dzialanie wymaga zainstalowania mostkana termostacie strefy zwiazanej z panelem.
W razie potrzeby mostek ten mozna zastapi¢ termostatem bezpieczenstwa.
ﬂ Zalecasie ponowne uruchomienie maszyny po przylaczeniu paneluzdalnego sterowania. E
Z
Q
=
1.14 DOMINUS (OPCJONALNIE) E
Systemem mozna sterowac zdalnie za pomocg opcjonalnego zestawu Dominus. =
Wykona¢ polaczeniezurzgdzeniem, jak pokazanona (Rys. 11);
Abywlaczy¢ Dominus, nalezy:
- ustawié przefacznik dip switch: OFF-OFF-OFF-ON;
. .7 N/
- napanelusterowaniaustawi¢ parametr A30=ON;
- skonfigurowaéprofil APP Dominus w Magis Pro-Combo V2. ()
2 Oprogramowanie uktadowe Dominus nalezy zaktualizowa¢ co najmniej do wersji 2.02.
Dodatkowe informacje znajduja si¢ na odpowiedniej stronie instrukcji obstugi. E
%
1.15 HIGROMETR ON/OFF (OPCJONALNIE) E
Moznasterowac osuszaczem powietrzaza pomocg higrometru. 5
Wrykona¢ pofaczenie zurzadzeniem, jak pokazanona (Rys. 11); w
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I
=
Z
N
=
Z
an
Q
[£3]
=
=
Z
<
/A
N/

©OIMMERGAS | 77



INSTALATOR

) ( SERWISANT ) ( UZYTKOWNIK

DANETECHNICZNE

(

1.16 ZEWNETRZNY CZUJNIKTEMPERATURY (OPCJONALNIE)

W jednostce zewnetrznej zainstalowana jest standardowo sonda zewnetrzna, ktdrej mozna uzywac jako zewnetrznej sondy pompy
ciepta.

Moznajejuzywacjako sondyzewnetrznej pompy ciepfa.

W przypadku, gdyjednostka zewnetrznaznajduje sie w miejscu nieodpowiednim do odczytu temperatury, nalezy zastosowacé dodatko-
wasondezewnetrzng (Rys. 12) dostepnejjako zestaw opcjonalny.

Poinformacje dotyczace umieszczeniasondy zewnetrznej odnies¢ sie do odpowiedniego arkusza instrukeiji.
Abysondaopcjonalnadziatata poprawnie, nalezyja przylaczyé wprzewidzianym punkcie (Rys. 11) anastepnieja wlaczy¢ (Par. 3.13).

A gdysondajest wlaczona, odlaczyc zrodlo napieciai ponownie zasili¢ urzadzenie.

A\

Obecnos¢ sondy zewnetrznej umozliwia automatyczne ustawienie temperatury zasilania instalacji w zaleznosci od temperatury ze-
wnetrznej. Pozwalatona dostosowanie dostarczanego do instalacji ogrzewania (c.o.) lub chtodzenia.
Temperaturazasilaniainstalacjijest okreslona przez menu ,, Termoregulacja” oraz przezmenu ,,Uzytkownik” dla wartosci offset wedtug
krzywych przedstawionych na wykresie (Par. 1.17).

wprzypadkuinstalacji podzielonych na dwielub trzy strefy, temperaturazasilania obliczanajest na podstawie strefy o najwyz-
A szej temperaturze w fazie c.0. oraz o najnizszej temperaturze w fazie chtodzenia.

Sondezewnetrznanalezy polaczyé nazaciskach 38139 nalistwie zaciskowej w panelu sterowania jednostki wewnetrznej (Rys. 11).

12

W przypadku usterki, po odtaczeniu zrédia napigcia i ponownym zasileniu, temperatura zewnetrzna jest automatycznie wykrywana
przezsonde zewnetrzng najednostce zewnetrzne;.
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1.17 USTAWIENIETERMOREGULAC]I

Tryb dzialaniasystemumoznaregulowad, ustawiajac parametry w menu ,, Termoregulacja”.
Nawykresach (Rys. 13, 14, 15, 16, 17, 18) przedstawione sa ustawienia domyslne w réznych trybach pracy, ktére dostepne sa zaréwno z
sondgzewnetrzna, jakibezniej.

(=4
Temperaturazasilaniaw strefie 1 w faziec.o. Temperatura zasilania w strefie 2 (3) mieszanej g
iobecnoscisondy zewnetrznej iwfaziec.o.iobecnoscisondy zewnetrznej <
-
™ (°0O) ™ (°0) <
55 55 B
[Z2]
Z
50 50 -
RO4 45 45
Uo03
40 \\ RO8 40 Ul6
? (R23) Uo04
35 35 —
AN 30
RO5 25 R09 25
R24
20 TE Q) ( )20 TE €O E
10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 -0 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 Z.
RO2 RO3 13 RO6 (R21) RO7 (R22) 14 3
Q
»
e
P
‘N
Temperatura zasilaniaw strefie 1 w fazie chlodzenia Temperatura zasilaniaw strefie 2 (3) mieszanej =
iobecnoscisondy zewnetrznej wfazie chtodzeniaiobecnoscisondy zewnetrznej
™ (°Q) ™ (°C)
17 26 —
I
15 24
(U17
13 o5 22 006
R13 N 4 (R28) A
i DN 20
N
™N 18 Z
S N R16
v N v <
N (R27) 44 <]
R12 7 3
5 TE (°C) 14 TE O | |4
20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 a
R11 R10 R15 (R26) R14 (R25)
15 16
Legenda (Rys. 13,14,15,16) Uos - Wartos$¢ offset w stosunku do krzywej ustawionej przezson- \_J
Rxx - Parametr menu,, Termoregulacja” dezewngtrzngwstrefie 1 chtodzenia .
TE - Temperaturazewnetrzna Uo06 - Wartos¢ offset w stosunku do krzywej ustawionej przez son-
™ - Temperaturazasilania. dezewnetrzng wstrefie 2 chtodzenia
vo3 - Wartos¢ offset w stosunku do krzywej ustawionej przez son- Uleé - Wartos¢ offset w stosunku do krzywej ustawionej przezson- | [
dezewnetrzng wstrefie 1 ogrzewania dezewnetrzng wstrefie 3 ogrzewania E
Uo4 - Wartos¢ offset w stosunku do krzywej ustawionej przez son- u1z - Wartos¢ offset w stosunku do krzywej ustawionej przezson- | Q
dezewngtrzngwstrefie 2 ogrzewania dezewnetrzngwstrefie 3 chtodzenia E
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Temperatura zasilaniaw fazie c.o. Temperaturazasilaniaw fazie chtodzenia
bezsondy zewnetrznej bezsondy zewnetrznej
™ (°Q) ™ (°C)
e 60 35
o
: 55 30
- Z1
< 50 25
= 72 (Z
<£ 45 U02 20 )
- 0 (U15)
15
7273
Uo1 35 (Z3) 10 71
Ul14 2
( ) 30 TE (°Q) 5 TE (°Q)
-10 -5 0 5 0 15 20 25 30 35 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38
. 17 18
Legenda (Rys. 17,18)
1 - Nastawa ogrzewania
\ 2 - Nastawa chtodzenia
E TE - Temperaturazewnetrzna
3 ™ - Temperaturazasilania.
o Uol - Temperaturazasilaniaw strefie 2w fazie c.0. menu ,Uzytkownik”
4 Uo2 - Temperaturazasilaniaw strefie 2w fazie chtodzeniamenu ,Uzytkownik”
; U4 - Temperaturazasilaniawstrefie 3w fazie c.o. menu,,Uzytkownik”
‘N Ul5 - Temperaturazasilaniaw strefie 3w fazie chtodzenia menu ,,Uzytkownik”
> P y
Zx - Strefainstalacji cieplnej
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1.18 SYSTEMYPOWIETRZNO-SPALINOWEIMMERGAS

Firmalmmergas, niezaleznie od jednostkiwewnetrznej, dostarczaréznerozwigzania do instalowania koncéwek zasysania powietrzai
odprowadzaniaspalin, bezktorych jednostka wewnetrznanie moze funkcjonowac.

Jednostke wewnetrzng nalezy zainstalowac z systemem pobierania powietrzaiodprowadzania spalin wwidocznym lub daja-

A cym sie kontrolowa¢ miejscu, z oryginalnego tworzywa sztucznego Immergas ,,Seria Zielona”, z wyjatkiem konfiguracji C,,
zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw oraz homologacjg produktu. Tego rodzaju systemy powietrzno-spalinowe
moznarozpoznaé pospecjalnymznaku identyfikacyjnymiwyrdzniajacymznapisem: ,,tylko do kottéwkondensacyjnych”.
W przypadkunieoryginalnych zestawéw nalezy zapozna¢ si¢zdanymi technicznymiurzadzenia.

A Przewodyztworzywasztucznego nie moga by¢ zamontowane nazewnatrz, przez odcinki o dtugoéci powyzej40 cm, bez odpo-
Ag wiedniej ostony przeciw promieniom UV iinnym czynnikom atmosferycznym.

Wspélczynniki Wytrzymalo$cii dlugoscirownowazne

Kazdy komponent systemu kominowego posiada Wspoétczynnik Oporuuzyskany na podstawie badan eksperymentalnychipodanyw
tabeliwpunkcie1.19.

Wspolczynnik wytrzymalosci pojedynczej czgscijest niezalezny od rodzaju urzadzenia, naktérym jest zainstalowanyijest wielkoscia
bezwymiarows.

Zalezny jest natomiast od temperatury gazow, ktore przeptywaja wewnatrz przewodu i zmienia sie wraz z uzyciem przy zasysaniu po-
wietrzaiodprowadzaniaspalin.

Kazdypojedynczyelement posiada opér odpowiadajaca pewnej dtugosciwmetrach rury o tym samym przekroju, tzw. dtugosé ekwiwa-
lentng, otrzymywana ze stosunku miedzy odpowiednimi Wspoélczynnikamioporu.

Wszystkiejednostki wewnetrzne majg maksymalny wspolczynnik oporu otrzymywany eksperymentalnie réwny 100.

Maksymalny dopuszczalny Wspoéltczynnik oporu odpowiada wytrzymatosci odnotowanej przy maksymalnej dopuszczalnej dtugoséci
rur dlakazdego systemu powietrzno-spalinowego.

Wszystkie te informacje pozwalajg na przeprowadzenie obliczen w celu sprawdzenia mozliwo$ci réznych konfiguracji systemu po-
wietrzno-spalinowego.

19
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Umieszczenie uszczelek (koloru czarnego) dlasystemuz ,,seriizielonej”

Zwrdéci¢ uwage aby wezeéniej wprowadzi¢ wtasciwa uszczelke (do kolaneklub przediuzek) (Rys. 19):
- uszczelka (A) zeznacznikami, douzyciawrazzkolankami;

- uszczelka (B) bezznacznikéw, douzyciawrazz przedtuzkami.

Ewentualnie, aby utatwié zaczepienie, pokry¢ czesciprzy pomocyzwyczajnego talku.

Polaczenienazaczep rur przedluzajacychikolanekkoncentrycznych

Abyzainstalowacé ewentualne przedtuzkitaczone wtykowo zinnymielementamiinstalacjidymowej, nalezy:

- Zaczepié rure koncentryczna lub kolanko koncentryczne strong meska (gladka) do strony zenskiej (z uszczelkami wargowymi) ele-
mentu uprzednio zainstalowanego ilekko docisna¢ do konica; w ten sposdb otrzyma sie we wlasciwy sposob szczelno$c i potaczenie
elementow.

Gdy zaistnieje koniecznos¢ skrocenia koncdwki spustowe;j i/lub rury przediuzki koncentrycznej, wzia¢ pod uwage, ze prze-
A wod wewnetrzny musizawsze wystawaé na 5 mm wzgledem przewodu zewnetrznego.

A W celach bezpieczenstwa, zaleca si¢ nie zatykac, nawet prowizorycznie, koncowkizasysania/
wyrzutuspalin zjednostki wewnetrznej.
Nalezy sprawdzic czy wszystkie elementy systemu spalinowego zostaly zainstalowane tak, aby
zagwarantowac szczelnos¢ polaczonych elementéw, zwlaszcza w przewodzie odprowadzaja-
cym spalinywkonfiguracjizzestawem rozdzielnym (380. jezeli warunek opisany powyzej nie
jest odpowiednio zagwarantowany, konieczne bedzie uzycie odpowiedniego zestawu opasek
antyposlizgowych.

Podczas montazu poziomych przewodéw konieczne jest zachowanie minimalnego nachylenia przewodéw réwnego 1,5% w
L “ \  strongjednostkiwewnetrznejizamontowaniaco 3 metry opaski podtrzymujacej zkotkiem.

Montaznaramiedozabudowy

W tymtrybie nalezy zainstalowacé system spalinowy odpowiednio do wlasnych potrzeb, uzywajac specjalnych przygotowanych wycieé
obecnych naramieabywyjs¢ pozajejobrys.
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1.19 TABELEWSPOLCZYNNIKOW OPORUIROWNOWAZNYCH DLUGOSCIELEMENTOW
SYSTEMU SPALINOWEGO,,SERII ZIELONEJ”

Dlugosé
rownowazna
Wspot ikO
RODZAJPRZEWODU PO CZY(;’)" poru wmrury g
koncentrycznej @ )
80/125 5
i <
Rurakoncentryczna@80/1251m {EEE{ 2,1 1 5
: Z
il —
Kolankokoncentryczne 90° @ 80/125 1y 3,0 1,4
Kolanko koncentryczne 45° @ 80/125 @ 2,1 1
1000
Koncédwka kompletnakoncentryczna pozioma @ 80/125 7 T 2,8 1,3 ()
/A =
1000
Koncowkakompletnakoncentryczna pionowa @ 80/125 F=7/1 3,6 1,7
e <
Z
Kolanko 90°koncentryczne @ 80/125z otworem rewizyjnym @ 34 1,6 %
»
e
Rurazotworem rewizyjnym @ 80/125 3,4 1,6 E
)
—
)
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<
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Dlugosé Dlugos¢
Wspotczynnik rownowaznawm Dlugos¢ Dlugos¢ réwnowaznawm
RODZAJPRZEWODU oporu rurykoncentrycz- réwnowaznawm réwnowaznawm rurykoncentrycz-
(R) nej rury® 80 rury® 60 nej
0 60/100 D 80/125
Rurakoncentryczna F——— /== wlotm 6,4 wlotm 7,3
= g ml Wylotm 1,9 m 3,0
60/1001m = - Wylotm 6,4 Wylotm 5,3 ’
o M wlotm 8,2 wlotm 9,4
Kolanko90 ﬁ!! m13 Wylotm 2,5 m39
koncentryczne @ 60/100 Wylotm 8,2 Wylotm 6,8
Kolanko45° wlotm 6,4 wlotm 7,3
olanko4> @ m1 Wylotm 1,9 m 3,0
koncentryczne @ 60/100 Wylotm 6,4 Wylotm 5,3
Konicéwkakompletna wlotm 15 wlotm 17,2
koncentrycznapozioma Wyl 15 m2,3 Wl 125 Wylotm 4,5 m 71
0 60/100 ylotm ylotm 12,
‘4 ~ wlotm 10 wlotm 11,5
Konco'wkakoncentrycz mLs Wylotm 3,0 md7
napozioma@ 60/100 Wylotm 10 Wylotm 8,3
L, wlotm 16,3 wlotm 18,7
Koncowkakompletna
koncentrycznapionowa E— = Wil 163 m2,5 Wil 16 Wylotm 4,9 m77
@ 60/100 —=Z==- ylotm 16, ylotm 13,
wlotm 9 wlotm 10,3
KonFowkakoncentrycz— m1d Wylotm 2,7 m43
napionowa @ 60/100 ‘ Wylotm 9 Wylotm 7,5
Ll
‘ wlotm 0,87 m0,1 wlotm 1,0 m 0,4
Rura@® 80m 1 \ Wylotm 0,4
Wylotm 1,2 m0,2 Wylotm 1,0 m 0,5
Koncowka® 80m 1 wlotm 3 m 0,5 wlotm 3,4 Wylotm 0,9 m 1,4
Koncoéwka @ 80 wlotm 2,2 m 0,35 wlotm 2,5 ml
Koncéwkaspustowa % Wylotm 0,6
0380 Wylotm 1,9 m0,3 Wylotm 1,6 m0,9
wlotm 1,9 m0,3 wlotm 2,2 m 0,9
Kolanko 90°@ 80 Wylotm 0,8
Wylotm 2,6 m 0,4 Wylotm 2,1 m 1,2
wlotm 1,2 m0,2 wlotm 1,4 m 0,5
Kolanko 45°@ 80 @ Wylotm 0,5
Wylotm 1,6 m 0,25 Wylotm 1,3 m0,7
wlotm 3,8
Rura@® 601m SE@ Wylotm 3,3 m 0,5 Wylotm 1,0 ml5
Wylotm 2,7
wlotm 4,0
Kolanko 90° @60 Wylotm 3,5 m 0,55 Wylotm 1,1 m L6
Wylotm 2,9
wlotm 2,6 wlotm 3
Redukcja @ 80/60 % m 0,4 Wylotm 0,8 ml1,2
Wylotm 2,6 Wylotm 2,1
560 wlotm 14
Koncowkapionowa —F=———f
0 60dowkladu s p— \ Uf_[ Wylotm 12,2 m 1,9 Wylotm 10,1 Wylotm 3,7 m5,8

(
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1.20 INSTALACJANA ZEWNATRZ W MIEJSCU CZESCIOWO OSEONIETYM

Niniejsze urzadzenie moznazainstalowaé nazewnatrz wmiejscu cze$ciowo ostonietym.

ﬂ Zamiejsce czg$ciowo ostoniete uwaza si¢ takie, w ktorym urzadzenie nie jest wystawione na bezposrednie dziatanie czynni-
kowatmosferycznych (deszcz, $nieg, graditd.).

2 Tentypinstalacjimozliwyjest wtedy, gdy pozwalaja nato przepisykraju przeznaczeniaurzadzenia.

. W przypadkugdyurzadzenie montowanejest w miejscu, wktédrym temperatura otoczenia spada ponizej 0°C, uzy¢ specjalne-
A go opcjonalnego zestawu przeciwzamarzaniowego, kontrolujac zakres roboczej temperatury otoczenia podany w tabeli da-
nych technicznych niniejszej instrukcji.

Konfiguracja typuBzkomoraotwartgiwymuszonym ciggiem (B, lubB,,).

Korzystajacz odpowiedniego zestawu przykrywajacego mozna wykonaé bezposrednie zasysanie powietrzaiodprowadzenie spalin do

pojedynczego kominalub bezposrednio nazewnatrz. W tejkonfiguracji moznazainstalowad jednostke wewnetrzna w miejscu cze$cio-

wo chronionym. Jednostka wewnetrzna wtej konfiguracjijest sklasyfikowanajako typ B.

W tejkonfiguraciji:

- dozasysaniapowietrzadochodzibezpos$rednio zotoczenia, wktérym zainstalowanejest urzadzenie (nazewnatrz);

- wylot spalin nalezy podtaczy¢ do wlasnego indywidualnego komina (B, ,) lub skierowac bezposrednio do atmosfery zewnetrznej za
pomocg pionowego kré¢cado wylotubezposredniego (B,,) lub przy uzyciu systemu wktadu Immergas (B, ,).

Nalezywzwigzkuztym przestrzega¢ obowiazujgcych normtechnicznych.

Montazzestawu ostony (Rys. 21).

Wymontowac zbocznych otworéw umieszczone w nich zatyczki.

Zainstalowa¢ kolnierz o @ 80 spustowy na bardziej wewnetrznym otworze urzadzenia, umieszczajac uprzednio uszczelke obecng w
zestawieiprzymocowaé przy pomocy dostarczonych érub.

Zainstalowa¢ przykrycie gérne, przymocowujacje 4 srubamiobecnymiw zestawie, wprowadzajac wezesniej odpowiednie uszczelki.
Przylaczycksztaltke 90° 0 @ 80 strona meska (gtadka), do strony zenskiej (z uszczelkami wargowymi) kolnierza o @ 80 ilekko docisnac¢
do konca, wsadzi¢ uszczelke, prowadzac ja wzdtuz ksztaltki, przymocowac blaszanag ptytka i zacisnac opaska obecng w zestawie zwra-
cajacuwage na przytrzymanie 4 jezyczkow uszczelki.

Potaczy¢ wtykowo rure spustowa strong meska (gtadka) ze strong zeniskg kolanka 90° @ 80, upewniajac si¢ co do uprzedniego wprowa-
dzenia odpowiedniej rozety maskujgcej; w ten sposob uzyskassie szczelnoéé¢ i polaczenie elementéw tworzacych zestaw.

Maksymalnewydluzenie przewoduspalinowego.

Przewdd spalinowy (zaréwno w pionie jakiw poziomie) moze by¢ przedtuzony do maks. dlugosci 30 m wlinii prostej.

Polaczenienazaczeprur przedluzajacych.

Abyzainstalowaé ewentualne przedtuzkitaczone wtykowo z innymielementamiinstalacjikominowej, nalezy: Polaczy¢ wtykowo rure
lub kolanko strong meska (gtadka) ze strong zenska (z uszczelkami wargowymi) elementu uprzednio zainstalowanego i docisngé¢ do
konca; wten sposob otrzyma si¢ we wlasciwy sposdb szczelno$éipolaczenie elementow.

Konfiguracjabezzestawu przykrywajacego w miejscu czesciowo oslonietym (urzadzenie typu C).

Pozostawiajacboczne zatyczkizamontowane, mozna zainstalowac urzadzenie nazewnatrz bez zestawu przykrywajacego.

Montaz przeprowadza si¢, korzystajac z zestawow koncentrycznych @ 60/100, @ 80/125. Informacje, ktore ich dotycza sq zawarte w pa-
ragrafie dotyczacym montazu we wewnatrz.

W tej konfiguracji zastosowanie gérnego zestawu przykrywajacego, gwarantujacego dodatkowg ostone urzadzenia, jest zalecane, ale
nieobowiazkowe.

W tejkonfiguracjinie moznauzywac separatora @ 80/80 (w potaczeniu z zestawem ostony).
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Zestaw ostony zawiera (Rys. 21):

N°1
N°1
N°I
N°l
N°I

Pokrywagorna

Plytkablokady uszczelki
Uszczelka
Opaskazaciskowauszczelki
Plytkaostony otworuzasysania

Zestaw koricowek zawiera (Rys. 21):

N°1
N°1
N°1
N°l
N°I

Uszczelka
Kotnierz @80
Kolano 90°@ 80
Ruraprosta @80
Rozetamaskujgca




1.21 MONTAZNARAMIEDO ZABUDOWY ZBEZPOSREDNIM POBIERANIEM POWIETRZA

KonfiguracjatypuBzotwartakomoraiciagiem wymuszonym

Przyuzyciuodpowiedniego zestawu rozdzielnego mozna wykonaé bezposredniezasysanie powietrza (Rys. 23)iodprowadzanie spalin

dopojedynczego kominalubbezposrednionazewnatrz.

Jednostkawewnetrzna w tejkonfiguracji sklasyfikowanajestjakotypB, ..

W tejkonfiguracji:

- powietrze pobierane jest bezposrednio z otoczenia, w ktérym zainstalowane jest urzadzenie (rama do zabudowy jest wentylowana),
tzn. zainstalowaneipracujace wylacznie w miejscach stale wentylowanych;

- spustspalin musizosta¢ podtaczony do wlasnego indywidualnego kominaiskierowany kanalem bezposrednio do atmosfery.

Nalezywzwigzkuztym przestrzega¢ obowiazujgcych normtechnicznych.

Montazzestawurozdzielnego (Rys. 22).

1. Zamontowacékolnierzspustowynasrodkowym otworze jednostki wewnetrznej, umieszczajac uprzednio uszczelke tak, aby zaokra-
glonymiwypustkamiskierowanabytado dotu, dotykajac kolnierzajednostki wewnetrznejiumocowaé srubamiztbem szesciokat-
nymiptaskim czubkiem, ktére sg obecne wzestawie.

2. Usuna¢ kotnierz plaski obecny w otworze bocznym wzgledem tego centralnego (w zaleznosci od potrzeb) i zastapi¢ go kolnierzem
ssacym, umieszczajac wezesniej uszczelke juz obecna wjednostce wewnetrznejiprzymocowac srubamisamogwintujacymiz czub-
kiem, nawyposazeniu.

3. Podlaczy¢wpuszczang (gladka) stronekolanek do zenskiej czescikotnierzy (kolanko zasysu nalezy skierowaé wstrone tytu jednost-
kiwewnetrznej).

4. Rurespustowa wlozy¢ strong wtykowa (gladka) do strony gniazdowejkolanka, dociskajac do konca, upewniajac si¢ codo uprzednie-
gowlozenia odpowiedniej wewnetrznej rozety maskujacejiprzytaczyé do odpowiedniego systemu powietrzno-spalinowego zalez-
nie od wlasnych wymagan.

Maksymalne wydluzenie przewoduspalinowego.

Przewdd spalinowy (zaréwno w pioniejakiw poziomie) moze by¢ przedtuzony do maks. dlugosci 30 m wlinii proste;j.

22

23
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1.22 MONTAZZESTAWOW POZIOMYCH KONCENTRYCZNYCH

Konfiguracjatypu Czzamkni¢takomoraiwymuszonym ciagiem

Umiejscowienie koncowkikoncentrycznej (wstosunku do odleglosci od otwordw, przylegtych budynkéw, itp.) powinno by¢ wykonane
zgodnezobowiazujacymiprzepisami.

Koncowkakoncentrycznaumozliwiazasysanie powietrzaiodprowadzanie spalin bezposrednio nazewnatrzbudynku.

Zestaw poziomy moznazainstalowa¢ zwylotem tylnym, bocznym prawymibocznym lewym.

Do montazuzwylotem przednim nalezy uzy¢ kré¢ca potaczeniowegoikolankakoncentrycznegotaczonejna wtyk, aby zapewnic prze-
strzenuzyteczng do wykonania prob wymaganych przez przepisy podczas pierwszego uruchamiania.

Kratkazewnetrzna

Jesli konicéwka koncentryczna zaréwno @ 60/100 jak i @ 80/125, jest zainstalowana prawidiowo, zapewnia estetyczny wyglad na ze-
wnatrzbudynku.
Upewni¢ssie, ze zewnetrzna silikonowa rozeta maskujaca jest prawidtowo docis$nieta do §ciany zewnetrzne;j.

W celu wlasciwego funkcjonowania systemu konieczne jest, aby koncdéwka koncentryczna byta zainstalowana we wlasciwy
A sposOb upewniajacsie, zeby przestrzegano wskazania ,,gora” obecnego na koncowece.

Montazzestawu poziomego koncentrycznego @ 60/100(Rys. 24)

1. Zainstalowa¢ kolanko z kolnierzem (2) na srodkowym otworze jednostki wewnetrznej, umieszczajac uprzednio uszczelke (1) za-
okraglonymiwypustkamido dotuwstykuzkolnierzem jednostki wewnetrznejiumocowad srubamiobecnymiw zestawie.

2. Przylaczy¢ koncdwke koncentryczng ©60/100 (3) strong meska (gtadka) do strony zenskiej kolanka (2) i lekko docisna¢ do konca,
upewniajac sie co do uprzedniego wprowadzenia odpowiedniej rozety wewnetrznej i zewnetrznej; w ten sposob uzyska sie szczel-
no$c¢ipolaczenie elementéw tworzgcych zestaw.

C Zestaw zawiera (Rys. 24):

N°I Uszczelka (1)

N°I Kolanokoncentryczne @ 60/100(2)
N°1 Koncéwkakoncentryczna @ 60/100(3)
N°I Rozetamaskujgcawewnetrzna (4)

N°I Rozetazewnetrzna (5)

24

Przedluzkido zestawu poziomego @ 60/100 Montaz zestawu (Rys. 25)

Takakonfiguracja odpowiada wspélczynnikowiwytrzymalosciréwnemu 100.

Zestaw w tej konfiguracji mozna przedtuzy¢ do maksymalnie 12,9 m odcinka poziomego, facznie z koncowka z kratka i bez kolanka
koncentrycznego nawyjsciu jednostki wewnetrznej; w tej konfiguracji wspétczynnik oporujest réwny 100. W tym przypadku koniecz-
nejestzamowienie specjalnych przediuzen wtykowych.

W takich przypadkach konieczne jestzamdwienie specjalnych przedtuzen.

Firma Immergas udost¢pnia réwniez uproszczong koncowke @ 60/100, ktéra w polaczeniu z wltasnymi zestawami przedluzajacymi
umozliwiaja osiagniecie maksymalnego przedtuzenia o dtugo$ci 11,9 metra.

Max. 12900 mm C

13
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Max. 12790 mm
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Montazzestawu poziomego koncentrycznego @ 80/125 (Rys. 26)

Do zainstalowania zestawu @ 80/125 potrzebny jest zestaw przejsciowy z kotnierzem, aby méc zainstalowa¢ przewdd koncentryczny

@ 80/125.

1. Zainstalowa¢ przejscidéwke z kolnierzem (2) na srodkowym otworze jednostki wewnetrznej, umieszczajac uprzednio uszczelke (1)
zaokraglonymiwypustkamido dotuwstykuzkolnierzemjednostki wewnetrznejiumocowac srubamiobecnymiw zestawie.

2. Zaczepi¢kolanko (3) strong meska (gladka) dociskajac do przejsciowki (1).

3. Polaczy¢nawtykrurekoncowakoncentryczng @80/125 (5) strong meska (gladka) i strone zeniska kolanka (4) (z uszczelkamiwargo-
wymi) ilekko docisngé dokonca, upewniajac sie co do uprzedniego wlozenia odpowiedniejrozety wewnetrznej (6) izewnetrznej (7);
wten sposob uzyskasie szczelnoééipolaczenie elementéw tworzacych zestaw.

C Zestaw przejsciowy zawiera (Rys. 26):

13

N°I Uszczelka (1)
N°1 Przejsciowka @ 80/125 (2)

Zestaw 080/125 zawiera (Rys. 26):
N°I Kolanokoncentryczne @ 80/12587°(3)
N°1 Ko#icowkakoncentryczna @ 80/125(4)
N°I Rozetawewngtrzna (5)
N°I Rozetazewnegtrzna (6)

Pozostale elementy zestawu nie sq uzywane

26

Przedluzkidozestawu poziomego @ 80/125 Montazzestawu (Rys. 27)

Zestaw o takiej konfiguracji mozna przedtuzy¢ maks. do 32 m, tacznie zkoncéwka zkratka i bez kolanka koncentrycznego na wyjsciu z

jednostkiwewnetrznej.

185

W przypadku dodatkowych elementéw konieczne jest odjecie dlugo$ciréwnej maksymalnemu dozwolonemu wymiarowi.
W takich przypadkach konieczne jestzamowienie specjalnych przediuzen.
Max. 32000 mm C,
136 31820 180
I/II/I _F'H
L _bn
Max. 31956 mm .
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1.23 MONTAZZESTAWOW PIONOW YCH KONCENTRYCZNYCH

Konfiguracjatypu Czzamkni¢takomoraiwymuszonym ciagiem

Zestaw pionowy koncentryczny zasysaniaiodprowadzania.
Takoncowkaumozliwiazasysanie powietrzaiodprowadzanie spalinbezposrednio nazewngtrz mieszkania wkierunku pionowym.

Zestaw pionowy z aluminiowg dachéwka pozwala na montaz na tarasach i dachach o maksymalnym nachyleniu 45% (okoto
A 25°), a wysokos$ci miedzy daszkiem kominowym i pétprofilem (374 mm w przypadku @ 60/100 i 260 mm w przypadku
@ 80/125) nalezy zawsze przestrzegac.
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Montazzestawu poziomego koncentrycznego @ 60/100 (Rys. 28)

1. Zainstalowa¢kotnierz koncentryczny (2) na sSrodkowym otworze jednostki wewnetrznej, umieszczajac uszczelke (1) zaokraglony-
miwypustkamido doluwstykuzkolnierzemjednostki wewnetrzne;.

2. Przymocowackolnierzs$rubamiobecnymiwzestawie.
3. Zastapi¢ dachowkialuminiowa ptyta (4), ksztaltujacja tak, aby pozwoli¢ na odplywwody deszczowe;.
~—\ .. . , N
4. Naaluminiowej dachdéwce umiesci¢ potprofil staty (6).
5. Wlozy¢rurekoncentryczna (5).
6. Przytaczy¢koncoéwke koncentryczng @ 60/100 strona meska (5) (gltadka) do kotnierza (2) ilekko docisna¢ do konca, upewniajac si¢
co do uprzedniego wprowadzenia odpowiedniej rozety (3); w ten sposdb uzyska si¢ szczelnoé¢ i potaczenie elementéw tworzacych
E zestaw.
§ C Zestaw zawiera (Rys. 28):
@) 3 N°I Uszczelka(1)
e N°1 Kotnierzzenskikoncentryczny (2)
; N°I Rozetamaskujgca(3)
:N) N°1 Plytadachowaaluminiowa (4)
N°I Rurakoncentryczna@60/100(5)
N°1 Pétprofilstaty (6)
N°1 Pélprofilruchomy (7)
N/
I
=
Z
<
Z
3 28
=
@ W przypadkumontazujednostki wewnetrznej wmiejscu, gdzie zdarzaja si¢ bardzo niskie temperatury, dostepny jest specjal-
ﬂ ny zestaw ochrony przed zamarzaniem, ktéry mozna zainstalowac jako alternatywe dla zestawu standardowego.
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Przedluzkidozestawu pionowego @ 60/100 (Rys. 29)

Zestaw o takiej konfiguracjimoze by¢ przedtuzony do rozmiarumaks. 14,4 m pionowo wlinii prostej, tacznie zkoncowka; takonfigura-
cja odpowiada wspdtczynnikowi oporu réwnemu 100. W tym przypadku konieczne jest zamowienie specjalnych przedtuzen wtyko-
wych.
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Montazzestawu poziomego koncentrycznego @ 80/125(Rys. 30) E
Do zainstalowaniazestawu @ 80/125 potrzebny jest zestaw przejsciowyzkolnierzem, aby moéc zainstalowacd przewdd koncen- =

A tryczny @ 80/125.

1. Zainstalowa¢kolnierz koncentryczny (2) na srodkowym otworze jednostki wewnetrznej, umieszczajac uszczelke (1) zaokraglony-  |\__J
miwypustkamido dotuwstykuzkolnierzem jednostki wewnetrzne;. N

2. Przymocowackotnierz $rubamiobecnymiwzestawie.

3. Zastgpi¢ dachéwkialuminiowa plyta (4), ksztaltujacja tak, aby pozwoli¢ naodplywwody deszczowej.

4. Naaluminiowejdachdéwce umiesci¢ polprofilstaty (5);

5. Wilozy¢koncodwkekooncentryczng (7);

6. Polaczy¢ wtykowo koncédwke koncentryczng @80/125 strone meska (gtadka) ze strong zeniska przejsciowki (1) (zuszczelkamiwar- | g
gowymi) i lekko docisna¢ do konca, upewniajac si¢ co do uprzedniego wlozenia odpowiedniej rozety (3); w ten sposdb uzyska sie <Zﬂ
szczelno$éipolaczenie elementéw tworzgcych zestaw. %)

[t}
c, Zestaw przejsciowy zawiera (Rys. 30): E
N°I Uszczelka (1) 5
N°I Przejsciéwka @ 80/125(2) 2
Zestaw @ 80/125 zawiera (Rys. 30): —/
N°I Rozetamaskujgca (3) —
N°I Plytadachowaaluminiowa (4)
N°1 Pétprofilstaty (5)
N°I Pétprofilruchomy (6) =
N°I Rurakoncentryczna @ 80/125(7) E
Pozostale elementy zestawu nie sq uzywane B
Z
an
Q
[£3]
=
=
Z
30 A
N/
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Przedluzkido zestawu pionowego @ 80/125 (Rys. 31)

Zestaw przy tej konfiguracjimoze zosta¢ przedtuzony do maksymalnie 32 m pionowo wlinii prostej, facznie zkoncowka. W przypadku
dodatkowych elementéw konieczne jest odjecie dtugosci réwnej maksymalnemu dozwolonemu wymiarowi. W takich przypadkach

koniecznejestzamdwienie specjalnych przedtuzen.
33
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1.24 MONTAZZESTAWUROZDZIELNEGO

Konfiguracjatypu Czzamknietakomoraiwymuszonym ciagiemizestawemrozdzielnym @ 80/80

Niniejszy zestaw umozliwia zasysanie powietrza pozabudynkuiodprowadzenie spalin do komina, przewodu spalinowego lub przewo-
dururowego przez oddzielenie przewoddéw odprowadzaniaspalinizasysania powietrza.

Zprzewodu (S) (konieczniez materiatu plastikowego odpornego na kondensat), zostaja wydalone spaliny.

Zprzewodu (A) (réwniezz materiatu plastikowego), zasysane jest powietrze niezbedne do spalania.

Przewdd zasysania (A) moze zosta¢ zainstalowany z prawej lub lewej strony wzgledem §rodkowego przewodu odprowadzania (S).
Obydwa przewody mozna umiesci¢ wjakimkolwiek kierunku.
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Montaz zestawurozdzielnego @ 80/80 (Rys. 32):

1. Zainstalowackolnierz (4) na srodkowym otworze jednostki wewnetrznej, umieszczajac uszczelke (1) zaokraglonymi wypustkami
do dotuwstykuzkolnierzem jednostki wewnetrznej.

2. Przymocowad $rubamizibem szesciokgtnym iptaskim czubkiem, ktore sg obecne wzestawie.

3. Wymieni¢kotnierz ptaskiobecny w otworze bocznym wzgledem centralnego (wzaleznosci od potrzeb) nakolnierz (3) umieszczajac
uszczelke (2) juz obecna wjednostce wewnetrzne;.

I
4. Przymocowacs$rubamisamogwintujacymizczubkiem,nawyposazeniu..
5. Wprowadzi¢kolanka (5) strona meska (gladka) do strony zenskiejkolnierzy (3i4)..
6. Polaczy¢ wtykowo koncdwke wlotu powietrza (6) strong meska (gtadka) ze strong zenska kolanka (5) lekko dociskajac do konca,
upewniajgc sie, ze wezesniej wlozono odpowiednierozety wewnetrzneizewnetrzne N
7. Polaczy¢ wtykowo rure wylotuspalin (9) strona meska (gtadka) ze strong zenska kolanka (5), lekko dociskajac do konca, upewniajac E
sie, ze wezesniej wlozono odpowiednig rozete wewnetrzng; w ten sposob uzyska sie szczelno$é i polaczenie elementéw tworzacych =
zestaw. g
C *.C Zestaw zawiera (Rys. 32): |
B N°I Uszczelkawylotuspalin (1) E
N°I Uszczelkakotnierza (2) )
N°I Kotnierzzeniskiwlotupowietrza (3)
@ N°I Kotnierzzeriskiwylotuspalin (4)
Ty S N°2 Kolano90°@80(5)
J '.(A N°I Koncowkawlotu powietrza @80 (6) —
( N°2 Rozety maskujgce wewnetrzne (7) —
L
X @\@ A (l,,@?{‘ N°I Rozetamaskujgcazewnetrzna(8)
@l@ ‘ ' N°I Rurawylotuspalin @80 (9)
‘ ©\@
* abydopetni¢konfiguracji C53, nalezy réwniez zapewnié koricow-
ke odprowadzajgcg nadachuz,seriizielonej”. Zabrania sig konfi- E
32 guracjinascianach przeciwleglych do budynku. <
Z
Wymiaryinstalacyjne (Rys. 33) E
Naniesione zostaly minimalne wymiary instalacjizestawu konicéwkirozdzielnej @ 80/80 w niektérych warunkach granicznych. 5;']
115 Cy
170 170,
N/
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Przedluzkido zestawurozdzielnego @ 80/80

Maksymalna dtugos¢ wlinii prostej (bez kolan) w pionie, stosowany do rur wlotu powietrza i wylotu spalin @ 80 to 41 metréw niezalez-
nie od eksploatacji przy wlocie powietrzaiwylocie spalin.

Maksymalna dlugo$¢ wlinii prostej (zzakretem przy zasysaniuispusécie) w poziomie stosowana do rurzasysaniaiodprowadzania @ 80
to 36 metréwniezaleznie od eksploatacji przy zasysaniu czy odprowadzaniu.

Przypominamy, zeinstalacje typu C, nalezy wykonac¢ zkanatem odprowadzaniaspalinzciggiem naturalnym.

Aby utatwi¢ odprowadzenie ewentualnego kondensatu, ktéry moze wytworzyc¢ sie w przewodzie spalinowym, wskazane jest
A nachylenie rur wkierunku jednostki wewnetrznejz minimalnym spadkiem 1,5% (Rys. 34)

(

1.25 MONTAZZESTAWUPRZEJSCIOWEGO C9

Niniejszy zestaw pozwala na zamontowanie jednostki wewnetrznej Immergas w konfiguracji ,,C,,” wykonujgc zasysanie powietrza do
spalaniabezposredniozszybu, gdzie znajduje si¢ wylot spalin wykonany za pomoca wktadu kominowego.

Budowasystemu

Aby system funkcjonowatibytkompletny musiby¢ potaczony z nastepujacymielementami, sprzedawanymioddzielnie:

- zestaw C,, wersja @ 100lub @ 125;

- zestawwkladowy @ 60iQ 80sztywnyoraz@ 5010 80 elastyczny;

- zestawodprowadzania spalin @ 60/1001ub @ 80/125 ustawiony na podstawieinstalacjiirodzajujednostki wewnetrznej.

Montazzestawu przejsciowego C, (Rys. 36)

(Tylko wersja @ 125) przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ prawidlowa pozycje uszczelnien.
3 W przypadku, gdy smarowanie element6éw (przeprowadzone przez producenta) nie jest wystarczajace, usunaé przy pomocy
suchej $ciereczki pozostaly smar, nastepnie w celu ulatwienia polaczenia, posypac czesci talkiem zwyktym lub przemysto-
wym.

Aby ulatwi¢ odprowadzenie ewentualnego kondensatu, ktdry moze wytworzy¢ sie w przewodzie spalinowym, wskazane jest
A; nachylenie rur wkierunku jednostki wewnetrznejz minimalnym spadkiem 1,5% (Rys. 34)

1. Zamontowacelementy zestawu,,C,” nadrzwiczkach (A) systemu wktadowego (Rys. 36).

2. (Tylkowersja@ 125) zamontowac przej$ciowke kotnierzowsa (11) nakladajac uszczelke koncentryczna (10) najednostke wewnetrzna
mocujacja$rubami(12).

3. Zamontowacsystem wkladowyjak opisano winstrukcjach.

4. Obliczy¢odlegtoscipomiedzy spustem jednostki wewnetrznejakolankiem systemu wkladowego.

5. Przygotowac system powietrzno-spalinowy urzadzenia biorac pod uwage, ze wewnetrzna rura zestawu koncentrycznego musi
wej$¢ do konca kolanka wktadu kominowego (Pozycja ,,X” (Rys. 37), natomiast rura zewnetrzna musi dojs$¢ do konca przejsciowki
(D).

6. Zamontowacé pokrywe (A) z przejscidwka (1) irozety maskujace (6) na$cianie.

7. Polaczy¢systemkominowy.

Po poprawnym zamontowaniu wszystkich komponentéw, spalinybeda wydalane za pomocg wkladu kominowego, powietrze do spala-

nia do normalnego funkcjonowania jednostki wewnetrznejbedzie pobierane bezposredniozszybu (Rys. 37).

C Legenda (Rys. 34):
8 A - Wiotpowietrza
%W [ B B e I C - Minimalnenachylenie 1,5%
. .
ﬁ &ggghﬁ @ S - Wylotspalin
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35

36

PRZEJSCIOW-
Wkiad LA SZACHT SZACHT
(B) mm (C)mm
(A)mm
60
o 66 106 126
Sztywny
50
@ 66 106 126
Elastyczny
80
9 86 126 146
Sztywny
@80
103 143 163
Elastyczny

Zestaw przejsciowy zawiera (Rys. 36):
N°I Przejsciowkadrzwiczek @ 1001ub@ 125 (1)
N°1 Uszczelkadrzwiczek (2)
N°4 Sruby4,2x9AF(3)
N°I Srubaztbemszesciokgtnym M6x20 (4)
N°I Plaskapodktadkaznylonu M6 (5)
N°2 Blaszanazatyczkazamykania otworu drzwiczek (6)
N°1 Uszczelkazatyczki(7)
N°I Podktadkazebata M6 (8)
N°I Nakretka M6 (9)
N°I (zestaw @ 80/125) Uszczelnienie koncentryczne @ 60/100 (10)
N°I (zestaw @ 80/125) Adapter kotnierzowy @ 80/125(11)
N°4 (zestaw @ 80/125) Sruby z them szesciokgtnym M4 x 16 z nacie-
ciemprostym (12)
N°I (zestaw @ 80/125) Woreczek z talkiem smarujgcym

Dostarczane osobno (Rys. 36):
N°I Drzwiczkizestawuwktadukominowego (A)
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Danetechniczne

Wymiary szachtu muszg gwarantowaé minimalng przestrzen pomiedzy zewnetrzng $ciang kanatu spalinowego a wewnetrzng $ciang
szachtu: 30 mm wszachtach o przekrojuokragtymi20 mm w przypadkuszachtu o przekrojukwadratowym (Rys. 35).

Na pionowym odcinku systemu spalinowego mozna zastosowa¢ maksymalnie 2 zmiany kierunku z maksymalnym katem pochylenia
réwnym 30° wzgledem pionu.

Maksymalne wydluzenie w pionie przy uzyciu wktadu kominowego @ 60 wynosi 13 m, maksymalne wydltuzenie obejmuje 1 kolanko
90°@ 60/100,1 m poziomejrury @ 60/100, 1 kolanko 90° @ 60 wlozone do ruryikoncéwke nadachu do wktadukominowego.
Maksymalne wydtuzenie w pionie, przy uzyciu sztywnego wkladu kominowego @ 80 wynosi28 m, maksymalne wydtuzenie obejmuje
1 przejscidéwke od @ 60/100 do @ 80/125, 1 kolanko 87° @ 80/125,1 mrury @ 80/125 w poziomie, 1 kolanko 90°@ 80wlozone doruryi
koncéwke na dachu do wktadukominowego.

Dosystemudymnego C,, wuktadachinnych od opisanego (Rys. 37) nalezy uwzglednic¢ nastepujgce straty obcigzenia:

- Imrurykoncentrycznej @ 80/125=1,8 msztywnego kanatu wkiadowego @ 8010,7 m gietkiego kanatu wktadowego @ 80;

- lkolanko 87°@ 80=2,1 msztywnegokanatu wkladowego @ 8010,9 m gietkiego kanatuwktadowego @ 80.

Dlatego nalezy odja¢ dtugosé réwng danego elementu od dostepnych 28 m.

93

37
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1.26 ZAINSTALOWANIE WKEADUKOMINOWEGO LUBOTWOROW TECHNICZNYCH.

Zainstalowanie wktadukominowego jest czynnoscia stuzaca do wprowadzeniajednego lub kilku odpowiednich przewodéwiwykona-
nia nowego systemu do odprowadzenia produktéw spalania urzadzenia gazowego wykonanego z potaczenia przewodu wktadu komi-
nowego zkominem, kanalu spalinowego lub istniejacego otworu technicznego lub nowej konstrukeji (réwniez w nowych budynkach)
(Rys. 38).

Podczas wykonywania systemu wkladowego spalin nalezy korzysta¢ z przewodéw wskazanych jako odpowiednie dla takiego celu, po-
stepujac wedlug sposobu instalowania i eksploatacji wskazanego przez samego producenta i zgodnie z zaleceniami obowiazujacych
przepisow.

System instalacji wkladukominowego Immergas

A Wktady kominowe @ 60 sztywny, @ 501 @ 80 gietkioraz @ 80 sztywny ,,Serii Zielonej” moga zosta¢ wykorzystane w budyn-
A§ kachmieszkalnychiwylaczniezurzadzeniamikondensacyjnymiImmergas.

W kazdym razie, czynnosci wprowadzania rur muszg by¢ zgodne z zaleceniami zawartymi w normatywach i obowiagzujacym prawo-
dawstwie technicznym;awszczegolnosci, nazakonczenie praciprzed uruchomieniem systemu z wprowadzonymi rurami, musizostaé
wypelnionadeklaracjazgodnosci.

Musza réwniez zosta¢ uwzglednione zalecenia projektuiraportu technicznego, w przypadkach przewidzianych przez normyiobowia-

zujace prawodawstwo techniczne.

W celuzapewnienia dlugotrwatej niezawodnosciisprawnos$cisystemu odprowadzania spalin nalezy spelnic¢ niektére warunki:

- korzystasiezniegow przecietnych warunkach atmosferycznychisrodowiska, jak okreslone przez obowigzujaca norme (brak spalin,
pyltu czy gazu mogacych wplynaé na normalne warunki termofizyczne lub chemiczne; utrzymanie temperatur zawartych w okresie
standard zmiany dziennej, itd.).

- Instalacjaikonserwacjaprzeprowadzane sa wedtug wskazan dostarczonych wrazz wybranym systemem wktadu kominowego ,,serii
zielonej”, zgodniez zaleceniamiobowigzujacych przepisow.

- Przestrzega¢ maksymalnejdiugo$cipodanejprzez producenta, wzwigzkuz tym:

« Maksymalna dtugos$¢ przechodnia wprowadzonego odcinka pionowego @ 60 sztywnego jestrowna 22 m. Danadlugo$¢ otrzyma-
na jest przy uwzglednieniu koncéwki wlotu powietrza @ 80, 1 m rury @ 80 na wylocie i dwoch kolanek 90° @ 80 na wyjsciu z jed-
nostkiwewnetrznej.

« Maksymalna dlugo$¢ wprowadzonego odcinka pionowego elastycznego @ 80 jest réwna 18 m. Dana dtugos¢ otrzymana jest przy
uwzglednieniu koncéwki wlotu powietrza @ 80, 1 m rury @ 80 na wylocie, dwdch kolanek 90° @ 80 na wyjsciu z jednostki we-
wnetrznejidwoch zmiankierunkurury elastycznej wewnatrz komina/otworu technicznego.

« Maksymalna dlugo$¢ przechodnia wprowadzonego odcinka pionowego @ 80 sztywnego jestréwna 30 m. Danadlugo$¢otrzyma-
na jest przy uwzglednieniu koncéwki wlotu powietrza @ 80, 1 m rury @ 80 na wylocie i dwoch kolanek 90° @ 80 na wyjsciu z jed-
nostkiwewnetrznej.

ﬂ Istnieje mozliwo$¢ zamontowania dodatkowego elastycznego systemu wkladu kominowego @ 50, ktérego parametry mozna
znalez¢ wodno$nym arkuszu instrukejizawartym wzestawie.

A S
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1.27 KONFIGURACJATYPUBZOTWARTA KOMORAIWYMUSZONYM CIAGIEMDOMONTAZU
WBUDYNKACH

Urzadzenie moze zostac¢ zainstalowane wewngtrz budynkéw w trybie B, lub B, ; w takim przypadku zaleca si¢ przestrzeganie wszyst-
kichnormtechnicznych, zasad technicznychiobowigzujgcych przepiséw zaréwno krajowych jakilokalnych.
Do montazunalezy uzy¢ specjalnego zestawu ostony, ktory opisanow (Par. 1.20).

1.28 ODPROWADZENIE SPALINDO KANALUDYMOWEGO/KOMINA

Wrylotspalin nie mozna polaczy¢ ztradycyjnymkominem zbiorczym w przypadku urzadzen typu Bwykorzystujacych ciag naturalny.
Wyrzutspalin, tylko dlajednostek wewnetrznych wkonfiguracji C, mozna podlaczy¢ do zbiorczego kanatu dymowego, typu LAS.

W konfiguracjach B, dozwolony jest wylacznie spust do komina pojedynczego lub bezposrednio do atmosfery zewnetrznej za pomocg
odpowiedniejkoncéwki, o ile obowigzujace przepisylokalne nie stanowa inaczej.

Kominy zbiorcze i kanaly powietrzno-spalinowe musza ponadto by¢ podtaczone tylko z urzadzeniami typu Ci tego samego rodzaju
(kondensacyjne), majacymiznamionowe obciazenia cieplne, ktdre nie rdznig si¢ wiecej niz 30% ponizej maksymalnej wartosci mozli-
wejdopodlaczeniaisgzasilane tym samym paliwem.

Cechy cieplno-przeplywowe (masowe natezenie przeplywu spalin, zawarto$¢ % CO2, warto$¢ % wilgotnosciitp.) urzadzen podlaczo-
nych do tych samych zbiorczych kanatéw spalinowych lub zestawionych kanatéw dymnych, nie moga odbiegac wiecej niz 10% wzgle-
dem przecietnej podlaczonejjednostki wewnetrzne;.

Kominy zbiorcze i kanaly powietrzno-spalinowe musza zosta¢ specjalnie zaprojektowane zgodnie z metodologia obliczen i wymaga-
niamiobowigzujacych norm technicznych (na przyktad UNIEN 13384), przez wykwalifikowany personel techniczny.

Przekroje komindw lub kanaléw spalinowych, do ktérych podtaczy¢ rure odprowadzania spalin musza odpowiada¢ wymogom obo-
wiazujacych norm technicznych.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ wymiany standardowego kotta typu C na kociot kondensacyjny tylko, jezeli wystepuja warunki stosowania
odstepstwa przewidziane przez obowiazujgce przepisy.

18 | OIMMERGAS



1.29 SYSTEM KOMINOWY

Systemykominowe do odprowadzania produktow spalania muszg odpowiada¢ wymogom obowigzujgcych norm.
Kominy umieszczone na dachu muszg by¢ zgodne z wysokosciami otworéw wylotowych oraz odleglosciami od elementéw technicz-
nych przewidzianymi przez obowigzujace normytechniczne.
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Umiejscowienie wylotu spalin nascianie.
I
Koncowkispalin musza:
- by¢umieszczone na obwodowych zewnetrznych §cianach budynku (Rys. 39);
- by¢ umieszczone tak, aby odlegloéci zgadzaly si¢ z minimalnymi warto$ciami zawartymi w obowiazujacych przepisach technicz-
nych.
Odprowadzenie produktow spalaniaurzadzen o ciagunaturalnymlub sztucznym wzamknietych przestrzeniach pod goltym E
niebem. <
W pomieszczeniach zamknietych pod gotym niebem (studnie wentylacyjne, podworka i podobne) ostonietych ze wszystkich stron, Z
dozwolone jest odprowadzenie produktéw spalania urzadzen gazowych z ciagiem naturalnym lub wymuszonym o obcigzeniu ciepl- E
nym ponad 4ido 35 kW, pod warunkiem, ze zostana przestrzegane warunki, o ktérych mowa w obowiazujacych przepisach technicz- 5)-]
nych.
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1.30 UZDATNIANIEWODY DONAPEENIANIAINSTALAC]I

Jakjuzwskazanowpoprzednich paragrafach, zaleca si¢ uzdatnianie wody winstalacji grzewczej i wody uzytkowej zgodnie z okreslony-

miproceduramiiwymogamiobowiazujacych przepiséwlokalnych.

Parametry, ktére maja wptyw na trwalo$¢ i sprawne dziatanie wymiennika ciepta to PH, twardos$¢ calkowita, przewodnos¢, obecnosé

tlenu wwodzie do napelnieniainstalacji, ponadto pozostalosci po obrébce instalacji (ewentualne resztki po spawaniu), ewentualny olej

iproduktykorozji, ktére moga zkolei doprowadzi¢ do uszkodzenia wymiennika.

Abytemu zapobieczalecasig, aby:

- Przed przystapieniem do montazu, zaréwno nowej, jakistarejinstalacji, oczyscié¢jg czysta woda celem usuniecia odpaddw stalych

- Zadbacochemiczneoczyszczenieinstalacji:

« Do czyszczenianowejinstalacjinalezy uzywac odpowiedniego srodka czyszczacego (jak np. Sentinel X300, Fernox Cleaner F3 lub
Jenaqua 300) pofaczonego z doktadnym myciem.

o Do czyszczenia starej instalacji nalezy uzywac odpowiedniego srodka czyszczacego (jak np. Sentinel X400 lub X800, Fernox Cle-
aner F3lub Jenaqua 400) polaczonego zdoktadnym myciem.

- Sprawdzi¢ maksymalng twardo$¢ catkowitaiilo$¢ wody do napetnienia odnoszac si¢ do wykresu (Rys. 40), jeslizawarto$éitwardosé
wody sg pod wskazang krzywa, nie wymaga sie zadnego specjalnego uzdatniania wody w celu ograniczenia zawartosci weglanu wap-
nia, wprzeciwnymrazie nalezy zadba¢ o uzdatnienie wody do napelnieniainstalacji.

- Gdy wystapikonieczno$¢ uzdatniania wody, powinno to nastapi¢ przez calkowite odsalanie wody do napelniania. Przy catkowitym
odsalaniu, w przeciwienstwie do catkowitego zmigkczenia, oprocz srodkow utwardzajacych (Ca, Mg) s usuwane takze wszystkie
inne skfadnikimineralne w celuzmniejszenia przewodnictwa wody do napetnianiado 10 mikrosimens/cm. Ze wzgledu na matg prze-
wodno$¢, odsolona woda nie tylko stanowi $rodek przeciw powstawaniu kamienia, ale stuzy réwniez jako zabezpieczenie przed ko-
rozja.

- Wla¢odpowiedniinhibitor/pasywator (jak np. Sentinel X100, Fernox Protector F11ub Jenaqua 100); ewentualnie dolaé réwniez odpo-
wiedniptyn przeciwzamarzaniowy (np. Sentinel X500, Fernox Alphi 11 lub Jenaqua 500).

- Sprawdzi¢ przewodno$¢ elektryczna wody, ktéranie powinnabyé wyzszaniz 2000 pus/cm w przypadku wody uzdatnionejinizszaniz
600 ps/cm w przypadku wody nieuzdatnione;j.

- Abyzapobieckorozji, Ph wody instalacji powinien zawieraé sie w przedziale od 7,5do 9,5.

- Sprawdzi¢ maksymalng zawartos¢ chlorkow, ktéra powinnaby¢ nizszaniz250 mg/1.

ﬂ Codoilosciisposobuuzycia produktéw do uzdatniania wody, patrzinstrukcje danego produktu podane przezjego producen-
ta.

1800 Legenda (Rys. 40):
1600 X - Catkowitatwardo$¢wody °F

1400
1200
\

1000
Y 800 \
600 \
400
200

Y - Litrysystemuwodnego

40

Wykres odnosisi¢ do catego okresu dzialaniainstalacji. Nalezy wiec pamigtac o zwyczajnejinadzwyczajnej konserwacji, wy-
ﬂ magajgcej oproznieniainapelnienia danejinstalacji.
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1.31 NAPELNIENIEINSTALAC]I

Popodlaczeniujednostki wewnetrznej przej$¢ do napetnieniainstalacji przy pomocy kurka napelniania (Rys. 48).

Napetnienie powinno zostaé przeprowadzone powoli, aby umozliwi¢ obecnym wwodzie pecherzykom powietrza uwolnienie sieiujscie
poprzezotwory odpowietrzajace jednostki wewnetrznejiinstalacjiklimatyzacji.

W jednostce wewnetrznej wbudowane sg automatyczne zawory odpowietrzajace: jeden umieszczony na pompie obiegowej a drugi na
kolektorze ogrzewania (c.o0.).

2 Sprawdzi¢, czykapturkisg obluzowane.
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Kurek napelnianiazostajezamkniety, gdy manometrjednostki wewnetrznej wskazuje ok. 1,2 bara.

A Podczas tych czynnosci nalezy wlaczy¢ funkcje ,,Odpowietrzanie”, ustawiajac parametr ,,U 50” na ON, funkcja ktora trwa
AX okolo 18 godzin (Par. 3.13).

Minimalnazawartos¢ wody winstalacji —
Obecno$¢ minimalnejzawartosci wody utatwiaprawidlowy przebieg cyklirozmrazania (defrost) i dziatanie w trybie chlodzenia.
W tym sensie minimalnailo$¢ wody niezbedna do dzialania wynos501litréw dlakazdego rodzajuinstalacjiidowolnego trybu dziatania.
N
1.32 NAPEENIENIESYFONUKONDENSATU Z
A Po pierwszym uruchomieniu jednostki wewnetrznejz odprowadzenia kondensatu wydostaja S
sie spaliny, sprawdzi¢, czy po paru minutach pracy odprowadzenie kondensatu przestajeemi- |
towac spaliny; oznaczato,ze syfon wypelnilsi¢ do wlasciwej wysokoscikondensatu tak, zenie |2
pozwalana przejscie spalin. =
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1.33 WPROWADZENIEINSTALACJIGAZOWE] DO EKSPLOATAC]I

W celuwprowadzeniainstalacji do eksploatacji, nalezy zastosowac si¢ do obowigzujacych norm technicznych.

Dzielionainstalacje, azatem operacje majace na celu wprowadzenie do eksploatacji, na trzy kategorie: nowe instalacje, zmienione insta-
lacje, ponownie uruchamianeinstalacje.

W szczego6lnosci, w przypadkunowo wykonanych instalacji gazowychnalezy:

- Otworzy¢oknaidrzwi;

- Unikaéobecno$ciiskieriwolnych plomieni;

- Odpowietrzy¢instalacje rurowg;

- Sprawdzi¢ szczelnosé¢ instalacji wewnetrznej wedtug wskazan zawartych w obowiazujacych normatywach technicznych.

1.34 OGRANICZENIA UZYTKOWANIA

Urzadzenie zostalo zaprojektowane do pracy w okreslonym zakresie temperatury zewnetrznejiw okreslonej maksymalnej temperatu-
rzezasilania, nawykresie (Rys. 41,42)przedstawione sa wspomniane ograniczenia.

Wartos$cite dotycza dziatania wtrybie grzanialub chlodzenia.

Parametryw.u. sa zawsze spelnione, bezwzgledu nawarunkitemperatury nazewnatrz.

Ograniczenia dziatania pompy ciepla Ograniczenia dziatania pompy ciepta
wtrybie chlodzenia wtrybieogrzewania (c.o.)
TM (°C) TB (°C)
35 ‘ ‘ 80f- T RN SR
| | NN N
| ! A
25 | - g— \
55 -y
B
35¢-
S S 20|
0 10 60 = (e
46 oLl | .
-25 -15 0 35 TE(O)
41 42
Legenda (Rys. 41,42):
TE = Temperaturazewnetrzna
TM = Temperaturazasilania.
TB = Temperaturazasobnikac.w.u.
A = Tylkozgeneratorem termicznym
B = Wpompieciepla (zgeneratorem termicznym, w razie koniecznosci)
Ograniczeniauzytkowaniaw trybie c.w.u. Lege”da (Rys. 43):
TE = Temperaturazewnetrzna
TB (°C) TB = Temperaturazasobnikac.w.u.
65 Femc<~c A = Tylkozgeneratoremtermicznym
50 I A“ “\ \ B = W pompie ciepla (z generatorem termicznym, w razie ko-
niecznosci)

30

10 P>

0 TE (°C)
3025 15 0 35 46 60

43
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1.35 URUCHOMIENIEJEDNOSTKIWEWNETRZNE] (WLACZENIE, TYLKO WPOLACZENIU Z

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA)

Wymagania dotyczace uruchomieniajednostki wewnetrznej (ponizsze operacje moze przeprowadzi¢ wylacznie zawodowo wykwalifi-
kowany personel w obecno$ci wytacznie 0os6b wyznaczonych do tych prac):

A e

7.
8.
9.

Sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji wewnetrznej wedtug wskazan zawartych w obowiazujacych normach.

Sprawdzi¢, czy uzywany gazjest wlasciwy dla danejjednostki wewnetrznej;

Sprawdzi¢ ewentualng obecnosé zewnetrznych warunkéw powodujgcych powstanie kieszeni gazowej;

Sprawdzi¢, czy natezenie przeplywu gazuici$nienie wzgledne sg zgodne z warto$ciami podanymi w broszurze;

Wilaczy¢jednostke wewnetrzng i sprawdzi¢ wlasciwe wlaczenie;

Sprawdzi¢ dzialanie urzadzenia bezpieczenstwa w przypadku braku gazu (funkcja przeciwyplywowa gazu) i odpowiadajaca temu
szybko$¢interwencji;

Sprawdzi¢ podtaczenie do sieci 230 V-50 Hz, uwzgledniajac biegunowos$¢ L-N (faza-zero) i uziemienie;

Sprawdzi¢ zadzialanie wylgcznika gléwnego umieszczonego przed jednostka wewnetrzng i w samej jednostce wewnetrzne;j.
Sprawdzi¢, czy koncéwki wlotu powietrza/wylotuspalin sa drozneiczy zostaly prawidlowo zainstalowane;

i\ Jezeliwynik cho¢byjednejzkontroli okaze si¢ negatywny, systemu nie mozna wprowadzi¢ do eksploataciji.

A poinstalacjinalezy sprawdzic¢ szczelno$¢. W kontakcie ze Zrodlem zaplonu, takim jak termowentylator, pieci

butlekuchenne, moga powstawac toksyczne gazy. Upewnic sie, Zze uzywane sa tylko butle z odzyskiem czynni-
ka chlodniczego.
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1.36 POMPA OBIEGOWA

Jednostka wewnetrzna wyposazona jest w dwie pompy obiegowe, jedna wspolpracujaca z generatorem termicznym, a druga z pompa

ciepta.

Pompy obiegowe pracuja ze zmienng predkoscia w nastepujacy sposob:

- Stala (,A 05” =0): predkos¢ pompy obiegowej pompy cieplajest statairéwna parametrowi, A 04”. Predkos¢ pompy obiegowej gene-
ratoracieplajeststalairéwnaparametrowi, A 19”.

- AT stata (,A 05” = 5 K): predkos¢ pompy obiegowej pompy ciepta zmienia si¢, aby zachowac stalg AT = 5K miedzy ttoczeniem a po-
wrotem w instalacji. Ponadto mozna wyregulowa¢ zakres dzialania pompy obiegowej, ustawiajac predkos¢ maksymalna ,,A 04” i
predko$¢ minimalna ,,A 03”. Predkos$¢ pompy obiegowej generatora ciepla zmieniasie, aby zachowaé statg AT = ,, A 05” migdzy tlocze-
niema powrotem winstalacji. Ponadto mozna wyregulowa¢ zakres dziatania pompy obiegowej, ustawiajac predkos¢ maksymalng ,,A
19”ipredkos¢ minimalng ,,A 18”.

Aby zapewni¢ poprawne dzialanie systemu, sprawdzi¢, czy minimalne natezenie przeptywu w warunkach dziatania nie jest
ponizej7501/h.

Dioda LED pompy.

Gdypompaobiegowajestzasilanaisygnalsterowania pwn jest podiaczony prawidiowo, dioda LED miga nazielono.

Gdypompa obiegowa jest zasilanaikabel sygnalizacyjnyjest odlaczony,dioda LED §wiecinazielono. W tych warunkach pom-
ﬂ paobiegowa dziatazmaksymalnym obcigzeniemibezkontroli.

Jesli pompa wykryje alarm, dioda LED zmieni kolor z zielonego na czerwony. Moze to oznaczaé jedng z nastepujacych nieprawidfowo-
$ci:

- niskieci$nienie zasilania;

- zablokowanywirnik;

- bladelektryczny.

Abyzobaczy¢szczegdtowo znaczenie czerwonejdiody LED, patrz (Par. 3.8).

Dioda LED, oprécz $wieceniakolorem zielonym i czerwonym moze pozostaé wylaczona.
Gdypompaobiegowaniejestzasilana,dioda LED jestrowniez wylaczona, natomiast gdy pompa obiegowa jest zasilana, dioda
LED powinnassi¢ $wieci¢: jeslijest wylaczona, oznacza to nieprawidlowos¢.

Ewentualne odblokowanie pompy.

Jezeli po dtugim okresie nieaktywno$ci pompa obiegowa jest zablokowana, uzy¢ wkreta na srodku glowicy do recznego odblokowania
walunapedowego.
Czynno$¢ przeprowadzi¢ znajwyzsza ostroznoscia, aby go nie uszkodzic.
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Cisnienie dyspozycyjneinstalacji (Obieg generatora termicznego)

70 70,00
\
60 S— 60,00
\ . -
50 =] 50,00
s \
40 " — L 40,00
N -
o pesst L L Sl e \ 30,00
20— - \\@ 20,00
-
10 10,00
0 0,00
0 200 400 600 800 1000 1200 1400
44
Legenda (Rys. 44): 1 = Maksymalnapredkosé(A19=100%)
X1 = Natezenieprzeplywu (I/h) 2 = Minimalnapredkosé (A 18=70%)
Yl = Wartosécisnienia (kPa) A = Wysokos¢cisnieniadostepnadlainstalacji
Y2 = Mocpobranaprzezpompeobiegowg (W) B = Mocpobieranaprzezpompe obiegowq (strefazaznaczona li-

nigprzerywang)

Dostepnawysoko$c¢ cisnienia instalacjiMagis Combo 12 Plus V2 (obieg pompy ciepla)

120 160,00
e 140,00
100k =————— =
“\\\\\ /,,/
= . 120,00
' P )
80 —
\ / 100,00
60 — 4 )\ == 80,00
/ N 60,00
40
—"’M"—,“P_
20 :
A N 20,00
0 - 0,00
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
45
Legenda (Rys. 45): A = Wysokosccisnieniadostepnadlainstalacji
X1 = Natezenieprzeptywu (I/h) B = Mocpobierana przezpompe obiegowq (strefazaznaczona li-
Yl = Wartosécisnienia (kPa) nigprzerywang)
Y2 = Mocpobranaprzezpompeobiegowg (W) * = Maksymalnawysokos¢ cisnienia dostarczanazA04=100%
1 = Maksymalna predkosé (A 04=80%) = MaksymalnamocpobranaprzezpompezA04=100%
2 = Minimalnapredkos¢ (A 03=55%)
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Dostepnawysokos¢ cisnieniainstalacji Magis Combo 14 Plus V2 (obieg pompy ciepla)

120 160,00
o ool - e ettt AN 140,00
O IR - * - .
: \ \‘\\ //’ et 120,00
: 80 Sl NI
. AN -7 100,00
= .7 NP o
= » \ e
E 60 — = < 80,00
,,—”/ \\\ 60,00
ZI 55 e
\ 40,00
20 e -
() - 20,00
0 R 0,00
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
A
= 46
Z
% Legenda (Rys. 46): A = Wysokosécisnieniadostgpnadlainstalacji
> X1 = Natezenieprzeplywu (I/h) B = Mocpobierana przezpompe obiegowq (strefa zaznaczona li-
; YI = Wartosécisnienia (kPa) nigprzerywang)
N Y2 = Mocpobranaprzezpompeobiegowg (W) * = Maksymalnawysokosccisnienia dostarczanazA04=100%
= 1 = Maksymalnapredkosé (A 04=87%) ** = MaksymalnamocpobranaprzezpompezA04=100%
2 = Minimalnapredkos¢(A03=55%)
Dostepnawysoko$¢ cisnienia instalacji Magis Combo 16 Plus V2 (obieg pompy ciepla)
)
120 160,00
N NS G 140,00
100 e o
= =
7 |- 120,00
< so N
Cé L . 100,00
5 60 — il 80,00
= w
60,00
40 g e —
| -] - \ 40,00
— 2 [ -
I A 20,00
—
0 0,00
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
=
Z 47
N
U 1L o a L. . . ..
E Legenda (Rys. 47): A = Wysokosécisnieniadostepnadlainstalacji
an X1 = Natezenieprzeptywu (I/h) B = Mocpobierana przezpompe obiegowq (strefazaznaczona li-
8 Yl = Wartosécisnienia (kPa) nig przerywang)
=~ Y2 = Mocpobranaprzezpompeobiegowg (W) * = Maksymalnawysokos¢ cisnienia dostarczanazA04=100%
E 1 = Maksymalnapredkosé (A 04=100%) * = Maksymalnamocpobranaprzezpompez A04=100%
< 2 = Minimalnapredkos¢ (A 03=55%)
~
—
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1.37 ZESTAWY DOSTEPNENA ZAMOWIENIE

Zestaw 2 stref (1 bezpo$rednieji 1 mieszanej). W razie potrzeby moznazainstalowac zestaw stref, za pomoca ktérego instalacje cieplng
mozna podzieli¢ nadwie oddzielne strefy, strefe bezposrednia i strefe mieszang.

Zestaw konfigurowanego interfejsu przekaznika. Urzadzenie przystosowane jest do zainstalowania plytki przekaznikowej, ktéra
pozwalanaposzerzenie cechiwzwigzkuztym mozliwoécidzialania.

Zestaw plytkiz2 przekaznikami. Urzadzenie moze zarzadzaé maksymalnie dwoma osuszaczami; aby potaczy¢ urzadzenia, dostepna
jestplytkaz2przekaznikami, ktérazarzadza aktywacjg osuszaczy.

Zestaw przylaczeniowy obwodu R410A. Jesli obwdd R410A jest zamontowany na $cianie, do jego realizacji wymagany jest zestaw z
dwiemarurami.

Oddzielne moduty zasobnikéw c.w.u.: do produkeji c.w.u., Magis Combo Plus V2 mozna potaczy¢ zmodutem zasobnika c.w.u. (opcja),
jaknaprzyklad modele OMNISTOR,INOXSTORiUBINOX.

ﬂ Wyzej omowione zestawy dostarczane sa kompletneiwyposazone winstrukcje zinformacjami o ich montazu i eksploatacji.
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1.38 GROWNEELEMENTY KOTEA
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Legenda (Rys. 48): 21 Wentylator
1 - Zawérgazu 22 Rurawlotu powietrza
2 - Pompaobiegowa obiegu pompy ciepta 23 Sondadowykrywaniafazy cieklej
3 - Sondawyjsciapompy ciepta 24 Zawérzwrotny
4 - Termostat bezpieczeristwa 25 Sondazasobnikac.w.u.
5 - Zaworzwrotny 26 Zaworjolly
6 - Elektrodakontroli 27 Presostatinstalacji
7 - Przeplywomierz 28 Sonda temperatury c.w.u.
8 - Zaworodpowietrzajgcy 29 Syfonodprowadzaniakondensatu
9 - Termobezpiecznik spalin 30 Silnik krokowy
10 - Kolnierzzestudzienkami 31 Pompa obiegowa obiegu generatoratermicznego
11 - Pobércisnieniasygnatdodatni 32 Zawor bezpieczeristwa 3bary
12 Pobércisnienia sygnat ujemny 33 Kurek odcinajgcy
13 - Modutkondensacyjny 34 Zlgczkado oproznianiainstalacji
14 - Naczynieprzeponowec.o. 35 Filtrskosny
15 - Wymiennikcieptakotla gazowego 36 Zawor napetniania instalacji.
16 - Palnik 37 Kurek wejsciaw.u.
17 - Elektrodazaptonowa 38 Ruraby-pass
18 - Zwezka Venturiego 39 Silnik zaworu tréjdroznego
19 - Dyszagazowa 40 Korpuszaworutréjdroznego
20 - Zaplonnik 41 Zawor gazowy
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2.1

INSTRUKCJE OBSEUGIIKONSERWAC]I

OGOLNEOSTRZEZENIA

A

Niewystawiac¢jednostki wewnetrznejnabezposrednie dzialanie oparéwz ptytkuchennych.

A

Urzadzenie moga obstugiwaé dzieci w wieku od lat 8 oraz osoby o ograniczonych zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub
umystowych,lub nieposiadajace doswiadczenialub wiedzy, pod warunkiem, Ze s3 one nadzorowanelub otrzymaty instrukeje
dotyczacebezpiecznego uzytkowaniaurzadzeniaizrozumieniazwigzanychznimzagrozen.

Dziecinie mogg bawi¢ si¢urzadzeniem.

Czyszczeniaikonserwacjinalezacych douzytkownika nie moga wykonywac dziecibeznadzoru.

W celachbezpieczenstwa nalezy sprawdzic, czy koncowki wlotu powietrza i/lub wylotu spalin
(oilezostaly przewidziane) nie sg zatkane, nawet tymczasowo.

W przypadkuzamiaru czasowego wylaczeniajednostki wewnetrznejnalezy:
a) oprozni¢instalacje hydrauliczna, jezeliniejest przewidziane uzycie funkcji przeciwzamarzaniowej;
b) odlaczy¢odsiecizasilaniaelektrycznegoihydraulicznego.

W razie prac lub konserwacji struktur umieszczonych w nieduzej odleglosci od przewodéw lub urzadzen spustu spalin i ich
akcesoriow, wyltaczy¢ urzadzenie, a po zakonczeniu prac zleci¢ sprawdzenie wydajnosci przewodow oraz urzgdzen wykwali-
fikowanemu personelowi.

Nieczysci¢urzadzenialubjego czesci produktamilatwopalnymi.

Nie pozostawia¢ pojemnikow ani substancjilatwopalnych w pomieszczeniu, gdzie zainstalo-
wane jesturzadzenie.

Nieotwiera¢inienarusza¢urzgdzenia.

> BB P PP

Nie demontowacinie naruszaé przewoddw zasysajacychispustowych.

Uzywaéwylacznie urzadzeninterfejsu uzytkownika wymienionych wniniejszej cze$ciinstrukeji.

Niewchodzi¢ naurzadzenieinie uzywac go jako podstawy wsporczej.

> B

W przypadkunieprawidtowosci, uszkodzenialub niewlasciwego dziatania, urzadzenie nalezy wylaczy¢izadzwoni¢ do Auto-
ryzowanego Serwisu Technicznego, ktéry posiadaspecjalne przygotowanieioryginalne czeécizamienne).
Wstrzymac si¢ wiec od jakiejkolwiek interwencjilub prob naprawy.
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Uzycie jakiegokolwiek elementu, ktérykorzystaz energii elektrycznej powoduje koniecznos¢

uwzglednienia niektorych podstawowych regul:

- nie dotykac urzadzenia mokrymilub wilgotnymi cze$ciami ciala; nie dotykac bosymi sto-
pami;

- nieciagnaczaprzewody elektryczne, nie wystawiac urzadzenia na dzialanie czynnikéw at-
mosferycznych (deszcz, slonce, itd.);

- przewodzasilania urzadzenia nie moze zosta¢ wymieniony przez uzytkownika;

- wrazie uszkodzenia przewodu, wylaczy¢ urzadzenie i zwrocic sie do wyspecjalizowanego i
wykwalifikowanego personelu, aby go wymienil;

- wprzypadku czasowego wylaczenia urzadzenia z eksploatacji, nalezy odlaczy¢ wylacznik
gléwnynazewnatrz jednostki wewnetrznej.

Woda o temperaturze przekraczajacej 50°C moze powodowac powazne oparzenia.
Przedjakimkolwiek uzyciem zawsze kontrolowac temperature wody.

= | B

Temperatury wskazane na wyswietlaczu majg zakres tolerancji +/- 3°C spowodowany warunkami$rodowiska niemozliwymi
do przypisaniajednostce wewnetrznej.

Po krotkich okresach bezczynno$ci nalezy sprawdzi¢ wzrokowo, czy syfon jest odpowiednio wypelniony kondensatem i w
razie potrzebyuzupetnic.

>

W obecnoscizapachugazu wbudynkach:

- zamknacézawory odcinajacelicznik gazowylub gléwny zawor gazu;

- jezelito mozliwe,zamknaczawodr odcinajacy gaz naurzadzeniu;

- jezelito mozliwe, szeroko otworzy¢ drzwiioknaiwywolaé przeciag;

- nieuzywacotwartych plomieni (na przyklad: zapalniczek, zapalek);

- niepali¢;

- gie 111(iywac’ wylacznikéw elektrycznych, wtyczek, dzwonkow, telefon6w i domofonéw w bu-

ynku;

- we)zwac’ firme posiadajaca odpowiednie uprawnienia (np. Autoryzowany Serwis Technicz-

ny).

w przypadku wyczucia zapachu spalenizny lub zauwazenia dymu wydostajacego sie z urza-
dzenia, nalezy je wylaczy¢, odlaczy¢ zasilanie elektryczne, zamkna¢ glowny zawodr gazu,
otworzy¢ okna i wezwa¢ firme posiadajaca odpowiednie uprawnienia (np. Autoryzowany
Serwis Techniczny).

>

Po zakonczeniu okresu eksploatacji produktu nie nalezy go wyrzuca¢ wraz z odpadami z go-
spodarstwa domowego ani pozostawia¢ w srodowisku, ale zleci¢ jego utylizacje profesjonalne;j
firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W sprawach dotyczacych utylizacji nalezy kontaktowac sie z producentem.
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2.2 CZYSZCZENIEIKONSERWACJA

W celuzachowania prawidlowego stanu systemu oraz cech dotyczacych bezpieczenstwa, sprawnosciiniezawodno$ci, charak-
A teryzujacych pakiet, konieczne jest przeprowadzenie konserwacji raz w roku, jak podano w punkcie dotyczacym ,,corocznej
kontroliikonserwacjiurzadzenia” zgodnie zobowigzujacymiprzepisamikrajowymi, regionalnymilublokalnymi.

2.3 PANELSTEROWANIA
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Legenda (Rys. 49):

1 - Przycisk trybu dziatania (zima - klimatyzacja - lato - stand-

-by-off) ipotwierdzenie parametréw
- Przyciskwyborumenu
- Przycisk Resetiwyjsciezmenu
- Przyciskiwyboru temperatury c.w.u.
- Przyciskiwyboru temperaturyinstalacjic.o.
Manometrjednostki wewnetrznej
- Polgczeniezezdalnym sterownikiem (opcja)
- Jednostkazewnetrzna pracuje

O S NN L A W N
'

- Zaplongeneratoratermicznego

—~
(=)
|

Poziommocy

—
—
1

(opcja)

2.4 KORZYSTANIEZSYSTEMU

Funkcjonowaniez aktywng sondg temperatury zewnetrznej

12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23

PolgczeniezinnymiurzgdzeniamiImmergas
Aktywnytrybogrzewania

Wskaznik temperatury, info jednostki wewnetrznej i kody
informacyjne

Aktywnytryb chlodzenia

Ograniczenia uzytkowaniawtrybie chfodzenia
Funkcjonowaniewtrybiezima
Funkcjonowaniewtrybielato

Tryb Stand-by

Nieuzywanynatym modelu

Jednostka wewnetrzna zablokowana zkoniecznoscig odblo-
kowaniazapomocg przycisku,,RESET”
Funkcjonowaniewtrybie osuszanie

Aktywnytrybcw.u.

Przed wlgczeniem sprawdzi¢, czy instalacja napelniona jest woda kontrolujac, czy wskazéwka manometru (6) wskazuje
Ag warto$¢ zawartg miedzy 1 + 1,2 bara oraz upewnic sie, ze obwdd chlodniczy zostal napetniony zgodnie z opisem w instrukeji

obstugijednostkizewnetrznej.

- Otworzy¢kurek gazuprzedjednostka wewnetrzna;

- Nacisng¢ przycisk (1) az do uzyskania wlaczenia wyswietlacza, w tym momencie system przechodzi do stanu poprzedzajacego wyla-
czenie (powlaczeniuwyswietlane sa wkolejnosci: wszystkie segmenty wyswietlacza wlaczone, parametr A011, parametr A013).
- Jezelijednostka wewnetrzna znajduje sie w stand-by ponownie nacisna¢ na przycisk (1) w celu jej uaktywnienia, w przeciwnym wy-

padku przej$¢ do kolejnego punktu;

- Nacisng¢ nastepnie naprzycisk (1) kolejno i ustawic¢ system w pozycjilato 47, zima

lub chlodzenie .

é"
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Na podstawie wykonanych ustawien system automatycznie decyduje, ktérego Zrodta energii ma uzy¢, wybierajac najbardziej
ﬂ wydajne spo$rod dostepnych w celuspetnieniazadan instalacji (patrz tabelana dole strony).
Dla przykladu, to samo zadanie (np. zadanie cieplej wody uzytkowej) moze by¢ spelniane przez jednostke zewnetrzng, wska-
zang odpowiednim symbolem () ) lub generator termiczny ( U ).

Lato

W tym trybie system dziala tylko w celu produkcji c.w.u., temperature ustawia si¢ za pomoca przyciskow (4),a odpowiednia temperatura
wyswietlanajest nawyswietlaczuza pomoca wskaznika (14).

W tym trybie zapewniane sa rowniez funkcje ochronne, takiejak ochrona przed zamarzaniem itp. obecne wtrybie stand-by.

Tryb Latoic.o. c.w.u. wtoku
+ O I +
,% Ay .
- U [lme
-] 1
‘ RESET H MENU H MODE ‘
ESC OK 50

W tym trybie system dziatazaréwno w produkcji c.w.u. jakic.o..

Temperature c.w.u. reguluje sie zawsze za pomoca przyciskow (4), temperature c.o. reguluje sie przyciskami (5), a odpowiednia tempera-
turawskazywanajest nawyswietlaczunawskazniku (14).

W tym trybie zapewniane sa rowniez funkcje ochronne, takiejak ochrona przed zamarzaniem itp. obecne wtrybie stand-by.

TrybZimaic.o. pomieszczeniaw toku

Ehreraie
= gﬂj w —_—
[-] y

l RESET H MENU H MODE ‘
ESC OK 51
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Tryb pracysystemu
Ponizej, jako przyklad, przedstawiono dlawygody tryb pracy zjednostka zewnetrzna.

INSTALATOR

Pompaciepla Kociolgazowy
OFF ON
Lato Wytwarzanie cieptej wody uzytkowej (c.w.u.) lub
ON OFF
OFF ON
Wytwarzanie cieplej wody uzytkowej (c.w.u.) lub
ON OFF
OFF ON
Zima Ogrzewanie lub
ON OFF
ON (w.u.) OFF
Wytwarzanie wody uzytkowej (c.w.u.)iogrzewanie (c.o.) lub
ON (Ogrzewanie) ON (w.u.)
OFF ON
Wytwarzanie cieplejwodyuzytkowej (c.w.u.) lub
ON OFF
Chlodzenie. Chlodzenie ON OFF
ON (w.u.) OFF
Wytwarzanie wodyuzytkowejichlodzenia pomieszczenia lub
ON (Chtodzenie) ON (w.u.)

Osuszanie

Jedliinstalacja jest potaczona higrometrem (opcja) lub czujnikiem temperatury i wilgotnoscilub z panelem zdalnego sterowania strefg

(opcja), moznakontrolowac wilgotno$¢ otoczenia chtodzenia.

— Je$lisystem jest potgczonyzhigrometrem, ustawi¢ poziom wilgotno$cinahigrometrze (patrz odpowiednia instrukcja obstugi).

- Wprzypadku potaczeniazczujnikiem temperatury wilgotnoscinalezy ustawi¢ procent wilgotnosci w odpowiednim menu uzytkow-
nika.

- W przypadku polaczeniaz panelem zdalnego sterowania strefg nalezy ustawi¢ procent wilgotnosci w odpowiednim menu uzytkow-
nika panelu sterowanialubbezposrednio wmenu panelu (patrzinstrukcja obstugi).

Trybklimatyzacjiiosuszania aktywny
+ 20 ok +
B (e Ry e
-] N
‘ RESET ] MENU MODE
ESC oK 52

W fazie zadania chfodzenia (zaréwno c.ojakichlodzenie), gdy temperatura wody obecnej winstalacji jest wystarczajaca, sys-
ﬂ temmoze dziala¢aktywujac tylko pompe obiegowa.
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Chlodzenie

W tym trybie system dziatazaréwno w produkcji c.w.u. jakichtodzenia pomieszczenia.

Temperature c.w.u. reguluje si¢ zawsze za pomoca przyciskow (4), temperature c.o. reguluje sie przyciskami (5), a odpowiednia tempera-
turawskazywanajest nawyswietlaczunawskazniku (14).

W tym trybie zapewniane sa réwniez funkcje ochronne, takie jak ochrona przed zamarzaniem itp. obecne w trybie stand-by.

Trybklimatyzacjiichlodzenia pomieszczenia w toku

=15 o we \[=]
7
dul e | M ¥
= =
{ RESET H MENU H MODE ‘
ESC OK 53

Odtego momentusystem pracuje automatycznie. W raziebrakuzadania ogrzewania (c.0.) pomieszczenia, wytwarzania c.w.u.lub chlo-
dzeniasystem utrzymuje sie w funkcji “oczekiwanie”.
Zakazdymrazem, gdyjednostkazewnetrzna wlaczasie¢, nawyswietlaczu pojawia sie odpowiednisymbol (8) z wlasciwg skalg mocy (10).

Funkcjonowaniezsondgzewnetrzng |4

System przystosowany jest do korzystaniazsondy zewnetrznejjednostkizewnetrznejlub z opcjonalnej sondy zewnetrznej.

Z polaczong sondg zewnetrzng temperatura zasilania systemu do chlodzenia pomieszczenia zarzgdzana jest przez sonde zewnetrzna,
zaleznie od mierzonejtemperaturyzewnetrznej (Par. 1.16).

Temperature zasilaniamoznazmieni¢ wybierajac wartos¢ offset w odpowiednim menu uzytkownika.

Tryb,,Stand-by”

Wecisnaé kolejno przycisk (1), az do pojawienia sie symbolu (1); od tego momentu system pozostaje nieaktywny, niemniej jednak gwa-
rantowanajestfunkcjaochronyprzed zamarzaniem, zapobiegajacablokadzie pompyizaworu tréjdroznego, oraz sygnalizacja ewentu-
alnych nieprawidfowosci.

A wtym stanie system jest jeszcze pod napieciem.

Tryb,,OFF”
Po przytrzymaniu przycisku (1) przez 8 sekund gas$nie wyswietlacz, a jednostka wewnetrzna jest catkowicie wylaczona. W tym trybie
funkcjebezpieczenstwanie sa zapewnione, aurzadzeniazdalne sg odlaczone.

W takiej sytuacji, pomimo Ze funkcje nie s aktywne, jednostka wewnetrzna jest ciagle pod
napieciem.

(

Tryb “automatyczne odpowietrzanie”

Przykazdym zalaczeniu zasilania elektrycznego jednostki wewnetrznej wiacza sie funkcja automatycznego odpowietrzania instalacji
(czastrwania 8 minut), tafunkcjajest wyswietlanaza pomocg obliczania wstecz wskazywanego na wskazniku (14).

Podczastakiego okresuniesgaktywne funkcje c.w.u.ic.o.

Moznaanulowacé funkeje ,,automatyczne odpowietrzanie”, naciskajac na przycisk ,,Reset” (3).

Funkcjonowanie wyswietlacza

Podczasuzytkowania panelusterowniczego wyswietlacz podswietlasi¢, po okreslonym czasie braku dzialaniajegojasno$¢ si¢ ostabi, az
do wyswietlenia tylko aktywnych symboli. Tryb pod$wietlenia mozna zmieni¢ za pomoca parametru T08 w menu ,,Programowanie
kartyelektroniczne;j”.

¢ | ©OIMMERGAS



Dzialaniesystemuzwylaczonajednostka zewnetrzna

Dzialaniejednostkizewnetrznejmoznawylaczyé zapomocg odpowiedniego polaczenia.

Wrylaczenie nastepuje przezzamkniecie styku ,,S41” (Rys. 10).

Ten stan jest sygnalizowany miganiem symbolu ,,Dziatanie jednostkizewnetrznej wtoku” (8) imiganiem kodu informacyjnego ,,194”.

A W takim staniezadania sa spelniane przez generator termiczny.

Pracawtrybiesolarnym 4%

Funkcja tawlgcza si¢ automatyczniejezeli parametr ,,Opdznienie zaplonu stonecznego” jest wigkszy od 0 sekund.

Podczas pobierania, jezeli woda na wyjéciu jest wystarczajaco goraca lub jesli wystapi czas ,,Opdznienie zaptonu stonecznego”, system
nie wigcza sie, nawyswietlaczu pojawia sie symbol poboruc.w.u. 55 imigajacy symbol funkcjistonecznej ¢

Tryblatoiaktywna funkcjastoneczna

[+] AE
a ||° ¢ M %P
2]

Gdywodadostarczona przez system stoneczny ma temperature nizszg od ustawionej lub uptynat czas ,,Opo6znienie zaptonu stoneczne-
go”, system wlacza sie w celu dostarczenia wody uzytkowej o zadanej temperaturze; w tym momencie symbol funkcji stonecznej sie wy-

taczy.

O IMMERGAS |

INSTALATOR

UZYTKOWNIK

] ( SERWISANT

DANETECHNICZNE

(



INSTALATOR

2.5 SYGNALIZACJENIEPRAWIDEOWOSCI

Jednostka wewnetrznasygnalizuje ewentualna nieprawidtowos¢ przy pomocy kodu migajacego nawyswietlaczu (14), zgodnie z poniz-
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(

szgtabela.
Kod Zasygnalizowana Stanjednostki wewnetrzne;j/
. A L, Przyczyna . .
bledu nieprawidlowo$¢ Rozwigzanie
W przypadkuzadaniac.o.lub c.w.u. kociol gazowy nie wla-
El Blokadazpowodu czasigw ustalon}.rm czasie. Przy, pierwszym \fvlqcze.mu lub Nacisna¢ przycisk Reset (1) (4).
brakuzaplonu po dlugim okresie nieaktywnosci urzadzenia, moze oka-
zacsiekonieczne usuniecie blokady.
Blokada termostatu
bezpieczenstwa
(nadmierna
temperatura), Jesli podczas normalnej pracy, z powodu nieprawidiowo- . L .
. . ‘2 = . o Nalezynacisnaé przycisk Resetu (1)
E2 |nieprawidlowos¢ $ci,dochodzido przegrzania, jednostka wewnetrzna prze- 2
kontroliplomienia | chodziwstanblokady. '
albo
termobezpiecznika
spalin
Plyta elektroniczna wykrywa anomalie zasilania zaworu
E4 |Blokadazaworugazy gazowego. S.prawd,Z{c. polaczenie ZaWOTU gaZOWego dopty- 1 @).
ty (nieprawidtowosé¢ jest wykrywanaiwyswietlana tylkow
raziewystgpieniazadania).
Nieprawidlowo$¢
Es sondywyjscia Plyta wykrywa nieprawidlowo$¢ na sondzie NTC wyijscia System nieuruchamiasig (1),
generatora kotta gazowego.
termicznego
Uwaga: mozna zresetowac nieprawi-
dlowos¢ 5 kolejnychrazy, nastepnie
funkcjazostaje zablokowanana
ES8 Maksymal.na liczba Liczba dostepnych juz wykonanych resetow. przynajmnic) godzgu; izyskujesig
resetowania jedna probe co godzine dlamaksy-
malnie 5 prob. Odlaczajaciwlaczajac
zasilanie urzadzeniazyskuje sie
ponownie 5 prob.
Nalezy sprawdzi¢ namanometrze
. . Ci$nienie wody wewnatrz obwodu ogrzewanianie jest wy- | generatora termicznego, czy ci$nienie
Niewystarczajace . . iy . - .. . L
E10 .. .. |starczajace do zagwarantowania wlasciwego funkcjono- | instalacjizawierasi¢ miedzy 1+1,2
ci$nienie winstalacji . . . . O
wania generatora termicznego. baraiewentualnie przywrdci¢
prawidlowe ci$nienie.

(1) Jezeliblokadalub nieprawidlowos¢ nie ustepuje, nalezy wezwad uprawniong firme (na przyklad Autoryzowany Serwis
Techniczny).

(2) Nieprawidlowo$¢ te mozna sprawdzi¢jedynie naliscie bledow obecnej w menu ,,Informacje”.

c.w.u.

(3) Tryb pompy cieplanie wlacza sie, pozostaje aktywnykociol gazowy, aby spelni¢ Zzadania ogrzewania otoczeniaiwytwarzania

(4) Kociol gazowy nie wlaczasie, pozostaje aktywny tryb pompy ciepla, aby spelni¢ obecne zagdania.
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Kod Zasygnalizowana Stanjednostkiwewnetrznej/
. . . Przyczyna . .
bledu nieprawidtowos¢ Rozwigzanie
NlepraWIdlonOSC Plytka wykrywa nieprawidlowo$¢ na sondzie zasobnika | Moduthydrauliczny nie jest wstanie
E12 |sondyzasobnika ,
c.w.u. wytwarzac¢cw.u. (1).
cw.u.
Bladpolaczen Plyta wykrywa nieprawidlowo$¢ lub niezgodno$¢ na oka- Wrazie przywrocenia norrn'ah?ego
E15 ; o o stanu, urzadzenie uruchamiasiebez
elektrycznychplyty |blowaniuelektrycznym, urzadzenie nie uruchamiasie. . L. .
koniecznosciresetowaniago (1).
E16 Nieprawidlowos¢ Poj awia si¢w przypadku mechanicznej lub elektronicznej Nacisngé przycisk Reset (1) (4).
wentylatora usterki wentylatora.
£20 B.lokafla - o Pq} awiasiew przypadkunieprawidfowosci w kontroli pto- Nacisngé przycisk Reset (1) (4).
niepozadany plomien | mienia.
Nieprawidlowos¢
£23 sondy powrotu Plytawykrywa ryepraw1dlowosc nasondzie NTC powrotu System nie uruchamiasie (1) (4).
generatora generatora termicznego.
termicznego
. . L, Wrazieprzywrdcenia normalnego
Nieprawidlowos$¢ . . . . o
E24 c o Plytawykrywanieprawidlowo$¢ napaneluprzyciskow. | stanu,systemuruchamiasiebez
panelu przyciskow . s .
koniecznoscijego resetowania (1).
. . N Blad dzialaniamiernika przeptywu. System nie uruchamiasie (1) (3).
Nieprawidlowos$¢ ) B . R . .
E26 N Ewentualna dodatkowa pompa instalacji (opcja) nadal | Upewnicsi¢, ze pompa instalacji
miernika przeplywu i . - L .
dziala. (opcja) whaczasiejedynienazadanie.
Pojawia si¢ w przypadku przegrzania modutu hydronicz-
nego spowodowanego niskim obiegiem wody w obwodzie
pierwotnym; powody moga by¢ nastepujace:
- niski obieg w instalacji; sprawdzi¢, czy nie ma przerwy na | Sprawdzic obiegurzadzeniaiprzeply-
E27 |Brakobiegu obwodzie ogrzewania i czy w instalacji nie ma powietrza | womierz.
(odpowietrzona); Nacisnaéprzycisk Reset (1) (3).
- pompa obiegowa zablokowana; nalezy odblokowa¢ pom-
peobiegowa;
-uszkodzony przeptywomierz.
Nieprawidlowos¢ Jesli ptyta odczyta nieprawidlowos$¢ na sondzie strefy 2
E32 |sondystrefy2 . . . o, . ).
. . mieszanej, system nie moze dziata¢ we wskazanej strefie.
mieszanej
Nieprawidlowos¢ . . . s .
Jesli plyta odczyta nieprawidlowos$¢ na sondzie strefy 3
E33 |[sondystrefy3 . . T . ).
. . mieszanej, system nie moze dziata¢ we wskazanej strefie.
mieszanej
Zadzialanie Podczas normalnego dzialania, jezeli z powodu nieprawi-
E34 termostatu dlowoscinastapi nadmierny wzrost temperatury zasilania | Urzadzenienie spetniazadaniac.o.

bezpieczenstwastrefy
2

wstrefie 2 mieszanej, urzadzenie sygnalizuje nieprawidtlo-
wedzialanie.

strefy (1).

(1) Jezeliblokadalub nieprawidlowos¢ nie ustepuje, nalezy wezwac uprawniona firme (na przyktad Autoryzowany Serwis
Techniczny).

(2) Nieprawidlowo$¢ te mozna sprawdzic¢jedynie nali$cie bledow obecnej w menu ,, Informacje”.

(3) Tryb pompy ciepla nie wlacza sie, pozostaje aktywnykociol gazowy, aby spelni¢ zagdania ogrzewania otoczeniaiwytwarzania

c.w.u.

(4) Kociol gazowynie wlaczasie, pozostaje aktywny tryb pompy ciepla, aby spelni¢ obecne zadania.
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Kod Zasygnalizowana Stanjednostkiwewnetrznej/
. . Y Przyczyna . .
bledu nieprawidlowos$¢ Rozwigzanie
Zadzialanie Podczas normalnego dziatania, jezeli z powodu nieprawi-
p35 | termostatu dlowos$cinastapinadmierny wzrosttemperatury zasilania | Urzadzenienie spetniazadaniac.o.
bezpieczenstwastrefy | wstrefie 3 mieszanej, urzadzenie sygnalizuje nieprawidlo- | strefy (1).
3 we dzialanie.
e . Pojawia si¢, gdy napiecie zasilania jest nizsze od dopusz- | W razie przywrdcenia normalnego
Niskie ci$nienie o . o o
E37 sasilania czalnego i koniecznego dla prawidtowego dziatania syste- | stanu, system uruchamiasi¢bez
mu. koniecznoécijego resetowania (1).
Pojawia sie w przypadku, gdy kociot gazowy jest wlaczony
prawidlowo i dochodzi do nieoczekiwanego wyltaczenia | W razie przywrocenianormalnego
Utratasygnalu o . . . . . .
E38 lomienia plomienia palnika; zostaje przeprowadzona nowa proéba | stanu, kociol gazowy si¢bez koniecz-
P wlaczenia i, w razie przywrécenia normalnego stanu, ko- | nociresetowaniago (1) (2) (4).
ciol gazowynie musiby¢ zresetowany.
Blokadazpowodu . . . Nalezy nacisngé przycisk Re.setg.
Wrystepuje, gdy w ciagu ustalonego czasu, kilka razy z rze- | Przed ponownym uruchomieniem
E43 |utratysygnalu o . » s
e dupojawiasieblad, Utraty sygnalu plomienia (E38)”. generator termiczny wykona cykl
plomienia 1 .
wentylacjikoncowej (1) (4).
Jezeli plytka wykryje nagly nieprzewidziany wzrost AT
miedzy sondg wyjscia i sonda powrotu instalacji, kociot | W razie przywrdcenianormalnego
gazowy ogranicza moc palnika, aby zapobiec ewentualne- | stanu, kociot gazowy cieptaurucha-
E45 |WysokaAT ) . . o . o .
mu uszkodzeniu modutu kondensacyjnego; po przywroé- | miasie bezkoniecznosciresetowania
ceniu prawidtowej AT, kociol gazowy wraca do normalne- | go (1) (4).
godziafania.
Bl iej
okadawysokicj Sprawdzi¢, czy obieg wkotle gazowym
temperaturyna . L L o e
. Wrystepuje w przypadku osiagniecia zbyt wysokiej tempe- | oraz dziatanie zaworu tréjdroznego sa
E49 |sondziepowrotu . S . L .
ratury wobwodzie powrotu wymiennika. prawidlowe. Nacisna¢ przycisk Reset
generatora 1) @)
termicznego )

(1) Jezeliblokadalub nieprawidlowos¢ nie ustepuje, nalezy wezwac uprawniona firme (na przyklad Autoryzowany Serwis
Techniczny).

(2) Nieprawidlowo$¢ te mozna sprawdzic jedynie naliscie bledow obecnejw menu ,,Informacje”.

c.w.u.

(3) Tryb pompy cieplanie wlacza sie, pozostaje aktywnykociol gazowy, aby spelni¢ zadania ogrzewania otoczeniaiwytwarzania

(4) Kociol gazowynie wlaczasie, pozostaje aktywny tryb pompy ciepla, aby spelni¢ obecne zadania.

(
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Kod Zasygnalizowana Pravezvna Stanjednostkiwewnetrznej/
bledu nieprawidtowos¢ yery Rozwigzanie
Sprawdzi¢ przytaczenie sondy
zewnetrznej.
Systemnadal dzialazsonda zewnetrz-
Braksondy . . . . .
. W przypadku nieprzytaczenia lub uszkodzenia sondy ze- | ng zintegrowana zjednostka ze-
E50 |zewnetrznejlub . ; . . . g
wnetrznejzostanie zasygnalizowananieprawidlowosé. | wnetrzng (1).
zostalauszkodzona . . .
W razie wymiany sondy zewnetrznej,
powtdrzy¢ czynno$cizwigzanez
instalacja.
Nieprawidlowos¢
E54 sondy zbiornika Karta wykrywa nieprawidlowo$¢ na sondzie zbiornika | Tryb zbiornikaakumulacyjnego
akumulacyjnego akumulacyjnego. zostajewylaczony (1).
(opcja)
Nieprawidlowos$¢ Jesli ptytka odczyta nieprawidlowos$¢ na sondzie strefy 1,
E55 . : .
sondystrefy 1 system nie moze dziataé we wskazanej strefie.
Blokadaz powodu L . . . .
ES0 |awariikarty Poj awla 51§ w przypgdkg wac}hwego dzialania ptytki elek- Nacisna¢ praycisk Reset (1) (4).
. . tronicznej kontrolujacejzawor gazowy.
elektronicznej
Blokadawskutek L . .
E98 |maks.liczbybledow qugnlqto.maksymalnq dozwolong liczb bigdéw opro- Nacisnaé przycisk Reset (1) (4).
) gramowania
oprogramowania
E99 |Blokadaogélna V\/l};l:)rywana jest nieprawidlowos¢ generatora kotta gazo- Nacisngé przycisk Reset (1) (4).
Alarmoffline . ) .
E121 urzadzenia strefy 1 Urzadzenie pofaczone ze strefa I jest offline. @.
Alarm offline . . .
E122 urzadzenia strefy2 Urzadzenie polaczone ze strefg 2 jest offline. ).
Alarm offline . . .
E123 urzadzenia strefy3 Urzadzenie polaczone ze strefa 3 jest offline. ).
E125 Sondatemperatury |Sonda pokojowa strefy 1 wykazuje warto$¢ rezystancji 1)
pokojowej strefy 1 pozazakresem. )
E126 Sondatemperatury |Sonda pokojowa strefy 2 wykazuje warto$¢ rezystancji )
pokojowej strefy 2 pozazakresem. )
E127 Sondatemperatury |Sonda pokojowa strefy 3 wykazuje warto$¢ rezystancji 1
pokojowej strefy3 pozazakresem. )

(1) Jezeliblokadalub nieprawidlowos¢ nie ustepuje, nalezy wezwad uprawniona firme (na przyklad Autoryzowany Serwis
Techniczny).

(2) Nieprawidlowo$¢ te mozna sprawdzic¢jedynie naliscie bledow obecnej w menu ,,Informacje”.

(3) Tryb pompy ciepla nie wlacza sie, pozostaje aktywnykociol gazowy, aby spelni¢ Zadania ogrzewania otoczeniaiwytwarzania

c.w.u.

(4) Kociol gazowy nie wlaczasie, pozostaje aktywny tryb pompy ciepla, aby spetni¢ obecne zadania.
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Kod Zasygnalizowana Stanjednostkiwewnetrznej/
. . .. Przyczyna . .
bledu nieprawidlowos$¢ Rozwigzanie
Nicprawidiowose OprGeswilgotnosch nicjstobliczany
E129 |sondywilgotnosci Nieprawidltowo$é nasondzie wilgotno$cistrefy 1. pu o5y e
Nie moznawykonac¢kontroli wilgot-
strefy 1 -
noécistrefy.
sz wil scinic] T
Nieprawidlowosc Oprocz wilgotnoéci, niejest obliczany
. ‘. . . . — L. punktrosydlastrefy(1).
E130 |sondywilgotnosci Nieprawidlowos¢ na sondzie wilgotnoscistrefy 2. . . . -
Nie moznawykonac¢kontroli wilgot-
strefy 2 -
noscistrefy.
Nieprawidtowosc Ty Jestoliczany
E131 |sondywilgotnosci Nieprawidlowo$¢ nasondzie wilgotnoscistrefy 3. bu o5y e
Nie moznawykonac¢kontroli wilgot-
strefy3 "
noécistrefy.
. . Nie moznawykona¢ zadnego rodzaju
Odpowietrzaniew . . . . . . .
E139 toku Funkcja odpowietrzaniawtoku. zgdania do momentuzakonczenia
trwajacej operacji(1).
E142 Ala.r m Dominus KomunikacjazDominusjestoffline. D).
offline
E177 DHW maximum time | Produkcja c.w.u. nie jest zaspokojona w ustalonym czasie | System kontynuuje prace znieopty-
block (patrzparametr P14). malng wydajnoscia (1).
E178 Anti-Legionellacycle | Cykl wygrzewu antybakteryjnego nie powiodt sie w usta- | Nalezy nacisngé na przycisk resetowa-
blocknotsuccessful |lonym czasie (patrzparametr P13). nia(1).
E179 Nieprawidl(.)wos'?’ P1Y.ta wykrywanieprawidtowo$¢ nasondzie NTC fazy cie- System nieuruchamiasie (1) (3).
sondy fazy cieklej ktej.
System nie uruchamiasie, patrzkod
£182 Alarmjednostki Sygnalizowana jest nieprawidlowo$¢ na jednostce ze-|informacyjnynajednostcezewnetrz-
zewnetrznej wnetrznej. nejiodpowiedniainstrukcja obstugi
@) G).
L . . W tej fazie niejest mozliwe spetnienie
Jednostkazewnetrzna | Sygnalizuje si¢, ze jednostka zewnetrzna jest w fazie test| .~ " . : .
E183 . zgdanklimatyzacji pomieszczeni
wtrybietestu mode.

produkcjic.w.u.

(1) Jezeliblokadalub nieprawidlowos¢ nie ustepuje, nalezy wezwac uprawniona firme (na przyklad Autoryzowany Serwis
Techniczny).

(2) Nieprawidlowo$¢ te mozna sprawdzi¢ jedynie naliscie bledow obecnej w menu ,,Informacje”.

Cc.w.u.

(3) Tryb pompy cieplanie wlacza sie, pozostaje aktywnykociol gazowy, aby spelni¢ zadania ogrzewania otoczeniaiwytwarzania

(4) Kociol gazowynie wlaczasie, pozostaje aktywny tryb pompy ciepla, aby spelni¢ obecne zadania.

(
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Kod Zasygnalizowana Pravezvna Stanjednostkiwewnetrznej/
bledu nieprawidtowos¢ yery Rozwigzanie
Blokadakomunikacji |Sygnalizowana jest nieprawidtowos¢ z powodu problemu | Zleci¢ sprawdzenie potaczenia
E184 |zjednostka komunikacji pomiedzyjednostka wewnetrzng ajednostka | elektrycznego miedzyjednostkami
zewnetrzna zewnetrzng. 1) (3).
E185 |Alarmkomunikacji Problem wkomunikacji miedzy elektroniczng plyta glow- Polec'lc sprawdzenie polqc.zenla
naacentralkg zaptonu. pomiedzy komponentami (1) (4).
Nieprawidlowos¢
E186 |napieciamodultu Sygnalizowana jest nieprawidlowo$¢ na centralce zaptonu. | (1) (4).
zaplonowego
Nieprawidlowos$¢ . . o .
E187 |sondypowrotupompy Plytka wyk.rywa nieprawidlowos$¢ nasondzieNTC powro- 0 6).
. tupompy ciepta.
ciepla
Zadaniez Zostaje wyslane zapotrzebowanie na ogrzewanielub chlo-
E188 |temperaturapoza dzenie, gdy temperatura zewnetrzna znajduje sie poza za- | (1) (3).
zakresem kresamidziatania (Par. 1.34).
£189 Alarmlimituczasuz | W przypadku utraty potaczenia miedzy plytami elektro- 00)
plytkainterfejsu nicznymizostanie zasygnalizowana nieprawidtowos¢. '
) System nieuruchamiasie (1).
E190 :Alarm ,Plytkl Sygnalizowana jest nieprawidlowo$¢é na plytceinterfejsu. | Patrzbledyzwigzanezptytka
interfejsu . .
komunikacyjna.
Nieprawidlowos¢ . . . . .
192 |sondywyjéciapompy ?l.ytka wykrywa' nieprawidlowo$¢ na sondzie NTC wyj- 0 6).
. $ciac.o. pompy ciepta.
ciepla
E193 22:?::3:& wirybie Sygnalizuje si¢, ze urzadzeniejest wfazie testmode. System kontynuuje prawidlowa prace.
E194 Jednostkazewnetrzna | Sygnalizowane .)est ?vqucze.:{n'e )edr}ostl.<1 zev?fne;trzr'lej za System kontynuuje prawidlow prace.
wylaczona pomoca odpowiedniego wejscianalistwie zaciskowe;.
Nieprawidlowosc Sprawdzi¢ prawidlowe dzialanie
E195 |niskiej temp.eratl'lry Wrykryto zbytniska temperature w fazie ciekle;j. obwodu chlodniczego (1) (3).
sondy fazy cieklej
Blokadawysokiej
E196 |temperaturywyjscia Wykrytc') zbyt wysokg temperaturg obwodu tlocznego Sprawdzi¢ obwodd hydrauliczny (1) (3).
. pompy ciepla.
pompyciepla
E197 Bladkonfiguracji Wykrywanajestblednakonfiguracja ptytkiinterfejsu System nieuruchamiasie (1)
plytkiinterfejsu & )

(1) Jezeliblokadalub nieprawidlowos¢ nie ustepuje, nalezy wezwac uprawniona firme (na przyktad Autoryzowany Serwis
Techniczny).

(2) Nieprawidlowo$¢ te mozna sprawdzic¢jedynie naliscie bledow obecnej w menu ,,Informacje”.

(3) Tryb pompy ciepla nie wlacza sie, pozostaje aktywnykociol gazowy, aby spelni¢ Zadania ogrzewania otoczeniaiwytwarzania

c.w.u.

(4) Kociol gazowy nie wlaczasie, pozostaje aktywny tryb pompy ciepla, aby spelni¢ obecne zadania.
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Wykaz nieprawidlowosci plytkiinterfejsu

Jesliwjednostce zewnetrznej wystepuja nieprawidlowosci, kod bledu jest wyswietlany zaréwno na panelu sterowania (Rys. 49), jakina
plytceinterfejsu (patrz paragraf "Plytkainterfejsu - Wyswietlacz 7-segmentowy"). Sposob sygnalizowania jest inny.

W przypadku panelu sterowaniablad jest wyswietlany z,,A” + kod bledu.

W przypadku ptytkiinterfejsubtadjest wyswietlanyz,,E” + kod btedu, pokazujac dwucyfrowa sekwencje.

Naprzyklad:

Blad 101 wyswietlanyjestjako: E1 na przemianz01.
Nastepnie wymienione sg alarmy w trybie wy$wietlania na panelu sterowania.

Kodbledu Zasygnalizowana nieprawidlowos¢ Stanjednostkiwewnetrznej/Rozwiazanie
Sprawdzi¢ kabelkomunikacyjny wjednostce zewnetrznej. Spraw-
A101 Bladkomunikacjizjednostkazewnetrzng dzi¢ prawidtowe dziatanie plytkiinterfejsu.
)
Alog | Btadkomunikacjizpowodu nieprawidtowego Sprawdzi¢adres na plytceinterfejsu.
adresuplytkiinterfejsu 1)
Sprawdzi¢ komunikacje pomiedzy plytka zarzadzaniaiptytkami
A120 | BladkomunikacjiMODBUS interfejsu.
)
Al62 | Blad EEPROM zfl\;ymienic' plyte gtéwna jednostkizewnetrzne;.
A177 Bladstanuawaryjnego 1)
Bladlistwyzaciskowej plytkibezpiecznika
A198 . )
termicznego (otwarty)
Sprawdzi¢ kabel komunikacyjny wjednostce zewnetrznej.
A201 Blad komunikacji (brak polaczenie) miedzy Sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie plytki interfejsu i ptyty glownej
plytkainterfejsuajednostkazewnetrzna jednostkizewnetrznej.
)
Sprawdzi¢ kabel komunikacyjny wjednostce zewnetrznej.
A202 Biadkomunikacji (brak polaczenie) miedzy Sprawdzi¢ prawidtowe dzialtanie plytki interfejsu i ptyty glownej
jednostka wewnetrznaiplytkainterfejsu jednostkizewnetrznej.
)
Sprawdzi¢ okablowanie komunikacyjny miedzy dwiema ptytami.
A203 Blad komunikacji pomiedzy falownikiemaplyta | Wymieni¢ptyte gtéwna.
gléwnajednostkizewnetrznej Wymienié ptyte falownika.
)
(1) Jezeliblokadalub nieprawidlowo$¢ nie ustepuje, nalezy wezwac uprawniona firme (na przyklad Autoryzowany Serwis
Techniczny).

(
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Kodbledu Zasygnalizowana nieprawidlowos¢ Stanjednostki wewnetrznej/ Rozwigzanie
Sprawdzi¢ pozycje czujnika.
Ay |Bladczujnikatemperatury powietrzajednostki Sprawdzi¢ odpowiednie okablowanie.
zewnetrznej Wymieni¢ czujnik.
1)
Sprawdzi¢ pozycje czujnika.
. Sprawdzi¢ odpowiednie okablowanie.
A231 Blad czujnika temperaturykondensatora o
Wymieni¢ czujnik.
@
Sprawdzi¢ pozycje czujnika.
A251 Blad czujnika temperatury tloczeniasprezarki Sprawdzi¢ odpowiednie okablowanie.
Wymieni¢ czujnik.
Sprawdzi¢ pozycje czujnika.
A3 | Bladczujnikasprezarki(czujnikzabezpieczenia Sprawdzi¢ odpowiednie okablowanie.
przed przecigzeniem) Wymieni¢ czujnik.
@)
Sprawdzi¢ cykl chlodzenia.
A403 Wykrywaniezamarzania (podczaschlodzenia) | Sprawdzi¢ temperaturywymiennika ptytowego.
@
Sprawdzi¢ cykl chlodzenia.
Zabez.pi'ecz'enie jednostkizewnetrznej przed Sprawdzi¢ stan potaczefi sprezarki.
A404 przecigzeniem (podczasrozruchu N e - ) ) o
bezpieczenstwa, normalny stan dziatania) Sprawdzi¢ grzatkimiedzyréznymifazamisprezarki.
@)
Ad07 Sprezarkaniedzialaz powodu wysokiego Sprawdzi¢ cykl chtodzenia.
ci$nienia (1)
A416 Spustsprezarkijest przegrzany 1)
A428 Bladdzialania EEV jednostkizewnetrznej 1)
A425 | Nieuzywanyw tym modelu 1)
Zablokowanie dzialaniawtrybiec.o.
A440 . amo 1
(temperaturazewnetrznapowyzej 35°C)

(1) Jezeliblokadalub nieprawidlowo$¢ nie ustepuje, nalezy wezwac uprawniona firme (na przyklad Autoryzowany Serwis

Techniczny).
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Kodbledu

Zasygnalizowana nieprawidlowos¢

Stanjednostki wewnetrznej/ Rozwiazanie

A441

Zablokowaniedzialaniawtrybie chlodzenia
(temperaturazewnetrzna ponizej9°C)

)

A458

Blad wentylatoranr 1jednostkizewnetrznej

1

Ade61

Blad uruchamianiasprezarki (falownik)

Sprawdzi¢ cykl chlodzenia.
Sprawdzi¢ stan potaczen sprezarki.
Sprawdzié grzalkimiedzyréznymifazamisprezarki.

@)

A462

Blad przecigzenia pradu calkowitego falownika

Sprawdzi¢ prad wejsciowy.
Sprawdzi¢ wsad czynnika chtodniczego.
Sprawdzi¢ normalne dzialanie wentylatora.

)

UZYTKOWNIK
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A463

Przegrzany czujnik sprezarki

Sprawdzi¢ czujnik sprezarki.

)

A464

Blad przecigzenia praduIPM falownika

Sprawdzié stan polaczen sprezarkiijej normalne dzialanie.
Sprawdzi¢ wsad czynnika chtodniczego.

Sprawdzi¢ przeszkody wokdtjednostkizewnetrzne;.
Sprawdzi¢, czy zawor serwisowy jest otwarty.

Sprawdzi¢, czy przewody rurowe instalacyjne sg prawidtowo za-
montowane.

)

A465

Blad przeciazeniasprezarki

Sprawdzié stan polaczen sprezarkiijej normalne dzialanie.
Sprawdzi¢ grzatkimiedzyréznymifazamisprezarki.

)

A466

Bladniskiego napiecia obwodu pradustalego

Nalezy sprawdzi¢ napiecie wejciowe.
Sprawdzi¢ pofaczeniazasilania.

)

A467

Blad obrotusprezarki

Sprawdzi¢ stan polaczen sprezarki.
Sprawdzié grzalkimiedzyréznymifazamisprezarki.

)

A468

Blad czujnika pradu (falownik)

Sprawdzi¢ ptyte gléwna.
@)

Techniczny).

(1) Jezeliblokadalub nieprawidlowo$¢ nie ustepuje, nalezy wezwac uprawniona firme (na przyklad Autoryzowany Serwis

(

74 | OIMMERGAS




Kodbledu Zasygnalizowana nieprawidlowos¢ Stanjednostki wewnetrznej/ Rozwigzanie
) - o L Sprawdzi¢ ztacze zasilania ptyty falownika.
A469 Blad czunikanapiecta obwodupradustalego Sprawdzi¢ ztgczaRY211R200 plyty falownika.
(falownik)
@
Aq7o | Bladoedczytu/zapisupamieci EEPROM jednostki Sprawdzi¢ ptyte gléwna.
zewnetrznej 1)
Aq7p | Bladedezytu/zapisupamieci EEPROM jednostki Sprawdzi¢ ptyte gtéwna.
zewnetrznej )]
A474 Blad czujnika temperatury falownika Wymienié ptyte falownika (1).
Sprawdzi¢ okablowanie.
A4T5 Blad wentylatoranr2jednostkizewnetrznej Sprawdzi¢ zasilanie wentylatora.
(gdzie wystepuje) Sprawdzi¢ bezpiecznikiptyt.
@
Sprawdzi¢indukcyjnos¢.
A484  |Przecigzenie PFC Wymienié ptyte falownika.
©)
.. . Wymieni¢ ptyte falownika.
A485 Blad czujnika pradunawejéciu W
Sprawdzi¢ temperature ptyty falownika. Wylaczy¢ maszyne. Po-
A500 Przegrzany [IPM czekaé,azfalownik ostygnie. Ponownie wlaczy¢ maszyne.
@
Sprawdzi¢ napelnienie czynnikiem chlodniczym.
Sprawdzi¢ czujnik stanu cieklego jednostki wewnetrznej.
A554 Bladwyciekugazu Sprawdzi¢, czy zawor serwisowyjest otwarty.
Sprawdzi¢, czy przewody rurowe instalacyjne s prawidlowo za-
montowane.
@)
Sprawdzi¢ normalne dzialanie ptyty gtéwne;.
A590  |Bladplytyfalownika Wymienié pltyte gtéwna.
@

(1) Jezeliblokadalub nieprawidlowos¢ nie ustepuje, nalezy wezwac uprawniona firme (na przyklad Autoryzowany Serwis

Techniczny).
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Kodbledu Zasygnalizowana nieprawidlowos¢ Stanjednostki wewnetrznej/ Rozwiazanie
A601 Nieobecny (1)
A604 Nieobecny (1)
A653 Nieobecny (1)
A654 Nieobecny (1)
A899 Nieobecny (1)
A900 Nieobecny (1)

A901 Nieuzywany

Blfadjednostki wewnetrzne;j.
Sprawdzi¢ jednostke wewnetrzna.

)
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DANETECHNICZNE

A902 Nieuzywany

Bfadjednostki wewnetrzne;j.
Sprawdzi¢jednostke wewnetrzna.

@)

A903 Nieuzywany

Bfadjednostki wewnetrzne;j.
Sprawdzi¢jednostke wewnetrzna.

1)

A904 Nieuzywany

Bfadjednostki wewnetrznej.

Sprawdzi¢jednostke wewnetrzna.

)

A906 Nieuzywany

Bladjednostkiwewnetrznej.
Sprawdzi¢jednostke wewnetrzna.

)

A911 Nieuzywany

Bladjednostkiwewnetrznej.
Sprawdzi¢jednostke wewnetrzna.

)

A912 Nieuzywany

Bladjednostki wewnetrzne;j.
Sprawdzi¢ jednostke wewnetrzna.

)

A916 Nieuzywany

Bfadjednostki wewnetrzne;j.
Sprawdzi¢ jednostke wewnetrzna.

)

A919 Nieuzywany

Bfadjednostki wewnetrzne;j.
Sprawdzi¢jednostke wewnetrzna.

)

Techniczny).

(1) Jezeliblokadalub nieprawidlowos¢ nie ustepuje, nalezy wezwac uprawniona firme (na przyklad Autoryzowany Serwis

(
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2.6 MENUPARAMETRYIINFORMACJE

Menuinformacji

Weisniecie przycisku ,, MENU?” (2) powoduje cykliczne wy$wietlenie menu ,Dane”, ,,Uzytkownik” oraz menu chronionego kodem do-
stepu ,,0000”, z pierwsza migajaca cyfra zarezerwowang dlawykwalifikowanego technika.
Abyuzyskaé dostep do poszczegdlnych menu, weisnaé przycisk ,,OK” (1) po wyswietleniu.

Do przewijania pozycji menu i zmieniania warto$ci uzywac przyciskow regulacji temperatury ogrzewania (5), naciskajac na przycisk

“OK” (1) potwierdza si¢ parametr, naciskajac na przycisk “ESC” (3), wracassi¢ do poprzedniego menu lub si¢ zniego wychodzi.
Pominucie od ostatniej czynnosci nastepuje automatyczne wyjscie zdowolnego menu.

ﬂ Obecne winstrukeji menu panelu sterowania odnosza sie do rew. 5.0 oprogramowania ukladowego gléwnej ptyty elektronicz-

ne;j.

Manu Dane.

Id Parametru Opis Zakres
Dol Sygnalspalania (x0,1 pA) 0+99puA
Do2 Temperaturachwilowanatloczeniugeneratora cieptaogrzewaniana wyjsciuzwymiennika pier- 0-99°C

wotnego generatora ciepla.
D03 Wyswietlatemperature zasobnika c.w.u. 0+99°C
D04 Wartoé¢ obliczonadlazasilaniainstalacji 5+80°C
D05 Warto$¢ ustawiona dlanastawy c.w.u. 10+65°C
D06 Zewnetrzna temperaturaotoczenia (jesli przytaczonajest sondazewnetrznajednostkizewnetrz- 20+50°C

nejlubjesliwystepuje opcjonalnasondazewnetrzna)
D07 Temperaturasondy wejscia c.w.u. (niejest wykorzystywana w tym modelu) 0+99°C
D08 Temperatura wody powrotu pompy ciepla 0+99°C
D09 Lista ostatnich pieciunieprawidtowosci (aby przewijaéliste, nalezy wcisngé przycisk,,OK” (1)
D10 Resetlisty nieprawidltowosci. Po wyéwietleniu ,,D 10” weisnaé przycisk ,,OK”.
D12 Predkos¢ dziatania pompy obiegowej generatora termicznego 0+100%
D13 Obecnoé¢zadaniac.w.u. OFF-ON
D14 Natezenie przeptywu pompy obiegowej 0+99991/h
D15 Predko$¢ dzialania wentylatora 0+9999rpm
D17 Temperatura zasilaniastrefy 1 (jeslijest skonfigurowana) 0+99°C
D20 Temperaturazasilaniainstalacji 0+99°C
D22 Zawor trojdrozny generatora termicznego (DHW = c.w.u., CHinstalacja cieplna) DHW-CH
D23 Temperatura powrotujednostkiwewnetrznej 0+99°C
D24 Temperaturafazy cieklej obwodu chlodzenia 0+99°C
D25 Temperaturazasilaniastrefy 2 (jeslijest skonfigurowana) 0+99°C
D26 Sondazasobnika stonecznego pierwotnego (bufor) 0+99°C
D27 Presostat obiegu pierwotnego OFF-ON
D28 Predko$¢ chwilowa pompy obiegowej pompy ciepta 0+100%
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IdParametru Opis Zakres
D29 Sondaspalin 0+100°C
D33 Zawor tréjdrozny pompy ciepla OFF-ON
D34 Heatpump disabling OFF-ON
D35 Wejscieinstalacjifotowoltaicznej OFF-ON
D36 Nieuzywany
D41 Wilgotnos¢ wzglednastrefa1 (jeslijestaktywny czujnik wilgotnoscistrefy 1) 0+99%
D42 Wilgotno$¢ wzglednastrefa2 (jeslijestaktywny czujnik wilgotnoscistrefy 2) 0+99%
D43 Higrometrstrefal (jesliaktywnyjesthigrometrstrefy 1) OFF-ON
D44 Higrometrstrefa2 (jesliaktywnyjesthigrometrstrefy2) OFF-ON
D45 Osuszaczstrefal OFF-ON
D46 Osuszaczstrefy2 OFF-ON
D47 Pompaobiegowa, strefa 1 OFF-ON
D48 Pompa obiegowa, strefa2 OFF-ON
D49 Zawor tréjdrogowy ogrzewanie/chtodzenie (CL=chlodzenie. HT= ogrzewanie) CL-HT
D51 Panelzdalnego sterowaniastrefg 1 OFF-ON
D52 Panelzdalnego sterowaniastrefg 2 OFF-ON
D53 Ustawienieinstalacjiz polaczeniem zdalnym wstrefie 1 5+80°C
D54 Warto$¢ ustawiona temperaturyinstalacjize sterownikiem wstrefie 2 5+80°C
D55 Termostat strefy 1 OFF-ON
D56 Termostatstrefy 2 OFF-ON
p | e oot o Conbore | e vt i o

WysokaMoc) -MCH-MCPH
D62 Komunikacjazptytkainterfejsujednostkizewnetrznej OFF-ON
D63 KomunikacjazinnymiurzadzeniamiImmergas OFF-ON
D71 Czestotliwos¢ dziataniajednostkizewnetrznej 0+150Hz
D72 Temperaturasprezarki -20+200°C
D73 Temperaturatloczeniasprezarki -20+100°C
D74 Temperatura parownika -20+100°C

Pobdrmocy sprezarkijednostkizewnetrznej (uwaga, wykrywana warto$¢ jest wartoscia falowni-
D75 ka, a wiec nie odpowiada warto$cizmierzonej ewentualnie przy pomocy amperomierza cegowe- 0+10A

80)
D76 Predkos$¢ wentylatorajednostkizewnetrznej 0+1000br./min
D77 Pozycja elektronicznego zaworurozpreznego 0+2000
D78 Pozycjazaworu4-drogowego (CL=chlodzenie, HT =c.0.) HT/CL
D79 Temperaturawykrywanaprzezsonde zewnetrzng jednostkizewnetrznej -55°++45°C

(
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Id Parametru Opis Zakres
D80 Stan pompy ciepta (zastrzezony dla Serwisu Technicznego) 0+255
Dol Wersja oprogramowania elektronicznej ptyty gléwnej 1+99
D92 Wersjaoprogramowania centralkizaplonu 1+99
D97 Stanzadania pompy ciepta (zastrzezony dla Serwisu Technicznego) 0+999
D98 Stanzadaniakotla gazowego (zastrzezony dla Serwisu Technicznego) 0+999
D99 Stan systemu (zastrzezony dla Serwisu Technicznego) 0+999
D101 Temperaturazasilaniastrefy 3 (jezeliwystepuje) 1+99
D102 Wilgotnos$é wzglednastrefy 3 (jezeli wystepuje) 1+99
D103 Higrometr strefa 3 (jezeliwystepuje) OFF-ON
D104 Osuszaczstrefa 3 (jezeliwystepuje) OFF-ON
D105 Pompa obiegowa strefy 3 OFF-ON
D106 Panelzdalnego sterowaniastrefa 3 OFF-ON
D107 Nastawastrefy3 1+99
D108 Termostatstrefy3 OFF-ON
D120 Wersja oprogramowania plyty glownejjednostkizewnetrzne;j (1/4) 1+99
D121 Wersjaoprogramowania plyty gléwnejjednostkizewnetrzne;j (2/4) 1+99
D122 Wersja oprogramowania plyty gléwnejjednostkizewnetrznej (3/4) 1+99
D123 Wersja oprogramowania ptyty gléwnejjednostkizewnetrznej (4/4) 1+99
D124 Wersjaoprogramowania uktadowego ptytkiinterfejsu (1/4) 1+99
D125 Wersjaoprogramowania uktadowego ptytkiinterfejsu (2/4) 1+99
D126 Wersja oprogramowania ukladowego plytkiinterfejsu (3/4) 1+99
D127 Wersjaoprogramowania uktadowego ptytkiinterfejsu (4/4) 1+99
D128 Wersja pamieci plytyfalownikajednostkizewnetrznej (1/4) 1+99
D129 Wersja pamieci plytyfalownikajednostkizewnetrznej (2/4) 1+99
D130 Wersja pamigci ptyty falownikajednostkizewnetrznej (3/4) 1+99
D131 Wersjapamieciptytyfalownikajednostkizewnetrznej (4/4) 1+99
D132 Wersja oprogramowania ukladowego ptyty falownikajednostkizewnetrznej (1/4) 1+99
D133 Wersja oprogramowania uktadowego ptyty falownikajednostkizewnetrznej (2/4) 1+99
D134 Wersja oprogramowania ukladowego ptyty falownikajednostkizewnetrznej (3/4) 1+99
D135 Wersjaoprogramowania uktadowego plyty falownikajednostkizewnetrznej (4/4) 1+99
D140 Zegarwewnetrzny 0+23
D141 Zegar wewnetrzny 0+59
D142 Dzientygodnia Mo-Tu-We-Th-Fr-Sa-Su
D143 Biezgcy dzien 1+31
D144 Biezacymiesigc 1+12
D145 Biezgcyrok 0+99

©OIMMERGAS | 7

UZYTKOWNIK

] ( SERWISANT

DANETECHNICZNE

(



INSTALATOR

UZYTKOWNIK

) ( SERWISANT

DANETECHNICZNE

(

Menu Uzytkownik

d D q Wartos¢
omysl-
Opis Zakres Y spersonalizo-
Parametru ne
wana
Uo1 Nastawa zasilaniac.o. wstrefie2wprzypadkubraku termoregulacji (,R01” = OFF). 20+80°C 25
Uoz Nastawazasilania chtodzenia wstrefie2 wprzypadkubraku termoregulacji (,R01” = 5 2255 20
OFF).
Uo03 Offsetogrzewania (c.0.) strefy 1 | Moznazmieni¢ temperaturezasilaniawodniesie- | -15++15°C 0
. i ; niu do krzywej regulacji sondy zewnetrznej w fa- 5
Uo04 Offsetogrzewania (c.o.) strefy 2 ziec.o. (Par. 1.17, wartoé¢ Offset) -15++15°C 0
Uo05 Offsetchlodzeniastrefy1l Moznazmienié temperaturezasilaniawodniesie- | -15++15°C 0
a ] . niu do krzywej regulacji sondy zewnetrznej w fa- .
Uo6 Offsetchiodzeniastrefy2 ziechlodzenia (Par. 1.17, warto$¢ Offset) -15++15°C 0
Uo7 Ustawienie wilgotnos’ci strefyl 4 czujnikjem temperatury wﬂgotnos’ci (opcja) 30+70% 50
Uo8 Ustawieniewilgotnoscistrefy2 | okreslawilgotnos¢ otoczeniaodpowiedniejstrefy 30+70% 50
Wiaczenie funkeji umozliwia zmniejszenie cze-
stotliwosci sprezarki podczas dziatania jednostki
zewnetrznej w przedziale czasowym ustawionym
trachU 121U 13.
Ull | Funkcjanocna wparametrach L 521 » OFF-ON OFF
Upewni¢ sie, ze dostepne sg dodatkowe Zrédta
energii, ktore sa niezbedne do spelnienia wszel-
kich wymagan, ktore moga powstaé podczas ak-
tywnej pracy.
U12 Godzinaaktywacjifunkcjinocnej 0+23 0
Ul13 Godzina dezaktywacji funkcjinocnej 0+23 0
U114 Nastawazasilaniac.o. wstrefie 3w przypadkubraku termoregulacji (,R01” = OFF). 20+80°C 25
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, Wartos¢
Id . Domysl- .
Opis Zakres spersonalizo-
Parametru ne
wana
U1s Nastawazasilania chlodzenia wstrefie 3w przypadkubraku termoregulacji (,R 01" = 522590 2
OFF).
Ul6 Offsetogrzewania (c.o.) strefy 3 -15++15°C 0
U17 Offsetchlodzeniastrefy3 -15++15°C 0
U188 Nastawa wilgotnoscistrefy 3 30+70 50
U21 Ustawienie godziny (zegar wewnetrzny) 0+23godzin
U22 Ustawienie minut (zegar wewnetrzny) 0+59minut
Mo-Tu-We-
U23 Dzientygodni
zien tygodnia Th-Fr-Sa-Su
U24 Biezgcydzien 1+31
U25 Biezacymiesigc 1+12
U26 Biezacyrok 00+99
U32 Godzinarozpoczeciafunkejirecyrkulacjic.w.u. 0+23godzin
U33 Godzinarozpoczeciafunkcjirecyrkulacjic.w.u. 0+23godzin
W przypadku nowych instalacji ogrzewania, a
szczegolnie w przypadku instalacji podtogowych,
bardzowaznejest przeprowadzenie odpowietrze-
nia we wlasciwy sposob. Funkcja opiera si¢ na cy-
klicznej aktywacji pompy obiegowej(100 s ON, 20
s OFF) i zaworu 3-droznego (120 s c.w.u., 120 s in-
U50 Odpowietrzanie OFF-ON OFF

stalacji cieplnej).

Czas trwania funkcji wynosi 18 godzin, przy czym
istnieje mozliwos¢ jej przerwania przez nacisnie-
cieprzycisku, ESC” iustawienie funkcjina,, OFF”.
Nawlaczenie funkcji wskazuje odliczanie wstecz-

newyswietlane nawskazniku (14).

Parametryodnoszace sie do strefy 2 mozna wyswietli¢ tylko wtedy, gdy strefa 2 jest dostepna winstalacjii poprawnie skonfigu-
rowana.

Parametry odnoszgce sie do strefy 3 mozna wyswietli¢ tylko wtedy, gdy strefa 3 jest dostepna winstalacjii poprawnie skonfigu-
rowana.

©OIMMERGAS | 38

UZYTKOWNIK

] ( SERWISANT

DANETECHNICZNE

(



INSTALATOR

UZYTKOWNIK

) ( SERWISANT

DANETECHNICZNE

(

2.7 WYLACZANIEJEDNOSTKIWEWNETRZNE]

Wrylaczy¢ jednostke wewnetrzng, ustawiajac ja na tryb ,,oft”; wylaczy¢ wylacznik wielobiegunowy zewnetrzny wzgledem jednostki
wewnetrznejizamknaékurek gazuprzed urzadzeniem.
Nie pozostawia¢jednostki wewnetrznej niepotrzebnie wlaczonej, gdy nie jest wykorzystywana przez dlugiokres.

2.8 PRZYWROCENIE CISNIENIA INSTALACJIOGRZEWANIA (C.O.)

1. Sprawdza¢okresowo ci$nienie wody winstalacji (wskazoéwka manometrujednostki wewnetrznej musi wskazywaé warto$¢ miedzy
lil,2bara).

2. Jeéli ci$nienie jest nizsze niz 1 bar (gdy instalacja jest zimna), konieczne jest przywrdcenie stanu poczatkowego za pomoca kurka
umieszczonego w dolnej czescizespotu (Par. 1.38).

3. Zamkna¢zawdr napetniania po wykonaniu tej czynnosci.

4. Jeslici$nienie osiggnie wartoécibliskie 3 bar, istniejeryzyko zadziatania zaworubezpieczenistwa. W takim przypadku nalezy usuna¢
wode z zaworu odpowietrzajacego grzejnika, do czasu ustawienia ci$nienia na 1 bar lub poprosi¢ o pomoc wykwalifikowanego per-
sonelu).

5. Jedliobnizaniesi¢ ci$nienia pojawialoby sie czesto, zwrdcic si¢ o interwencje wykwalifikowanego personelu, aby usunac ewentualng
nieszczelno$¢ winstalacji.

2.9 OPROZNIENIEINSTALAC)I

Upewni¢ czy kurek napelnieniajestzamkniety.

Otworzy¢ zawor oprézniania (Par. 1.38).

Otworzy¢ wszystkie obecne zawory odpowietrzajace.
Nakonieczamkng¢kurek oprézniania.

Zamkna¢wszystkie otwarte wezesniejzawory odpowietrzajace.

SAREER o .

Jesli do obwodu instalacji wprowadzono plyn zawierajacy glikol, nalezy go odzyska¢ i zutylizowa¢ zgodnie z wymaganiami
A normy EN 1717.

2.10 OCHRONAPRZECIWZAMARZANIOWA

Jednostka wewnetrzna wyposazona jest w funkcje zapobiegajaca zamarzaniu pompy obiegowej pompy ciepta, ktéra aktywowana jest,

gdy temperaturawody spadnie ponizej 8°C.

Jednostka wewnetrzna wyposazona jest w dodatkowa funkcje zapobiegajaca zamarzaniu, wlaczajacg automatycznie generator ciepta

lub dziatanie w trybie pompy ciepta, gdy temperatura spadnie ponizej 4°C (zabezpieczenie montowane w standardzie, chronigce do

temperatury min. 0°C).

Wszystkie informacje dotyczace ochrony przed zamarzaniem znajduja si¢ w (Par. 1.5).

Abyzagwarantowac¢integralnos¢ urzadzeniaiinstalacji wmiejscach, gdzie temperatura spada ponizej zera, zalecamy zabezpieczy¢in-

stalacje grzewcza ptynem zapobiegajacym zamarzaniu oraz montujac na jednostce wewnetrznej Zestaw zapobiegajacy zamarzaniu

Immergas.

W przypadku dtuzszego postoju (drugidom), zalecamy ponadto:

- odlaczeniezasilaniaelektrycznego;

- catkowicie opr6zni¢ obwdd ogrzewania (c.0.) obwod c.w.u. jednostki wewnetrznej. W czesto opréznianych instalacjach niezbedne
jest napelnianie woda odpowiednio przygotowang, aby wyeliminowa¢ twardo$¢, ktéra moze spowodowaé powstawanie osadu wa-
piennego.

2.11 CZYSZCZENIEOBUDOWY

1. Dowyczyszczeniaostonyjednostki wewnetrznejuzywac wilgotnych éciereczekineutralnego detergentu.

ﬁ Nieuzywac$ciernych ptynéwaniproszku.

2.12 DEMONTAZKOTLA

W razie decyzji definitywnego odlaczenia jednostki wewnetrznej, zleci¢ wykonanie nastepujacych czynnosci wykwalifikowanemu
personelowi, upewniajacsie, Ze uprzednio zostanie wytaczone zasilanie: elektryczne, wodneipaliwa oraz ze zostanie przykryty kolektor
stoneczny.
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2.13 KORZYSTANIEZPANELUZDALNEGO STEROWANIA STREFA (OPCJONALNIE)

Ogolneinformacje natemat panelu zdalnego sterowania strefg znajduja sie w odpowiedniej instrukeji obstugi.

Ustawienia na paneluzdalnego sterowania, takie jak tryb dzialania, ustawienie zasilania, ustawienie wilgotnosciitp., sa zsynchronizo-
wanezustawieniamina panelu sterowania maszyny.

Ponadto panel sterowania nie jest wylaczany w obecnoscijakiegokolwiek panelu zdalnego sterowania strefg.

Przyuzyciu paneluzdalnego sterowania strefg zoprogramowaniem uktadowym wwersji 2.00 mozna:

- zmienié¢ nastawe w.u.;

- odczytaétemperature w.u.

- zdalniezresetowac wszelkie pojawiajace sie bledy.

Parametryniezarzadzane przezurzadzenie bedg wyswietlane na paneluzdalnego sterowania strefag za pomoca symbolu ,,--".
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3 INSTRUKCJEW ZAKRESIE KONSERWACJIITWERYFIKACJITWSTEPNE]

3.1 OGOLNEOSTRZEZENIA

Operatorzy wykonujacy montazikonserwacje urzadzenia musza obowu}zkowo uzywacsrod-
kéw ochrony indywidualnej (SOI) przewidzianych przez przepisy obowigzujace w danym
zakresie.

Lista mozliwych SOI niejest wyczerpujaca, poniewaz wskazane sg one przez pracodawce.

INSTALATOR

) (
>| | BP0k

Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynnosci konserwacyjnej sprawdzic czy:
- odlaczono napiecie elektryczne od urzadzenia;
- usunieto ci$nieniez instalacjiiobiegu wody uzytkowe;j.

7
e
:
o
E Dostawacze$cizamiennych
> Jezeli podczas czynnosci konserwacyjnych lub naprawczych uzywa sig czesci nieposiadajacych odpowiednich certyfikatow
:N) lub niewlasciwych, oprdcz utraty gwarancji urzadzenia mozna réwniez utracié¢ jego zgodnos¢, a sam produkt moze nie spet-
nia¢ wymagan obowigzujacych przepiséw. W zwiazku z powyzszym, w przypadku wymiany cz¢sciuzywac wyltacznie orygi-
nalnych cz¢écizamiennych Immergas.
N/

Jezelikonserwacjaurzadzenia wymaga zapoznania si¢ zdodatkowa dokumentacja, zwrdcic si¢ do Autoryzowanego Centrum
Serwisowego Immergas.

Urzadzenie wykorzystuje czynnik chfodniczy R410A.

Gazjest BEZWONNY.

Zwroci¢ szczegolna uwage

Scisle przestrzegaé 1nstrukc]1 obslugijednostkizewnetrznejprzedinstalacjaipodczaskazde-
gorodzajuczynnoscizwigzanychzlinia chlodniczj.
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3.2 KONTROLA WSTEPNA

Abyuruchomicurzadzenienalezy:

- sprawdzi¢, czy uzywany gazjest wlasciwy dla danejjednostki wewnetrznej;
- sprawdzié podlaczenie dosieci230 V-50 Hz, uwzgledniajgc biegunowo$¢ L-N (faza-zero) iuziemienie;
- sprawdzi¢, czy instalacja ogrzewania (c.0.) jest napelniona woda kontrolujac, czy wskazéwka manometru jednostki wewnetrznej
wskazuje ci$nienie 1+1,2bara;
- sprawdzi¢, czy kapturekzaworu odpowietrzajacegojest otwartyiinstalacjajest dobrze odpowietrzona;
- wlaczy¢jednostke wewnetrzng i sprawdzié wladciwe wlaczenie;
- sprawdzi¢ warto$ci Ap gazudlaw.u.ic.0.;
- sprawdzi¢ CO2wspalinach przynatezeniu przeptywu:
o maksymalnym
o minimalnym
- sprawdzi¢ zadziatanie urzadzeniabezpieczenstwawprzypadkubraku gazuiodpowiadajacy temu czas dzialania;
- sprawdzi¢, czy obwod chlodniczy zostal napelniony zgodnie z opisem winstrukeji obstugijednostki zewnetrznej;
- sprawdzi¢ zadzialanie wylacznika gtéwnego umieszczonego przed jednostka wewnetrzna;
- sprawdzi¢, czy koncowki systemu powietrzno-spalinowego nie sa zatkane;
- sprawdzi¢ zadziatanie elementéw regulacyjnych;
- zaplombowacurzadzeniaregulacjinatezeniagazu (gdybyustawienia zostaty zmienione);
- sprawdzi¢ wytwarzanie c.w.u.;
- sprawdzi¢ szczelno$¢ obwodow hydraulicznych;
- sprawdzi¢ wentylacjei/lub przewietrzenielokaluinstalacji tak jak przewidziano.
- sprawdzié obecnos¢ deklaracjizgodno$ciinstalacji;

A Jesli tylko jedna z kontroli dotyczacych bezpieczenstwa okazalaby si¢ negatywna, instalacja
nie mozezosta¢ dokonana.

3.3 COROCZNAKONTROLAIKONSERWACJAURZADZENIA

Razwroku, wceluzagwarantowania prawidlowej pracy, bezpieczenstwaisprawnosciurzadzenia w czasie, nalezy przeprowa-
A dzi¢ nastepujace czynnosci kontrolneikonserwacyjne.

- Wyczysci¢ wymiennik od strony spalin.

- Wyczysci¢ palnik gléwny.

- Sprawdzi¢ prawidlowe umieszczenie, integralnos¢iczystosé elektrody zaptonuikontroli; usungé ewentualnie obecne zabrudzenie.

- Jesliwkomorze spalania znajduje si¢ osad, nalezy go usuna¢ioczysci¢ zwoje wymiennika ciepla za pomoca szczotki nylonowejlub z
sorgo; nie mozna uzywac szczotek metalowych lub innych materialéw, ktére moga uszkodzi¢ komore spalania; zabrania sie réwniez
uzywania detergentéw alkalicznych lub kwasowych.

- Sprawdzi¢stanizolacjitermicznych wewnatrzkomory spalania, aw przypadku uszkodzenia wymienicje.

- Skontrolowa¢ wzrokowo brak wyciekéwwodyisladéw rdzy z/naztaczkach oraz §ladéw pozostatoscikondensatu wewnatrz zamknie-
tejkomory.

- Sprawdzié zawartos¢ syfonu odprowadzania kondensatu.

- Sprawdzi¢ wzrokowo, czy syfon jest odpowiednio wypelniony kondensatem i wrazie potrzeby uzupelnic.

- Sprawdzi¢, czy w syfonie spustu skroplin nie ma pozostatosci materiatu, ktore zatykaja przeptyw skroplin; sprawdzi¢ réwniez, czy
caly obieg odprowadzaniakondensatujest czystyisprawny.

- W przypadkuniedrozno$ci (brudu osadu itp.), co skutkuje wyciekaniem kondensacji w komorze spalania, nalezy wymieni¢ izolacje
termiczne.

- Sprawdzi¢, czy uszczelki palnikaikolektora gazu sa nienaruszone i doskonale skuteczne, w przeciwnym razie nalezy je wymieni¢. W
kazdymrazietakie uszczelkinalezy wymieni¢ conajmniejraznadwalata, bezwzgledunaich stanzuzycia.

- Sprawdzi¢, czy palnik jest w stanie nienaruszonym, niezdeformowany, bez nacie¢iczy jest prawidtowo przytaczony do pokrywy ko-
moryspalania; wprzeciwnymrazie nalezy go wymienic.

O IMMERGAS |

] ( INSTALATOR

UZYTKOWNIK

=
Z,
<
4
2
=
95}

)

DANETECHNICZNE

(



] ( INSTALATOR

UZYTKOWNIK

=
Z
<
Z
2
=
95}

)

DANETECHNICZNE

(

- Sprawdzi¢ wzrokowo, czy spust zaworu bezpieczenstwa wody niejest zatkany.

- Sprawdzi¢, czy obcigzenie naczynia przeponowego, po odprowadzeniu ci$nienia instalacji poprzez ustawienie nazero (do odczytania
namanometrzejednostki wewnetrznej), wynosi 1,0 Bara.

- Sprawdzié, czy ci$nienie statyczne instalacji (gdy instalacja jest zimna i po napelnieniu instalacji przy pomocy zaworu napelniania)
zawierasiemiedzylil,2bara.

- Sprawdzi¢ wzrokowo, czy urzadzenia bezpieczenstwa i sterownicze nie zostaty naruszone i/lub nie doszlo na nich do zwarciaa w
szczegolnosci:

- termostatbezpieczenstwatemperatury;

- presostatinstalacji.

- Sprawdzi¢ stananody magnezowejzasobnika c.w.u (kiedyjest obecna).

- Sprawdzi¢ staninstalacjielektrycznej,awszczegdlnosci:
o przewodyzasilaniaelektrycznego musza znajdowac si¢w prowadnicach kabli;
 nakablach niemogaznajdowacsie §ladyzaczernienlub przypalen.

- Sprawdzi¢ regularnos¢ zaptonuifunkcjonowania.

- Sprawdzi¢ wlasciwe skalibrowanie palnikawfaziew.u.ic.o.

- Sprawdzi¢ prawidlowe dziatanie urzadzen sterujacychiregulacjiurzadzenia, a wszczegdlnos$ci:
o dzialanietermostaturegulacjiinstalacji;
o dzialanietermostaturegulacjiw.u.

- Sprawdzi¢szczelnos¢ obwodu gazuurzadzeniaiinstalacjiwewnetrzne;j.

- Sprawdzi¢ zadzialanie funkcji przeciw wyplywowi gazu, kontroli pfomienia jonizacyjnego; sprawdzi¢, czy czas zadziatania jest krot-
szyniz 10 sekund.

- Sprawdzi¢ potaczenialinii chlodniczych.

- Sprawdzi¢filtr siatkowyna powrocieinstalacji

- Sprawdzi¢ prawidlowe nate¢zenie przeptywuna wymienniku ptytowym.

- Sprawdzic¢ stanizolacjiwewnetrznych.

ﬁ Zalecamyregularna kontrole parownikéw w celu sprawdzenia poziomu osadu.

Zalezy to od pomieszczenia, w ktérym jednostka jest zainstalowana. Poziom osadu bedzie gorszy w obszarach miejskich i przemysto-

wych,atakze wpoblizudrzew, ktére tracaliscie.

Do czyszczeniabaterii stosowane sg dwa poziomy konserwacji:

- Jezeli powietrzne wymienniki ciepta majg osad, wyczyscié je delikatnie pionowo za pomocg szczotKki.

- Przed przystapieniem do czynno$ciprzy wymiennikach cieptana powietrze, wylaczyé wentylatory.

- Abywykonactenrodzaj czynnosci, zatrzymac jednostke tylko wtedy, gdy pozwalaja na to warunkikonserwacji.

- Doskonale czyste powietrzne wymienniki ciepta zapewniaja optymalne dzialanie jednostki. Gdy wwymiennikach ciepta na powie-
trze zacznie pojawiac si¢ osad, nalezy je wyczysci¢. Czestotliwo$¢ czyszczenia zalezy od pory rokuiumiejscowieniajednostki (obszar
wentylowany, zalesiony, zakurzonyitp.).

Wryczysci¢ akumulator na powietrze za pomocg odpowiednich produktéw.
(A Nieuzywaéwody pod ci$nieniem bez duzego dyfuzora. Nieuzywaé wysokocisnieniowych urzadzen czyszczacych doakumu-
latoréw na powietrze Cu/CuiCu/Al.
Skoncentrowanei/lubwirujace strumienie wody sg absolutnie zabronione.
Nigdy nie uzywac ptynu o temperaturze powyzej45°C do czyszczenia wymiennikow cieptana powietrze.
Prawidloweiczeste czyszczenie (mniej wiecej co trzy miesigce) zapobiegnie 2/3 probleméw zwigzanych zkorozja.

2 Oproéczcorocznejkonserwacjinalezy sprawdzaé sprawno$é cieplna instalacji grzewczej w sposobiz czestotliwoscia zgodnymi
zobowiazujacymi przepisamitechnicznymi.
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34 SCHEMATHYDRAULICZNY
Legenda (Rys. 55):
1 - Zaworbezpieczenistwa3bary
2 2 - Syfonodprowadzaniakondensatu I~
@ 3 - Zawdrgazu @)
AP GAS o o =
@\ PP 4 - Pobércisnienia-wyjsciezaworugazu (P3) <
S— = /—@ 5 - Sondadowykrywaniafazy cieklej :
6 - Zawdropréznianiainstalacji
a b 7 - Presostatinstalacji : E
I [ N \\_@ 8 - Naczynieprzeponowec.o. =
—" H 9 - Pompaobiegowa obiegu generatora termicznego
@“ H \ 10 - Zawérodpowietrzajgcy
@ — I ~\ 11 - Sondapowrotupompyciepla
. 12 - Wymiennik ptytowywoda- gaz -
@/ 13 - Wentylator —
14 - Zbiornikzwezki Venturiego powietrze/gaz
@ 15 - Dyszagazowa
@_/ @ 16 - Elektrodakontroli
17 - Palnik A
@_\ @ 18 - Termobezpiecznikspalin E
19 - Rurawlotupowietrza 3
@—\ 20 - Zawodrodpowietrzajgcy reczny @)
_@ 21 - Termobezpiecznik bezpieczeristwawymiennika E
22 - Studzienkapomiarowapowietrza 5
@—\ 23 - Studzienkapomiarowaspalin g
24 - Punktpomiarucisnienia AP gazu
@ 25 - Czopuch.
@_\ 26 - Termostatbezpieczeristwa
27 - Sondawyjsciageneratoratermicznego _J
@—\ 28 - Sondapowrotugeneratoratermicznego
29 - Elektrodyzaplonowe
@\ 30 - SygnalnegatywnyzwezkiVenturiego (P2)
@_/ 31 - Sygnalpozytywnyzwezki Venturiego (P1)
32 - Zawérodpowietrzajgcy
@—/ 33 - Zawdrjednokierunkowy ~
34 - Miernikprzeplywuinstalacji Z
@ 35 - Sondawyjsciapompyciepla g
SC LP GP 36 - Zawortréjdrozny pompy ciepla E
@ 37 - Zaworjednokierunkowy o~
38 - Pompaobiegowaobiegupompyciepta Eﬁ
39 - Zawértréjdrozny generatoratermicznego
55 40 - Zawdrnapetnianiainstalacji.
Legenda (Rys. 55): 41 - Napelnienieinstalacji
) 42 - Kurekodcinajgcyinstalacji
G - Doprowadzeniegazu 3 - Filtrtypuy
SC - Odprowadzaniekondensatu o B
LP - Liniachlodnicza-stanciekly 44 - Kurekodcinajqcy instalacji ()
GP - Liniachlodnicza-stangazowy
RU - Powrdtjednostkizasobnikac.w.u. o
MU - Wyjsciejednostkizasobnikac.w.u. Z
RR - Napelnienieinstalacji 5
R - Powrétzinstalacjic.o. —-
M - Zasilanieinstalacjic.o. %
Q
E
Z
S
/
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3.5 SCHEMATELEKTRYCZNY
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Legenda (Rys. 56): Al7-3 -
1 - Elektronicznaplytagtéwna Al9 -
2 - Zaciskiprzylgczeti elektrycznych pionowejlistwy zaciskowej A22 -
3 - Zaciskiprzylgczeti elektrycznych poziomejlistwy zaciskowej A23 -
Al - Centralkazaptonu A30 -
A2 - Elektronicznaplytaglowna A32-1 -
A7 - Plytkaztrzemaprzekaznikami(opcja) A32-2 -
Al3 - Menedzersystemu (opcja) A32-3 -
Al17-1 - Sondatemp./wilgotnosci Modbus strefy 1 (opcja) T2 -

Al7-2 - Sondatemp./wilgotnosci Modbus strefy 2 (opcja)

8 | ©OIMMERGAS

Sonda temp./wilgotnosci Modbus strefy 3 (opcja)

Plytkazdwomaprzekaznikami(opcja)
Plytkainterfejsu

Jednostka zewnetrzna

Dominus (opcja)

Panelzdalnego sterowaniastrefg 1 (opcja)
Panelzdalnego sterowania strefq 2 (opcja)
Panelzdalnego sterowania strefg 3 (opcja)
Transformatorzaptonowy
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Legenda (Rys. 57): Opiskodow koloréw(Rys. 57):
A2 - Elektronicznaplytagléowna BK - Czarny __J
BI-HP - Sondawyjsciapompy ciepla BL - Niebieski
B5-HP - SondapowrotuPompy ciepta BR - Brgzowy
B25 - Miernik przeptywuinstalacji G - Zielony
M50-B0 - Zawor tréjdrozny zespotu term. GY - Szary
S5 - Presostatinstalacji G/Y - Zélto-Zielony
P - Fioletowy
PK - Rézowy
R - Czerwony
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Legenda (Rys. 58):

A2
BI-BO
B5-B0
El

E2

E4

E6
EI13
M20
T2

Elektronicznaplytagtéwna
Sondawyjsciazespolutermoregulacji
Sondapowrotu zespolu termoregulacji
Elektrodazaptonowa
Elektrodakontroli

Termostat bezpieczeristwa

Termostat spalin

Termostat bezpieczeristwa wymiennika
Wentylator

Transformator zaptonowy
Listwazaciskowa komory polgczet elektrycznych panelu sterujgcego

Opiskoddow koloréw(Rys. 58):

BK
BL
BR
G
GY
G/Y
OR
p
PK
R

w
Y
W/BK

Czarny
Niebieski
Brgzowy
Zielony

Szary
Zétto-Zielony
Pomarariczowy
Fioletowy
Rézowy
Czerwony
Biaty

Zotty
Biato-czarny
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Legenda (Rys. 59):

A2 - Elektronicznaptytagtowna
A7 - Plytkaztrzemaprzekaznikami(opcja)
G4 - Zasilacz24VDC

MI-BO - Pompaobiegowa generatoratermicznego

MI-HP - Pompaobiegowapompy ciepla
M20 - Wentylator

M50-HP -
Z1 - Filtr przeciwzaktoceniowy

Zawortréjdrozny pompy ciepla
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Opiskodow koloréw(Rys. 59):

BK
BL
BR
G
GY
G/Y
OR
P
PK
R

w
Y
W/BK

Czarny
Niebieski
Brgzowy
Zielony

Szary
Z6tto-Zielony
Pomarariczowy
Fioletowy
Rézowy
Czerwony
Biaty

Z6ity
Bialo-czarny
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Legenda (Rys. 60):

A2 - Elektronicznaplytagtowna
A7 - Plytkaztrzemaprzekaznikami(opcja)
G4 - Zasilacz24 Vdc
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Opiskoddow koloréw(Rys. 60):
- Czarny
- Niebieski

BK
BL
BR
G
GY
G/Y
p
PK
R

Brgzowy
Zielony
Szary

- Z6tto-Zielony
- Fioletowy

- Rézowy

Czerwony
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Legenda (Rys. 61):

A2 - Elektronicznaplytagléwna
Al6-1 - Osuszaczstrefy 1 (opcja)
A16-2 - Osuszaczstrefy2(opcja)

Al9 - Plytkazdwomaprzekaznikami(opcja)

Opiskodow koloréw(Rys. 61):

BK - Czarny

BL - Niebieski

BR - Brgzowy

G - Zielony

GY - Szary

G/Y - Zélto-Zielony
OR - Pomarariczowy
P - Fioletowy
PK - Rézowy

R - Czerwony
w - Bialy

Y - Zétty

W/BK - Biato-czarny
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Legenda (Rys. 62): Opiskoddow koloréw(Rys. 62):
A7 - Plytkaztrzemaprzekaznikami BK - Czarny
A22 - Plytkainterfejsujednostkizewnetrznej BL - Niebieski
B27 - Sondafazycieklej BR - Brgzowy
G4 - Zasilacz24 Vdc G - Zielony
RI14 - Rezystorkonfiguracji GY - Szary
G/Y - Zélto-Zielony
OR - Pomarariczowy
P - Fioletowy
PK - Rézowy
R - Czerwony
w - Bialy
Y - Zétty
W/BK - Biato-czarny




Plytkaelektronicznaregulacji
Legenda (Rys. 63):
1 - Bezpiecznik F3,15AH250V
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Plytkainterfejsu- przelacznik ustawien —
Legenda (Rys. 64):
1 - Ustawieniafabryczne: niezmienial

Dojednostki wewnetrznej:

ﬂ Poczawszy od numeruseryjnego 1001471667, rozpo-
znawalnego jedynie na jednostce wewnetrznej, plyt-
ka interfejsu bedzie domyslnie ustawiona z przelacz-
nikamil, 2,3 ustawionymina OFFi4 na ON, podczas
gdy na wszystkich innych urzadzeniach z wcze$niej-
szym numerem seryjnym bedzie montowana stara
plytka interfejsu, ustawiona ze wszystkimi 4 prze-
tfacznikamiw pozycji OFF.
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Dojednostkizewnetrznej:
ﬂ Poczawszy od numerdw seryjnych (wskazanych wta-
beli ponizej), ktére mozna rozpoznaé tylko na jed-

nostkach zewnetrznych, urzadzenia nalezg do nowej ()
produkciji.

=
Opis Nrseryjny Z
UEAUDAXPRO12V2 1001568120 5
UEAUDAXPRO 14V2 - Z
UEAUDAXPRO16V2 - ani
UEAUDAXPRO12V2T 1001581787 8
UEAUDAXPRO14V2T - Il
UEAUDAXPRO16V2T 1001581969 ;
<
Q

64 -
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Plytkainterfejsu-dioda LED sygnalizacji

LED
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Legenda (Rys. 65):
Migajgca czerwonadioda LED = prawidlowa komunikacja pomiedzy plytkg interfejsu a elektroniczng plytg gtéwng
Migajgcazielonadioda LED = prawidtowa komunikacja pomiedzy plytkq interfejsu ajednostkg zewnetrzng
Zéttadioda LED = Nieuzywany
Plytkainterfejsu- Wyswietlacz 7-segmentowy
Podczasnormalnego dziataniaekran wyswietla,,A0” przez 1 sekunde, anastepnie ,,30” przez 1 sekunde:
SEGMENTY
111 i
PRAWIDLOWA KOMUNIKACJA 1101 D 110

W przypadkubtedujednostkizewnetrznej pojawiaja sie jednoczesnie dwie cyfry

»E”wrazzkodembledujednostkizewnetrznej:

KODY BLEDOW SEGMENTY
E101 f: t’ > U l'

% | OIMMERGAS




3.6 ZASOBNIKC.W.U.

Jednostka wewnetrzna przystosowanajest do przytaczenia do zasobnika c.w.u., ktérynalezy przylaczy¢ na zaciskach 37-38 listwy zaci-
skowej (znajdujacej sie wewnatrzkomory podlaczen) pousunieciu opornika R8.

3.7 FILTRINSTALAC]I

Jednostka wewnetrzna wyposazona jest w filtr umieszczony na
zaworze powrotu instalacji, zapewniajacy prawidlowe dziatanie
systemu.

Okresowo i w razie potrzeby filtr nalezy czysci¢ zgodnie z poniz-
szymopisem (Rys. 66).

Zamknac¢reczniekurki (4)i(5), spusci¢ wode zawarta wjednostce
wewnetrznej przezzawor oprozniania (6).

Otworzy¢ korek (1), sprawdzi¢ uszczelke (2) i jesli jest uszkodzo-
na, wymieniéja. Wyczyscfiltr (3).
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3.8 EWENTUALNEUSTERKIIICHPRZYCZYNY

A

ny).

Prace konserwacyjne musza by¢ przeprowadzane przez firme posiadajacg uprawnienia (np. Autoryzowany Serwis Technicz-

Dioda LED pompy obiegowej czerwonego koloru

Zpowodu tej nieprawidtowoscimoga istnie¢ trzy mozliwe przyczyny:

Problem

Mozliwe przyczyny

Rozwigzania

Niskie ci$nienie zasilania

Po okolo 2 sekundach dioda LED zmienia
kolor z zielonego na czerwony, a pompa
obiegowa zatrzymuje sie.

Poczeka¢,aznapiecie zasilania wzro$nie; gdy pompa obiegowa urucho-
misi¢ ponownie, dioda LED zmieniakolor nazielonyzopodznieniem
okolojednejsekundy. Adnotacja: natezenie przeptywuzmniejszasie
wrazze spadkiem napieciazasilania.
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Zasilajac pompe z zablokowanym wirni-

Ostroznie odkreci¢ srube nasrodku glowicy, aby recznie odblokowaé
walsilnika. Po odblokowaniu wirnika cyrkulacja odbywasie natych-

ZOWEj.

Zablokowany wirnik kiem, po okolo 4 sekundach dioda LED | | . o )
] . miast,adioda LED zmieniakolor z czerwonego nazielony po okoto 10
zmieniakolorzzielonegona czerwony,
sekundach.
Blad elektryczny Sprawdzic',.c?y pompa .obiegowa niejestuszkodzona (okablowanie
pompylubjejelektronika).
Problem Mozliwe przyczyny Rozwigzania
S ) iekami z instalacii oa-
Zapachgazu powodowany wyciekami z instalacyt ga Sprawdzi¢ szczelno$¢ obwodu dostarczania gazu.

Powtarzajacesi¢ blokady
zapltonu

Brak gazu. Zatkane odprowadzenie kon-
densatu.

Sprawdzi¢ obecno$¢ ci$nienia wsieciiczyzawor gazujestotwarty.
Przywroci¢/wlaczy¢ dzialanie odprowadzaniakondensatu, sprawdza-
jac,czykondensat nie wptynalna: elementy spalania, wentylatorizawdr
gazu. Nalezy sprawdzi¢ dziatanie czujnika kondensatu.

Spalanienieregularnelub

Palnik zabrudzony, zatkany wymiennik
pierwotny, parametry spalania niewtasci-

Sprawdzi¢ wskazane czesci.

halasy we, koncéwka zasysania-odprowadzania
nieprawidlowo zainstalowana.
Nieoptymalnezapton
, E,y svch plony Pierwsze wlaczenia palnika (po wykona- | System automatycznieregulujezapton,azdo momentuznalezieniaw
przy pierwszyc . N S . i
niukalibracji) moga nieby¢ optymalne. kolejnych zaptonach optymalnego stanu zaptonu palnika.
wlaczeniach palnika ji)moga YeOPty yny P Pty g P P
Sprawdzié, czy obecne saresztki materiatu, ktére moglybyzatkad
Wymiennikzatkany Zatkanie syfonu. P . ¥ ? okt
przejsciekondensatu.
Sprawdzi¢ otwarciekapturka odpowiedniego zaworu ujscia powietrza
Par. 1.38). Sprawdzi¢, czy ci$nienie instalacjii wstepnego zatadowania
Nietypowyhalasw ., . , .. ( ) ) p, ¥ ) . ) &P g. .,
instalacii Obecnoéé powietrzawewnatrzinstalacji. | naczyniawyréwnawczego zawiera si¢ wustalonych granicach. Wartos¢
instalacji

wstepnego zaladowanianaczynia wyréwnawczego musi wynosic¢ 1,0
bar, warto$¢ ci$nieniainstalacjimusiby¢ zawartamiedzy 1i1,2bara.

Nietypowyhalaswmodule
kondensacyjnym

Obecnos¢ powietrza wewnatrz modutu.

Uzy¢recznego zaworu odpowietrzajacego (Par. 1.38),aby usuna¢
ewentualne powietrze obecne wmodule kondensacyjnym. Po tej
czynnoscizamkna¢reczny zawor odpowietrzajacy.

Niewystarczajace
wytwarzanie cieplej wody
uzytkowej

Zablokowany/zabrudzony =~ wymiennik

w.u.

Nalezy skontaktowac siez Autoryzowanym serwisem technicznym,
ktéry posiadainformacje natemat procedur czyszczeniawymiennika
Wl

Niewystarczajace
wytwarzanie cieplej wody

uzytkowej

Zatkany modul kondensacyjny lub wy-
miennik w.u.

Skontaktowacsiezserwisem firmy, ktory posiadainformacje na temat
procedur czyszczeniamodutulub wymiennika w.u.
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3.9 ZAWORGAZU
Zawor gazu (Rys. 67) jest wyposazony we wskaznikidiodowe pokazujgce stan pracy (5), diodyled znajduja sie pod przezroczysta pokry-
wg (4).
Kolor Stan Qo‘
Wrylaczony Zawor gazuniejestzasilany z
Zielony Zawor gazuzasilanyidzialajacy é
Czerwony Zawor gazu zasilany, niedzialajacy ;
Z
-
Legenda (Rys. 67):
1 - Pobor cisnienia - wejsciezaworu gazu
2 - Pobércisnienia - wyjsciezaworugazu
3 - Srubaregulacyjna Off/Set __J
4 - Przezroczystapokrywaochronna
5 - Kontrolkawskazujgcastanzaworugazowego ()
12 - Regulatornatezeniagazunawyjsciu
4
-
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3.10 PRZEZBROJENIEKOTEA GAZOWEGONAINNY RODZAJGAZU

Czynnos¢ przystosowania do rodzaju gazu nalezy zleci¢ firmie posiadajacej uprawnienia (np. Autoryzowanemu Serwisowi
Technicznemu).
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W razie koniecznos$ci dostosowania urzadzenia do gazu innego od tego na tabliczce, nalezy zamoéwic zestaw niezbedny do szybkiego

przeksztalcenia.

Abyprzejs¢ zjednego gazudo drugiego, nalezy:

- odlaczy¢napigcie od urzadzenia;

- wymieni¢ dysze umieszczong miedzy rurg gazuituleja mieszania powietrza gazu, pamietajac o usunieciu napieciaz urzadzenia pod-
czastej czynnosci;

- ponownie przytaczy¢ prad dourzadzenia;

- przeprowadzi¢kalibracjeliczby obrotéw wentylatora (Par. 3.11);

- wyregulowaé wlasciwy stosunek powietrze-gaz (Par. 3.12);
« zaplombowac¢urzadzeniaregulacjinatezeniagazu (gdyby zostaty zmienione);

- po przezbrojeniu, umie$ci¢ naklejke obecna w zestawie przezbrojeniowym w poblizu tabliczki danych. Na tabliczce nalezy usuna¢
przy pomocy niezmywalnego pisaka dane, dotyczace starego rodzaju gazu.

Ustawienia muszg dotyczy¢ uzywanego rodzaju gazu, wedlug wskazowek zawartych w tabeli umieszczonej w instrukeji jednostki we-

wnetrzne;j.

Kontroledo przeprowadzenia pozmianierodzaju gazu.

Poupewnieniusie, Ze dokonano przezbrojeniaikalibracja zakonczyta sie pomy$lnie, nalezy sie upewnic, czy:
- niedochodzido cofaniasi¢ pfomienia do komory spalania;
- plomien palnikaniejestnadmiernie wysokilub niskiiczyjeststabilny (nie odrywasi¢ od palnika);

A Krocce pomiarowe cisnienia uzywane do kalibracji musza by¢ calkowicie zamkniete i nie
mog3 ulatniacsie gazz obwodu.

Prace konserwacyjne musza by¢ przeprowadzane przez firme posiadajacg uprawnienia (np. Autoryzowany Serwis Technicz-
Y ﬂ \ ny).
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3.11 KALIBRACJALICZBY OBROTOW WENTYLATORA

Kontrolaikalibracja sg konieczne w przypadku przezbrojenia na inny rodzaj gazu, na etapie konserwacji nadzwyczajnej przy
A wymianie ptytki elektronicznej, komponentéw obwodu powietrza, gazu, lub w przypadku instalacji, gdy system spalinowy
jestdtuzszyniz 1 mpoziomejrurykoncentryczne;.

Moccieplnajednostki wewnetrznejjest wspdlzalezna od dlugoscirur zasysania powietrzaiodprowadzania spalin.

Maleje przy wzroécie dtugoscirur.

Jednostka wewnetrzna opuszcza fabryke wyregulowana do minimalnej dtugo$ci rur (1m), nalezy w zwiazku z tym sprawdzi¢, przede
wszystkim przy maksymalnej diugo$cirur, warto$ci Ap (ci$nienia) gazu po przynajmniej 5 minutach pracy palnika przy mocy znamio-
nowej, gdy temperatury powietrzazasysaniaiodprowadzanego gazu ustabilizowaty sie.

Wyregulowa¢ mocznamionowaiminimalna wfaziec.w.u.ic.o.zgodniez warto$ciamiwskazanymiwtabelizamieszczonej winstrukeji
obstugijednostki wewnetrznej, uzywajac manometréw réznicowych przylaczonych w punktach pomiaru ci$nienia Ap gazu (Poz. 11-
12Fig. 48itabelawPar. 4.1).

Wejs¢ do trybu programowaniaiustawic nastepujace parametry (Par. 3.13);

- min.liczba obrotéw wentylatora c.w.u.,,S00;

- maks.liczba obrotéw wentylatora c.w.u.,,S01%

Ponizejpodanesa obecne ustawienia domyslne:

Wartosé j
Id Parametru Opis Zakres Domyslne ar f)sc spersona
lizowana
Min. liczba obrotéw Prgdkoéc'.d%ialanie%wentylato— GZ50:1200
S00 raprzy minimalnejmocy 600+ 1500 (RPM)
wentylatorac.w.u. G31:1200
cw.u.
Predkos¢ dziatani tylato- :
Maks.liczbaobrotéw redkoscezia anlaw.ren yiato GZ50:5000
So1 raprzy maksymalnej mocy 30006100 (RPM)
wentylatorac.w.u. G31:5000
cw.u.
Predko$¢wentylato- | Predkos¢ dziataniawentylato- GZ50:16
S02 . . . 0-100%
rawfaziezaptonu rawfaziewlgczania G31:16
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3.12 REGULACJAPROPORCJIPOWIETRZE-GAZ

Kalibracjaminimalnejwarto$ci CO, (mocminimalnaogrzewania).

Wejs¢ do funkeji ,kominiarz” nie pobierajac w.u. i ustawic przetacznik ogrzewania na minimum az do pojawienia si¢ ,,0” na wyswietla-
czu.

Aby uzyskac¢ doktadng warto$¢ CO, w spalinach, technik musi wprowadzi¢ sonde pomiarowg do studzienki, po czym sprawdzi¢, czy
warto$¢ CO, odpowiada wskazanej w ponizszej tabeli, w przeciwnym razie wyregulowac jg za pomocg sruby (Poz. 3 Fig. 67)(regulator
Off-Set).

Aby zwigkszy¢ wartos¢ CO,, nalezy przekrecic $rube regulacyjna (3) zgodnie z ruchem wskazéwek zegara i odwrotnie - aby j zmniej-
szyc.

Kalibracjamaksymalnejwarto$ci CO, (mocznamionowa ogrzewania).

Po zakonczeniu regulacji minimalnej wartosci CO,, utrzymujgc aktywna funkcje kominiarza, ustawic¢ przetacznik ogrzewania do
maksimum (zwigkszy¢ warto$¢az do pokazania ,,99” nawyswietlaczu).

Aby uzyskac¢ doktadng wartos¢ CO, w spalinach, technik musi wprowadzi¢ sonde pomiarowg do studzienki, po czym sprawdzic, czy
warto$¢ CO, odpowiada wskazanej w tabeli ponizej, w przeciwnym razie wyregulowac za pomocg $ruby (Poz. 12 Fig. 67)(regulator
przeptywugazu).

Abyzwiekszy¢ wartos¢ CO,, nalezy przekreci¢ $rube regulacyjng (12) zgodnie z ruchem wskazowek zegaraiodwrotnie - aby j3 zmniej-
szy¢.

Przy kazdej zmianie regulacji na $rubie 12 nalezy odczeka¢, az generator termiczny ustabilizuje si¢ na ustawionej wartosci (ok.30 se-
kund).

Rodzajgazu CO, przy Mocy maksymalnej CO, przy Mocy minimalnej
GZ50 9.4% (+£0,3) 8.6% (+0,2-0,3)
G31 10.3%(+0,3) 9.6% (+0,2-0,3)

12| ©OIMMERGAS



3.13 PROGRAMOWANIEKARTYELEKTRONICZNE]
System jest przystosowany do ewentualnego zaprogramowania kilku parametréw dzialania. Zmieniajac te parametry jak opisano po-
nizejmozna dostosowac system do wlasnych wymagan.
Abyprzejs¢ dofazy programowania, wcisnaé przycisk ,, MENU” (2), az pojawimenu ,,Hasto”, wprowadzi¢ odpowiednie hasto, zmienia- o
jacwartosciliczbowe za pomoca przyciskéw ,Regulacja ogrzewaniac.o.)” (5) i potwierdzi¢ przyciskiem ,,OK” (1). @)
Powejsciudo programowania parametry mozna przewija¢ wmenu,,System”. z
Zapomoca przycisku ,Regulacja ogrzewania (c.0.)” moznawybra¢ parametrizmienic¢ jego wartos$¢. -
Abyzapisa¢ zmiane parametrow, weisnaé przycisk ,,OK”. ﬁ
Ztrybuprogramowaniawychodzisi¢ po uptywie 1 minutylub wciskajac przycisk ,ESC” (3). ‘2
-
Id . Domysl- Wartos'c
Parametru Opis Zakres ne spersonalizo-
wana
A03 Minimalna predkoéé Okreéla nnlinimalne.; predko$¢ dziatania pompy 0+100% 50 )
obiegowej pompy ciepta —
‘ h A . *dotycz
A04 Maksymalnastata predkos¢ Ok.resla n.laksymal.ne;p redkoscdzialaniapompy 45 +100% parai,ne?’
obiegowej pompy ciepta
truAll
0=Stata \g
. » |
A05 Tryb pracy pompy obiegowej ;Pj;;?iriﬁstzz aobiegowa’) 0-25°C 5 §
(Patrzpar. ,Pompaobiegowa”) )
Ustalamodel jednostkizewnetrznejpolaczone;jz OFF-12-14 E
A11* Modeljednostkizewnetrznej | modulemhydraulicznym. Jedliustawionyjest 16 14 e
OFF, aktywowane sa tylko dodatkowe generatory. g
Wiaczafunkeje odpowietrzaniaautomatycznego.
Al2 Odpowietrzanieinstalacji Danafunkcjajestaktywnaprzy pierwszym OFF-ON ON
wlaczeniuurzadzenia.
A13 Liczbastref Okreélaliczbe strefobecnych winstalacji cieplnej. 1-2-3 1 __J
Ald Maks. temperatura strefy2 Okre$lamaksymalna dopuszczalng temperature 20+80°C 45
wstrefie 2.
Al5 Maks. temperaturastrefy 3 ZOelezlf;r;laksymalnq dopuszezalng temperature 20+80°C 45
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4
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Id
Parametru

Opis

Zakres

Domysl-
ne

Wartos¢
spersonalizo-
wana

Al6

Czujnik wilgotnoscistrefy 1

Okreslarodzajkontroliwilgotnosciwstrefie 1

SE=Czujnik
temperatury
- wilgotno$é¢é

ST=Higrostat

RP=Panel
zdalnego
sterowania

RPH =Panel
zdalnego
sterowaniaz
higrometrem

ST

A17

Czujnik wilgotnoscistrefy2

Okreslarodzajkontroli wilgotnosci wstrefie 2

SE=Czujnik
temperatury
- wilgotnos¢é

ST =Higrostat

RP=Panel
zdalnego
sterowania

RPH=Panel
zdalnego
sterowaniaz
higrometrem

ST

A18

Minimalna predkosé pompy
obiegowej generatora termicz-
nego

Okres$laminimalng predko$¢ dzialania pompy
obiegowej generatora termicznego

55-+100%

75

=
Z
<
Z
2
=
95}

)
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A19

Maksymalnastata predko$¢
pompy obiegowej generatora
termicznego

Okreslamaksymalng predkos¢ dziatania pompy
obiegowej generatora termicznego

55-+100%

100

A21

Adreskomunikacji BMS

Okreslaprotokétkomunikacyjnymiedzy
jednostka wewnetrznaizewnetrzng

1+247

11

A22

Ustawieniekomunikacji BMS

OFF = protokdétkomunikacyjny BMSna485;do
zastosowaniaw przypadkupolaczeniazopcjonal-
nymiurzagdzeniamilmmergas.

485=Nieuzywac

UC=Nieuzywac

OFF-485-UC

OFF

A23

Czujnik wilgotnoscistrefy 3

Okreslarodzajkontroli wilgotnosci wstrefie 3

SE=Czujnik
temperatury
-wilgotnos¢é

ST =Higrostat

RP=Panel
zdalnego
sterowania

RPH =Panel
zdalnego
sterowaniaz
higrometrem

ST

(
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, Wartos¢
Id . Domysl- .

Opis Zakres spersonalizo-
Parametru ne

wana

OAT=Uzycie
sondy
zewnetrznejna
jednostce
A27 Sondazasilaniastrefy 1 Umozliwiawlaczenie sondy zasilaniastrefy 1 wewnetrznej OAT
ZN1=Uzycie
sondy

INSTALATOR

zasilaniastrefy
1

A30 Wlaczenie Dominus Pozwalanawlaczeniezdalnegourzadzenia OFF-ON OFF

Dominus

RT =Termo-
stat pokojowy
RP=Panel
zdalnego

) (

A3l Termostat pokojowy strefy 1 Okreslakontrole temperatury wstrefie 1 sterowania RT
RPT =Panel
zdalnego

sterowaniaz
termostatem

RT =Termo-
stat pokojowy
RP=Panel
zdalnego

UZYTKOWNIK

A32 Termostat pokojowy strefy2 Okreslakontrole temperatury wstrefie 2 sterowania RT
RPT =Panel
zdalnego

sterowaniaz
termostatem

RT =Termo-
statpokojowy
RP=Panel
zdalnego

A33 Termostat pokojowystrefy3 Okreslakontrole temperatury wstrefie 3 sterowania RT
RPT =Panel
zdalnego

sterowaniaz

=
Z,
<
4
2
=
95}

termostatem

Adl Wiaczenie ogrzewania (c.0.)/ Umozliwia okreslenie dzialania ogrzewania (c.o.), HT/CL/H-C H-C

chlodzeniastrefy1 chlodzenialub obustrefy 1.

Wlaczenie ogrzewania (c.0.)/ Umozliwia okre$lenie dziataniaogrzewania(c.o.),

A42 HT/CL/H-C H-C

chlodzeniastrefy2 chlodzenialubobustrefy2.

Wlaczenie ogrzewania (c.0.)/ Umozliwia okre$lenie tryboéw pracy ogrzewania
chlodzeniastrefy3 (c.0.),chlodzenialub obu, wstrefie 3

)

A43 HT/CL/H-C H-C

DANETECHNICZNE

(
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Id
Parametru

Opis

Zakres

Domysl-
ne

Wartos¢
spersonalizo-
wana

P00

Maks. w.u.

Okreslamaksymalng warto$¢ procentowa mocy
generatoratermicznego wfazie c.w.u. wzgledem
maksymalnejdostepnejmocy.

0-100%

100%

P01

Min ogrzewania

Okreslaminimalng warto$¢ procentowg mocy
generatoratermicznego wfazie c.0. wzgledem
maksymalnejdostepnejmocy

0-P02%

P02

Maks. c.o.

Okreslaminimalng warto$¢ procentowa mocy
generatoratermicznego wfazie c.o. wzgledem
maksymalnejdostepnej mocy

0-100%

85%

P03

Przekaznik 1 (opcja)

Moduthydraulicznyjest przystosowany do
dzialaniazkonfigurowana ptytka przekaznikowa
(opcja)

0=0ff

1=Recyrkulacjac.w.u.

2=Alarmogdlny

3=Fazaogrzewania(c.0.)/chlodzeniaaktywna

4= Aktywnytrybzbiornikaakumulacyjnego

5=0suszaczstrefa3

=
Z
<
Z
2
=
95}

)
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P04

Przekaznik2 (opcja)

Moduthydraulicznyjest przystosowany do
dziataniazkonfigurowang ptytka przekaznikowa
(opcja)

0=0ff

1 =Recyrkulacjac.w.u.

2=Alarmogdlny

3=Fazaogrzewania(c.0.)/chlodzeniaaktywna

4= Aktywnytrybzbiornikaakumulacyjnego

5=Zambkniecie zaworu mieszajacego strefy 3

(
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, Wartos¢
Id . Domysl- .
Opis Zakres spersonalizo-
Parametru ne
wana
Moduthydraulicznyjest przystosowanydo
dzialaniazkonfigurowana ptytka przekaznikowa
(opcja)
0=0ft
P05 | Przekaznik3(opcja) 1=Recyrkulacjac.w.u. 0+5 0
2=Alarmogdlny
3=Fazaogrzewania(c.0.)/ chlodzeniaaktywna
4= Aktywnytryb zbiornikaakumulacyjnego
5=0Otwarciezaworumieszajacego strefy 3
Wrrazieniedoktadnego odczytusondy zewnetrz-
P07 Korektasondyzewnetrznej nej mozna go skorygowac, aby zrekompensowac -9+9K 0
ewentualne czynnikiotoczenia
Nastawazasilania wtrybie c.w.u. generatoraciepla
Offset nastawy c.w.u. generatora | , : ,
P11 el jestobliczanaprzezdodanie PO11 donastawy 2+30°C 20
ciepta
P cw.u.
Oftsetzadziatani t
P12 sei FACZIlAnIABENEraiont | yre wad serwis technicznyImmergas 10+50°C 10
termicznegowc.w.u.
P13 Ma.ks. Cz.ochrony przed Maksym.alny czaswykonania funkcjiochrony 1+ 24 godzin 3
legionellg przedlegionella
P14 Maks. Cz.c.w.u. Maksymalny czas wykonania funkcjic.w.u. 1+24godzin 5
P15 quczen%e funkcjiochrony Wlf;czawykonanle funkcjiochronyprzed OFF-ON OFF
przedlegionelly legionellg
P16 Godzinarozpoczecia funkcji Pozwalanaustawienie godzinyrozpoczecia 0-23 5
wygrzewuantybakteryjnego funkcjiochrony przedlegionella
Dziefi tygodnia, wktorym Umozliwia .ustawienie dflia tygo.c.inia, wktorym
. i wymaganajestaktywacjafunkcjiwygrzewu Mo-Tu-We-
P17 rozpoczynasie funkcja . ) , . Mo
. antybakteryjnego. Mozna wlaczy¢ te funkcje -Th-Fr-Sa-Su
wygrzewuantybakteryjnego L
codziennie.
P21 Czasaktywacji Korektanastawy temperatury - Czasaktywacji. 0-+120minut 20
P22 Czaszwigkszania Korektanastawytemperatury - Czaszwiekszania. | 0-+20minut 5
Umozliwia skorygowanie nastawy zadaniaw
P23 Korektanastawy c.o. trybie ogrzewania (c.0.) wobecno$cistratlub 0+10°C 0
obwodow odsprzeganiainstalacji.
Umozliwia sk : tawvzadani
P24 Korektanastawy chtodz. mozinwiaskorygowanie nastawy zadaniaw 0+10°C 0

trybie chfodzenia.
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Id
Parametru

Opis

Zakres

Domysl-
ne

Wartos¢
spersonalizo-
wana

TO02

Termostatw.u.

Okreslatrybwlaczaniaiwylaczaniaurzadzeniaw
faziec.w.u.

Aktywacjanastepuje, gdy wodazawartaw
zasobniku c.w.u. spadanawarto$é ustawiona w
stosunku do nastawy c.w.u., wylaczasie, gdy
temperatura przekroczy warto$¢ nastawy c.w.u.

0+20°C

TO05

Zegary czasowe uruchamiania
ogrzewania

Moduthydrauliczny wyposazonyjestwelektro-
niczny zegar czasowy, ktory zapobiega zbyt
czestymzaplonom palnikakotta gazowego wfazie
c.o.

0-10minut

T06

Zegar czasowyrampy ogrzewa-
nia

Kociotgazowywfazie ogrzewania wykonuje
rampe, w celuuaktywnienia maksymalnej
ustawionej mocy

0- 14 minut

14

TO07

OpodznieniezadaniazTA

System ustawiony jest do natychmiastowego
wlaczeniapo pojawieniusi¢ zagdaniaogrzewania/
chtodzenia pomieszczenia. W przypadku
szczegOlnychinstalacji (np. instalacje strefowe z
zaworamizsilownikamiitd.) moze okazacsie
konieczne opdznienie zaplonu.

0-240sekundy
(skok 105s)

=
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<
Z
2
=
95}
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T08

Podswietlenie wyswietlacza

Okreslatryb pod$wietlenia wyswietlacza.
AU:wyswietlacz pod$wietlasie podczasuzywania
igasniepo 15sekundach nieaktywnosci, w
przypadku usterkiwyswietlaczmiga.
OFF:podswietlenie wyswietlaczajestzawsze
wylaczone.

ON:podséwietlenie wy$wietlacza jestzawsze
wlgczone.

AU-OFF-ON

AU

T09

Wizualizacjawy$wietlacza

Ustala, cowyswietlawskaznik 14 (Rys. 12). Tryb
»Lato”™

ON:pompaobiegowaaktywnawyswietla
temperature zasilania, pompa obiegowa wylaczo-
na,wskaznikjestwylaczony

OFF: wskaznikjestzawsze wylgczony
Tryb,Zima”i,chtodzenie™
ON:pompaobiegowaaktywnawyswietla
temperature zasilania, pompa obiegowa wylaczo-
na, wyswietlawarto$¢ ustawiona na przetaczniku
c.o.

OFF: zawsze wy$wietlawarto$¢ ustawiong na
przetacznikuc.o.

ON-OFF

ON

T11

Nieuzywac

(
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, Wartos¢
Id . Domysl- .
Opis Zakres spersonalizo-
Parametru ne
wana
a1 Wygrzewaniejastrychu-dniw | Okre$laczasdziataniazminimalngtemperaturg 0=7dni N
+7dni
minimalnejtemperaturze podczasaktywowania funkcji.
Wygrzewaniejastrychu-gra-
T22 ‘yg waniejastry & Okreslagradient wzrostu temperatury 0+30°C/dzien 30
dientwzrostu
T23 Wygrzewaniejastrychu-dniw | Okre$laczasdziatlaniazmaksymalng temperaturg 0+14dni 4
+14dni
maksymalnejtemperaturze podczasaktywowania funkcji.
Wygrz iejastrychu-gra-
T24 .ygr cwanicjastrychu-gta Okreélagradient spadku temperatury 0+30°C/dzien 30
dientspadku
Menu termoregulacji
Wartos¢
Id . Domysl- ar os'c
Opis Zakres spersonalizo-
Parametru ne
wana
Okredla, czyiktorasondazewnetrznajest
uzywanadozarzadzaniainstalacja. OFF =brak
uzywanejsondy zewnetrznej
ROl Sondazewnetrzna OU =sondazewnetrznaobecnanajednostce OFF-OU-IU ouU
zewnetrznej
IU=opcjonalnasondazewnetrznaprzylaczonado
jednostkiwewnetrznej
RO2 Temperaturazewnetrznado Ustalatemperature zewnetrzng do maksymalnej 15+25°C 5
zasilaniamaks. c.o. strefy 1 temperatury zasilaniastrefy 1. ]
RO3 TerTlper.atufazewne;trznado Ustalatemperatl.quz.ewne;trznqdominimalnej 15+25°C 25
zasilaniamin. c.o. strefy 1 temperaturyzasilaniastrefy 1.
Okreslamaksymalna temperaturezasilaniaw
RO4 Maksymalnec.o.strefy1 . ) 20+80 55
faziec.o.otoczeniastrefy 1.
Okreslaminimalng temperature zasilania wfazie
RO5 Minimalnec.o.strefy1 resta 1§1 ngtemperaturgzastaniawiazl 20+80 25
c.o.otoczeniastrefy1.
Temperaturazewnetrznado
P . wne . ... | Ustalatemperatur¢zewnetrzna domaksymalnej
RO6 tloczeniamaxc.o. strefaniskiej o -15+25°C -5
temperatury zasilania strefy 2.
temperaturystrefy?2
Temperaturazewngtrznado L .
L. ... | Ustalatemperatur¢zewnetrzng dominimalnej
RO7 tloczeniamin c.o. strefaniskiej o -15+25°C 25
temperaturyzasilania strefy2.
temperatury strefy 2
ROS Maksymalnec.o.strefyniskiej | Okreslamaksymalngtemperaturezasilaniaw 5080 40
temperatury strefy 2 faziec.0.otoczeniastrefy2. '
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d D q Wartos¢
omysl-
Opis Zakres ¥ spersonalizo-
Parametru ne
wana
Minimalnec.o. strefy niskiej Okreélaminimalng temperature zasilaniawfazie
R09 . 2080 25
temperatury strefy2 c.0.otoczeniastrefy2.
Temperaturazewnetrznado Ustalamaksymalng temperaturezewnetrzna do
R10 zasilaniaminimalnego minimalnejtemperaturyzasilania wfazie 20+40 35
chlodzeniastrefy1 chlodzeniastrefy 1.
Temperaturazewnetrznado Ustalaminimalng temperature zewnetrzna do
R11 zasilaniamaksymalnego maksymalnejtemperatury zasilania wfazie 20+40 25
chlodzeniastrefy 1 chlodzeniastrefy 1.
Okre$laminimalng temperature zasilania w fazie
R12 Minimalne chlodzeniestrefy 1 . q. perature whaz 05+20 7
chlodzeniaotoczeniastrefy 1.
Maksymalne chlodzeniestrefy | Okreslamaksymalngtemperaturezasilaniaw
R13 . . . 05+25 12
1 faziechlodzeniaotoczeniastrefy 1.
Temperatura zewnetrzna do L. .
L Ustalatemperature zewnetrzng dominimalnej
R14 zasilaniamin. strefy 2 chlodze- o 20+40 35
) S temperatury zasilania strefy2.
niastrefyniskiej temperatury
Temperaturazewnetrznado
R15 zasilaniamaks. chtodzenia Ustalatemperature zewnetrzng domaksymalnej 2040 55
strefy niskiejtemperatury strefy | temperaturyzasilaniastrefy2. '
2
R16 Minimalnechlodzeniestrefy | Okre$laminimalngtemperaturezasilaniawfazie 05+20 18
niskiej temperatury strefy 2 chlodzeniaotoczeniastrefy2. '
R17 Maksymalne chlodzeniestrefy |Okreslamaksymalngtemperaturezasilaniaw 05225 20
niskiej temperatury strefy 2 fazie chlodzenia otoczeniastrefy 2. '
R21 Temperaturazewnetrznado Ustalatemperature zewnetrzng domaksymalnej 1525 5
zasilaniamaks. c.o. strefy 3 temperatury wyjsciastrefy3 )
R22 Temperaturazewnetrznado Ustalatemperature zewnetrzng do minimalnej 15+25 25
zasilaniamin. c.o. strefy 3 temperaturyzasilaniastrefy3 )
Okreslamak Inat turezasilani
R23 Maksymalnec.o. strefy 3 .res ama sym.a natemperaturgzastaniaw 20+80 40
faziec.o.otoczeniastrefy3
Okre$laminimalng temperature zasilania w fazie
R24 Minimalnec.o.strefy3 . aemp € W 20+80 25
c.0.otoczeniastrefy 3
Temperaturazewnetrznado . )
. Ustalatemperature¢ zewnetrzng do minimalnej
R25 zasilaniamin. strefy 3 chlodze- o 20+40 35
. . temperatury zasilaniastrefy 3
niastrefy niskiej temperatury
Temperaturazewnetrznado
R26 zasilaniamaks. chtodzenia Ustalatemperaturg¢ zewnetrznag do maksymalnej 2040 55
strefy niskiejtemperatury strefy | temperaturywyjscia strefy 3 ’
3
R27 Minimalne chlodzeniestrefy | Okreslaminimalngtemperaturezasilaniawfazie 0520 18
niskiej temperatury strefy 3 chlodzeniaotoczeniastrefy 3. ’
Maksymalne chtodzeniestrefy |Okreslamaksymalngtemperaturezasilaniaw
R28 05+25 20

niskiej temperaturystrefy 3

fazie chtodzeniaotoczeniastrefy 3

(
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UZYTKOWNIK

Menuintegracji
Wartos¢
Id . Domysl- ar os'c
Opis Zakres spersonalizo-
Parametru ne
wana
Umozliwiawlaczenie dziataniaalternatywnego
101 Wijczenieintegracjic.w.u. zrédlaenergii (AL) wceluintegracjiogrzewania OFF-AL AL
(c.0.)cw.u.
Zapomocatejfunkcjimoznawlaczy¢ dzialanie
102 Wiaczenieintegracjiinstalacji | alternatywnegozrédlaenergii (AL) wcelu OFF-AL AL
integracjiogrzewania (c.o0.) instalacji cieplnej.
Maks. czasoczekiwaniana Ustalamaksymalny czas przed aktywacja .
103 . . 1-255minut 15
C.W.U. integracjic.w.u.
Ustalamak 1 dakt j
104 Maks. czasoczekiwanianac.o. |, - am.? Symalny czasprzecaktywacsy 1-255minut 30
integracjic.o.
Okreslasposob wiaczeniaintegracjigeneratora
t i jednostk t , Z
105 | Trybaktywacjiintegracji crinicziicgozjecnostiazewngirzng, motha AU-MA AU
wybra¢ miedzy trybemautomatycznym,, AU” i
recznym,MA”
Okreglazakrestemperaturynapoziomie
107 Przedzialaktywacji temperaturyobliczonejnauzytek okreslenia, 0+10°C 4
ktdry generator aktywowac.
Aktywujejed dzialaniewtrybiew.u.i
108 |Trybcw.u.iklimatyzacji Cywujejecnoczesieczialaniewtryblew-u. OFF-ON ON
klimatyzowaniapomieszczenia
Ustalat t t , izejktorej
109 Temperaturaaktywacjicw.u. |, st e.mpera. HEeEEWnEIrEng, ponlze)ior) -25+35°C 2°C
integracjaw.u.jest wlaczona
110 ffemperz.i.tura aktywacji ‘Ustalate.m.peratur? %ewnqtrzna,, ponizej ktorej 25+35°C 2o
instalacji integracjainstalacjijest wlaczona
Godzi jednostki
I11 © z1nypréch eanostet Wyswietlagodziny pracyjednostkizewnetrznej
zewnetrznej
112 Godziny pracyjednostki Wyswietla godziny pracyjednostki wewnetrznej
wewnetrznejwtrybie c.o. wtrybiec.o.
113 Godziny pracyjednostki Wyswietlagodziny pracyjednostki wewnetrznej

wewnetrznejwtrybiec.w.u.

w trybie c.w.u.
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Menu konserwacji
Po wejsciu do tego menu urzgdzenie przechodzi do trybu stand-by. Wybierajac kazdy parametr, mozna aktywowac okreslong funkcje
dlakazdego obciazenia.
o Wartodé
o Id . Domysl- ar os'c
j Opis Zakres spersonalizo-
< Parametru ne
3 wana
ﬁ M2 Pre.;dkoéc' pomp?r obiegowej rieéla predkos$¢ pompy obiegowej obiegu pompy 0-100% 5
7)) obiegupompy ciepta ciepta
awor trojdrozny obiegu kotta rzestawiasilnikzaworutrojdroznego zpozycji -CH-
E M3 Zawortrojdroznyobiegukotla | P Inik 5jd g0 ZPOZYCj DHW-CH CWU
gazowego c.0.nac.w.u. -MD T
Mo04 Zwortréjdroznylato/zima Przestawiasilnik zaworulato/zima. OFF-ON OFF
MO06 Prefdkos’é pompy obiegowej Okresla predko$¢ pompy obiegowej obiegu kotla 0-100% 0
-y obiegu kotta gazowego gazowego
i Mo7 Zawértr.(’)jdroinyobiegu Przestawiasilnikzaworu tréjdroznegoz pozycji OFE-ON OFF
pompy ciepta C.0.NACW.U.
M08 Pompaobiegowazewnetrzna | Wlacza dzialanie pompy obiegowej zewnetrznej OFE-ON OFF
strefy 1 strefy 1.
v M09 Pompaobiegowazewnetrzna | Wlaczadzialanie pompy obiegowejzewnetrznej OFF-ON OFF
— strefy2 strefy2.
Z P . . . . OFF-OPEN
3 M10 Zawor mieszajacy strefy 2 Ustala polozenie zaworumieszajacego strefy 2. OFF
) -CLOSE
& M13 Osuszaczstrefal Wiaczadzialanie osuszaczawstrefie 1. OFF-ON OFF
; M14 Osuszaczstrefy2 Wtaczadziatanie osuszaczawstrefie2. OFF-ON OFF
N Wtacza dziatanie przekaznika 1 plytkiz3
=) M15  |Przekaznikl aczadzlaanieprackazniia  plyraz OFE-ON OFF
przekaznikami.
Wtaczadziatani kaznika2 ptytkiz3
M16  |Przekaznik2 aczadzlatanicprzckazniasplytiz OFF-ON OFF
przekaznikami.
Wlaczadziatani kaznika 3 ptytkiz3
) M17  |Przekaznik3 dcka Czlalanie prackaziika Jplylaz OFE-ON OFF
przekaznikami.
M18 Pompaobiegowazewnetrzna | Wlaczadziatanie pompy obiegowejzewnetrznej OFE-ON OFF
strefy3 strefy 3
M19 Osuszaczstrefy 3 (opcja) Wlaczadziatanie osuszacza wstrefie 3 OFF-ON OFF
OFF-OPEN
M20 Zawor mieszajacy strefy 3 Ustala potozenie zaworumieszajacego strefy 3 CLOSE OFF
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3.14 FUNKCJA , KOMINIARZ”

Jeslijestaktywna, wlaczajednostke wewnetrzng do pracy o mocyregulowanej. W takim stanie wytaczone sa wszystkie ustawieniaipo-
zostajeaktywnywylacznie termostat bezpieczenistwaitermostat graniczny.

Taka funkcje moznawlaczyéjedynie, kiedy nie wystepuja zadne zadania (c.o.ic.w.u.).

Aby uruchomi¢ funkcje kominiarz nalezy wybra¢ tryb ,,Zima” przy braku zadan w.u. i c.o. i wcisna¢ przycisk "Reset” na 8 sekund. Jej
wlaczenie sygnalizowanejest przez odpowiednisymbol (17-18 migaja, Rys. 49)

W przypadkuaktywacji funkcjikominiarz wtrybie ogrzewania, po jej wiaczeniunalezy uruchomiéjg za pomocg termostatu pokojowe-
go.

W nastepstwie aktywacji, przy funkcjikominiarz wtrybie w.u. otworzy¢ kurekipobraé wode.

Podczastejfunkcjimoznazmienia¢ nastawyinstalacjiic.w.u.

Funkcja tapozwoli technikowina sprawdzenie parametréw spalania.

Po zakonczeniu kontrolinalezy wylaczy¢ funkcje, weiskajac przycisk ,,Reset” przez 1 sekunde.

3.15 USTAWIENIEPARAMETROW PIERWSZEGO URUCHOMIENIA

Podczas pierwszego uruchamiania urzadzenia nalezy spersonalizowa¢ nastepujace parametry zwigzane z dziataniem kotla , typem
jednostkizewnetrznejoraztypem instalacji polgczonejzurzadzeniem.

Mocpompy ciepla

Ustawi¢ parametr A1l zgodniezrodzajem przyfaczonejjednostkizewnetrznej.
Predko$¢ pompy obiegowej
Nalezy dostosowac predko$¢ pompy obiegowej odpowiednio do mocy urzadzenia w celu poprawienia jego wydajnoscipracy.
Zalecamy sprawdzenie warto$cizgodniez ponizsza tabela:
Moc Parametr A04

12 80%

14 87%

16 100%

] ( INSTALATOR

UZYTKOWNIK

Liczbastref

Ustawi¢ parametr A13zgodniezliczbg stref w systemie, ktore sa kontrolowane bezposrednio przez maszyne.
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3.16 FUNKCJAZAPOBIEGAJACA BLOKADZIEPOMP

Jednostka wewnetrznawyposazonajest wfunkcje, ktérauruchamia pompe przynajmniej 1 na 24 godzin na okres 30 sekund, aby zredu-
kowacéryzyko blokady pompyz powodu diugiej nieaktywnosci.

3.17 FUNKCJA PRZECIW BLOKADZIE ZAWORU TROJDROZNEGO

Jednostka wewnetrznawyposazonajest wfunkeje, ktora po 24 godzinach od ostatniej pracy zaworu tréjdroznego znapedem elektrycz-
nym, uaktywnia go wykonujac petny cykl, aby zmniejszy¢ ryzyko blokady zaworu tréjdroznego z powodu diugiej nieaktywnosci.

3.18 FUNKCJAPRZECIWZAMARZANIOWAKOTLEA

Jedlitemperatura winstalacjijestbliska zamarznieciu, urzadzenie uruchamiasieipracujeaz do osiagnieciabezpiecznejtemperatury.

3.19 FUNKCJAFOTOWOLTAICZNA

W przypadku, gdy styk fotowoltaiczny (styk ,,S39” Rys. 10) jest zwarty, Tel (temperatura zewnetrzna minimalna) zostaje tymczasowo
ustawiona na warto$¢-25°C, aewentualny zbiornikakumulacyjny c.w.u. ogrzewanyjest do temperatury 55°C w wyniku dziatania pom-

pyciepta.

3.20 FUNKCJAWYLACZANIAJEDNOSTKIZEWNETRZNE]

Przyaktywnym wejsciu (styk,,S41” Rys. 10) zostaje wstrzymane dzialanie jednostkizewnetrzne;j.
Zadaniamoze spetni¢jedynie generator termiczny.

3.21 FUNKCJAWSTEPNEGONAGRZEWANIA

W razie zapotrzebowaniana c.w.ulub c.o., jezeli temperatura wodyjest nizszaniz 20°C, zostaje wymuszone dziatanie generatora ciepta
do osiggnieciatemperatury25°C.

3.22 STEROWANIEZAWORAMIROZDZIELAJACYMI (LATO/ZIMA).

Uklad elektroniczny urzadzenia manapigcie wyjsciowe 230 V do sterowania zaworamirozdzielajacymilato/zima.
Wryjscie pod napieciemjestaktywne, gdy urzadzeniejest w trybie chlodzenia.

3.23 FUNKCJAODPOWIETRZANIA AUTOMATYCZNEGO

W przypadku nowych instalacji ogrzewania, a szczegdlnie w przypadku instalacji podlogowych, bardzo wazne jest przeprowadzenie
odpowietrzenia we wiasciwy sposob.

Funkcja opierasi¢ na cyklicznej aktywacji pompy obiegowejizaworu 3-droznego.

Funkcjajestaktywowananadwardzne sposoby:

- zkazdymnowymzasilaniem urzadzenia;

- Zuzyciemparametru,,U50”.

W pierwszym przypadku funkcja trwa 8 minutimoznaja przerwac naciskajac na przycisk ,,Reset” (3); w drugim przypadku trwa 18 go-
dzinimoznajg przerwac wlaczajaczwyczajnie urzadzenie.

Uaktywnienie funkcjijest sygnalizowane odliczaniem wstecznym wys$wietlonym nawskazniku (14).

14| ©OIMMERGAS



3.24 FUNKCJAWYGRZEWANIAJASTRYCHU

Jednostka wewnetrzna wyposazona jest w funkcje przeprowadzenia wygrzewu jastrychu na nowo wykonanych instalacjach podtogo-
wych, zgodniezobowigzujacymiprzepisami.

Ustawi¢ parametr A05, aby okresli¢ tryb dziatania pompy.

Ustawi¢ parametry A03iA04, aby okresli¢ predko$¢ maksymalnaiminimalng pompy.

. Jezelichodzio charakterystykifunkcjiwygrzewujastrychuijego prawidtowe wykonanie, stosowa¢ sie do zalecen producenta.

Abymoécaktywowac funkcje, niemoze by¢ podlaczone zadnegorodzajuzdalne sterowanie, natomiast w przypadku instalacji
ﬂ podzielonej na strefy, powinna by¢ ona odpowiednio podlaczona, zaréwno w zakresie potaczen elektrycznych, jak i hydrau-
licznych.

Pompy strefowe aktywneto tezwystepujacym zadaniem, wystanym za pomocg wejécia termostatu otoczenia.

Funkcje aktywuje si¢ z jednostki wewnetrznej w trybie stand-by, wciskajac i przytrzymujac przez ponad 5 sekundy przyciski ,,Reset” i
»Mode” (Rys. 68).

Funkcjatatrwatacznie 7 dni, przez 3 dnizzadangnizszg temperaturaiprzez4 dnizwybrana wyzsza temperatura (Rys. 69).
Moznazmieni¢ czas trwania,zmieniajac warto$¢ parametrow ,, 1227, ,,124”.

Po wigczeniu funkeji pojawiaja sie w kolejnoséci nastawa dolna (przedzial wartosci 20 + 45°C domyslnie = 25°C) i nastawa gorna (zakres
wartoéci25+55°C domyslnie=45°C).

Temperature wybiera si¢ uzywajac przyciskow ,+”i,,-” zboku instalacji (HHHH %@) ipotwierdzapoprzez wcisniecie przycisku ,,Mode”.
W tym miejscu nawy$wietlaczu pojawia sie licznik rewersyjny dni na przemianz aktualng temperaturg zasilania, oraz normalne sym-
bolezwigzanezdzialaniem jednostki wewnetrzne;j.

W przypadku nieprawidtowosci funkcjazostaje zawieszona. Jej dzialanie zostaje przywrocone po przywréceniu prawidtowych warun-
kéw pracy, od miejsca, wktérym zostata zawieszona.

W przypadkubraku zasilania funkcja zostaje zawieszona.

Po uptywie ustalonego czasu jednostka wewnetrzna automatycznie powraca do trybu ,,Stand-by”, funkcje mozna réwniez przerwac
wciskajac przycisk ,Mode”.

+ +
i m %
RESET ‘ MENU MODE ‘
oK
68
™ (°Q) Legenda (Rys. 69):
(A) - Nastawagérna
(B) - Nastawadolna
(A) |oeodo (C) - Dni
TM - Temperaturazasilania.
(B)
(@)
o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 69
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3.25 FUNKCJA OSUSZANIA

Osuszanie moznawykonaézaposrednictwem trzechroznych rodzajow urzadzen:

W pierwszym przypadku, temperaturaregulacji przy chlodzeniu odpowiada:

1) przelacznik wilgotnosci;

2) Czujnik wilgotnosci;

3)Panelzdalnego sterowania strefg.

- wraziezadaniaosuszonego powietrza: maksymalna nastawa ustawiona do strefy przy zadaniu;

- wraziezadaniaosuszonego powietrzaizadaniachlodzenia: nastawa ustawiona do strefy przy zadaniu;

W drugimitrzecim przypadkutemperaturaregulacji przy chtodzeniu odpowiada:

- wraziezadaniaosuszonego powietrza: maksymalna nastawa ustawiona do strefy przy zadaniu;

- wrazie zadania osuszonego powietrza i zagdania chlodzenia: nastawa ustawiona dla strefy przy zadaniu, ale ograniczona od dotu
wzgledem obliczonejtemperatury rosy.

A Obliczanie temperatury punkturosy jest wykonywane wylacznie do regulacji wyzszejlubréwnej 15°C.

3.26 FUNKCJATRYBUTESTOWEGO JEDNOSTKIZEWNETRZNE]

Jesliuzywanajestfunkcjatestowalub Test mode (patrzinstrukcja obstugijednostkizewnetrznej), jednostke wewnetrzna nalezy ustawi¢
wtrybiedziataniainnymniz ,Stand-by”.
Podczastestuzostaniezasygnalizowanyalarm E183, co oznacza trwajacy ,, Testmode”.

3.27 FUNKCJAPUMPDOWN]JEDNOSTKIZEWNETRZNE]

W przypadku uzywania funkcji pump down (patrzinstrukeja obstugijednostkizewnetrznej), jednostke wewnetrzng nalezy ustawi¢ w
trybie ,Stand-by”.
Funkcje moznawiaczyé tylko wtedy, gdy urzadzenie niejest w stanie alarmu.

3.28 FUNKCJABUFORA W TRYBIEWSTEPNEGO NAGRZEWANIA

W przypadku zasobnika buforowego ogrzanego przezinnezrddta ciepla, po otrzymaniu zagdania ogrzewaniamozna unikna¢ wiaczenia
generatorow przez urzadzenie, wykorzystujac ciepla wode zbufora.

Funkcjajestaktywowana poprzez ustawienie jednego z przekaznikéw na plytce przekaznikowejnawarto$ci4 (patrz P 03, P 04, P 05).
Funkcjabufora przewiduje obecnos¢ sondy bufora.

Szczegoloweinformacjeiprzyktady znajduja sie winstrukeji obstugi ptytkiprzekaznikowe;.

3.29 FUNKCJATRYBUNOCNEGO

Funkcje te mozna wiaczy¢ poprzez ustawienie zegara wewnetrznego urzadzenia (parametry U 211U 22).
Wlaczenie funkeji umozliwia zmniejszenie czestotliwosci sprezarki podczas dziatania jednostki zewnetrznej w przedziale czasowym
ustawionym w parametrach U12iU 13.

3.30 FUNKCJAKOREKTYNASTAWY INSTALAC]I

Jesliwinstalacji wystepuja odlaczenia hydrauliczne, ktére oddzielajg urzadzenie od stref, mozna wlaczy¢ funkcje, ktéra umozliwia ko-
rzystaniezzgdan,korygujac nastawe urzadzenia.

Korekty mogaby¢ dokonywane zaréwno tylkodlafazyc.o.,jakichlodzenia.

Aktywacjanastepuje poprzez ustawienie w parametrach P23 lub P 24 wartosci > 0°C.

Pozgdaniukorektarozpoczynasi¢ po czasierdwnym P 21 ijestkontynuowanao 1°C co P 22 minuty.

W celupolaczeniasond B3-1 B3-2iB3-3 nalezy zapoznad si¢ ze schematem elektrycznym (Rys. 11):

Abywlaczy¢korekte nastawy wstrefie 1, nalezy ustawi¢ parametr A27 =ZN1.
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3.31 ZARZADZANIEKOTLEM GAZOWYM

Trybogrzewaniaotoczenia

W nastepstwie zapotrzebowania wfazie ogrzewania modutelektroniczny decyduje, w zaleznosci od warto$ci temperatury nazewnatrz
idokonanych ustawien, czy aktywowaé tryb pompy cieptalub (wprzypadku wystepowanianiskich temperatur na zewnatrz) kotla gazo-
wego (Rys.

70).

Sterujacy uktad elektroniczny wybiera, ktérego Zrédla ciepta uzy¢, w oparciu o kombinacje parametréw z rodziny ,,I”. Ponadto kociot
gazowy moze uruchomi¢ sie réwniez, gdy warunki na zewnatrz sa korzystne. Moze to nastapi¢ po uptywie czasu proporcjonalnego do
parametru.

Alternatywnie mozna ustawi¢ temperature zewnetrzng statego przelaczania (tryb reczny w parametrze ,,1 057, ustawiajac temperature
zapomocy,,[107).

Dlazabezpieczenia urzadzeniamoze si¢ zdarzy¢, ze pompa ciepta wlaczy sie nawet, jezeli urzadzenie znajduje si¢ w strefie wy-
A facznego dziatania kotta gazowego.

Trybcw.u.

Po ustawieniu parametru ,,1 08” = ON w przypadku jednoczesnego trybu c.w.u. i chfodzenia/ogrzewania oba Zadania sg spelniane jed-
noczesnie.

Zapotrzebowanie na c.w.u. zaspokaja generator termiczny, natomiast zadanie instalacji spetnia pompa ciepta; w przypadku temperatur
zewnetrznych nizszych niz Tel zagdania sa realizowane wkolejnosci przez generator termiczny, dajac pierwszenstwo zagdaniu c.w.u.

W przypadku, gdy parametr, 108” = OFF zadania wykonywane sa w kolejnosci, przy czym pierwszenstwo mazadanie c.w.u.

Dzialaniewtrybiec.o.

( Y N
Max
55°C f-======- A mmmmme-
B
Min X
-15 Tel Te2 25
70 |

Legenda (Rys. 70):

X - Temperaturazewnetrzna

Y - Ustawieniaogrzewania

A - Wylgcznedziataniekotta gazowego

B - Dzialaniepompy ciepla (jezeli po uplywie czasu aktywacjinie osiggnie si¢ ustawionej temperatury, wkaczasie kociol gazowy)*

C - Dzialaniepompyciepta (jezelipouplywie czasu aktywacji pomnozonego przez 2 nie osiggnie sig ustawionej temperatury, kociol gazowy)*

Wartosci Tel i Te2 sg okreslane przez uktad logiczny w karcie produktu (po ustawieniu trybu recznego ,,105” = ,,MA” wartos$¢ ,, Tel” od-
powiada,110”,awarto$¢, Te2” odpowiada,,110” +5°C).
*=Nastepnie uruchamiasie pompa ciepla, dzieki czemu oba zrédta ciepta moga pracowaé naprzemiennie.
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3.32 DEMONTAZOBUDOWY
Dlaulatwienia konserwacjijednostki wewnetrznej moznazdemontowac calkowicie obudowe postepujac zgodnie z prostymi wskazow-
kami:
gz | Kratkadolna (Rys. 71)
8 - Odkreci¢ dwiesruby (a).
5 - Weisngé do $rodkahaczykiblokujace kratke dolng (b).
< | - Zdjackratke (b).
I
[Z2]
Z
L]
—/
I
N
-
Z
=
©)
M
=
P
‘N
-
N/

Panel przedni (Rys. 72)

- Otworzy¢ drzwiczki zabezpieczajace
(e1), ciggnacje dosiebie.

- Wyjaczaslepki (c) iwykreci¢ $ruby (d).

- Pociggna¢ do siebie czes¢ przednia (e) i
odczepi¢ja od ramy dolne;j.
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Obudowa przednia (Rys. 73)

- Odkreci¢ dwiesruby (g).

- Lekkopociagnaé czes$¢ przednia (f) dosiebie.

- Zdja¢ czegsé przednig (f) z kotkow (h), ciagnac ja do siebie i jed-
noczes$nie pchnacjado gory.

INSTALATOR

Ve f
) (

UZYTKOWNIK

Panel sterowania (Rys. 75)

- Wcisnag¢haczykinaboku tablicy sterowania (i).

- Przechyli¢ tablice sterowania (i) do siebie.

Tablice sterowania(i) mozna przechyli¢, aby catkowicie rozcig-

gnacsznurek (j) nosny.

- Jesli konieczne jest zdemontowanie lewej ostony, odczepi¢
sznurek (j) nosny z tablicy sterowania i postepowac zgodnie z
opisem ponize;j.
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Obudowyboczne (Rys. 76)

- Odkreci¢ sruby (1) do mocowania obudo-
wybocznej (k).

- Wymontowaé obudowyboczne, zdejmu-
jacjezzaczeputylnego (Odn. X).

120 ©IMMERGAS
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4 DANETECHNICZNE
4.1 TABELAMOCY
<
Danejednostki wewnetrznej g
Dane mocy w tabeli zostaly opracowane przy pomocy rury powietrzno-spalinowej o dtugosci 0,5 m. Natezenia przeptywu 5
ﬂ gazuodnosza si¢ do dolnej wartoéci opatowej, temperatury 15°Cicisnienia 1013 milibaréw. ﬁ
[Z2]
Z
MAKSYMALNAMOCCIEPLNA C.W.U.kW 32,9
PRZERWA NA ZMIANE PREDKOSCIPRACY WENTYLATO-
RA
GAZ . L Maksymalne wydtuzenie APZWEZKA VENTURIEGO* —
Minimalnewydluzeniesystemu . .
powietrzno-spalinowego systemu powietrzno-spali- )
nowego
(rpm) (rpm) (kPa)
GAZZIEMNY (GZ50) 5000 5500 0,95
PROPAN (G31) 5000 5500 1,17 X
Z
*APZWEZKA VENTURIEGO Wykrywany przez pobor ci$nienia 1112 (Rys. 48). 3
Q
GAZZIEMNY PROPAN E
(GZ50) (G31) E
MOC MOC NATEZENIE NATEZENIE =)
MODULACJA | PRZEPLYWUGAZU | MODULACJA | PRZEPLYWUGAZU
CIEPLNA CIEPLNA
PALNIK PALNIK
(kW) (kcal/h) (%) (m®*h) (%) (kg/h)
32,0 27520 99 3,47 99 2,55 —
31,0 26660 96 3,37 96 2,48 )
30,0 25800 93 3,26 93 2,40
29,0 24940 90 3,16 90 2,32
28,0 24080 87 3,05 87 2,24
27,0 23220 84 2,94 84 2,16
26,7 22993 83 2,91 83 2,14 E
25,0 21500 77 2,72 77 2,00 5)
24,0 20640 74 2,61 74 1,92 -
23,0 19780 71 2,50 71 1,84 E
22,0 18920 67 2,40 67 1,76 <2
21,0 18060 64 2,29 64 1,68 @
20,0 17200 60 2,18 60 1,60
19,0 16340 CO.+WU. 57 2,07 57 1,52
18,0 15480 53 1,97 53 1,44
17,0 14620 50 1,86 50 1,37 —/
16,0 13760 46 1,75 46 1,29
15,0 12900 42 1,65 42 1,21
14,0 12040 38 1,54 38 1,13
13,0 11180 34 1,43 34 1,05 89}
12,0 10320 30 1,33 30 0,97 E
11,0 9460 26 1,22 26 0,89 @)
10.0 8600 21 1.11 21 0.82 E
9.0 7740 17 1.00 17 0.74 an
8.0 6880 13 0.89 13 0.66 8
7.0 6020 8 0.78 8 0.58 =
6.0 5160 4 0.67 4 0.49 ;
5.2 4472 1 0.59 1 0.43 E
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4.2 PARAMETRY TECHNICZNEKOTEOW KOMBINOWANYCH (ZGODNIE Z

ROZPORZADZENIEM 813/2013)

Model/e: UIMCPAP

Kottykondensacyjne: TAK

Kociolniskotemperaturowy: NIE

KociottypuBl: NIE

Urzadzeniekogeneracyjne do ogrzewania otoczenia: NIE |Wyposazonewukladdodatkowego ogrzewania: NIE

Urzadzeniekombinowane do ogrzewania: TAK

Element Symbol Wa,r,- Jed- Element Symbol Wa,r,— Jed-
to$¢ | nostka to$¢ | nostka

Znamionowamoc cieplna P 32 kW | Sezonowa wydajno$éenergetycznac.o. N 92 %

Dlakottéw c.o.ikottéwkombinowanych: uzytecznamoc cieplna Dlakottéw c.o.ikottéwkombinowanych: sprawno$¢ uzytkowa

Zeznamionowa moca cieplng podczas Zeznamionowa moca cieplna podczas

pracywwysokizj tem?)ereiurilz(*) P, 320 kw pracywwysokiee!:j tem?)erap'zuriz(*) N 873 %

Z.30% znamionowa mocg cieplna podczas 730% znamionowa moca cieplng podczas

pracy/rwniskiej temai)eratirzerz“)qp Py 106 | kw pracywniskiejtema;)eratirzelz**)qp " 96,5 *

Dodatkowe zuzycie energii elektrycznej Pozostale elementy

Pod pelnym obcigzeniem el 0,016 | kW |[Stratycieptawtrybiegotowosci oy 0,074 | kW

Zcze$ciowymobcigzeniem el . 0,010 | kW [Zuzycieenergiizaplonupalnika n 0,000 | kW

W trybie czuwania Py, 0,006 | kW [Emisjatlenkéwazotu NO,_ 28 lin\/\% ;1

Dlakombinowanych urzadzen do ogrzewania

Deklarowany profil obcigzenia XL Wydajno$é wytwarzaniac.w.u. N 83 %

Dziennezuzycie energii elektrycznej Q. | 0,237 | kWh | Dziennezuzyciegazu Q.. [23,301| kWh

Daneadresowe IMMERGASS.p.A. VIA CISALIGURE, 95-42041 BRESCELLO (RE) WLEOCHY

(*) Wysoka temperatura oznacza 60°C powrotui80°Czasilania.

50°Ctemperaturypowrotu.

(**) Pracawniskiej temperaturze dlakotléw kondensacyjnych oznacza 30°C, dlakotléw niskotemperaturowych 37°C, adla pozostalych urzadzen

4.3 PARAMETRYSPALANIA

Danejednostki wewnetrznej

Rodzajgazu GZ50 G31
Ciénieniezasilania mbar (mmH,0) 20(204) 37(377)
Srednica dyszy gazowej mm 5.6 4
Masowe natezenie przeptywuspalin przy mocy maksymalnej ke/h (g/s) 52(14.45) 54(14.96)
w.u.

Masowe natezenie przeptywuspalin przy mocy maksymalnejc.o. kg/h (g/s) 52(14.45) 54(14.96)
Masowe natezenie przeplywuspalin przy mocy minimalnej kg/h(g/s) 9(2.63) 10(2.69)
CO, przy Mocy maksymalnej % 9.4(x0,2) 10.3(+0,2)
CO, przy Mocy zaplonowej % 8.6(+0,2) 9.6(x0,2)
CO, przy Mocy minimalnej % 8.6(+0,2) 9.6(%0,2)
COprzy0%O,przy W.Znam./Min. ppm 165/1 182/3
NO_przy0% O, przy W.Znam./Min. mg/kWh 64/19 45/22
Temperaturaspalin przy mocy maksymalnej °C 70 70
Temperaturaspalin przy mocy minimalnej °C 59 63
Temperaturamaks. powietrzaspalania °C 50 50

12| ©IMMERGAS




Danejednostki wewnetrznej

UIMCPAP
Znamionowamoc cieplnaw.u. kW (kcal/h) 32.8(28227)
Znamionowamoccieplnac.o. kW (kcal/h) 32.8(28227)
Minimalnamoccieplna kW (kcal/h) 5.5(4757) no‘
Znamionowamoccieplnaw.u. (uzyteczna) kW (kcal/h) 32(27520) |
Znamionowamoccieplnac.o. (uzyteczna) kW (kcal/h) 32(27520) E
Minimalnamoccieplna (uzyteczna) kW (kcal/h) 5.2(4472) <
*Sprawnoé¢ kottadlaparametréw 80/60 Znam./Min. % 97.2/94 ;
*Sprawnoéé kotta dlaparametréw 50/30 Znam./Min. % 105.5/105.9 E
*Sprawnoé¢ kotla dlaparametréw40/30 Znam./Min. % 106.5/106,6
Straty ciepfa przez obudowe z palnikiem Off/On (Wyl/W1) (80-60°C) % 0,36/0,10
Straty kominowe z palnikiem Off/On (Wyl/Wt) (80-60°C) % 0,02/2,70
Ci$nienie maks. pracy obwodu ogrzewania bar (MPa) 3,0(0,30) __J
Temperaturamaks. pracy obwoduogrzewania °C 83
Temperaturaregulowanac.o. (min. zakres pracy)** °C 20 ()
Temperaturaregulowana c.o. (maks. zakres pracy)*** °C 80
Naczynie wyréwnawcze instalacjic.o. 1 8.3
Ci$nienie wstepne naczynia wyréwnawczego bar (MPa) 1,0(0,10)
Zawarto$¢ wody wjednostce wewnetrznej 1 4.1 E
Cis$nienie dyspozycyjne przy natezeniu przeplywu10001/h kPa(mH,0) 8,9mca (87,2KPa) Z
Uzytecznamoc cieplna wytwarzania cieplej wody kW (kcal/h) 32(27520) 3
Temperaturaregulowanac.w.u. °C 10-65 a
Cisnieniemin. (dynamiczne) obwoduw.u. bar (MPa) 0,3(0,03) =
Ci$nienie maks. pracy obwoduw.u. bar (MPa) 10,0(1,00) E
Zdolno$¢ ciagtego poboru (AT 30°C) I/min - ]
Masajednostkiwewnetrznej pelnej kg 65,9
Masajednostki wewnetrznej pustej kg 61.8
Podlaczenieelektryczne V/Hz 230/50
Pobérznamionowy A 1.5 —
Zainstalowanamocelektryczna w 220 )
Mocpobrana przez pompe obiegowa w 65
Warto$¢ EEI - <0,20-Poz.3
Mocpobrana przez wentylator w 30
Ochronainstalacji elektrycznejurzadzenia - IPX4D
Maks. temperatura produktéw spalania °C 75 E
Maks. temperatura przegrzaniaspalin °C 120 e d
Zakresroboczejtemperatury otoczenia °C 0++35 2
Zakres temperatury roboczejotoczeniaz opcjonalnym zestawem oC 15+ 435 E
przeciwzamarzaniowym 5}
KlasaNO - 6 ¥
*NO, wazony (PCI) mg/kWh 31
COwazony (PCI) mg/kWh 11

C13-C13x-C33-C33x-C43-
Ty purzadzenia ) C43x-C53-C53x-C63-C63x- | \__J
-C83-C83x-C93-C93x-B23-
B33-B53p

Rynek - PL
Kategoria - 112E3P-13P

Dane dotyczace osiggdw c.w.u. odnoszg si¢ do ci$nienia wejsciowego dynamicznego o wartosci 2 baréwiprzy temperaturze wejsciowej
15°C; warto$ci sg pobierane bezposrednio przy wyjsciu urzadzenia uwzgledniajac fakt, Ze aby uzyskac przedstawione dane, konieczne
jestwymieszaniezzimng woda.

*Wazona sprawno$c¢iwarto$¢ NOx dotycza wartosci opatowej dolnej.

**W przypadku C63 zabrania si¢ instalowania urzadzenia w stanie fabrycznym w konfiguracjach, ktére przewiduja zbiorcze kanaty
dymowe pod ci$nieniem dodatnim.

*** Zakresc.o.ichlodzeniaustalanyjest przez parametry ,R”
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4.4 TABELADANYCHTECHNICZNYCH (JEDNAFAZA)
Ponizsze dane odnoszg si¢ do danych produktu.
o MAGIS COMBO MAGISCOMBO MAGISCOMBO
) 12PLUS V2 14PLUSV2 16 PLUS V2
: Daneznamionowe dlazastosowan w niskich temperaturach (A7/W35)*
(== Mocznamionowac.o. kw 12,00 14,00 16,00
ﬁ Poboér kW 2,59 3,15 3,76
‘£ Cop KW/KW 4,63 4,44 4,26
— Daneznamionowe dlazastosowan wniskich temperaturach (A35/W18) *
Mocznamionowachlodzenia kw 12,00 14,00 15,00
Pobér kW 3,10 3,80 4,14
EER kW/kW 3,87 3,68 3,62
|
. | Daneznamionowe dlazastosowan wposrednich temperaturach (A7/W45)
%
Mocznamionowac.o. kw 11,50 13,00 15,30
Pobér kW 3,23 3,75 4,54
v COP kW/kW 3,56 3,47 3,37
E Daneznamionowe dlazastosowan w posrednich temperaturach (A35/W7)
%
% Mocznamionowa chtodzenia kw 9,00 10,50 11,20
® | | Pobor kW 3,10 3,75 4,00
; EER kW/kW 2,90 2,80 2,80
‘N
= Daneznamionowe dlazastosowan wérednich temperaturach (A7/W55) **
Mocznamionowac.o. kw 11,01 12,45 14,60
Pobér kW 3,83 4,44 5,32
_J COP kW/kW 2,87 2,80 2,74
—_—

*Warunkiw trybie ogrzewania: wodaz wymiennika ciepta jest doprowadzana/pozostaje w temperaturze 30°C/35°C, zewnetrzna tem-
peraturapowietrza 7°C db/6°Cwb. Efektywnos¢ zgodniez EN 14511.

Warunkiwtrybie chlodzenia: wodazwymiennika cieptajest doprowadzana/pozostaje w temperaturze 23°C/18°C, zewnetrzna tempe-
ratura powietrza 35°C. Efektywno$¢ zgodnie zEN 14511.

**Warunkiwtrybie ogrzewania: wodaz wymiennika cieptajest doprowadzana/pozostaje w temperaturze 40°C/45°C, zewnetrzna tem-

E peraturapowietrza7°Cdb/6°Cwb.

;}ﬂ Warunkiw trybie chfodzenia: wodaz wymiennika ciepla jest doprowadzana/pozostaje w temperaturze 12°C/7°C, zewnetrzna tempe-
| raturapowietrza35°C. Efektywno$¢zgodniezEN 14511.

E *** Warunki w trybie ogrzewania: woda jest doprowadzana/pozostaje w temperaturze 47°C/55°C, zewnetrzna temperatura powietrza
Bl 7°C db/6°Cwb. Efektywnosé¢ zgodniezEN 14511.
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Danejednostki wewnetrznej

] ( INSTALATOR

UZYTKOWNIK

MAGISCOMBO12 | MAGISCOMBO14 | MAGISCOMBO16
PLUSV2 PLUSV2 PLUSV2
Wymiary (Szerokos¢ x Wysoko$¢ x Glebokos¢) mm 440x811x477
Temperaturamaks. pracy obwodu ogrzewania °C 83
Temperaturaregulowanac.o. (maks.zakrespracy) °C 20-80
Temperaturaregulowanachlodzenia (maks. zakres oC 595
pracy)
Temperaturaregulowanac.w.u. °C 10-50
Regulowana temperatura cieplej wodyuzytkowejz oC 10-65
integracja c.w.u. (opcja)
Zawarto$¢ wody 1 41
Pojemno$¢ naczynia wyréwnawczego instalacji 1 10
Zatadowanie wstepne zbiornika wyréwnawczego bar .
instalacji
Maks. ci$nienie pracy obwodu hydraulicznego bar 3
Ciénienie dyspozycyjne przy natezeniu przeptywu KPa 87/34
10001/h
Zawarto$¢ wody wzasobniku c.w.u. 1 -
Podlaczenieelektryczne V/Hz Jednofazowy,230 VAC,50Hz
Poborbezdodatkowych obcigzen W 220
Warto$¢ EEI - <0,20-Poz.3
Ochronainstalacjielektrycznejurzadzenia - IPX4D
Zakresroboczejtemperaturyotoczenia °C 0...435
Zakrestemperaturyroboczejotoczeniazopcjonalnym
zestawem °C -15...435
przeciwzamarzaniowym
Masajednostki wewnetrznej pustej kg 61,8
Masajednostki wewnetrznejpelnej kg 65,9
Jednostkazewnetrzna - Przedzialroboczejtemperatury otoczenia
MAGISCOMBO MAGISCOMBO MAGISCOMBO
12PLUS V2 14PLUS V2 16 PLUS V2
Temperaturazewnetrznawtrybie chtodzenia °C +10..+46
Temperaturazewnetrznawtrybiec.o. °C -25..435
Temperaturazewnetrznac.w.u. °C -25..435
jl"empera'tura otoczer?la cieplejwodyuzytkowejz o 25,446
integracja c.w.u. (opcja)
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4.5 TABELADANYCHTECHNICZNYCH (TRZYFAZY)
Ponizsze dane odnoszg si¢ do danych produktu.
o MAGIS COMBO MAGISCOMBO MAGISCOMBO
) 12PLUS V2T 14PLUSV2T 16PLUSV2T
: Daneznamionowe dlazastosowan w niskich temperaturach (A7/W35) *
(== Mocznamionowac.o. kw 12,00 14,00 16,00
ﬁ Pobor kW 2,59 3,15 3,76
‘£ COop KW/KW 4,63 4,44 4,26
— Daneznamionowe dlazastosowan wniskich temperaturach (A35/W18) *
Mocznamionowachlodzenia kw 12,00 14,00 15,00
Poboér kW 3,10 3,80 4,14
EER kW/kW 3,87 3,68 3,62
|
. | Daneznamionowe dlazastosowan wposrednich temperaturach (A7/W45)
*%
Mocznamionowac.o. kw 11,50 13,00 15,30
Pobér kW 3,23 3,75 4,54
v COP kW/kW 3,56 3,47 3,37
E Daneznamionowe dlazastosowan w posrednich temperaturach (A35/W?7)
>t
% Mocznamionowachtodzenia kw 9,00 10,50 11,20
® | | Pobor kW 3,10 3,75 4,00
; EER kW/kW 2,90 2,80 2,80
‘N
= Daneznamionowe dlazastosowan wérednich temperaturach (A7/W55) ***
Mocznamionowac.o. kw 11,01 12,45 14,60
Pobér kW 3,83 4,44 5,32
_J COP kW/kW 2,87 2,80 2,74
—_—

*Warunkiw trybie ogrzewania: wodaz wymiennika ciepta jest doprowadzana/pozostaje w temperaturze 30°C/35°C, zewnetrzna tem-
peraturapowietrza 7°C db/6°Cwb. Efektywnos¢ zgodniez EN 14511.

Warunkiwtrybie chlodzenia: wodazwymiennika cieptajest doprowadzana/pozostaje w temperaturze 23°C/18°C, zewnetrzna tempe-
ratura powietrza 35°C. Efektywno$¢ zgodnie zEN 14511.

**Warunkiwtrybie ogrzewania: wodaz wymiennika cieptajest doprowadzana/pozostaje w temperaturze 40°C/45°C, zewnetrzna tem-

E peraturapowietrza7°Cdb/6°Cwb.

;}ﬂ Warunkiw trybie chfodzenia: wodaz wymiennika ciepla jest doprowadzana/pozostaje w temperaturze 12°C/7°C, zewnetrzna tempe-
| raturapowietrza35°C. Efektywno$¢zgodniezEN 14511.

E *** Warunki w trybie ogrzewania: woda jest doprowadzana/pozostaje w temperaturze 47°C/55°C, zewnetrzna temperatura powietrza
Bl 7°C db/6°Cwb. Efektywnosé¢ zgodniezEN 14511.
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Danejednostki wewnetrznej

] ( INSTALATOR

UZYTKOWNIK

MAGISCOMBO12 | MAGISCOMBO14 | MAGISCOMBO16
PLUSV2T PLUSV2T PLUSV2T
Wymiary (Szerokos¢ x Wysoko$¢ x Gliebokos¢) mm 440x811x477
Temperaturamaks. pracy obwodu ogrzewania °C 83
Temperaturaregulowanac.o. (maks.zakrespracy) °C 20-80
Temperaturaregulowana chlodzenia (maks. zakres oC 505
pracy)
Temperaturaregulowanac.w.u. °C 10-50
Regulowana temperatura cieplej wodyuzytkowejz oC 10-65
integracja c.w.u. (opcja)
Zawarto$¢ wody 1 4,1
Pojemno$¢ naczynia wyréwnawczego instalacji 1 10
Zaladowanie wstepne zbiornika wyréwnawczego bar .
instalacji
Maks. ci$nienie pracy obwodu hydraulicznego bar 3
Ciénienie dyspozycyjne przy natezeniu przeptywu KPa 87/34
10001/h
Zawarto$¢ wody wzasobniku c.w.u. 1 -
Podlaczenieelektryczne V/Hz Jednofazowy, 230 VAC,50Hz
Poborbezdodatkowych obcigzen w 220
Warto$¢ EEI - <0,20-Poz.3
Ochronainstalacji elektrycznejurzadzenia - IPX4D
Zakresroboczej temperatury otoczenia °C 0..435
Zakrestemperaturyroboczejotoczeniazopcjonalnym
zestawem °C -15...435
przeciwzamarzaniowym
Masajednostki wewnetrznej pustej kg 61,8
Masajednostki wewnetrznejpelnej kg 65,9
Jednostkazewnetrzna - Przedzialroboczejtemperatury otoczenia
MAGISCOMBO MAGISCOMBO MAGISCOMBO
12PLUSV2T 14PLUSV2T 16PLUSV2T
Temperaturazewnetrznawtrybie chtodzenia °C +10..+46
Temperaturazewnetrznawtrybiec.o. °C -25..435
Temperaturazewnetrznac.w.u. °C -25..435
jl"empera'tura otoczer?la cieplejwodyuzytkowejz o 25,446
integracja c.w.u. (opcja)
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4.6 KARTAPRODUKTUMAGISCOMBO 12PLUS V2 (ZGODNIEZROZPORZADZENIEM 811/2013)
Aby prawidtowo zamontowac urzadzenie, nalezy zapozna¢ siez 1 rozdzialem niniejszejinstrukeji (przeznaczonej dlainstalatora) iobo-
wigzujgcymiprzepisami.
x| W celu prawidlowejkonserwacji, nalezy przeczytac rozdzial 3 niniejszejinstrukeji (przeznaczonejdlaserwisanta) i przestrzega¢ wyzna-
©/| czonychzaleceniokreséwkonserwacji.
>
< s N
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4.7 KARTAPRODUKTUMAGISCOMBO 12PLUS V2T (ZGODNIEZROZPORZADZENIEM
811/2013)
Abyprawidfowo zamontowac urzadzenie, nalezy zapoznac si¢z 1 rozdzialem niniejszejinstrukcji (przeznaczonej dlainstalatora) i obo-
wigzujgcymiprzepisami. o
W celu prawidlowej konserwacji, nalezy przeczytaé rozdziat 3 niniejszej instrukeji (przeznaczonej dlaserwisanta) i przestrzega¢ wyzna- | ©
czonych zaleceniokreséw konserwacji. ;
2
s N =
* X % [22)
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4.8 PARAMETRYMAGISCOMBO12PLUSV2-12PLUSV2T
Niska temperatura (30/35)
Strefyzimniej-
e Parametr Warto$¢ re yszzler:nme] Strefysrednie | Strefycieplejsze
o
IS -
3 Rocznezuzycie paliwadlafunkgjic.o. (Q,,.) kWh\rok 6105 4685 2257
g Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen () ns % 168 184 267
@ | |Znamionowamoccieplna kw 11,00 11,00 11,00
Z
Sredniatemperatura (47/55)
Strefyzimniej-
Parametr Wartos$¢ re yszzl:nme] Strefysrednie | Strefycieplejsze

—/ -

) |Rocznezuzyciepaliwadlafunkejic.o.(Q,,) kWh\rok 7164 5419 2756
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (n) ns % 107 119 160
Znamionowamoccieplna kw 8,00 8,00 8,00
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Tabela $rednich temperatur (47/55) strefy $rednie
Model |MAGIS COMBO12PLUSV2-12PLUSV2T
Pompa ciepla powietrze/woda tak | Niskotemperaturowapompaciepta nie
Pompacieptawoda\woda nie |Zogrzewaczemdodatkowym tak o~
Pompa cieplasolanka\woda nie | Ogrzewaczwielofunkcyjnyzpompaciepla: nie ©
Parametrypodajesi¢ dlazastosowan wérednich temperaturach,z wyjatkiem niskotemperaturowych pomp ciepta. W przypadku niskotemperatu- ;
rowych pomp ciepta parametry podaje si¢ dlazastosowan w niskich temperaturach. -
Parametrysa deklarowane dlaumiarkowanych warunkowklimatycznych. é
War- Jed- War- Jed- E
Element Symbol ., | nost- Element Symbol ., | nost-
tosc tosc
ka ka
Pzna- Y
Znamionowamoccieplna miono- | 8,00 | kW Sezonowa.efekty‘_/mosc e,nergetyczna n, 119 %
wa ogrzewaniapomieszczen __J
Deklarowanawydajnos$¢ grzewcza przy cze$ciowymobcigzeniuw Deklarowany wskaznik efektywno$ciwtemperaturze pomieszczenia Y
temperaturze pomieszczenia20°Citemperaturze zewnetrznej T, 20°Citemperaturzezewnetrznej T,
T=-7°C Pdh | 71 | kW [T=-7°C copd | 175 | -
T=+2°C Pdh | 43 | kW |T=+2°C COPd | 2,78 | -
T=+7°C pdh | 36 | kw [T=+7°C cord | 451 | - ||¥
T=+12°C Pdh | 43 | kW |T=+12°C cord | 702 | - §
Ti =temperaturadwuwarto$ciowa Pdh 7,1 kw Ti =temperaturadwuwarto$ciowa COPd 1,75 - @)
Ti =granicznatemperaturarobocza Pdh 8,0 kw Ti =granicznatemperaturarobocza COPd 1,62 - E
dlapomp ciepta powietrze\woda: dlapomp ciepla powietrze\woda: P
T=-15°C Pdh - | kW |T=-15°C COPd | - - [5]
(jesliTOL<-20°C) (jesliTOL<-20°C)
Temperaturadwuwarto$ciowa T, -7 °C dlapomp ciepla powietrzetwoda: Granicz- TOL -10 °C
natemperaturarobocza
Wydajnoé.c'wokresie cykluwinterwaledla Pcych - kW | Wydajnos$¢ wokresie cykluwinterwale COPd - - —
ogrzewania .
Wsp6lczynnikstrat Cdh 0.9 i Graniczna te-mperatura roboczadla WTOL 55 oC
podgrzewaniawody
Pobor mocywtrybachinnychnizaktywny Ogrzewaczdodatkowy
Trybwylaczenia P 0,007 | kW | Znamionowamoccieplna Psup | 32,00 | kw
Trybwylaczonego termostatu P 0,014 | kW E
Trybstand-by P, 0,014 | kW |Rodzajpobieranejenergii paliwokopalne 5
Trybc.o.obudowy P 0,000 | kW E
Pozostale elementy =4
Dlapomp cieplapowietrze\woda: nominal- a
Kontrola pojemno$ci ZMIENNA nenatezenie przeptywupowietrza, na - 5940 | m*h
Zewnatrz
Poziom mocy dzwigkowej, wewnatrz L, 64 4B Dlapomp cieptawoda/wodalubsolanka\
azewnatrz A woda: nominalne natezenie przeptywu s
. . - - - m’\h —/
Roczne zuzycie energii Q, 5419 kWh |[solankilubwody, wymiennik cieptana
lubGJ | zewnatrz
Dlaogrzewaczy wielofunkcyjnychz pompa ciepta
Deklarowany profil obcigzenia - Sprawnos¢ energetyczna ogrzewania wody N - %
Dziennezuzycie energiielektrycznej Q... - kWh | Dziennezuzycie paliwa Qi - kWh
Rocznezuzycie energii AEC - kWh | Rocznezuzycie paliwa AFC - GJ
Daneadresowe ImmergasS.p.A.viaCisaLigurenr95
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4.9 KARTAPRODUKTUMAGISCOMBO 14PLUS V2(ZGODNIEZROZPORZADZENIEM 811/2013)
Aby prawidtowo zamontowac urzadzenie, nalezy zapozna¢ siez 1 rozdzialem niniejszejinstrukeji (przeznaczonej dlainstalatora) iobo-
wigzujgcymiprzepisami.
x| W celu prawidlowejkonserwacji, nalezy przeczytac rozdzial 3 niniejszejinstrukeji (przeznaczonejdlaserwisanta) i przestrzega¢ wyzna-
©/| czonychzaleceniokreséwkonserwacji.
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4.10 KARTAPRODUKTUMAGISCOMBO 14PLUS V2T (ZGODNIEZROZPORZADZENIEM
811/2013)
Abyprawidfowo zamontowac urzadzenie, nalezy zapoznac si¢z 1 rozdzialem niniejszejinstrukcji (przeznaczonej dlainstalatora) i obo-
wigzujgcymiprzepisami. o
W celu prawidlowej konserwacji, nalezy przeczytaé rozdziat 3 niniejszej instrukeji (przeznaczonej dlaserwisanta) i przestrzega¢ wyzna- | ©
czonych zaleceniokreséw konserwacji. ;
2
s N =
* X % [22)
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4.11 PARAMETRYMAGISCOMBO 14PLUSV2-14PLUSV2T
Niska temperatura (30/35)
Strefyzimniej-
e Parametr Warto$¢ re yszzler:nme] Strefysrednie | Strefycieplejsze
o
= -
3 Rocznezuzycie paliwadlafunkgjic.o. (Q,,.) kWh\rok 6105 4685 2257
g Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen () ns % 168 184 267
@ | |Znamionowamoccieplna kw 11,00 11,00 11,00
Z
Sredniatemperatura (47/55)
Strefyzimniej-
Parametr Wartos$¢ re yszzl:nme] Strefysrednie | Strefycieplejsze
| -

) |Rocznezuzyciepaliwadlafunkejic.o.(Q,,) kWh\rok 7164 5419 2756
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (n) ns % 107 119 160
Znamionowamoccieplna kw 8,00 8,00 8,00
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Tabela $rednich temperatur (47/55) strefy $rednie
Model | MAGISCOMBO 14PLUSV2-14PLUS V2T
Pompa ciepla powietrze/woda tak | Niskotemperaturowapompaciepta nie
Pompacieptawoda\woda nie |Zogrzewaczemdodatkowym tak o~
Pompa cieplasolanka\woda nie | Ogrzewaczwielofunkcyjnyzpompaciepla: nie ©
Parametrypodajesi¢ dlazastosowan wérednich temperaturach,z wyjatkiem niskotemperaturowych pomp ciepta. W przypadku niskotemperatu- ;
rowych pomp ciepta parametry podaje si¢ dlazastosowan w niskich temperaturach. -
Parametrysa deklarowane dlaumiarkowanych warunkowklimatycznych. é
War- Jed- War- Jed- E
Element Symbol ., | nost- Element Symbol ., | nost-
tosc tosc
ka ka
Pzna- Y
Znamionowamoccieplna miono- | 8,00 | kW Sezonowa.efekty‘_/mosc e,nergetyczna n, 119 %
wa ogrzewaniapomieszczen __J
Deklarowanawydajnos$¢ grzewcza przy cze$ciowymobcigzeniuw Deklarowany wskaznik efektywno$ciwtemperaturze pomieszczenia Y
temperaturze pomieszczenia20°Citemperaturze zewnetrznej T, 20°Citemperaturzezewnetrznej T,
T=-7°C Pdh | 71 | kW [T=-7°C copd | 175 | -
T=+2°C Pdh | 43 | kW |T=+2°C COPd | 2,78 | -
T=+7°C pdh | 36 | kw [T=+7°C cord | 451 | - ||¥
T=+12°C Pdh | 43 | kW |T=+12°C cord | 702 | - §
Ti =temperaturadwuwarto$ciowa Pdh 7,1 kw Ti =temperaturadwuwarto$ciowa COPd 1,75 - @)
Ti =granicznatemperaturarobocza Pdh 8,0 kw Ti =granicznatemperaturarobocza COPd 1,62 - E
dlapomp ciepta powietrze\woda: dlapomp ciepla powietrze\woda: P
T=-15°C Pdh - | kW |T=-15°C COPd | - - [5]
(jesliTOL<-20°C) (jesliTOL<-20°C)
Temperaturadwuwarto$ciowa T, -7 °C dlapomp ciepla powietrzetwoda: Granicz- TOL -10 °C
natemperaturarobocza
Wydajnoé.c'wokresie cykluwinterwaledla Pcych - kW | Wydajnos$¢ wokresie cykluwinterwale COPd - - —
ogrzewania .
Wsp6lczynnikstrat Cdh 0.9 i Graniczna te-mperatura roboczadla WTOL 55 oC
podgrzewaniawody
Pobor mocywtrybachinnychnizaktywny Ogrzewaczdodatkowy
Trybwylaczenia P 0,007 | kW | Znamionowamoccieplna Psup | 32,00 | kw
Trybwylaczonego termostatu P 0,014 | kW E
Trybstand-by P, 0,014 | kW |Rodzajpobieranejenergii paliwokopalne 5
Trybc.o.obudowy P 0,000 | kW E
Pozostale elementy =4
Dlapomp cieplapowietrze\woda: nominal- a
Kontrola pojemno$ci ZMIENNA nenatezenie przeptywupowietrza, na - 5940 | m*h
Zewnatrz
Poziom mocy dzwigkowej, wewnatrz L, 64 4B Dlapomp cieptawoda/wodalubsolanka\
azewnatrz A woda: nominalne natezenie przeptywu s
. . - - - m’\h —/
Roczne zuzycie energii Q, 5419 kWh |[solankilubwody, wymiennik cieptana
lubGJ | zewnatrz
Dlaogrzewaczy wielofunkcyjnychz pompa ciepta
Deklarowany profil obcigzenia - Sprawnos¢ energetyczna ogrzewania wody N - %
Dziennezuzycie energiielektrycznej Q... - kWh | Dziennezuzycie paliwa Qi - kWh
Rocznezuzycie energii AEC - kWh | Rocznezuzycie paliwa AFC - GJ
Daneadresowe ImmergasS.p.A.viaCisaLigurenr95
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4.12 KARTAPRODUKTUMAGIS COMBO 16 PLUS V2 (ZGODNIEZROZPORZADZENIEM 811/2013)
Aby prawidtowo zamontowac urzadzenie, nalezy zapozna¢ siez 1 rozdzialem niniejszejinstrukeji (przeznaczonej dlainstalatora) iobo-
wigzujgcymiprzepisami.
x| W celu prawidlowejkonserwacji, nalezy przeczytac rozdzial 3 niniejszejinstrukeji (przeznaczonejdlaserwisanta) i przestrzega¢ wyzna-
©/| czonychzaleceniokreséwkonserwacji.
)
< s N
2
5 - |ENERGO®
Z
= P eHeprus - EVEPYELQ G @
©IMMERGAS MAGIS COMBO 16 PLUS V2
— 55°C 35°C
I
LA |
M
—
Z
=
2
= D
>
‘N
]
= @)
)
53 dB
= ((0'
%
7 66 dB
[wilr}
E 2019 811/2013
7
- 81 J
N/

<)
Z
N
o
Z
=
Q
=
I
€3}
Z
<
A

13| @©IMMERGAS



4.13 KARTAPRODUKTUMAGISCOMBO 16 PLUS V2T (ZGODNIEZROZPORZADZENIEM
811/2013)
Abyprawidfowo zamontowac urzadzenie, nalezy zapoznac si¢z 1 rozdzialem niniejszejinstrukcji (przeznaczonej dlainstalatora) i obo-
wigzujgcymiprzepisami. o
W celu prawidlowej konserwacji, nalezy przeczytaé rozdziat 3 niniejszej instrukeji (przeznaczonej dlaserwisanta) i przestrzega¢ wyzna- | ©
czonych zaleceniokreséw konserwacji. ;
2
s N =
* X % [22)
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4.14 PARAMETRYMAGISCOMBO16PLUSV2-16PLUSV2T
Niska temperatura (30/35)
Strefyzimniej-
e Parametr Warto$¢ re yszzler:nme] Strefysrednie | Strefycieplejsze
o

IS -

3 Rocznezuzycie paliwadlafunkgjic.o. (Q,,.) kWh\rok 7161 5862 2621

g Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (n) ns % 169 173 270

@ | |Znamionowamoccieplna kw 13,00 13,00 13,00
Z
Sredniatemperatura (47/55)
Strefyzimniej-
Parametr Wartos$¢ re yszzl:nme] Strefysrednie | Strefycieplejsze
| -

) |Rocznezuzyciepaliwadlafunkejic.o.(Q,,) kWh\rok 7945 6956 3294
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (n) ns % 115 110 166
Znamionowamoccieplna kw 10,00 10,00 10,00
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Tabela $rednich temperatur (47/55) strefy $rednie
Model |MAGIS COMBO16PLUSV2-16PLUSV2T
Pompa ciepla powietrze/woda tak | Niskotemperaturowapompaciepta nie
Pompacieptawoda\woda nie |Zogrzewaczemdodatkowym tak o~
Pompa cieplasolanka\woda nie | Ogrzewaczwielofunkcyjnyzpompaciepla: nie ©
Parametrypodajesi¢ dlazastosowan wérednich temperaturach,z wyjatkiem niskotemperaturowych pomp ciepta. W przypadku niskotemperatu- ;
rowych pomp ciepta parametry podaje si¢ dlazastosowan w niskich temperaturach. -
Parametrysa deklarowane dlaumiarkowanych warunkowklimatycznych. é
War- Jed- War- Jed- E
Element Symbol ., | nost- Element Symbol ., | nost-
tosc tosc
ka ka
Pzna- .
Znamionowamoccieplna miono- | 10,00 | kW Sezonowalefekty\-/vnosc e,nergetyczna n, 110 %
wa ogrzewaniapomieszczen __J
Deklarowanawydajnos$¢ grzewcza przy cze$ciowymobcigzeniuw Deklarowany wskaznik efektywno$ciwtemperaturze pomieszczenia Y
temperaturze pomieszczenia20°Citemperaturze zewnetrznej T, 20°Citemperaturzezewnetrznej T,
T=-7°C Pdh | 84 | kW [T=-7°C copd | 175 | -
T=+2°C Pdh | 51 | kW |T=+2°C COPd | 240 | -
T=+7°C pdh | 33 | kw [T=+7°C cord | 451 | - ||¥
T=+12°C Pdh | 17 | kW |T=+12°C COPd | 667 | - §
Ti =temperaturadwuwarto$ciowa Pdh 8,4 kw Ti =temperaturadwuwarto$ciowa COPd 1,75 - @)
Ti =granicznatemperaturarobocza Pdh 9,5 kw Ti =granicznatemperaturarobocza COPd 1,56 - E
dlapomp ciepta powietrze\woda: dlapomp ciepla powietrze\woda: P
T=-15°C Pdh - | kW |T=-15°C COPd | - - [5]
(jesliTOL<-20°C) (jesliTOL<-20°C)
Temperaturadwuwarto$ciowa T, -7 °C dlapomp ciepla powietrzetwoda: Granicz- TOL -10 °C
natemperaturarobocza
Wydajnoé.c'wokresie cykluwinterwaledla Pcych - kW | Wydajnos$¢ wokresie cykluwinterwale COPd - - —
ogrzewania .
Wsp6lczynnikstrat Cdh 0.9 i Graniczna te-mperatura roboczadla WTOL 55 oC
podgrzewaniawody
Pobor mocywtrybachinnychnizaktywny Ogrzewaczdodatkowy
Trybwylaczenia P 0,007 | kW | Znamionowamoccieplna Psup | 32,00 | kw
Trybwylaczonego termostatu P 0,014 | kW E
Trybstand-by P, 0,014 | kW |Rodzajpobieranejenergii paliwokopalne 5
Trybc.o.obudowy P 0,000 | kW E
Pozostale elementy =4
Dlapomp cieplapowietrze\woda: nominal- a
Kontrola pojemno$ci ZMIENNA nenatezenie przeptywupowietrza, na - 7080 | m*h
Zewnatrz
Poziom mocy dzwigkowej, wewnatrz L, 66 4B Dlapomp cieptawoda/wodalubsolanka\
azewnatrz A woda: nominalne natezenie przeptywu s
. . - - - m’\h —/
Roczne zuzycie energii Q, 6956 kWh |[solankilubwody, wymiennik cieptana
lubGJ | zewnatrz
Dlaogrzewaczy wielofunkcyjnychz pompa ciepta
Deklarowany profil obcigzenia - Sprawnos¢ energetyczna ogrzewania wody N - %
Dziennezuzycie energiielektrycznej Q... - kWh | Dziennezuzycie paliwa Qi - kWh
Rocznezuzycie energii AEC - kWh | Rocznezuzycie paliwa AFC - GJ
Daneadresowe ImmergasS.p.A.viaCisaLigurenr95
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4.15 KARTAPRODUKTUMAGIS COMBO 12PLUS V2W POLACZENIUZSUPERTRIO TOP
(ZGODNIEZROZPORZADZENIEM 811/2013)

Aby prawidtowo zamontowac urzadzenie, nalezy zapozna¢ si¢z 1 rozdzialem niniejszejinstrukeji (przeznaczonej dlainstalatora) iobo-
wigzujgcymiprzepisami.

W celu prawidlowej konserwacji, nalezy przeczytaé rozdzial 3 niniejszej instrukcji (przeznaczonej dlaserwisanta) i przestrzega¢ wyzna-
czonych zaleceniokreséw konserwacji.

e N

* X x
- |ENERG 9@
* *

eHeprus - EVepyEla G@

INSTALATOR

©@IMMERGAS  MAGis COMBO 12 PLUS V2 + SUPER TRIO TOP

) (
H

@,

>
+

UZYTKOWNIK

B8 kW
18 kW
18 kW

) (
x

SERWISANT

2019 811/2013

83 |

=
Z
N
=
Z
5
@
=
=
=
Z
<
a

14| ©IMMERGAS



4.16 KARTAPRODUKTUMAGISCOMBO12PLUSV2TWPOLACZENIUZSUPERTRIOTOP
(ZGODNIEZROZPORZADZENIEM 811/2013)

Abyprawidfowo zamontowac urzadzenie, nalezy zapoznac si¢z 1 rozdzialem niniejszejinstrukcji (przeznaczonej dlainstalatora) i obo-
wigzujgcymiprzepisami.

W celu prawidlowej konserwacji, nalezy przeczytaé rozdzial 3 niniejszej instrukeji (przeznaczonej dla serwisanta) i przestrzega¢ wyzna-
czonych zaleceniokreséw konserwacji.
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] ( INSTALATOR

UZYTKOWNIK

4.17 PARAMETRYMAGISCOMBO 12PLUSV2-12PLUSV2TWPOLACZENIUZSUPERTRIO TOP

Niska temperatura (30/35)
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Strefy zimniei-
Parametr Warto$¢ ey R Strefysrednie | Strefycieplejsze
sze
Rocznezuzycie paliwadlafunkgjic.o. (Q,,.) kWh\rok 6105 4685 2257
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen () ns % 168 184 267
Znamionowamoccieplna kw 11,00 11,00 11,00
Sredniatemperatura (47/55)
Strefyzimniej-
Parametr Wartos$¢ rety zlmme] Strefysrednie | Strefycieplejsze
sze
-
Roczne zuzycie paliwa dla funkgjic.o. (Q,,.) kWh\rok 7164 5419 2756
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (n) ns % 107 119 160
Znamionowamoccieplna kw 8,00 8,00 8,00
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Tabela $rednich temperatur (47/55) strefy $rednie
Model | MAGISCOMBO12PLUSV2-12PLUS V2T + SUPERTRIO TOP
Pompa ciepla powietrze/woda tak | Niskotemperaturowapompaciepta nie
Pompacieptawoda\woda nie |Zogrzewaczemdodatkowym tak o~
Pompa cieplasolanka\woda nie | Ogrzewaczwielofunkcyjnyzpompaciepla: tak ©
Parametrypodajesi¢ dlazastosowan wérednich temperaturach,z wyjatkiem niskotemperaturowych pomp ciepta. W przypadku niskotemperatu- ;
rowych pomp ciepta parametry podajesie dlazastosowan w niskich temperaturach. -
Parametrysa deklarowane dlaumiarkowanych warunkowklimatycznych. é
War- Jed- War- Jed- E
Element Symbol ., | nost- Element Symbol ., | nost-
tosc tosc
ka ka
Pzna- Y
Znamionowamoccieplna miono- | 8,00 | kW Sezonowalefektywnosc e/nergetyczna n, 119 %
wa ogrzewaniapomieszczen __J
Deklarowanawydajnos$¢ grzewcza przy cze$ciowymobcigzeniuw Deklarowany wskaznik efektywno$ciwtemperaturze pomieszczenia Y
temperaturze pomieszczenia20°Citemperaturze zewnetrznej T, 20°Citemperaturzezewnetrznej T,
T=-7°C Pdh | 71 | kW [T=-7°C copd | 175 | -
T=+2°C Pdh | 43 | kW |T=+2°C COPd | 2,78 | -
T=+7°C pdh | 36 | kw [T=+7°C cord | 451 | - ||¥
T=+12°C Pdh | 43 | kW |T=+12°C cord | 702 | - §
Ti =temperaturadwuwarto$ciowa Pdh 7,1 kw Ti =temperaturadwuwarto$ciowa COPd 1,75 - @)
Ti =granicznatemperaturarobocza Pdh 8,0 kw Ti =granicznatemperaturarobocza COPd 1,62 - E
dlapomp ciepta powietrze\woda: dlapomp ciepla powietrze\woda: P
T=-15°C Pdh - | kW |T=-15°C COPd | - - [5]
(jesliTOL<-20°C) (jesliTOL<-20°C)
Temperaturadwuwarto$ciowa T, -7 °C dlapomp ciepla powietrzetwoda: Granicz- TOL -10 °C
natemperaturarobocza
Wydajnoé.c'wokresie cykluwinterwaledla Pcych - kW | Wydajnos$¢ wokresie cykluwinterwale COPd - - —
ogrzewania .
Wsp6lczynnikstrat Cdh 0.9 i Graniczna te-mperatura roboczadla WTOL 55 oC
podgrzewaniawody
Pobor mocywtrybachinnychnizaktywny Ogrzewaczdodatkowy
Trybwylaczenia P 0,007 | kW | Znamionowamoccieplna Psup | 32,00 | kw
Trybwylaczonego termostatu P 0,014 | kW E
Trybstand-by P, 0,014 | kW |Rodzajpobieranejenergii paliwokopalne 5
Trybc.o.obudowy P 0,000 | kW E
Pozostale elementy =4
Dlapomp cieplapowietrze\woda: nominal- a
Kontrola pojemno$ci ZMIENNA nenatezenie przeptywupowietrza, na - 5940 | m*h
Zewnatrz
Poziom mocy dzwigkowej, wewnatrz L, 64 4B Dlapomp cieptawoda/wodalubsolanka\
azewnatrz A woda: nominalne natezenie przeptywu s
. . - - - m’\h —/
Roczne zuzycie energii Q, 5419 kWh |[solankilubwody, wymiennik cieptana
lubGJ | zewnatrz
Dlaogrzewaczy wielofunkcyjnychz pompa ciepta
Deklarowany profil obcigzenia - Sprawnos¢ energetyczna ogrzewania wody N - %
Dziennezuzycie energiielektrycznej Q... - kWh | Dziennezuzycie paliwa Qi - kWh
Rocznezuzycie energii AEC - kWh | Rocznezuzycie paliwa AFC - GJ
Daneadresowe ImmergasS.p.A.viaCisaLigurenr95

=
Z
N
=
Z
s
Q
=
=
=
Z
<
a

©OIMMERGAS |14



4.18 KARTAPRODUKTUMAGIS COMBO 14PLUS V2W POLACZENIUZSUPERTRIO TOP
(ZGODNIEZROZPORZADZENIEM 811/2013)

Aby prawidtowo zamontowac urzadzenie, nalezy zapozna¢ si¢z 1 rozdzialem niniejszejinstrukeji (przeznaczonej dlainstalatora) iobo-
wigzujgcymiprzepisami.

W celu prawidlowej konserwacji, nalezy przeczytaé rozdzial 3 niniejszej instrukcji (przeznaczonej dlaserwisanta) i przestrzega¢ wyzna-
czonych zaleceniokreséw konserwacji.
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4.19 KARTAPRODUKTUMAGISCOMBO 14PLUSV2TWPOLACZENIUZSUPERTRIOTOP
(ZGODNIEZROZPORZADZENIEM 811/2013)

Abyprawidfowo zamontowac urzadzenie, nalezy zapoznac si¢z 1 rozdzialem niniejszejinstrukcji (przeznaczonej dlainstalatora) i obo-
wigzujgcymiprzepisami.

W celu prawidlowej konserwacji, nalezy przeczytaé rozdzial 3 niniejszej instrukeji (przeznaczonej dla serwisanta) i przestrzega¢ wyzna-
czonych zaleceniokreséw konserwacji.
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4.20 PARAMETRYMAGISCOMBO 14PLUSV2-14PLUS V2T WPOLACZENIUZSUPERTRIO TOP

Niska temperatura (30/35)
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Strefy zimniei-
Parametr Warto$¢ ey R Strefysrednie | Strefycieplejsze
sze
Rocznezuzycie paliwadlafunkgjic.o. (Q,,.) kWh\rok 6105 4685 2257
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen () ns % 168 184 267
Znamionowamoccieplna kw 11,00 11,00 11,00
Sredniatemperatura (47/55)
Strefyzimniej-
Parametr Wartos$¢ rety zlmme] Strefysrednie | Strefycieplejsze
sze
-
Roczne zuzycie paliwa dla funkgjic.o. (Q,,.) kWh\rok 7164 5419 2756
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (n) ns % 107 119 160
Znamionowamoccieplna kw 8,00 8,00 8,00

46| ©OIMMERGAS




Tabela $rednich temperatur (47/55) strefy $rednie
Model | MAGISCOMBO 14PLUSV2-14PLUS V2T + SUPERTRIO TOP
Pompa ciepla powietrze/woda tak | Niskotemperaturowapompaciepta nie
Pompacieptawoda\woda nie |Zogrzewaczemdodatkowym tak o~
Pompa cieplasolanka\woda nie | Ogrzewaczwielofunkcyjnyzpompaciepla: tak ©
Parametrypodajesi¢ dlazastosowan wérednich temperaturach,z wyjatkiem niskotemperaturowych pomp ciepta. W przypadku niskotemperatu- ;
rowych pomp ciepta parametry podajesie dlazastosowan w niskich temperaturach. -
Parametrysa deklarowane dlaumiarkowanych warunkowklimatycznych. é
War- Jed- War- Jed- E
Element Symbol ., | nost- Element Symbol ., | nost-
tosc tosc
ka ka
Pzna- Y
Znamionowamoccieplna miono- | 8,00 | kW Sezonowalefektywnosc e/nergetyczna n, 119 %
wa ogrzewaniapomieszczen __J
Deklarowanawydajnos$¢ grzewcza przy cze$ciowymobcigzeniuw Deklarowany wskaznik efektywno$ciwtemperaturze pomieszczenia Y
temperaturze pomieszczenia20°Citemperaturze zewnetrznej T, 20°Citemperaturzezewnetrznej T,
T=-7°C Pdh | 71 | kW [T=-7°C copd | 175 | -
T=+2°C Pdh | 43 | kW |T=+2°C COPd | 2,78 | -
T=+7°C pdh | 36 | kw [T=+7°C cord | 451 | - ||¥
T=+12°C Pdh | 43 | kW |T=+12°C cord | 702 | - §
Ti =temperaturadwuwarto$ciowa Pdh 7,1 kw Ti =temperaturadwuwarto$ciowa COPd 1,75 - @)
Ti =granicznatemperaturarobocza Pdh 8,0 kw Ti =granicznatemperaturarobocza COPd 1,62 - E
dlapomp ciepta powietrze\woda: dlapomp ciepla powietrze\woda: P
T=-15°C Pdh - | kW |T=-15°C COPd | - - [5]
(jesliTOL<-20°C) (jesliTOL<-20°C)
Temperaturadwuwarto$ciowa T, -7 °C dlapomp ciepla powietrzetwoda: Granicz- TOL -10 °C
natemperaturarobocza
Wydajnoé.c'wokresie cykluwinterwaledla Pcych - kW | Wydajnos$¢ wokresie cykluwinterwale COPd - - —
ogrzewania .
Wsp6lczynnikstrat Cdh 0.9 i Graniczna te-mperatura roboczadla WTOL 55 oC
podgrzewaniawody
Pobor mocywtrybachinnychnizaktywny Ogrzewaczdodatkowy
Trybwylaczenia P 0,007 | kW | Znamionowamoccieplna Psup | 32,00 | kw
Trybwylaczonego termostatu P 0,014 | kW E
Trybstand-by P, 0,014 | kW |Rodzajpobieranejenergii paliwokopalne 5
Trybc.o.obudowy P 0,000 | kW E
Pozostale elementy =4
Dlapomp cieplapowietrze\woda: nominal- a
Kontrola pojemno$ci ZMIENNA nenatezenie przeptywupowietrza, na - 5940 | m*h
Zewnatrz
Poziom mocy dzwigkowej, wewnatrz L, 64 4B Dlapomp cieptawoda/wodalubsolanka\
azewnatrz A woda: nominalne natezenie przeptywu s
. . - - - m’\h —/
Roczne zuzycie energii Q, 5419 kWh |[solankilubwody, wymiennik cieptana
lubGJ | zewnatrz
Dlaogrzewaczy wielofunkcyjnychz pompa ciepta
Deklarowany profil obcigzenia - Sprawnos¢ energetyczna ogrzewania wody N - %
Dziennezuzycie energiielektrycznej Q... - kWh | Dziennezuzycie paliwa Qi - kWh
Rocznezuzycie energii AEC - kWh | Rocznezuzycie paliwa AFC - GJ
Daneadresowe ImmergasS.p.A.viaCisaLigurenr95
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4.21 KARTAPRODUKTUMAGIS COMBO 16PLUSV2W POLACZENIUZSUPERTRIOTOP
(ZGODNIEZROZPORZADZENIEM 811/2013)

Aby prawidtowo zamontowac urzadzenie, nalezy zapozna¢ si¢z 1 rozdzialem niniejszejinstrukeji (przeznaczonej dlainstalatora) iobo-
wigzujgcymiprzepisami.

celuprawidiowe] Konserwacjl, nalezy przecZzytacrozdziat > niniejsze) InstrukCji(przeZznaczone aserwisanta)i1przestrzegacw -
©| Weceluprawidlowejk ji,nalezy p yt dzial3 jszejinstrukeji (p jdl ta) i przestrzega¢ wyzna
: czonych zaleceniokreséw konserwacji.
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4.22 KARTAPRODUKTUMAGISCOMBO 16 PLUS V2T W POLACZENIUZSUPERTRIO TOP
(ZGODNIEZROZPORZADZENIEM 811/2013)

Abyprawidfowo zamontowac urzadzenie, nalezy zapoznac si¢z 1 rozdzialem niniejszejinstrukcji (przeznaczonej dlainstalatora) i obo-
wigzujgcymiprzepisami.

W celu prawidlowej konserwacji, nalezy przeczytaé rozdzial 3 niniejszej instrukeji (przeznaczonej dla serwisanta) i przestrzega¢ wyzna-
czonych zaleceniokreséw konserwacji.
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4.23 PARAMETRYMAGISCOMBO 16PLUSV2-16PLUS V2T WPOLACZENIUZSUPERTRIOTOP

Niska temperatura (30/35)

SERWISANT
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Strefy zimniei-
Parametr Warto$¢ ey R Strefysrednie | Strefycieplejsze
sze
Rocznezuzycie paliwadlafunkgjic.o. (Q,,.) kWh\rok 7161 5941 2621
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen () ns % 169 173 270
Znamionowamoccieplna kw 13,00 13,00 13,00
Sredniatemperatura (47/55)
Strefyzimniej-
Parametr Wartos$¢ rety zlmme] Strefysrednie | Strefycieplejsze
sze
-
Roczne zuzycie paliwa dla funkgjic.o. (Q,,.) kWh\rok 7945 6956 3294
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (n) ns % 115 110 166
Znamionowamoccieplna kw 10,00 10,00 10,00

150 @©IMMERGAS




Tabela $rednich temperatur (47/55) strefy $rednie
Model | MAGISCOMBO16PLUSV2-16 PLUS V2T + SUPERTRIO TOP
Pompa ciepla powietrze/woda tak | Niskotemperaturowapompaciepta nie
Pompacieptawoda\woda nie |Zogrzewaczemdodatkowym tak o~
Pompa cieplasolanka\woda nie | Ogrzewaczwielofunkcyjnyzpompaciepla: tak ©
Parametrypodajesi¢ dlazastosowan wérednich temperaturach,z wyjatkiem niskotemperaturowych pomp ciepta. W przypadku niskotemperatu- ;
rowych pomp ciepta parametry podajesie dlazastosowan w niskich temperaturach. -
Parametrysa deklarowane dlaumiarkowanych warunkowklimatycznych. é
War- Jed- War- Jed- E
Element Symbol ., | nost- Element Symbol ., | nost-
tosc tosc
ka ka
Pzna- Y
Znamionowamoccieplna miono- | 10,00 | kW Sezonowalefektywnosc e/nergetyczna n, 110 %
wa ogrzewania pomieszczen __J
Deklarowanawydajnos$¢ grzewcza przy cze$ciowymobcigzeniuw Deklarowany wskaznik efektywno$ciwtemperaturze pomieszczenia Y
temperaturze pomieszczenia20°Citemperaturze zewnetrznej T, 20°Citemperaturzezewnetrznej T,
T=-7°C Pdh | 84 | kW [T=-7°C copd | 175 | -
T=+2°C Pdh | 51 | kW |T=+2°C COPd | 240 | -
T=+7°C pdh | 33 | kw [T=+7°C cord | 451 | - ||¥
T=+12°C Pdh | 17 | kW |T=+12°C COPd | 667 | - §
Ti =temperaturadwuwarto$ciowa Pdh 8,4 kw Ti =temperaturadwuwarto$ciowa COPd 1,75 - @)
Ti =granicznatemperaturarobocza Pdh 9,5 kw Ti =granicznatemperaturarobocza COPd 1,56 - E
dlapomp ciepta powietrze\woda: dlapomp ciepla powietrze\woda: P
T=-15°C Pdh | 00 | kW |T=-15°C COPd | 0 - [5]
(jesliTOL<-20°C) (jesliTOL<-20°C)
Temperaturadwuwarto$ciowa T, -7 °C dlapomp ciepla powietrzetwoda: Granicz- TOL -10 °C
natemperaturarobocza
Wydajnoé.c'wokresie cykluwinterwaledla Pcych 0,0 kW | Wydajno$¢wokresie cykluwinterwale COPd 0 - —
ogrzewania .
Wspslczynnikstrat Cdh 0.9 i Graniczna te-mperatura roboczadla WTOL 55 oC
podgrzewaniawody
Pobormocywtrybachinnychnizaktywny Ogrzewaczdodatkowy
Trybwylaczenia P 0,007 | kW | Znamionowamoccieplna Psup | - | kW
Trybwylaczonego termostatu P 0,014 | kW E
Trybstand-by P, 0,014 | kW |Rodzajpobieranejenergii elektryczna 5
Trybc.o.obudowy P 0,000 | kW E
Pozostale elementy =4
Dlapomp cieplapowietrze\woda: nominal- a
Kontrola pojemno$ci ZMIENNA nenatezenie przeptywupowietrza, na - 2400 | m’\h
Zewnatrz
Poziom mocy dzwigkowej, wewnatrz L, 58 4B Dlapomp cieptawoda/wodalubsolanka\
azewnatrz A woda: nominalne natezenie przeptywu s
. . - - - m’\h —/
Roczne zuzycie energii Q, 6956 kWh |[solankilubwody, wymiennik cieptana
lubGJ | zewnatrz
Dlaogrzewaczy wielofunkcyjnychz pompa ciepta
Deklarowany profil obcigzenia XL Sprawnosc¢ energetyczna ogrzewania wody N 89 %
Dziennezuzycie energiielektrycznej Q... 9,010 | kWh |Dziennezuzyciepaliwa Qi - kWh
Rocznezuzycie energii AEC 1884 | kWh [Rocznezuzyciepaliwa AFC - GJ
Daneadresowe ImmergasS.p.A.viaCisaLigurenr95
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4.24 PARAMETRYDOTYCZACEWYPEENIANIAKARTY ZESTAWU

W przypadku, gdy pakiet Magis Combo Plus V2 maby¢ cz¢scig zestawu, nalezy postuzyé sie kartamizespolu pokazanymina (Rys. 90).
W celupoprawnego wypelnienia karty wpisa¢ we wlasciwe miejsca (patrz wzér karty zespolu Rys. 89) warto$ciztabeli paragraféw "Pa-
rametry wypelniania karty zestawu dla niskiej temperatury (30/35)", "Parametry wypelniania karty zestawu dla $redniej temperatury
(47/55)".

Pozostate warto$ci powinny pochodzi¢ zkart technicznych produktéw, zktérych sktadasie zestaw (np.: urzadzenia solarne, integrujaca
jednostkawewnetrzna, sterownikitemperatury).

Uzy¢karty (Rys. 90) wprzypadku ,,zespotéw” dotyczacych funkcji ogrzewania (c.o0.) (np.: pompa ciepla + kontrola temperatury).

ﬂ poniewazsterownik temperaturyjest dostarczany wwyposazeniu seryjnym produktu, zawsze nalezy wypelni¢ karte zestawu.

Wzdr dotyczacywypelnianiakartyzestawu systemuc.o.

Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen dla v o

pompy ciepta A)
[

Regulator temperatury [\ ca 1 = 1%, klasa Il = 2%, Klasa Iil = 1,5%,

z karty produktu klasa IV = 2%, Klasa V = 3%, klasa VI = 4%, | - %

regulatora temperatury Klasa VIl = 3,5%, klasa VIl = 5%.

Dodatkowy kociot Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna centralnego
z karty produktu kotta ogrzewania pomieszczenia (W %)

¥ o
(] -1 )yx w= - %

Udziat energii stoneczne;j

i Klasa
z karty produktu urzgdzenia stonecznego Zasopnika
Wielkosé kolektora Pojemnosé Efektywnos¢ A = 0,95, A_= 0,91,
(W m2) zasobnika (w m?) kolektora (w %) B=0,86, C=0,83,
D-G = 0,81 [ )
(1 x V' x ) X 0,45 ( / 100) x = +|:I%

Sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen dla zestawu DO/
w warunkach klimatu umiarkowanego. 0

Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen dla zestawu
w warunkach klimatu umiarkowanego.

o 0o 0o o o o o o0 o O
DDDDDDDDmD»

<30% =230% 234% 236% 275% =282% 290% =98% =125%=150%

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen w warunkach klimatu cieptego

i chtodnego
[ ) [ )
Chiodny: | |-v = % Cieply: |:| +V) = 0%

Efektywnos$c energetyczna zestawu produktéw wskazanych niniejszej karcie produktu moze nie
odpowiadac rzeczywistej efektywnosci energetycznej urzadzenia zainstalowanego w budynku,
poniewaz na takg wydajnoS¢ majg wptyw dodatkowe czynniki, np. straty ciepta w systemie
rozprowadzajgcym oraz zwymiarowanie produktow w odniesieniu do wielkoSci budynku i jego
charakterystyki.

89
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Parametrywypelnianiakartyzestawu dla niskiej temperatury (30/35)

Magis Combo 12Plus V2-12Plus V2T

Magis Combo 14 Plus V2-14Plus V2T

Parametr . Str'ef.y Strefys$rednie .Stre.fy Parametr . Str‘ef.y Strefys$rednie .Stre.fy
zimniejsze cieplejsze zimniejsze cieplejsze
- -
T 168 184 267 T 168 184 267
"I * "I" *
"TII" 2,43 "TIIT" 2,43
"vV" 0,95 "vV" 0,95
Magis Combo 16 Plus V2-16 Plus V2T * nalezy ustali¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem 811/2013 oraz przej-
Strefy ) ] Strefy Sciowymimetodami obliczeniowymi zawartymiw Komunikacie
Parametr zimniejsze Strefysrednie cieplejsze Komisji Europejskiejnr 207/2014.
"T" 169 173 270
"TI" *
"TII" 2,06
"vV" 0,80

Parametrywypelnianiakartyzestawu dlasredniej temperatury (47/55)

Magis Combo 12Plus V2-12Plus V2T

Magis Combo 14 Plus V2-14Plus V2T

] ( INSTALATOR

UZYTKOWNIK

Parametr . Str‘ef‘y Strefy$rednie .Stre.fy Parametr . Str‘ef.y Strefysrednie .Stre.fy
zimniejsze cieplejsze zimniejsze cieplejsze
- -
T 107 119 160 T 107 119 160
"I * "I" *
"TII" 3,34 "TIIT" 3,34
"vV" 1,31 "vV" 1,31
Magis Combo 16 Plus V2-16 Plus V2T * nalezy ustali¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem 811/2013 oraz przej-
Strefy ) . Strefy Sciowymimetodami obliczeniowymi zawartymiw Komunikacie
Parametr zimniejsze Strefysrednie cieplejsze Komisji Europejskiej nr 207/2014.
-
"T" 115 110 166
"I *
"TII" 2,67
"vV" 1,05
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Parametrywypelnianiakartyzestawu dla niskiej temperatury (30/35)

Magis Combo 12Plus V2-12Plus V2 T inabbinamento a Super

Magis Combo 14 Plus V2-14 Plus V2 T inabbinamento a Super

Trio Top Trio Top
Parametr ) Strfef'y Strefy §rednie 'Stre'fy Parametr . Strfaf'y Strefy §rednie .Stre'fy
zimniejsze cieplejsze zimniejsze cieplejsze
- -
"T" 168 184 267 "T" 168 184 267
"I1" * "II" *
"TI" 2,43 "T" 2,43
"TV" 0,95 "TV" 0,95

Magis Combo 16 Plus V2 - 16 Plus V2 T inabbinamento a Super

* nalezy ustali¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem 811/2013 oraz przej-
Sciowymimetodami obliczeniowymi zawartymiw Komunikacie
Komisji Europejskiej nr 207/2014.

Trio Top
Parametr . Str'ef.y Strefys$rednie ‘Stre.fy
zimniejsze cieplejsze
-
"T" 169 173 270
"I *
"III" 2,06
"vV" 0,80

Parametrywypelnianiakarty zestawu dlasredniej temperatury (47/55)

Magis Combo 12 Plus V2-12Plus V2 Tin abbinamento a Super

Magis Combo 14 Plus V2-14 Plus V2 T inabbinamento a Super

Trio Top Trio Top
Parametr . Strf:f'y Strefy §rednie 'Stre'fy Parametr . Strf:f'y Strefy $rednie .Stre'fy
zimniejsze cieplejsze zimniejsze cieplejsze
- -
T 107 119 160 "T" 107 119 160
"I" * "I" *
"TIT" 3,34 "TIT" 3,34
"vV" 1,31 "vV" 1,31

Magis Combo 16 Plus V2 - 16 Plus V2 T inabbinamento a Super

* nalezy ustali¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem 811/2013 oraz przej-
Sciowymimetodami obliczeniowymi zawartymiw Komunikacie
Komisji Europejskiejnr 207/2014.

Trio Top
Parametr . Strfef'y Strefy §rednie 'Stre'fy
zimniejsze cieplejsze
-
"T" 115 110 166
"I" *
"TIT" 2,67
"vV" 1,05
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Kartazestawuukladowc.o.

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen dla

pompy ciepta _ 0/0
o

Regulator temperatury [y, a1 = 1%, Klasa Il = 2%, Klasa Il = 1,5%,

z karty produktu klasa IV = 2%, Klasa V = 3%, klasa VI = 4%, | + %

regulatora temperatury Klasa VIl = 3,5%, klasa VIl = 5%.

Dodatkowy kociot Sezonowa efektywnos¢ energetyczna centralnego ]

z karty produktu kotta ogrzewania pomieszczenia (w %) .

(- )x == %

Udziat energii stonecznej

. Klasa
z karty produktu urzgdzenia stonecznego sasobnika
Wielkosé kolekiora ] [ Pojemnoss ] [ ) Elfek':tYW’EOS;‘ ] BT 87 091
2 i 3 olektora (w %) = Y,00, L =1,09,
(w m?) zasobnika (w m?) D-G = 0,81 .

y
( x X )x0,45x( 11000 x [ ]= + %

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen dla zestawu O/
w warunkach klimatu umiarkowanego. 0

Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen dla zestawu
w warunkach klimatu umiarkowanego.

o O 0O 0O o O O 0 0O O
DDDDDDDDDDH

<30% =230% =234% 236% =275% =282% 290% =298% =125% =150%

Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczeh w warunkach klimatu cieptego

i chtodnego
[ ) [ ]
cioary: [_J-—=| 9% cew [J_=| o

Efektywno$c¢ energetyczna zestawu produktéw wskazanych niniejszej karcie produktu moze nie
odpowiadac rzeczywistej efektywnoSci energetycznej urzgdzenia zainstalowanego w budynku,
poniewaz na takg wydajnoS¢ majg wptyw dodatkowe czynniki, np. straty ciepta w systemie
rozprowadzajgcym oraz zwymiarowanie produktow w odniesieniu do wielkosci budynku i jego
charakterystyki.
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