MAGIS COMBO 6 PLUS V2

Hybrydowa pompa ciepta powietrze-woda typu split

« Urzadzenie hybrydowe typu split, taczace
w jednostce wewnetrznej elementy pompy
ciepta z jednofunkcyjnym gazowym kottem
kondensacyjnym przeznaczonym do
wspotpracy z zewnetrznym zasobnikiem
cw.u.,, o mocy 27 kW na potrzeby cw.u.
oraz 24 kW dla c.o. Potaczenie pompy ciepta
z gazowym kottem kondensacyjnym pozwala
zaspokoi¢ catkowite zapotrzebowanie budynku
na moc grzewczy bez koniecznosci instalowania
dodatkowych  Zrédet ciepta w systemie.
W  przypadku niskich temperatur powietrza
zewnetrznego, kociot kondensacyjny w catosci
pokrywa zapotrzebowanie budynku na moc
grzewcza.

« Wysoka klasa efektywnosci energetycznej
A+++ dla temperatury zasilania 35°C, A++
dla temperatury zasilania 55°C (zwiekszone
finansowanie w programie , Czyste Powietrze").
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« Urzadzenie przy wykorzystaniu pompy ciepta jest w stanie zasili¢ instalacje czynnikiem o temperaturze 65°C

oraz 80°C przy pracy kotta gazowego.

» Rozwigzania konstrukcyjne i technologiczne pozwalajg na prace pompy ciepta do temperatury zewnetrznej

-25°C.

 Szeroka modulacja mocy od 30+100% zapewnia dopasowanie mocy urzadzenia do aktualnych potrzeb budynku.

Automatyka przystosowana do sterowania 2 strefami grzewczymi, w tym jednej z mieszaczem.
Mozliwos¢ pracy w trybie grzania lub chtodzenia w oparciu o prace pogodowa.

Mozliwos$¢ jednoczesnej pracy w trybie chtodzenia oraz produkcji c.w.u.

Kociot kondensacyjny przystosowany do zasilania gazem GZ50 lub propanem technicznym
Mozliwos$¢ przedtuzenia okresu gwarancji do 5 lat.

Ekologiczny czynnik chtodniczy o obnizonym oddziatywaniu na $rodowisko: R32



Dane techniczne

Waga czynnika roboczego R32 kg 1,2
_— . 1P, 220+240 VAC,
Zasilanie elektryczne 50 Hz
Przewod komunikacji jedn. wewnetrznej z jedn. zewnetrzna mm? 2x0,75+2x1,50
Przekroj przewodu zasilajacego jedn. zewnetrzng mm? 3x2,5
Maksymalny pobdr pradu jedn. zewnetrznej A 20,0
Maksymalny pobdér mocy kW 29
Poziom cisnienia akustycznego jedn. zewnetrznej (ogrzewanie/chtodzenie) dB(A) 47147
Poziom mocy akustycznej jedn. zewnetrznej (ogrzewanie/chtodzenie) dB(A) 60/62
Min/Max T zewnetrzna °C -25/35
Grzanie
Min/Max T zasilania °C 20/65
Zakres pracy
Min/Max T zewnetrzna °C 10/46
Chtodzenie
Min/Max T zasilania °C 5/25

Dane znamionowe do zastosowan niskotemperaturowych *

Znamionowa moc grzewcza (A7/W35)* kw 6,00
Pobor mocy kW 1,22
CcOoP kW / kW 4,92
Znamionowa moc chtodzenia (A35/W18)* kw 6,50
Pobdr mocy kw 1,47
EER kW / kW 4,42

Dane znamionowe do zastosowan sredniotemperaturowych **

Znamionowa moc grzewcza (A7/W45)** kW 5,40
Pobor mocy kw 1,51
CcoP kW / kW 3,58
Znamionowa moc chtodzenia (A35/W7)** kw 4,70
Pobér mocy kw 1,44
EER kW / kW 3,26

Dane znamionowe do zastosowan wysokotemperaturowych***

Znamionowa moc grzewcza (A7/W55)*** kw 4,80
Pobdr mocy kW 1,81
cop kW / kW 2,65

* Warunki w trybie ogrzewania: powrét/zasilanie 30°C/35°C, zewnetrzna temperatura powietrza 7°C db/6°C wb. Efektywnos¢ zgodnie z EN 14511
Warunki w trybie chtodzenia: powrét/zasilanie 23°C/18°C, zewnetrzna temperatura powietrza 35°C. Efektywnos$¢ zgodnie z EN 14511.

** Warunki w trybie ogrzewania: powrét/zasilanie 40°C/45°C, zewnetrzna temperatura powietrza 7°C db/6°C wb. Efektywnos$¢ zgodnie z EN 14511,
Warunki w trybie chtodzenia: powrét/zasilanie 12°C/7°C, zewnetrzna temperatura powietrza 35°C. Efektywnos¢ zgodnie z EN 14511.

*** Warunki w trybie ogrzewania: powrét/zasilanie 47°C/55°C, zewnetrzna temperatura powietrza 7°C db/6°C wb. Efektywnos¢ zgodnie z EN 14511.
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Wymiary - jednostka zewnetrzna
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KARTA PRODUKTU (ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM 811/2013)

W celu prawidtowego montazu urzadzenia nalezy przestrzegac zalecen zawartych w instrukcji montazu i obstugi
oraz przestrzega¢ obowiazujacych przepiséw w zakresie instalacji.

W celu prawidtowej konserwacji nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w instrukcji montazu i obstugi oraz
przestrzega¢ wskazanych okreséw i sposobow przeprowadzania przegladow urzadzenia.
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Parametr Klimat Klimat Klimat
chtodny umiarkowany ciepty
Roczne zuzycie paliwa dla funkcji c.o. (Q) kWh/rok 3305 2692 1254
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (n,) % 140 181 236
Znamionowa moc cieplna kw 4,80 6,00 5,60

Srednia temperatura (47/55)

Parametr Klimat Klimat

chtodny umiarkowany
Roczne zuzycie paliwa dla funkcji c.o. (Q,) kWh/rok 4941 3727 1945
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (n) % 93 130 151
Znamionowa moc cieplna kw 4,80 6,00 5,60
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Nazwa dostawcy IMMERGAS
Identyfikator modelu dostawcy MAGIS COMBO 6 PLUS V2
Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej
ogrzewania pomieszczen ogrzewania pomieszczen
i ; : At+ B ’ ) A+++
(klimat umiarkowany, zastosowanie (klimat umiarkowany, zastosowanie
Sredniotemperaturowe) niskotemperaturowe)
Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa
moc cieplna wszelkich ogrzewaczy dodatkowych moc cieplna wszelkich ogrzewaczy dodatkowych
. X . 6,00 kw . X . 6,00 kW
(klimat umiarkowany, zastosowanie (klimat umiarkowany, zastosowanie
$redniotemperaturowe) niskotemperaturowe)
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania
pomieszczen pomieszczen
. A . 130 % . . . 181 %
(klimat umiarkowany, zastosowanie (klimat umiarkowany, zastosowanie
Sredniotemperaturowe) niskotemperaturowe)
Roczne zuzycie energii Roczne zuzycie energii
(klimat umiarkowany, zastosowanie 3727 kWh (klimat umiarkowany, zastosowanie 2692 kWh
Sredniotemperaturowe) niskotemperaturowe)
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu 53 dB
Przed przystapieniem do montazu, instalacji lub konserwacji nalezy
zapoznac sie z instrukcjg obstugi. Urzadzenie przeznaczone jest do pracy
Szczegdlne Srodki ostroznosci, jakie stosuje sie podczas montazu, w trybie chtodzenia. Jesli w sezonie letnim produkcja schtodzonej wody
instalacji i konserwacji moze zaktdcac lub uszkodzi¢ instalacje nadajace sie tylko do ogrzewania
nalezy podja¢ niezbedne srodki ostroznosci, aby unikna¢ przedostania sie
do instalacji ogrzewania schtodzonej wody.
Sprawnos¢ elektryczna Nie dotyczy
Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa
moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych
’ - 4,8 kw ) - 4,8 kw
(klimat chtodny, zastosowanie (klimat chtodny, zastosowanie
Sredniotemperaturowe) niskotemperaturowe)
Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa
moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych
K . . 5,6 kw K . . 5,6 kW
(klimat ciepty, zastosowanie (klimat ciepty, zastosowanie
Sredniotemperaturowe) niskotemperaturowe)
Sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania
pomieszcze ) 93 % pomieszczen ) 140 %
(klimat chtodny, zastosowanie (klimat chtodny, zastosowanie
$redniotemperaturowe) niskotemperaturowe)
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania
pomieszczen o pomieszczen o
(klimat ciepty, zastosowanie 151 o (klimat ciepty, zastosowanie 236 o
Sredniotemperaturowe) niskotemperaturowe)
Roczne zuzycie energii Roczne zuzycie energii
(klimat chtodny, zastosowanie 4941 kwWh (klimat chtodny, zastosowanie 3305 kwWh
Sredniotemperaturowe niskotemperaturowe)
Roczne zuzycie energii Roczne zuzycie energii
(klimat ciepty, zastosowanie 1945 kWh (klimat ciepty, zastosowanie 1254 kWh
Sredniotemperaturowe) niskotemperaturowe)
Poziom mocy akustycznej na zewnatrz 60 dB (A)




Tabela srednich temperatur (47/55) klimat umiarkowany

Model | AGIS COMBO 6 PLUS V2

Pompa ciepta powietrze/woda TAK Niskotemperaturowa pompa ciepta NIE
Pompa ciepta woda/woda NIE Z ogrzewaczem dodatkowym TAK
Pompa ciepta solanka/woda NIE Ogrzewacz wielofunkcyjny z pompa ciepta TAK

Parametry podaje sie dla zastosowan w srednich temperaturach, z wyjatkiem niskotemperaturowych pomp ciepta. W przypadku niskotemperaturowych pomp ciepta
parametry podaje sie dla zastosowan w niskich temperaturach.
Parametry sg deklarowane dla umiarkowanych warunkéw klimatycznych.

Element Symbol Wartos¢ Jednostka | Element Symbol Wartosé Jednostka
Sezonowa efektywnosé
Znamionowa moc cieplna [® 6,00 kw energetyczna ogrzewania n. 130 %
pomieszczen
Deklarowana wydajnos¢ grzewcza przy czesciowym obcigzeniu w Deklarowany wskaznik efektywnosci w temperaturze pomieszczenia 20°C
temperaturze pomieszczenia 20°C i temperaturze zewnetrznej T‘ i temperaturze zewnetrznej T‘
T‘: -7°C Pdh 53 kw T‘: -7°C COPd 2,00 -
T‘: +2°C Pdh 32 kw T‘: +2°C COPd 3,23 -
T‘= +7°C Pdh 2] kw T/= +7°C COPd 4,47 -
T‘= +12°C Pdh 19 kw T‘= +12°C COPd 5,82 -
T,= temperatura dwuwartosciowa Pdh 53 kw T = temperatura dwuwartosciowa COPd 2,00 -
T, = graniczna temperatura robocza Pdh 5,0 kw T, = graniczna temperatura robocza COPd 1,80 -
dla pomp ciepta powietrze\woda: dla pomp ciepta powietrze\woda:
T,=-15°C Pdh - kw T,=-15°C COPd - -
(jesli TOL < -20°C) (jeéli TOL < -20°C)
Temperatura dwuwartosciowa T -7 °C dia pgmp ciepta powietrze/woda: TOL -10 °C
b Craniczna temperatura robocza
Wydajnos¢ w okresie cyklu pevch . W Wydajnos¢ w okresie cyklu COPcyc . .
w interwale dla ogrzewania v w interwale PERcyc
Crani t t b dl
Wspotczynnik strat Cdh 0,9 - raniczna e.mpera uraroboczadia WTOL - °C
podgrzewania wody
Pobdr mocy w trybach innych niz aktywny Ogrzewacz dodatkowy
Tryb wytaczenia Porr 0,000 kw Znamionowa moc cieplna Psup 24,00 kw
Tryb wytaczonego termostatu P 0,010 kw
Tryb stand-by P, 0,010 kw Rodzaj pobieranej energii paliwo kopalne
Tryb c.0. obudowy Py 0,000 kw

Pozostate elementy

Dla pomp ciepta powietrze/woda:
Kontrola pojemnosci ZMIENNA nominalne natezenie przeptywu - 2580 mi/h
powietrza, na zewngatrz

Poziom mocy dzwiekowej, wewnatrz Dla pomp ciepta woda/woda lub
L, 53/60 dB ; -
azewnatrz n solanka/woda: nominalne natezenie . ) mih
o - przeptywu solanki lub wody,
Roczne zuzycie energii Q¢ 3727 kWh lub C) wymiennik ciepta na zewnatrz

Dla ogrzewaczy wielofunkcyjnych z pompa ciepta

Deklarowany profil obcigzenia - Sprawnos; energetyczna Mo _ %
ogrzewania wody .

Dzienne zuzycie energii elektrycznej Qe - kWh Dzienne zuzycie paliwa Q - kWh

Roczne zuzycie energii AEC - kWh Roczne zuzycie paliwa AFC - @]

Dane adresowe Immergas S.p.A. via Cisa Ligure nr 95, 42041 Brescello (RE) - Italy
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