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OFERTA DLA DOMU

Immergas Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian.
Faktyczny wyglad produktu moze odbiega¢ od przedstawionego na zdjeciach.
Warunki podane w cenniku nie stanowia oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Opublikowane dane techniczne dotycza fabrycznie nowego urzadzenia zamontowanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami
i normami, testowanego w warunkach laboratoryjnych i moga ulec zmianie pod wptywem warunkow uzytkowania i eksploatacji.

Zataczone schematy spetniajg wytacznie funkcje pogladowa. Instalacje poszczegdlnych komponentéw nalezy dostosowac do
warunkoéw hydraulicznych danej instalacji przy jednoczesnym uwzglednieniu wymogdw znajdujacych sie w instrukgji.

Z dniem rozpoczecia obowigzywania niniejszego Cennika OFERTA DLA DOMU przestaja obowigzywac wszystkie poprzednie edycje
tego cennika.
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Pompy ciepta

Szeroka gama produktéw z oferty Immergas obejmuje pompy ciepta typu powietrze-woda z serii Magis M TOP,
Magis M / Magis M V2, Magis PRO V2, Magis Hercules PRO Mini.

Magis M / Magis M V2 oraz Magis M TOP to urzadzenia typu monoblok, w ktérym caty uktad chtodniczy oraz
hydrauliczny zamkniete s3 w obudowie jednostki zewnetrznej. Magis PRO to system typu split sktadajacy
sie z jednostki zewnetrznej i wewnetrznej w postaci kompletnego modutu hydraulicznego. Victrix Hybrid to
urzadzenie zawierajace jednostke zewnetrzng typu monoblok oraz jednostke wewnetrzng w postaci kotta
gazowego, ktory jest zrodtem szczytowym. Magis COMBO to hybrydowa pompa ciepta typu split, w ktorej
jednostka wewnetrzna wyposazona jest dodatkowo w kondensacyjny kociot gazowy o mocy nominalnej 24 kW
lub 32 kW w zaleznosci od wersji.

Magis Hercules PRO Mini to powietrzne pompy ciepta typu split sktadajace sie z jednostki zewnetrznej oraz
jednostki wewnetrznej z wbudowanym buforem c.o. oraz zasobnikiem c.w.u.

Oferte uzupetnia pompa ciepta powietrze-woda do podgrzewania c.w.u. RAPAX.

©OIMMERGAS



i modernizowanych.

ZESTAWY Z POMPA CIEPEATYPU
MONOBLOK - MAGIS M TOP
» Kompletny system dedykowany dla budynkéw nowych

« Zasobnik seriif OKCNTR/HP pozwala na zapewnienie komfortu c.w.u. Seria
zasobnikéw charakteryzuje sie wezownicg o zwiekszonej powierzchni
wymiany ciepta co przektada sie na efektywniejsza wydajnos¢ dziatania catego uktadu w trybie przygotowania
C.W.U.

« Bufor ciepta serii NAD V1 w komplecie powieksza pojemnos¢ instalacji hydraulicznej budynku, magazynujac
energie koniecznag do odszraniania parownika pompy ciepta. Bufor ciepta zapewnia prawidtowa prace uktadu.
Mozliwos¢ wykorzystania bufora jako sprzegta hydraulicznego, przystosowany jest do montazu na scianie lub
podtodze. Przystosowany do magazynowania wody lodowe;.

« Filtr magnetyczny ,CleanWater” chroni instalacje centralnego ogrzewania przed osadami i zanieczyszczeniami
oraz wydtuza zywotnos$¢ wymiennika pompy ciepta.

» Mozliwos$¢ bezptatnego przedtuzenia ochrony gwarancyjnej na pompe ciepta nawet do 5 lat. Zasobnik i bufor
objete s3 5-letnig ochrong gwarancyjna.

Nazwa zestawu ZESTAW MAGIS M5 TOP M250 B50 ZESTAW MAGIS M8 TOP M250 B50
Pompa ciepta MACIS M5 TOP MACIS M8 TOP

Bufor c.o. NAD 50 V1

Zasobnik c.w.u. OKC 250 NTR/HP

Grzatka c.o.. T) 6/4" -3,3 kW

Grzatka c.w.u. T) 6/4"-2,5 kW

Zawor tréjdrogowy przetaczajacy do c.w.u.
Sonda NTC dla MAGIS M TOP
Filtr magnetyczny CleanWater z zaworami odcinajacymi GW 1"
Whbudowany zestaw ochrony antyzamrozeniowej tacy ociekowej - do jednostki zewnetrznej
(fabrycznie zainstalowany w jednostce zewnetrznej)

Pozostate elementy
zestawu

43208,00 45508,00
VAT % 23 23
Cena brutto PLN 53145,84 55974,84




1. POMPY CIEPtA

ZESTAWY Z POMPA CIEPLA TYPU MONOBLOK - MAGISM TTOP

ZESTAWY Z POMPA CIEPEA TYPU
MONOBLOK - MAGIS M T TOP

» Kompletny system dedykowany dla budynkéw nowych
i modernizowanych.

« Zasobnik seriif OKCNTR/HP pozwala na zapewnienie komfortu c.w.u. Seria
zasobnikéw charakteryzuje sie wezownica o zwiekszonej powierzchni
wymiany ciepta co przektada sie na efektywniejsza wydajnos¢ dziatania catego uktadu w trybie przygotowania
C.W.U.

« Bufor ciepta serii NAD V1 w komplecie powieksza pojemnosc instalacji hydraulicznej budynku, magazynujac
energie konieczna do odszraniania parownika pompy ciepta. Bufor ciepta zapewnia prawidtowa prace uktadu.
Mozliwos¢ wykorzystania bufora jako sprzegta hydraulicznego, przystosowany jest do montazu na $cianie lub
podtodze. Przystosowany do magazynowania wody lodowe;.

« Filtr magnetyczny ,CleanWater” chroni instalacje centralnego ogrzewania przed osadami i zanieczyszczeniami
oraz wydtuza zywotnos$¢ wymiennika pompy ciepta.

» Mozliwos¢ bezptatnego przedtuzenia ochrony gwarancyjnej na pompe ciepta nawet do 5 lat. Zasobnik i bufor
objete s3 5-letnig ochrong gwarancyjna.

Nazwa zestawu ZESTAW MAGIS M12 T TOP M300 B100 ZESTAW MAGIS M16 T TOP M300 B100
Pompa ciepta MAGIS M12 T TOP MAGIS M16 T TOP

Bufor c.o. NAD 100 V1

Zasobnik c.w.u. OKC 300 NTR/HP

Grzatka c.o.. T)6/4" -6,0 kW

Grzatka c.w.u. T) 6/4"-2,5 kW

Zawor tréjdrogowy przetaczajacy do c.w.u.
Sonda NTC dla MAGIS M TOP
Filtr magnetyczny CleanWater z zaworami odcinajacymi GW 1"
Zestaw ochrony antyzamrozeniowej tacy ociekowej - do jednostki zewnetrznej (fabrycznie
zainstalowany w jednostce zewnetrznej)

oP 58 288,00 61688,00

Pozostate elementy
zestawu

'OIMMERGAS
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i modernizowanych.

ZESTAWY Z POMPA CIEPEATYPU

MONOBLOK - MAGIS M V2

» Kompletny system dedykowany dla budynkéw nowych

« Zasobnik seriif OKCNTR/HP pozwala na zapewnienie komfortu c.w.u. Seria
zasobnikéw charakteryzuje sie wezownicg o zwiekszonej powierzchni

wymiany ciepta co przektada sie na efektywniejsza wydajnos¢ dziatania catego uktadu w trybie przygotowania
C.W.U.

« Bufor ciepta serii NAD powieksza pojemnosc¢ instalacji hydraulicznej budynku, magazynujac energie konieczna
do odszraniania parownika pompy ciepta. Moze by¢ réwniez wykorzystany jako sprzegto hydrauliczne.
Zastosowana w buforze grzatka elektryczna 3,3 lub 6,0 kW pozwala na pokrycie niedoboréw mocy pompy
ciepta w okresach najwiekszego zapotrzebowania.

« Filtr magnetyczny ,CleanWater” chroni instalacje centralnego ogrzewania przed osadami i zanieczyszczeniami
oraz wydtuza zywotnos$¢ wymiennika pompy ciepta.

» Mozliwos$¢ bezptatnego przedtuzenia ochrony gwarancyjnej na pompe ciepta nawet do 5 lat. Zasobnik i bufor
objete s3 5-letnig ochrong gwarancyjna.

99000375 99000376 99000377

Nazwa zestawu

ZESTAW MAGIS M6 V2 M250

ZESTAW MAGIS M8 V2 M250

ZESTAW MAGIS M10 V2

B50 B50 M300 B100
Pompa ciepta MAGIS M6 V2 MAGIS M8 V2 MAGIS M10 V2
Bufor c.o. NAD 50 V1 NAD 100 Hybrid
Zasobnik c.w.u. OKC 250 NTR/HP OKC 300 NTR/HP
Grzatka c.o.. T) 6/4" - 3,3 kW T)6/4" - 6,0 kW
Grzatka c.w.u. T)6/4"- 2,5 kW REU 18 - 2,5 kW

Zawor tréjdrogowy przetaczajacy do c.w.u.
Sonda NTC dla MAGIS M V2
Filtr magnetyczny CleanWater z zaworami odcinajgcymi GW 1"

oP 36 679,00 38 503,00 41259,00

Pozostate elementy
zestawu

45115,17 47 358,69 50 748,57
cR A




1. POMPY CIEPtA

ZESTAWY Z POMPA CIEPEA TYPU MONOBLOK - MAGISM V2T

ZESTAWY Z POMPA CIEPEA TYPU
MONOBLOK - MAGISM V2T

» Kompletny system dedykowany dla budynkéw nowych
i modernizowanych.

« Zasobnik seriif OKCNTR/HP pozwala na zapewnienie komfortu c.w.u. Seria
zasobnikéw charakteryzuje sie wezownicg o zwiekszonej powierzchni
wymiany ciepta co przektada sie na efektywniejsza wydajnos¢ dziatania catego uktadu w trybie przygotowania
C.W.U.

« Bufor ciepta serii NAD powieksza pojemnosc instalacji hydraulicznej budynku, magazynujac energie konieczna
do odszraniania parownika pompy ciepta. Moze by¢ réwniez wykorzystany jako sprzegto hydrauliczne.
Zastosowana w buforze grzatka elektryczna 3,3 lub 6,0 kW pozwala na pokrycie niedoboréw mocy pompy
ciepta w okresach najwiekszego zapotrzebowania.

« Filtr magnetyczny ,CleanWater” chroni instalacje centralnego ogrzewania przed osadami i zanieczyszczeniami
oraz wydtuza zywotnos$¢ wymiennika pompy ciepta.

» Mozliwo$¢ bezptatnego przedtuzenia ochrony gwarancyjnej na pompe ciepta nawet do 5 lat. Zasobnik i bufor
objete s3 5-letnig ochrong gwarancyjna.

Nazwa zestawu ZESTAW MAGIS M12V2 T M300 B100 ZESTAW MAGIS M16 V2 T M300 B100
Pompa ciepta MAGIS M12T V2 MAGIS M16 T V2
Bufor c.o. NAD 100 Hybrid
Zasobnik c.w.u. OKC 300 NTR/HP
Grzatka c.o.. T)6/4"- 6,0 kW, 400 V
Grzatka c.w.u. REU18-2,5kW, 230V
Pozosate ety | TeworuGopny prascagaoy doawu.
Filtr magnetyczny CleanWater z zaworami odcinajagcymi GW 1"
oP 43 083,00 44 907,00

>
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ZESTAWY Z HYBRYDOWA POMPA CIEPEA TYPU
MONOBLOK - VICTRIX HYBRID

» Kompletny system dedykowany dla budynkéw nowych i modernizowanych.

« Dzieki potaczeniu kotta gazowego z pompa ciepta powstaje wydajny i inteligentny system
grzewczy. Sterownik zarzadza i kontroluje prace zaréwno pompy ciepta jak i kotta gazowego,
wybierajac to zrédto ciepta, ktdre w danym momencie jest bardziej optacalne. Dzieki mozliwosci wprowadzenia
cen paliw mamy pewnos¢, ze ogrzewanie jest najtansze z mozliwych. Sezonowa sprawnosc Victrix Hybrid jest
duzo wyzsza niz kottow gazowych pracujacych bez wspomagania pompy ciepta.

 Zasobnik pozwala na zapewnienie komfortu cw.u. W przypadku duzego zapotrzebowania lub niskich
temperatur powietrza zewnetrznego komfort c.w.u. gwarantuje zintegrowany kociot gazowy o mocy 24 kW.

» Dotaczony do pompy ciepta, przyjazny uzytkownikowi sterownik przewodowy, pozwala na kontrolowanie
parametréw pracy systemu, petni rowniez role termostatu pokojowego zapewniajgcego zarzadzanie strefa.

« Filtr magnetyczny ,CleanWater” chroni instalacje centralnego ogrzewania przed osadamii zanieczyszczeniami
oraz wydtuza zywotno$¢ wymiennika pompy ciepta.

» Mozliwos¢ bezptatnego przedtuzenia ochrony gwarancyjnej na pompe ciepta nawet do 5 lat. Zasobnik i bufor
objete s3 5-letnig ochrong gwarancyjna.

Kod zestawu 99000149

Nazwa zestawu VICTRIX HYBRID PLUS M200
Pompa ciepta VICTRIX HYBRID PLUS
Zasobnik c.w.u. OKC 200 NTR/HP

Sonda NTC zasobnika
Pozostate elementy zestawu Zestaw ochrony antyzamrozeniowej do jednostki zewnetrznej dla VICTRIX HYBRID

Filtr magnetyczny CleanWater z zaworami odcinajacymi GW 1"
. 35 050,00
23
ab o P 43 11,50
A
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1. POMPY CIEPtA

ZESTAWY Z POMPA CIEPEA TYPU SPLIT - MAGIS PRO V2

ZESTAWY Z POMPA CIEPEA TYPU SPLIT -
MAGIS PRO V2

» Kompletny system dedykowany dla domdéw nowych i modernizowanych.

« Grzatka elektryczna pozwala na pokrycie niedoboréw mocy pompy ciepta w przypadku
ekstremalnie niskich temperatur powietrza zewnetrznego.

« Zasobnik serii OKC NTR/HP z grzatka elektryczng 2,5 kW pozwala na zapewnienie komfortu c.w.u. Seria
zasobnikéw charakteryzuje sie wezownicg o zwiekszonej powierzchni wymiany ciepta co przektada sie na
efektywniejsza wydajnos¢ dziatania catego uktadu w trybie przygotowania c.w.u.

« Bufor ciepta serii NAD V1 w komplecie powieksza pojemnosc instalacji hydraulicznej budynku, magazynujac
energie koniecznag do odszraniania parownika pompy ciepta. Bufor ciepta zapewnia prawidtowa prace uktadu.
Mozliwos¢ wykorzystania bufora jako sprzegta hydraulicznego, przystosowany jest do montazu na $cianie lub
podtodze. Przystosowany do magazynowania wody lodowe;j.

e Filtr magnetyczny ,,CleanWater"” chroniinstalacje centralnego ogrzewania przed osadamii zanieczyszczeniami
oraz wydtuza zywotno$¢ wymiennika pompy ciepta.

» Mozliwos¢ bezptatnego przedtuzenia ochrony gwarancyjnej na pompe ciepta nawet do 5 lat. Zasobnik i bufor
objete s3 5-letnig ochrona gwarancyjna.

99000174 99000175 99000176 99000317

N 7S MAGIS PRO 4V2 MAGIS PRO 6V2 MAGIS PRO 9 V2 MAGIS PRO9V2
M200 B50 M200 B50 M250 B100 M300 B100
Pompa ciepta MAGIS PRO 4 V2 MAGIS PRO 6 V2 MAGIS PRO 9 V2
Bufor c.o. NAD 50 V1 NAD 100 V1
Zasobnik c.w.u. OKC 200 NTR/HP OKC 250 NTR/HP ‘ OKC 300 NTR/HP
Grzatka c.o. T) 6/4"- 3,3 kW, 400 V T) 6/4"- 6,0 kW, 400 V
Grzatka c.w.u. T) 6/4"-2,5kW, 230 V ‘ REU 18 - 2,5 kW, 230V
Sonda NTC zasobnika,
E?ezr(r)wsetr?tte Filtr magnetyczny CleanWater z zaworami odcinajagcymi GW 1"
zestawuy Zestaw ochrony antyzamrozeniowej do jednostki zewnetrznej (dotyczy modeli
Magis PRO 4/6 V2, w modelu Magis PRO 9 V2 - fabrycznie zamontowany kabel grzewczy)

oP 37 335,00 37 949,00 43 254,00 44 332,00

45922,05 46 677,27 53202,42 54 528,36
N A

230V § 1
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ZESTAWY Z POMPA CIEPLA TYPU SPLIT -
MAGISPROV2TI

» Kompletny system dedykowany dla domdéw nowych i modernizowanych.

« Grzatka elektryczna montowana w buforze pozwala na pokrycie niedoboréw mocy pompy
ciepta w przypadku ekstremalnie niskich temperatur powietrza zewnetrznego.

« Zasobnik serii OKC NTR/HP z grzatka elektryczng 2,5 kW pozwala na zapewnienie komfortu c.w.u. Seria
zasobnikéw charakteryzuje sie wezownicg o zwiekszonej powierzchni wymiany ciepta co przektada sie na
efektywniejsza wydajnos¢ dziatania catego uktadu w trybie przygotowania c.w.u.

« Bufor ciepta serii NAD V1 w komplecie powieksza pojemnosc instalacji hydraulicznej budynku, magazynujac
energie koniecznag do odszraniania parownika pompy ciepta. Bufor ciepta zapewnia prawidtowa prace uktadu.
Mozliwos¢ wykorzystania bufora jako sprzegta hydraulicznego, przystosowany jest do montazu na scianie lub
podtodze. Przystosowany do magazynowania wody lodowe;j.

« Filtr magnetyczny ,CleanWater” chroniinstalacje centralnego ogrzewania przed osadami i zanieczyszczeniami
oraz wydtuza zywotnos$¢ wymiennika pompy ciepta.

» Mozliwos¢ bezptatnego przedtuzenia ochrony gwarancyjnej na pompe ciepta nawet do 5 lat. Zasobnik i bufor
objete s3 5-letnig ochrong gwarancyjna.

Nazwa zestawu MAGIS PRO12V2TI1M300 B100 MAGISPRO14V2TI1M300 B250
Pompa ciepta MAGISPRO12V2 T MACISPRO14V2TI
Bufor c.o. NAD 100 V1 NAD 250 V1
Zasobnik c.w.u. OKC 300 NTR/HP
Grzatka c.o. T)6/4"- 6,0 kW, 400 V
Grzatka c.w.u. REU 18-2,5 kW, 230 V
Sonda NTC zasobnika,
Pozostate elementy zestawu Filtr magnetyczny CleanWater z zaworami odcinajacymi GW 1"
Zestaw ochrony antyzamrozeniowej do jednostki zewnetrznej
ena netto P 52 445,00 59 229,00
64 507,35 72 851,67
O A

230V
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1. POMPY CIEPtA

ZESTAWY Z HYBRYDOWA POMPA CIEPEA TYPU SPLIT - MAGIS COMBO PLUS V2

ZESTAWY Z HYBRYDOWA POMPA CIEPEA TYPU
SPLIT - MAGIS COMBO PLUS V2

» Kompletny system taczacy w jednej obudowie pompe ciepta wraz z kondensacyjnym
kottem gazowym. Dzieki takiemu rozwigzaniu urzadzenie jest w stanie w catosci pokry¢
zapotrzebowanie budynku na moc grzewczg oraz produkcje c.w.u.

» System szczegolnie dedykowany do budynkdw nowych jak i modernizowanych.

» Automatyka Magis COMBO zarzadza praca systemu, wybierajac do pracy zrodto ciepta w zaleznosci od
temperatury powietrza zewnetrznego.

« Zasobnik serii OKC NTR/HP pozwala na zapewnienie komfortu c.w.u. Seria zasobnikéw charakteryzuje sie
wezownica o zwiekszonej powierzchni wymiany ciepta co przektada sie na efektywniejsza wydajnos¢ dziatania
catego uktadu w trybie przygotowania c.w.u. W przypadku duzego zapotrzebowania lub niskich temperatur
powietrza zewnetrznego komfort c.w.u. gwarantuje zintegrowany kociot gazowy o mocy 27 kW.

« Bufor ciepta serii NAD V1 w komplecie powieksza pojemnos¢ instalacji hydraulicznej budynku, magazynujac
energie koniecznag do odszraniania parownika pompy ciepta. Bufor ciepta zapewnia prawidtowa prace uktadu.
Mozliwos¢ wykorzystania bufora jako sprzegta hydraulicznego, przystosowany jest do montazu na Scianie lub
podtodze. Przystosowany do magazynowania wody lodowe;.

« Filtr magnetyczny ,CleanWater” chroniinstalacje centralnego ogrzewania przed osadamii zanieczyszczeniami
oraz wydtuza zywotno$¢ wymiennika pompy ciepta.

» Mozliwos$¢ bezptatnego przedtuzenia ochrony gwarancyjnej na pompe ciepta nawet do 5 lat. Zasobnik i bufor
objete s3 5-letnig ochrong gwarancyjna.

99000156 99000170 99000171 99000137

Nazwa zestawu

MAGIS COMBO 4 PLUS
V2 M200 B50

MAGIS COMBO 6 PLUS
V2 M250 B50

MAGIS COMBO 9 PLUS
V2 M250 B50

MAGIS COMBO 9 PLUS
V2 M300 B50

Pompa ciepta

MAGIS COMBO 4 PLUS V2

MAGIS COMBO 6 PLUS V2

MAGIS COMBO 9 PLUS V2

Bufor c.o.

NAD 50 V1

Zasobnik c.w.u.

OKC 200 NTR/HP

OKC 250 NTR/HP

\ OKC 300 NTR/HP

Sonda NTC zasobnika,
Filtr magnetyczny CleanWater z zaworami odcinajagcymi GW 1

Rura prosta @60-1m stal nierdzewna - 6 szt.
Opaska centrujaca dla rury @60 - 3 szt.

Pozostate Zestaw ochrony antyzamrozeniowej do jednostki zewnetrznej (dotyczy modeli Magis COMBO 4/6 V2, w
elementy modelu Magis COMBO 9 V2 - fabrycznie zamontowany kabel grzewczy)
zestawu Zestaw "S" 60/100 - srebrny

ena netto P 45357,00 49372,00 51511,00 51837,00
55789,11 60727,56 63 358,53 63 759,51

©OIMMERGAS
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ZESTAWY Z HYBRYDOWA POMPA CIEPEA TYPU
SPLIT - MAGIS COMBO PLUS V2 TI

» Uktad taczacy w jednej obudowie pompe ciepta wraz z kondensacyjnym kottem gazowym.
Dzieki takiemu rozwigzaniu urzadzenie jest w stanie w catosci pokry¢ zapotrzebowanie
budynku na moc grzewczg oraz produkcje c.w.u.

» Automatyka Magis COMBO zarzadza praca systemu, wybierajac do pracy zrédto ciepta w
zaleznosci od temperatury powietrza zewnetrznego.

« Zasobnik serii OKC NTR/HP pozwala na zapewnienie komfortu c.w.u. Seria zasobnikéw charakteryzuje sie
wezownica o zwiekszonej powierzchni wymiany ciepta co przektada sie na efektywniejszg wydajno$¢ dziatania
catego uktadu w trybie przygotowania c.w.u. W przypadku duzego zapotrzebowania lub niskich temperatur
powietrza zewnetrznego komfort c.w.u. gwarantuje zintegrowany kociot gazowy o mocy 32 kW.

« Bufor ciepta serii NAD V1 w komplecie powieksza pojemnosc instalacji hydraulicznej budynku, magazynujac
energie konieczng do odszraniania parownika pompy ciepta. Mozliwo$¢ wykorzystania bufora jako sprzegta
hydraulicznego, przystosowany jest do montazu na $cianie lub podtodze. Przystosowany do magazynowania
wody lodowe;.

- Filtr magnetyczny ,CleanWater” chroniinstalacje centralnego ogrzewania przed osadami i zanieczyszczeniami
oraz wydtuza zywotnos¢ wymiennika pompy ciepta.

» Mozliwos¢ bezptatnego przedtuzenia ochrony gwarancyjnej na pompe ciepta nawet do 5 lat. Zasobnik i bufor
objete s3 5-letnig ochrona gwarancyjna.

Kod zestawu 99000159 99000160 99000161
Nazwa zestawu MAGIS COMBO12PLUSV2TI | MAGISCOMBO14PLUSV2TI | MAGIS COMBO 16 PLUSV2TI
M300 B100 M300 B250 M300 B250
Pompa ciepta MACIS COMBO 12 PLUSV2T1 | MAGISCOMBO 14 PLUSV2TI | MAGIS COMBO 16 PLUSV2 T
Bufor c.o. NAD 100 V1 NAD 250 V1
Zasobnik c.w.u. OKC 300 NTR/HP
Sonda NTC zasobnika,
Filtr magnetyczny CleanWater z zaworami odcinajagcymi GW 1
Zestaw ochrony antyzamrozeniowej do jednostki zewnetrznej
Pozostate elementy zestawu Zestaw "S" 60/100 - srebrny
Rura prosta @60-1 m stal nierdzewna - 6 szt.
Opaska centrujaca dla rury @60 - 3 szt.
61135,00 66 466,00 68730,00
VAT % 23 23 23
Cena brutto PLN 75196,05 81753,18 84 537,90
A
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1. POMPY CIEPtA

ZESTAWY Z POMPA CIEPtA TYPU MONOBLOK - MAGIS M EH

ZESTAWY Z POMPA CIEPEA TYPU MONOBLOK -
MAGIS M EH

« Kompletny system dedykowany dla budynkéw nowych i modernizowanych.

« Grzatka elektryczna zainstalowana w jednostce zewnetrznej pozwala na pokrycie
niedoboréw mocy pompy ciepta w przypadku ekstremalnie niskich temperatur powietrza
zewnetrznego.

« Zasobnik serii OKC NTR/HP pozwala na zapewnienie komfortu c.w.u. Seria zasobnikow charakteryzuje sie
wezownica o zwiekszonej powierzchni wymiany ciepta co przektada sie na efektywniejszg wydajnos¢ dziatania
catego uktadu w trybie przygotowania c.w.u.

» Bufor ciepta serii NAD V1 w komplecie powieksza pojemnosc instalacji hydraulicznej budynku, magazynujac
energie konieczng do odszraniania parownika pompy ciepta. Bufor ciepta zapewnia prawidtowg prace uktadu.
Mozliwos$¢ wykorzystania bufora jako sprzegta hydraulicznego, przystosowany jest do montazu na $cianie lub
podtodze. Przystosowany do magazynowania wody lodowe;j.

« Filtr magnetyczny ,CleanWater” chroniinstalacje centralnego ogrzewania przed osadami i zanieczyszczeniami
oraz wydtuza zywotnos$¢ wymiennika pompy ciepta.

» Mozliwos¢ bezptatnego przedtuzenia ochrony gwarancyjnej na pompe ciepta nawet do 5 lat. Zasobnik i bufor
objete s3 5-letnig ochrong gwarancyjna.

99000177 99000179 99000316

Nazwa zestawu MAGIS M4 EH200 B50 MAGIS M8 EH250 B100 ‘ MAGIS M8 EH300 B100
Pompa ciepta MACIS M4 EH3 MAGIS M8 EH3

Bufor c.o. NAD 50 V1 NAD 100 V1

Zasobnik c.w.u. OKC 200 NTR/HP OKC 250 NTR/HP ‘ OKC 300 NTR/HP
Grzatka c.o. / cw.u. Wbudowana, 3 kW

égfjttg‘gzemowy do MAGIS M4-6 (1") do MAGIS M8-30 (11/4")

Zawor tréjdrogowy przetaczajacy do c.w.u.
Sonda NTC dla MAGIS M
Filtr magnetyczny CleanWater z zaworami odcinajgcymi GW 1"
Zestaw ochrony antyzamrozeniowej tacy ociekowej - do jednostki zewnetrznej (fabrycznie zainstalowany
w jednostce zewnetrznej)

Pozostate elementy
zestawu

34146,00 38 863,00 38 397,00
23 23 23
41999,58 46 571,49 47 228,31
A

‘i Loy “”‘C —— i
! j r,_@i*
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ZESTAWY Z POMPA CIEPEA TYPU MONOBLOK -

MAGIS M EH

» Kompletny system dedykowany dla budynkéw nowych i modernizowanych.

« Grzatka elektryczna o mocy 9 kW pozwala na pokrycie niedoboréw mocy pompy ciepta

w przypadku ekstremalnie niskich temperatur powietrza zewnetrznego.

« Zasobnik serii OKC NTR/HP pozwala na zapewnienie komfortu c.w.u. Seria zasobnikow charakteryzuje sie
wezownicg o zwiekszonej powierzchni wymiany ciepta co przektada sie na efektywniejszg wydajnosc¢ dziatania
catego uktadu w trybie przygotowania c.w.u.

« Bufor ciepta serii NAD V1 w komplecie powieksza pojemnosc instalacji hydraulicznej budynku, magazynujac
energie konieczna do odszraniania parownika pompy ciepta. Bufor ciepta zapewnia prawidtowa prace uktadu.
Mozliwos¢ wykorzystania bufora jako sprzegta hydraulicznego, przystosowany jest do montazu na $cianie lub
podtodze. Przystosowany do magazynowania wody lodowe;.

« Filtr magnetyczny ,CleanWater” chroniinstalacje centralnego ogrzewania przed osadamii zanieczyszczeniami
oraz wydtuza zywotnos$¢ wymiennika pompy ciepta.

» Mozliwos¢ bezptatnego przedtuzenia ochrony gwarancyjnej na pompe ciepta nawet do 5 lat. Zasobnik i bufor
objete s3 5-letnig ochrong gwarancyjna.

Kod zestawu

Nazwa zestawu

99000180

MAGIS M12 EH300 B100

99000181

MAGIS M14 EH300 B100

99000182

MAGIS M16 EH300 B100

Pompa ciepta

MAGIS M12 T EH9

MAGIS M14 T EH9

MAGIS M16 T EH9

Bufor c.o.

NAD 100 V1

Zasobnik c.w.u.

OKC 300 NTR/HP

Grzatka c.o./c.w.u.

Wbudowana, 9 kW

Pozostate elementy zestawu

Zestaw podtaczeniowy do MAGIS M8-30 (11/4")
Zawor tréjdrogowy przetaczajacy do c.w.u.

Sonda NTC dla MAGIS M

Filtr magnetyczny CleanWater z zaworami odcinajgcymi GW 1
Zestaw ochrony antyzamrozeniowej tacy ociekowej - do jednostki zewnetrznej (fabrycznie
zainstalowany w jednostce zewnetrznej)

46 756,00 48 237,00 48 696,00
23 23 23
57 509,88 59 331,51 59 896,08
A
AN,
5 —>
c.o.
<+
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1. POMPY CIEPtA

MAGIS M TOP- POMPY CIEPLA POWIETRZE - WODA TYPU MONOBLOK, R290 (PROPAN)

MAGIS M TOP- POMPY CIEPEA
POWIETRZE - WODA TYPU MONOBLOK,
R290 (PROPAN)

» Seria Magis M TOP to nowa monoblokowa pompa ciepta powietrze-
woda zaprojektowana z mys$la o zapewnieniu maksymalnej wydajnosci i
zrownowazonego rozwoju.

+ Ekologiczny czynnik chtodniczy R290 o minimalnym oddziatywaniu na srodowisko i wspotczynniku GWP=3.
 Jednostka z hermetycznie zamknietym uktadem chtodniczym, co upraszcza proces instalacji urzadzenia.

« Kompleksowe rozwigzanie do ogrzewania i chtodzenia pomieszczen, a takze przygotowania cieptej wody
uzytkowej dzieki szerokiemu zakresowi pracy (temperatura zasilania instalacji nawet do 75°C).

« Najwyzsza klasa efektywnosci energetycznej A+++ dla temperatury zasilania 35°C, A++ dla temperatury
zasilania 55°C (zwiekszone finansowanie w programach dotacyjnych oraz nizsze zuzycie energii).
« Wysoki wspoétczynnik COP nawet do 5,1.
» Precyzyjne dopasowanie wydajnosci urzadzenia do aktualnego zapotrzebowania cieplnego budynku dzieki
modulacji mocy sprezarki oraz pracy w oparciu o krzywa pogodowa do temperatury zewnetrznej nawet -25°C.
« Niski poziom hatasu dzieki specjalnym rozwigzaniom technicznym i funkcji Silent Mode.
« Zdalne sterowanie: Dzieki opcjonalnemu zestawowi Gateway WI-FI V2, systemem mozna zarzadzac zdalnie
za posrednictwem aplikacji lub dedykowanego portalu internetowego.
» Mozliwos¢ wspétpracy z instalacjg PV.
« Bezptatne pierwsze uruchomienie pompy ciepta.
» Mozliwosc¢ bezptatnego przedtuzenia ochrony gwarancyjnej na pompe ciepta nawet do 5 lat.

MAGIS M5+M8 TOP

FLN o ||GHEE MAGIS M12+M16 T TOP

Moc grzewcza: 5,00 kW

Moc chtodnicza: 5,00 kW

COP: 5,10; EER: 3,91

Zasilanie: 1F, 230V

Fabrycznie zainstalowany przewod
grzewczy tacy ociekowej

3.035574 | MAGIS M5 TOP 31000,00 |23 |38130,00

Moc grzewcza: 8,00 kW

Moc chtodnicza: 8,00 kW

COP: 4,91; EER: 3,90

Zasilanie: 1F, 230V

Fabrycznie zainstalowany przewod
grzewczy tacy ociekowej

3.035575 | MAGIS M8 TOP 33300,00 |23 |40959,00

Moc grzewcza: 12,00 kW

Moc chtodnicza: 12,00 kW

COP: 4,80; EER: 4,00

Zasilanie: 3F, 400 V

Fabrycznie zainstalowany przewod
grzewczy tacy ociekowej

3.035578 | MAGIS M12TTOP 45900,00 |23 |56 457,00

Moc grzewcza: 16,00 kW

Moc chtodnicza: 14,00 kW

COP: 4,51; EER: 3,80

Zasilanie: 3F, 400 V

Fabrycznie zainstalowany przewod
grzewczy tacy ociekowej

3.035579 | MAGIS M16 T TOP 49300,00 |23 |60639,00

OIMMERGAS 1
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AKCESORIA DODATKOWE DO MAGIS MTOP

Cena netto | VAT| Cena brutto
PLN % | PLN

3.035537

Bramka WI-FI V2 do sterownika NEXIS

975,00

23

1199,25

3.035580

Zestaw podstaw antywibracyjnych

670,00

23

824,10

3.035829*

NEXIS - BIALY
panel sterowania do Magis M TOP

1225,00

23

1506,75

3.035812*

NEXIS - CZARNY
panel sterowania do Magis M TOP

1325,00

23

1 629,75

3.035840

Zestaw rozszerzen dodatkowej strefy do
Magis M TOP

1000,00

1230,00

3.015266

SONDA TEMPERATURY ZEWNETRZNE])
do realizacji sterowania pogodowego, gdy
konieczny jest pomiar z lokalizacji innej niz
posadowienie jednostki zewnetrznej pompy
ciepta

208,00

23

255,84

1.033683

Sonda kontaktowa zasobnika

do wspotpracypompy ciepta z zasobnikami
nie wyposazonymi fabrycznie w sonde
temperatury

70,00

23

86,10

RB.29650650

FILTR MAGNETYCZNY CLEANWATER
z zaworami odcinajgcymi GW 1"

594,00

23

730,62

* Towar na zapytanie

[T

o

& 021.5% WS
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Kod Nazwa Cena netto | VAT| Cena brutto
PLN % |PLN

3.026301*

1. POMPY CIEPtA

MAGIS M TOP- POMPY CIEPLA POWIETRZE - WODA TYPU MONOBLOK, R290 (PROPAN)

HYDRAULICZNY ROZDZIELACZ STEFOWY
do wspétpracy z Magis PRO/COMBO 4-6-9
V2, Magis Hercules PRO Mini 6-9 EH, Magis
Hercules Mini Hydro 5-8 EH, Magis M 5-8
TOP

Modut wysoka / niska temperatura

Przystosowany do pracy w trybie ogrzewania

i chtodzenia.

Do obstugi jednej strefy wysokiej temperatury
(grzejniki) i jednej strefy niskiej temperatury
(ogrzewanie podtogowe).

Zawiera: sprzegto, pompy, sonde NTC zasilania
i zawor mieszajacy dla strefy niskiej
temperatury

9 251,00

11378,73

3.032264

HYDRAULICZNY ROZDZIELACZ STEFOWY
do wspétpracy z Magis PRO/COMBO 4-6-9
V2, Magis Hercules PRO Mini 6-9 EH, Magis
Hercules Mini Hydro 5-8 EH, Magis M 5-8
TOP

Modut dwustrefowy

Przystosowany wytacznie do pracy w trybie
ogrzewania.

Do obstugi dwdch niezaleznych stref wysokiej
(grzejniki) lub dwoch stref niskiej temperatury
(ogrzewanie podtogowe).

Zawiera: sprzegto i pompy dla kazdej ze stref.

4 595,00

5651,85 |A

3.032265*

HYDRAULICZNY ROZDZIELACZ STEFOWY
do wspétpracy z Magis PRO/COMBO 4-6-9
V2, Magis Hercules PRO Mini 6-9 EH, Magis
Hercules Mini Hydro 5-8 EH, Magis M 5-8
TOP

Modut wysoka / niska temperatura

Przystosowany wytacznie do pracy w trybie
ogrzewania.

Do obstugi jednej strefy wysokiej temperatury
(grzejniki) i jednej strefy niskiej temperatury
(ogrzewanie podtogowe).

Zawiera: sprzegto, pompy, sonde NTC
zasilania i zawdr mieszajacy dla strefy niskiej
temperatury.

5934,00

7 298,82

3.031695*

HYDRAULICZNY ROZDZIELACZ STEFOWY
do wspoétpracy z Magis PRO/COMBO
12-14-16 V2 Tl, Magis Hercules Mini Hydro
12T EH, Magis M 12-16 T TOP

Modut wysoka / niska temperatura

Przystosowany do pracy w trybie ogrzewania
i chtodzenia.

Do wspétpracy z pompami ciepta

Zawiera: pompy i sonde NTC zasilania dla
kazdej strefy; zawor mieszajacy dla strefy
niskiej temperatury

9172,00

11281,56 (A

* Towar na zapytanie

OIMMERGAS
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Cena netto | VAT| Cena brutto
PLN % |PLN

HYDRAULICZNY ROZDZIELACZ STEFOWY
do wspétpracy z Magis PRO/COMBO
12-14-16 V2 Tl, Magis Hercules Mini Hydro
12T EH, Magis M 12-16 T TOP

Modut wysoka / niska temperatura

3.035333* Przystosowany wytacznie do pracy w trybie 7120,00 23 | 8757,60
ogrzewania.

Do obstugi jednej strefy wysokiej temperatury
(grzejniki) i jednej strefy niskiej temperatury
(ogrzewanie podtogowe).

Zawiera: sprzegto, pompy, sonde NTC zasilania
i zawor mieszajacy dla strefy niskiej
temperatury

HYDRAULICZNY ROZDZIELACZ STEFOWY
do wspétpracy z Magis PRO/COMBO
12-14-16 V2 TI, Magis Hercules Mini Hydro
12T EH, Magis M 12-16 T TOP

Modut dwustrefowy
3.035334* 6120,00 |23 |7527,60
Przystosowany wytacznie do pracy w trybie
ogrzewania.

Do obstugi dwdch niezaleznych stref wysokiej
(grzejniki) lub dwoch stref niskiej temperatury
(ogrzewanie podtogowe).

Zawiera: sprzegto i pompy dla kazdej ze stref.

3.020632 800,00 23 |984,00

ZAWOR TROJDROGOWY PRZE£ACZAJACY
do MAGIS M4+16 TOP

43080401 800,00 23 |984,00

Zawory dostepne wytgcznie przy zakupie pompy ciepta Magis M TOP.

Immergas Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie mozliwos¢ realizacji zamowien na zawory tréjdrogowe
zamiennie - w zaleznosci od dostepnosci poszczegolnych modeli

* Towar na zapytanie



1. POMPY CIEPtA

MAGIS M V2 - POMPY CIEP£A POWIETRZE - WODA TYPU MONOBLOK, R290 (PROPAN)

MAGIS M V2 - POMPY CIEPEA
POWIETRZE - WODA TYPU MONOBLOK,
R290 (PROPAN)

e Seria Magis M V2 to monoblokowa pompa ciepta powietrze-woda
przeznaczona zarowno do budynkéw nowych, jak i modernizowanych.

« Naturalny czynnik chtodniczy R290 o minimalnym oddziatywaniu na $rodowisko i wspétczynniku GWP =
0,02.

» Konstrukcja typu monoblok, w ktérej uktad chtodniczy i hydrauliczny znajduja sie w jednostce zewnetrznej,
upraszcza wykonanie instalacji.

« Kompleksowe rozwigzanie do ogrzewania i chtodzenia pomieszczeh oraz przygotowania cw.u. dzieki
szerokiemu zakresowi pracy i temperaturze zasilania instalacji nawet do 75°C.

« Najwyzsza klasa efektywnosci energetycznej A+++ dla temperatury zasilania 35°C oraz A++ dla temperatury
zasilania 55°C.

« Wysoki wspotczynnik COP w warunkach A7/W35 - nawet do 5,0.

» Sprezarka Twin Rotary DC Inverter zapewnia dopasowanie wydajnosci urzadzenia do aktualnego
zapotrzebowania cieplnego budynku; praca w trybie ogrzewania mozliwa jest przy temperaturze zewnetrznej
nawet do -25°C.

 Niski poziom hatasu dzieki jednowentylatorowej konstrukcji catej serii oraz dwustopniowej funkcji Silent
Mode.

» Zdalne sterowanie w standardzie - panel sterowania z tgcznoscig Wi-Fi umozliwia zarzadzanie systemem za
pomoca aplikacji iLet Comfort.

« Mozliwo$¢ wspdtpracy z instalacjg PV i funkcjg SG Ready oraz pracy w prostej kaskadzie do 6 urzadzen.

» Pompy ciepta posiadajg wbudowany zestaw przewodu grzewczego tacy ociekowej. Pompy ciepta nie posiadaja
wbudowanej grzatki pomocniczej CO/CWU.

« Bezptatne pierwsze uruchomienie pompy ciepta oraz mozliwo$¢ bezptatnego przedtuzenia ochrony
gwarancyjnej na pompe ciepta nawet do 5 lat.

MAGIS M6+M16 T V2
Cena netto | VAT| Cena brutto L N SS'CA L4

Moc grzewcza: 6,20 kW
Moc chtodnicza: 6,50 kW
COP: 4,90; EER: 5,10
Zasilanie: 1F, 230V

3.037356 | MAGIS M6 V2 24 236,00 |23 |29 810,28

Moc grzewcza: 8,40 kW
Moc chtodnicza: 8,30 kW
COP: 5,00; EER: 5,15
Zasilanie: 1F, 230V

3.037357 | MAGIS M8V2 26 060,00 |23 |32053,80

Moc grzewcza: 10,00 kW
Moc chtodnicza: 10,00 kW
COP: 4,70; EER: 4,75
Zasilanie: 1F, 230 V

3.037358 | MAGIS M10 V2 27 884,00 |23 |34297,32 A

Moc grzewcza: 12,00 kW
Moc chtodnicza: 12,00 kW
COP: 4,80; EER: 4,50
Zasilanie: 3F, 400 V

3.037361 | MAGISM12TV2 29708,00 |23 |36540,84

Moc grzewcza: 15,00 kW
Moc chtodnicza: 16,00 kW
COP: 4,40; EER: 3,90
Zasilanie: 3F, 400 V

3.037362 | MAGISM16 T V2 31532,00 |23 |38784,36

OIMMERGAS =
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AKCESORIA DODATKOWE DO MAGIS M V2

Cena netto | VAT| Cena brutto
PLN % | PLN

3.021522

STEROWNIK CENTRALNY

Praca na grzanie lub chtodzenie
Programowanie tygodniowe pracy instalacji
centralnego ogrzewania

Zarzadzanie praca pompy ciepta, kotta, obiegu
solarnego z 2 pompami, osuszaczy powietrza,
dodatkowej grzatki elektrycznej

Zarzadzanie do 10 stref grzewczych
Sterowanie przygotowaniem c.w.u.
Optymalizacja pracy uktadu na podstawie
wyliczonej optacalnosci zuzycia energii
Sterowanie pogodowe

Do montazu w skrzynce elektrotechnicznej
(szyna DIN)

Klasa VI (+4%)

3526,00

23

4 336,98

3.021547

MODUL STREFOWY

Element wykonawczy, przeznaczony

do wspotpracy ze sterownikiem centralnym
Sterowanie zaworem tréjdrogowym /
dodatkowa pompa

Do montazu w skrzynce elektrotechnicznej
(szyna DIN)

1188,00

23

1461,24

3.025954

ZESTAW PODEACZENIOWY
do monoblokowych pomp ciepta o mocy
4+6 kW (1)

510,00

23

627,30

3.032846

ZESTAW PODtACZENIOWY
do monoblokowych pomp ciepta o mocy
8+30 kW (11/4")

1044,00

1284,12

3.020632

43080401

ZAWOR TROJDROGOWY PRZELACZAJACY
do MAGIS M6+16T V2

800,00

23

984,00

800,00

23

984,00

Zawory dostepne wytacznie przy zakupie pompy ciepta Magis M V2.

Immergas Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie mozliwos¢ realizacji zamowien na zawory tréjdrogowe zamiennie - w zaleznosci od
dostepnosci poszczegdlnych modeli

SONDA KONTAKTOWA do Magis M V2
Do odczytu temperatury:
- zasobnika c.w.u.

z zaworami odcinajgcymi GW 1"

3.037823 - bufora c.o. 305,00 23 | 375,15 A
- drugiej strefy c.o.
- do odczytu temperatury przy wspotpracy
z kolektorem solarnym

RB.29650650 FILTR MAGNETYCZNY CLEANWATER 59400 23 |730,62 B

* Towar na zapytanie




1. POMPY CIEPtA

MAGIS HERCULES PRO MINI- SPLITOWE POMPY CIEP£A POWIETRZE - WODA

MAGIS HERCULES PRO MINI- SPLITOWE POMPY
CIEPLA POWIETRZE - WODA

Powietrzna pompa ciepta typu split sktadajaca sie z jednostki zewnetrznej oraz
jednostki wewnetrznej z wbudowanym buforem c.o. oraz zasobnikiem c.w.u.

» Oszczednosc miejsca - kompaktowe rozmiary, gtdwne elementy hydrauliczne umieszczone
w jednostce wewnetrznej

+ Szybkiitatwy montaz dzieki wbudowanemu zasobnikowi 171 | oraz buforowi 25 |,
« Zaimplementowane naczynie przeponowe c.0. oraz c.w.u.

» Najwyzsza klasa efektywnosci energetycznej: A+++ dla temp. zasilania 35°C, A++ dla temp. zasilania 55°C
(zwiekszone finansowanie w programie , Czyste Powietrze")

« Szeroki zakres pracy pompy ciepta; maksymalna temperatura zasilania instalacji do 65°C; praca do
temperatury zewnetrznej nawet -25°C oraz modulacja mocy sprezarki od 30+100% zapewnia dopasowanie
mocy pompy ciepta do aktualnych potrzeb budynku

» Automatyka w standardzie przystosowana do sterowania 2 strefami grzewczymi, w tym jednej z mieszaczem
(z mozliwoscia rozbudowy do 3 strefy z mieszaczem)

» Mozliwos¢ pracy w trybie grzania lub chtodzenia w oparciu o prace pogodowa

«  Mozliwos¢ wspotpracy z instalacjg PV

« Ekologiczny czynnik chtodniczy o obnizonym oddziatywaniu na srodowisko: R32

»  Mozliwos¢ zdalnej obstugi z uzyciem aplikacji wi-fi

« Bezptatne pierwsze uruchomienie pompy ciepta

»  Mozliwosc¢ bezptatnego przedtuzenia ochrony gwarancyjnej na pompe ciepta nawet do 5 lat.

MAGIS HERCULES PRO MINI 6 EH

Cena netto | VAT| Cena brutto
PLN % | PLN

MAGIS HERCULES PRO MINI 6 EH

Moc grzewcza : 6,00 kW
Moc chtodnicza: 6,50 kW
3.034095 COP: 4,92 45700,00 |23 |56211,00 A
EER: 4,42

Zasobnik 1711, bufor 25

Warunki w trybie ogrzewania: powrot/zasilanie 30/35°C, zewnetrzna temperatura powietrza 7°C db / 6°C wb.
Wydajnos¢ zgodna z EN 14511.

Warunki w trybie chtodzenia: powrét/zasilanie 23/18°C, zewnetrzna temperatura powietrza 35°C. Wydajno$¢
zgodna z EN 14511,

©OIMMERGAS
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AKCESORIA DODATKOWE DO MAGIS HERCULES PRO MINI

Cena netto | VAT| Cena brutto
PLN % | PLN

HYDRAULICZNY ROZDZIELACZ STEFOWY
do wspétpracy z Magis PRO/COMBO 4-6-9
V2, Magis Hercules PRO Mini 6-9 EH, Magis
Hercules Mini Hydro 5-8 EH, Magis M 5-8
TOP

Modut wysoka / niska temperatura

3.026301* 9 251,00 23 |11378,73

Przystosowany do pracy w trybie ogrzewania

i chtodzenia.

Do obstugi jednej strefy wysokiej temperatury
(grzejniki) i jednej strefy niskiej temperatury
(ogrzewanie podtogowe).

Zawiera: sprzegto, pompy, sonde NTC zasilania
i zawor mieszajacy dla strefy niskiej
temperatury

HYDRAULICZNY ROZDZIELACZ STEFOWY
do wspotpracy z Magis PRO/COMBO 4-6-9
V2, Magis Hercules PRO Mini 6-9 EH, Magis
Hercules Mini Hydro 5-8 EH, Magis M 5-8
TOP

3.032264 * Modut dwustrefowy 459500 |23 |5651,85

Przystosowany wytacznie do pracy w trybie
ogrzewania.

Do obstugi dwdch niezaleznych stref wysokiej
(grzejniki) lub dwoch stref niskiej temperatury
(ogrzewanie podtogowe).

Zawiera: sprzegto i pompy dla kazdej ze stref.

HYDRAULICZNY ROZDZIELACZ STEFOWY
do wspétpracy z Magis PRO/COMBO 4-6-9
V2, Magis Hercules PRO Mini 6-9 EH, Magis
Hercules Mini Hydro 5-8 EH, Magis M 5-8
TOP

Modut wysoka / niska temperatura

3.032265 * 5934,00 |23 |7298,82

Przystosowany wytacznie do pracy w trybie
ogrzewania.

Do obstugi jednej strefy wysokiej temperatury
(grzejniki) i jednej strefy niskiej temperatury
(ogrzewanie podtogowe).

Zawiera: sprzegto, pompy, sonde NTC
zasilania i zawor mieszajacy dla strefy niskiej
temperatury.

ZESTAW SOLARNY
do Magis Hercules PRO Mini
Do potaczenia instalacji solarnej z zasobnikiem
c.w.u. pompy ciepta - montaz poza jednostka

* wewnetrzng PC.
3.033210 Zawiera: rury przytaczeniowe, zawory 10502,00 |23 |12917,46
odcinajace, czujniki temperatury, sterownik,
pompe solarng oraz pompe obiegu wody,
wymiennik ptytowy, naczynie przeponowe 18l
oraz zawor bezpieczenstwa 6 bar

ZESTAW RECYRKULAC]I C.W.U. Z POMPA
do Magis Hercules PRO Mini m

3.033217 * 1286,00 23 |1581,78 ——

Do obstugi recyrkulacji wymaga sie
zastosowania ) )
3.031943 ZESTAW PRZEKAZNIKOW

ZESTAW PODEACZENIOWY Z ZAWOREM
3.034333 NADMIAROWO-UPUSTOWYM 1230,00 |23 |1512,90
do Magis Hercules Pro Mini

ZESTAW OCHRONY ANTYZAMROZENIOWE] -
3.027385 przewod grzewczy do jednostki zewnetrznej 379,00 23 | 466,17 l >
Magis Hercules PRO Mini 6 EH

26

* Towar na zapytanie



1. POMPY CIEPtA

MAGIS HERCULES PRO MINI- SPLITOWE POMPY CIEP£A POWIETRZE - WODA

Cena netto | VAT| Cena brutto
PLN % |PLN

3.020632

43080401

ZAWOR TROJDROGOWY PRZEEACZAJACY
Wykorzystywany w przypadku koniecznosci
odseparowania obiegu grzewczego od
chtodzacego.

800,00

23

984,00

800,00

23

984,00

3.025003 *

ZESTAW PODWOJNE] ANODY TYTANOWE]

1649,00

23

2 028,27

1.033683

SONDA KONTAKTOWA
Do odczytu temperatury dodatkowej strefy c.o.

70,00

23

3.031943 *

ZESTAW PRZEKAZNIKOW
Mozliwos¢ zarzadzania zaworem lato/zima,
pompa cyrkulacji lub osuszaczem powietrza.

363,00

23

446,49

—
- -
- -

A
26,10 :e v
o8

3.031944*

ZESTAW ROZSZERZEN
Do zarzadzania trzecia strefa

2295,00

23

23822,85

3.034183 *

MASKOWNICA PRZYEACZY
do Magis Hercules PRO Mini / Mini HYDRO

420,00

23

516,60 A

3.034903

MODUt WI-FI DOMINUS V2

modut do zarzadzania pompa ciepta

przez Internet aplikacja w jezyku polskim
do pobrania z Google Play / App Store
zawiera sonde temperatury pomieszczenia

1200,00

23

1476,00 -

3.015266

SONDA TEMPERATURY ZEWNETRZNE])
do realizacji sterowania pogodowego, gdy
konieczny jest pomiar z lokalizacji innej niz
posadowienie jednostki zewnetrznej pompy
ciepta

208,00

23

3.030863

PANEL STEROWANIA
do Magis Hercules / Magis V2

1075,00

23

PA
255,84 @
.-

1322,25 3

3.030992

CZUJNIK TEMPERATURY | WILGOTNOSCI
do Magis Hercules / Magis V2

1060,00

23

—
\
1303,80 — z !

* Towar na zapytanie

©OIMMERGAS
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MAGIS PRO V2 - SPLITOWE POMPY CIEPtA
POWIETRZE - WODA

» Najwyzsza klasa efektywnosci energetycznej: A+++ dla temp. zasilania 35°C, A++ dla
temp. zasilania 55°C (zwiekszone finansowanie w programie ,,Czyste Powietrze”)

« Wysoki wspdtczynnik COP w warunkach A7/W35 na poziomie 4,81-5,2

« Maksymalna temperatura zasilania instalacji do 65°C

» Praca pompy ciepta do temperatury zewnetrznej nawet -25°C

» Modulacja mocy od 30+100% zapewnia dopasowanie mocy pompy ciepta do aktualnych potrzeb budynku

» Stabilna praca systemu przy mozliwie najnizszych kosztach eksploatacji

« Automatyka w standardzie przystosowana do sterowania 2 strefami grzewczymi, w tym jednej z mieszaczem
(z mozliwoscig rozbudowy do 3 strefy z mieszaczem)

« Wbudowany zawér 3-drogowy z napedem pozwala na bezposrednie podtaczenie zasobnika c.w.u.

» Mozliwo$¢ pracy w trybie grzania lub chtodzenia w oparciu o prace pogodowa

»  Wysoka wydajnosc¢ grzewcza urzadzenia w ekstremalnie niskich temperaturach powietrza zewnetrznego
« Urzadzenie nie zawiera grzatki c.o. Zalecane jest zastosowanie grzatki 3.030991 (max. 1szt.)

« Wspotpraca z instalacjg PV

» Czynnik chtodniczy: R32

» Bezptatne pierwsze uruchomienie pompy ciepta

» Mozliwosc bezptatnego przedtuzenia ochrony gwarancyjnej na pompe ciepta nawet do 5 lat.

MAGIS PRO 4/6/9 V2

Cena netto | VAT| Cena brutto
PLN % | PLN

MAGIS PRO 4 V2

Moc grzewcza : 4,4 kW
3.030606 Moc chtodnicza: 5,00 kW
COP: 5,20
EER: 4,59

26339,00 |23 [32396,97

MAGIS PRO 6 V2

Moc grzewcza : 6,00 kW
Moc chtodnicza: 6,50 kW
COP: 4,92
EER: 4,42

3.030607 26953,00 |23 |33152,19 |A

MAGIS PRO 9 V2

Moc grzewcza : 9,00 kW

Moc chtodnicza: 8,70 kW

COP: 4,81

EER: 4,12

Fabrycznie zainstalowany przewdd grzewczy tacy
ociekowej

3.030608 31969,00 |23 |39321,87

Warunki w trybie ogrzewania: powrét/zasilanie 30/35°C, zewnetrzna temperatura powietrza 7°C db / 6°C wb.
Wydajnosc¢ zgodna z EN 14511.

Warunki w trybie chtodzenia: powrot/zasilanie 23/18°C, zewnetrzna temperatura powietrza 35°C. Wydajnos¢
zgodna z EN 14511.



1. POMPY CIEPtA

MAGISPROV2TI-SPLITOWE POMPY CIEPtA POWIETRZE - WODA

MAGIS PROV2 T - SPLITOWE POMPY CIEPEtA
POWIETRZE - WODA

» Najwyzsza klasa efektywnosci energetycznej: A+++ dla temp. zasilania 35°C, A++ dla
temp. zasilania 55°C

« Wysoki wspotczynnik COP w warunkach A7/W35 na poziomie 4,20-4,63

«  Maksymalna temperatura zasilania instalacji do 55°C

» Praca pompy ciepta do temperatury zewnetrznej nawet -25°C

« Modulacja mocy od 30+100% zapewnia dopasowanie mocy pompy ciepta do aktualnych potrzeb budynku
« Stabilna praca systemu przy mozliwie najnizszych kosztach eksploatacji

» Automatyka w standardzie przystosowana do sterowania 2 strefami grzewczymi, w tym jednej z mieszaczem
(z mozliwoscia rozbudowy do 3 strefy z mieszaczem)

« Fabrycznie zainstalowany przewdd grzewczy tacy ociekowej

«  Wbudowany zawor 3-drogowy z napedem pozwala na bezposrednie podtaczenie zasobnika c.w.u.

«  Mozliwos¢ pracy w trybie grzania lub chtodzenia w oparciu o prace pogodowa

»  Wysoka wydajno$¢ grzewcza urzadzenia w ekstremalnie niskich temperaturach powietrza zewnetrznego.
« Urzadzenie nie zawiera grzatki c.o. Zalecane jest zastosowanie grzatki 3.030991 (max. 2 szt.)

» Wspotpraca z instalacja PV

» Czynnik chtodniczy: R410A

» Bezptatne pierwsze uruchomienie pompy ciepta

» Mozliwosc bezptatnego przedtuzenia ochrony gwarancyjnej na pompe ciepta nawet do 5 lat.

MAGIS PRO12/14/16 V2 T |

Cena netto | VAT| Cena brutto
PLN % | PLN

Moc grzewcza: 12,0 kW
MAGISPRO12V2TI Moc chtodnicza: 12,0 kW
3.030666 tréjfazowa COP: 4,63 40082,00 (23 |49300,86
EER: 3,87
A
Moc grzewcza: 14,0 kW
MAGISPRO14V2TI Moc chtodnicza: 14,0 kW
3.030667 tréjfazowa COP: 4,44 44 887,00 |23 |5521,01
EER: 3,68

Warunki w trybie ogrzewania: powrét/zasilanie 30/35°C, zewnetrzna temperatura powietrza 7°C db / 6°C wb.
Wydajnos¢ zgodna z EN 14511.

Warunki w trybie chtodzenia: powrdt/zasilanie 23/18°C, zewnetrzna temperatura powietrza 35°C. Wydajnos¢
zgodna z EN 14511.

* Towar na zapytanie
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MAGIS COMBO V2 -HYBRYDOWE SPLITOWE
POMPY CIEPLA POWIETRZE - WODA

» Urzadzenie hybrydowe taczace pompe ciepta typu SPLIT z kondensacyjnym kottem
gazowym pozwalajace na pokrycie zapotrzebowania na moc grzewczg do 24 kW.

» Wysoka klasa efektywnosci Energetycznej A+++ dla temp. zasilania 35°C, A++ dla temp. zasilania 55°C
(zwiekszone finansowanie w programie ,Czyste Powietrze").

= Wysoki wspétczynnik COP pompy ciepta w warunkach A7/W35 na poziomie 4,81+5,2.
« Model dwufunkcyjny - produkcja c.w.u. w sposéb przeptywowy (wymiennik wtdrny c.w.u.).

» Modulacja mocy zapewnia dopasowanie mocy pompy ciepta oraz kotta gazowego do aktualnych potrzeb
budynku.

« Stabilna praca systemu przy mozliwie najnizszych kosztach eksploatacji.

» Automatyka w standardzie przystosowana do sterowania 2 strefami grzewczymi, w tym jednej z mieszaczem
(z mozliwoscia rozbudowy do 3 strefy z mieszaczem).

» Mozliwosc¢ pracy w trybie grzania lub chtodzenia w oparciu o prace pogodowa.

» Wspotpraca z instalacjg PV.

» Czynnik chtodniczy: R32.

» Kociot kondensacyjny przystosowany do zasilania gazem GZ50 lub propanem technicznym.
» Bezptatne pierwsze uruchomienie pompy ciepta.

» Mozliwosc bezptatnego przedtuzenia ochrony gwarancyjnej na pompe ciepta do 5 lat.

MAGIS COMBO 4/6/9 V2

Kod [\ EYAVE] Cena netto | VAT| Cena brutto| GR
PLN % | PLN

Moc grzewcza: 4,4 kW
Moc chtodnicza: 5,00 kW
COP: 5,20

EER: 4,59

3.030609 * MAGIS COMBO 4 V2 35811,00 |23 |44047,53

Moc grzewcza: 6,00 kW

Moc chtodnicza: 6,50 kW
CoP. 4,92 36595,00 |23 |45011,85

EER: 4,42 A

3.030611* MAGIS COMBO 6 V2

Moc grzewcza: 9,00 kW
Moc chtodnicza: 8,70 kW
COP: 4,81

EER: 4,12

3.030613 * MAGIS COMBO 9 V2 41530,00 |23 |51081,90
Fabrycznie
zainstalowany
przewod grzewczy
tacy ociekowej

3.027730 * Zestaw przezbrojeniowy na gaz GZ 41,5 (Lw) 54,00 23 66,42
3.019208 Zestaw przezbrojeniowy na propan techniczny | 90,00 23 (110,70

Warunki w trybie ogrzewania: powrdét/zasilanie 30/35°C, zewnetrzna temperatura powietrza 7°C db / 6°C wb.
Wydajnos¢ zgodna z EN 14511.

Warunki w trybie chtodzenia: powrdét/zasilanie 23/18°C, zewnetrzna temperatura powietrza 35°C. Wydajnos¢
zgodna z EN 14511,

* Towar na zapytanie



1. POMPY CIEPtA

MAGIS COMBO V2T I-HYBRYDOWE SPLITOWE POMPY CIEPEA POWIETRZE - WODA

MAGIS COMBO V2T I - HYBRYDOWE SPLITOWE
POMPY CIEPLA POWIETRZE - WODA

» Urzadzenie hybrydowe taczace pompe ciepta typu SPLIT z kondensacyjnym kottem
gazowym o mocy nominalnej 32 kW.

« Klasa efektywnosci energetycznej A+++ dla temp. zasilania 35°C i A++ dla temp. zasilania 55°C.
» Wspotczynnik COP pompy ciepta w warunkach A7/W35 na poziomie 4,20-4,63.
« Model dwufunkcyjny - produkcja c.w.u. w sposéb przeptywowy (wymiennik wtérny c.w.u.).

« Modulacja mocy zapewnia dopasowanie mocy pompy ciepta oraz kotta gazowego do aktualnych potrzeb
budynku.

 Stabilna praca systemu przy mozliwie najnizszych kosztach eksploatacji.

« Automatyka w standardzie przystosowana do sterowania 2 strefami grzewczymi, w tym jednej z mieszaczem
(z mozliwoscia rozbudowy do 3 strefy z mieszaczem).

» Fabrycznie zainstalowany przewod grzewczy tacy ociekowej

« Mozliwo$¢ pracy w trybie grzania lub chtodzenia w oparciu o prace pogodowa.

« Wspotpraca z instalacja PV.

»  Czynnik chtodniczy: R410A.

» Kociot kondensacyjny przystosowany do zasilania gazem GZ50 lub propanem technicznym.
» Bezptatne pierwsze uruchomienie pompy ciepta.

» Mozliwo$¢ bezptatnego przedtuzenia ochrony gwarancyjnej na pompe ciepta nawet do 5 lat.

MAGIS COMBO 12/14/16 V2 T |

Cena netto | VAT| Cena brutto
PLN % |PLN

Moc grzewcza: 12,0 kW
Moc chtodnicza: 12,0 kW
3.030825 * MAGIS COMBO12V2TI1 | COP:4,63 49494,00 |23 |60 877,62
EER: 3,87

Zasilanie: 3F, 400V

Moc grzewcza: 14,0 kW
Moc chtodnicza: 14,0 kW
3.030826 * MAGIS COMBO 14 V2T | COP:4,44 55201,00 |23 |67897,23 |A
EER: 3,68

Zasilanie: 3F, 400V

Moc grzewcza: 16,0 kW
Moc chtodnicza: 15,0 kW
3.030827 * MAGIS COMBO 16 V2T | COP:4,20 55201,00 |23 |67897,23
EER: 3,62

Zasilanie: 3F, 400V

3.019208 Zestaw przezbrojeniowy na propan techniczny ‘ 90,00 ‘ 23 ‘110,70 ‘ A ‘

Warunki w trybie ogrzewania: powrdt/zasilanie 30/35°C, zewnetrzna temperatura powietrza 7°C db / 6°C wb.
Wydajnos¢ zgodna z EN 14511.

Warunki w trybie chtodzenia: powrdt/zasilanie 23/18°C, zewnetrzna temperatura powietrza 35°C. Wydajnos$¢
zgodna z EN 14511

* Towar na zapytanie

©OIMMERGAS
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32

MAGIS COMBO PLUS V2 - HYBRYDOWE SPLITOWE
POMPY CIEPLA POWIETRZE - WODA

» Urzadzenie hybrydowe taczace pompe ciepta typu split z kondensacyjnym kottem
gazowym pozwalajace na pokrycie zapotrzebowania na moc grzewczg do 24 kW

« Wysoka klasa efektywnosci energetycznej A+++ dla temp. zasilania 35°C, A++ dla temp. Zasilania 55°C
(zwiekszone finansowanie w programie ,,czyste powietrze")

» Wysoki wspotczynnik cop pompy ciepta w warunkach A7/W35 na poziomie 4,81+5,2

» Wersja jednofunkcyjna - wbudowany zawor 3-drogowy z napedem pozwala na bezposrednie podtaczenie
zasobnika c.w.u.

« Modulacja mocy zapewnia dopasowanie mocy pompy ciepta oraz kotta gazowego do aktualnych potrzeb
budynku

» Stabilna praca systemu przy mozliwie najnizszych kosztach eksploatac;ji

» Automatyka w standardzie przystosowana do sterowania 2 strefami grzewczymi, w tym jednej z mieszaczem
(z mozliwoscia rozbudowy do 3 strefy z mieszaczem)

» Mozliwo$¢ pracy w trybie grzania lub chtodzenia w oparciu o prace pogodowa

« Wspotpraca z instalacjg PV

»  Czynnik chtodniczy: R32

= Kociot kondensacyjny przystosowany do zasilania gazem GZ50 lub propanem technicznym

« Bezptatne pierwsze uruchomienie pompy ciepta

«  Mozliwosc¢ bezptatnego przedtuzenia ochrony gwarancyjnej na pompe ciepta nawet do 5 lat.

MAGIS COMBO 4/6/9 PLUS V2

Cena netto | VAT| Cena brutto
PLN % | PLN

Moc grzewcza: 4,4 kW
MAGIS COMBO 4 Moc chtodnicza: 5,00 kW
PLUS V2 COP: 5,20

EER: 4,59

3.030615 35811,00 |23 |44047,53

Moc grzewcza: 6,00 kW
MAGIS COMBO 6 Moc chtodnicza: 6,50 kW
PLUS V2 COP: 4,92

EER: 4,42

3.030617 39012,00 |23 |47984,76

Moc grzewcza: 9,00 kW
Moc chtodnicza: 8,70 kW
COP: 4,81

MAGIS COMBO 9 EER: 412

3.030619 PLUS V2

41530,00 |23 |51081,90
Fabrycznie
zainstalowany
przewod grzewczy

tacy ociekowej

Warunki w trybie ogrzewania: powrdt/zasilanie 30/35°C, zewnetrzna temperatura powietrza 7°C db / 6°C wb.
Wydajnosc¢ zgodna z EN 14511.

Warunki w trybie chtodzenia: powrét/zasilanie 23/18°C, zewnetrzna temperatura powietrza 35°C. Wydajnos¢
zgodna z EN 14511,

* Towar na zapytanie



1. POMPY CIEPtA

MAGIS COMBO PLUS V2 - HYBRYDOWE SPLITOWE POMPY CIEPLA POWIETRZE - WODA

MAGIS COMBO PLUS V2T I - HYBRYDOWE
SPLITOWE POMPY CIEPtA POWIETRZE - WODA

» Urzadzenie hybrydowe tgczace pompe ciepta typu SPLIT z kondensacyjnym kottem
gazowym o mocy nominalnej 32 kW

« Klasa efektywnosci energetycznej A+++ dla temp. zasilania 35°C i A++ dla temp. zasilania 55°C
» Wspotczynnik COP pompy ciepta w warunkach A7/W35 na poziomie 4,20-4,63

« Wersja jednofunkcyjna - wbudowany zawér 3-drogowy z napedem pozwala na bezposrednie podtaczenie
zasobnika c.w.u.

» Modulacja mocy zapewnia dopasowanie mocy pompy ciepta oraz kotta gazowego do aktualnych potrzeb
budynku

 Stabilna praca systemu przy mozliwie najnizszych kosztach eksploatacji

« Automatyka w standardzie przystosowana do sterowania 2 strefami grzewczymi, w tym jednej z mieszaczem
(z mozliwoscia rozbudowy do 3 strefy z mieszaczem)

» Fabrycznie zainstalowany przewdd grzewczy tacy ociekowej

» Mozliwosc¢ pracy w trybie grzania lub chtodzenia w oparciu o prace pogodowa

» Wspotpraca z instalacjg PV

Czynnik chtodniczy: R410A

Kociot kondensacyjny przystosowany do zasilania gazem GZ50 lub propanem technicznym

Bezptatne pierwsze uruchomienie pompy ciepta
» Mozliwo$¢ bezptatnego przedtuzenia ochrony gwarancyjnej na pompe ciepta nawet do 5 lat

MAGIS COMBO 12 /14 /16 PLUS V2T

'm.is’CA+++ m55'c A++
Cena netto | VAT| Cena brutto
PLN % |PLN

Moc grzewcza: 12,0 kW
Moc chtodnicza: 12,0 kW
3.030828 MAGIS COMBO 12 COP: 4,63 51000,00 |23 |62730,00
PLUSV2TI e
Zasilanie: 3F, 400V
Moc grzewcza: 14,0 kW
Moc chtodnicza: 14,0 kW
3.030829 MAGIS COMBO 14 COP: 4,44 54352,00 |23 |66852,96 |A
PLUSV2TI com
Zasilanie: 3F, 400V
Moc grzewcza: 16,0 kW
Moc chtodnicza: 15,0 kW
3.030830 MAGIS COMBO 16 COP. 4,20 56 616,00 |23 |69 637,68
PLUSV2TI o
Zasilanie: 3F, 400V

Warunki w trybie ogrzewania: powrdt/zasilanie 30/35°C, zewnetrzna temperatura powietrza 7°C db / 6°C wb.
Wydajnos¢ zgodna z EN 14571.

Warunki w trybie chtodzenia: powrdt/zasilanie 23/18°C, zewnetrzna temperatura powietrza 35°C. Wydajnos¢
zgodna z EN 14511

* Towar na zapytanie

©OIMMERGAS
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AKCESORIA DODATKOWE DO MAGIS PRO / MAGIS COMBO

Cena netto | VAT| Cena brutto
PLN % |PLN

PANEL STEROWANIA

3.030863 do Magis Hercules / Magis V2

1075,00 23 |1322,25 =
’ ’@

CZUJNIK TEMPERATURY | WILGOTNOSCI

3.030992* do Magis Hercules / Magis V2 1060,00 |23 [1303,80 = : \

PLYTKA PRZEKAZNIKOWA

do obstugi funkcji dodatkowych (obstuga
3.015350 funkcji "buforowej" - podtaczenie sondy bufora 331,00 23 407,13
c.0., sterowanie 3 strefa c.o0.)

DODATKOWA GRZAEKA ELEKTRYCZNA 3
3.030991 KwW 930,00 23 [1143,90
do jednostki wewnetrznej MAGIS V2 &)

STEROWNIK CENTRALNY

Praca na grzanie lub chtodzenie
Programowanie tygodniowe pracy instalacji
centralnego ogrzewania

Zarzadzanie praca pompy ciepta, kotta, obiegu
solarnego z 2 pompami, osuszaczy powietrza,
dodatkowej grzatki elektrycznej

3.021522 Zarzadzanie do 10 stref grzewczych 3526,00 23 [ 4336,98
Sterowanie przygotowaniem c.w.u.
Optymalizacja pracy uktadu na podstawie
wyliczonej optacalnosci zuzycia energii A
Sterowanie pogodowe

Do montazu w skrzynce elektrotechnicznej
(szyna DIN)

Klasa VI (+4%)

CZUJNIK TEMPERATURY | WILGOTNOSCI

Do wspotpracy ze sterownikiem centralnym \
3.021524 * Pomiar temperatury i wilgotnosci strefy 831,00 23 |1022,13 \ \ \
grzewczej E \
Klasa VI (+4%)
MODUL STREFOWY
Element wykonawczy, przeznaczony
do wspotpracy ze sterownikiem centralnym
3.021547 Sterowanie zaworem tréjdrogowym / 1188,00 23 [1461,24
dodatkowa pompa
Do montazu w skrzynce elektrotechnicznej
(szyna DIN)
SONDA KONTAKTOWA
Do odczytu temperatury:
1.033683 - zasobnika c.w.u. 70,00 23 | 86,10 et
- bufora c.o.
- dodatkowej strefy c.o.
SONDA TEMPERATURY ZEWNETRZNE])
do realizacji sterowania pogodowego, gdy *Tal)
3.015266 konieczny jest pomiar z lokalizacji innej niz 208,00 23 | 255,84 @
posadowienie jednostki zewnetrznej pompy
ciepta

* Towar na zapytanie
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Kod Nazwa Cena netto | VAT| Cena brutto
PLN % |PLN

3.026301*

1. POMPY CIEPtA

MAGIS COMBO PLUS V2 - HYBRYDOWE SPLITOWE POMPY CIEPLA POWIETRZE - WODA

HYDRAULICZNY ROZDZIELACZ STEFOWY
do wspotpracy z Magis PRO/COMBO 4-6-9
V2, Magis Hercules PRO Mini 6-9 EH, Magis
Hercules Mini Hydro 5-8 EH, Magis M 5-8
TOP

Modut wysoka / niska temperatura

Przystosowany do pracy w trybie ogrzewania

i chtodzenia.

Do obstugi jednej strefy wysokiej temperatury
(grzejniki) i jednej strefy niskiej temperatury
(ogrzewanie podtogowe).

Zawiera: sprzegto, pompy, sonde NTC zasilania
i zawor mieszajacy dla strefy niskiej
temperatury

9 251,00

11378,73

3.031695 *

HYDRAULICZNY ROZDZIELACZ STEFOWY
do wspoétpracy z Magis PRO/COMBO
12-14-16 V2 TI, Magis Hercules Mini Hydro
12T EH, Magis M 12-16 T TOP

Modut wysoka / niska temperatura

Do wspotpracy z pompami ciepta
Zawiera: pompy i sonde NTC zasilania dla
kazdej strefy; zawor mieszajacy dla strefy
niskiej temperatury

9172,00

11281,56

3.021527 *

HYDRAULICZNY ROZDZIELACZ STEFOWY
Modut wysoka / 2 x niska temperatura

Do wspotpracy z pompami ciepta przy uzyciu
Sterownika Centralnego

Zawiera: transformator 24 V; moduty strefowe,
pompy i sonde NTC zasilania dla kazdej strefy;
zawory mieszajace dla stref niskiej temperatury

12172,00

14 971,56

3.021528 *

HYDRAULICZNY ROZDZIELACZ STEFOWY
Modut 2 x niska temperatura

Do wspotpracy z pompami ciepta przy uzyciu
Sterownika Centralnego

Zawiera: transformator 24 V; moduty strefowe,
pompy i sonde NTC zasilania oraz zawory
mieszajace dla kazdej strefy

9776,00

12 024,48

3.027385

ZESTAW OCHRONY ANTYZAMROiENIOWE]
przewod grzewczy do jednostki zewnetrznej

379,00

3.034903

MODUt WI-FI DOMINUS V2

modut do zarzadzania pompa ciepta

przez Internet aplikacja w jezyku polskim
do pobrania z Google Play / App Store
zawiera sonde temperatury pomieszczenia

1200,00

1476,00 ——

RB.29650650

FILTR MAGNETYCZNY CLEANWATER
z zaworami odcinajgcymi GW 1"

594,00

730,62 B

* Towar na zapytanie
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MAGIS M - POMPY CIEPtA POWIETRZE - WODA
TYPU MONOBLOK

Do montazu urzadzenia nie s3 wymagane uprawnienia F-CAZ.

Urzadzenie typu monoblok, z hermetycznie zamknietym uktadem chtodniczym.

Klasa efektywnosci energetycznej do A+++ dla temp. zasilania 35°C, i A++ dla temp. zasilania 55°C.
Wspotczynnik COP pompy ciepta w warunkach A7/W35 na poziomie nawet 5,15. Rozwigzania technologiczne

Magis M pozwalajg wytworzy¢ ponad pieciokrotnie wiecej energii grzewczej w stosunku do pobranej przez nia
energii elektrycznej.

Sprezarka wykonana w technologii Twin Rotary DC Inverter, zapewnia wysoka sprawnos$¢ urzadzenia dzieki

dopasowywaniu mocy do rzeczywistego zapotrzebowania budynku.

Stabilna praca systemu przy mozliwie najnizszych kosztach eksploatacji.

Ekologiczny i wysokowydajny czynnik chtodniczy R32 (CWP=675, ODP=0).

Automatyka w standardzie przystosowana do sterowania 2 strefami grzewczymi, w tym jednej z mieszaczem.
Mozliwos¢ pracy w trybie grzania lub chtodzenia w oparciu o prace pogodowa.

Rozwigzania konstrukcyjne pozwalajg na prace pompy ciepta do temperatury zewnetrznej -25°C.

Cicha praca urzadzenia. Jednowentylatorowe pompy ciepta Magis M nalezy do najcichszych pomp na rynku.
Wspotpraca z instalacjag PV.

Sterownik w standardzie - kontrola parametréw urzadzenia w czasie rzeczywistym. Wbudowany czujnik

temperatury.

Pompy ciepta od 4 do 16 kW (EH) posiadajg wbudowana grzatke pomocniczg oraz przewod grzewczy tacy

ociekowej.

Bezptatne pierwsze uruchomienie pompy ciepta.
Mozliwos$¢ bezptatnego przedtuzenia ochrony gwarancyjnej na pompe ciepta nawet do 5 lat.

MAGIS M4+M8

Kod Nazwa Cena netto | VAT| Cena brutto 35° SSCA g
_H

Moc grzewcza: 4,20 kW
Moc chtodnicza: 4,50 kW
COP: 5,10; EER: 5,50

3.033779* | MRCISMA - zasianie: 1F, 2307 24430,00 |23 |30048,90
Fabrycznie zainstalowana grzatka 3 kW
Fabrycznie zainstalowany przewod
grzewczy tacy ociekowej
A
Moc grzewcza: 8,40 kW
Moc chtodnicza: 8,30 kW
COP: 5,15; EER: 5,05
3033781 | MRGISME | Zasitanie: 1%, 230v 26971,00 |23 |33174,33

Fabrycznie zainstalowana grzatka 3 kW
Fabrycznie zainstalowany przewod
grzewczy tacy ociekowej

* Do wyczerpania zapaséw
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1. POMPY CIEPtA

MAGIS M - POMPY CIEPEA POWIETRZE - WODA TYPU MONOBLOK

Cena netto | VAT| Cena brutto MAGIS M12T=M22T

Moc grzewcza: 12,10 kW
Moc chtodnicza: 12,00 kW MAGIS M26T

MAGIS EER: 3,95
M12T EH9 Zasilanie: 3F, 400 V 35538,00 |23 437174 MAGIS M30T

Fabrycznie zainstalowana grzatka 9 kW AL 55°C Ay
Fabrycznie zainstalowany przewod
grzewczy tacy ociekowej

Moc grzewcza: 14,50 kW

Moc chtodnicza: 13,50 kW

COP: 4,60

MAGIS EER: 3,61

M14TEHS Zasilanie: 3F, 400 V

Fabrycznie zainstalowana grzatka 9 kW
Fabrycznie zainstalowany przewod
grzewczy tacy ociekowej

Moc grzewcza: 15,90 kW

Moc chtodnicza: 14,90 kW

COP: 4,50

MAGIS EER: 3,40

M16 TEH9 Zasilanie: 3F, 400V

Fabrycznie zainstalowana grzatka 9 kW
Fabrycznie zainstalowany przewod
grzewczy tacy ociekowej A

3.033782

3.033783 37019,00 |23 |45533,37

3.033784 37478,00 |23 |46097,94

Moc grzewcza: 18,00 kW
Moc chtodnicza: 18,50 kW
3.032381 | MAGISM18T | COP:4,70 49 447,00 |23 |60 819,81
EER: 4,75

Zasilanie: 3F, 400 V

Moc grzewcza: 22,00 kW
Moc chtodnicza: 23,00 kW
3.032382 | MAGISM22T | COP:4,40 49 987,00 |23 |61484,01
EER: 4,60
Zasilanie: 3F, 400V

Moc grzewcza: 26,00 kW
Moc chtodnicza: 27,00 kW
3.032383 | MAGISM26T |COP:4,08 51892,00 |23 |63827,16
EER: 4,30
Zasilanie: 3F, 400 V

Moc grzewcza: 30,10 kW
Moc chtodnicza: 31,00 kW
3.032384 |MAGISM30T | COP:391 5379700 |23 |66170,31
EER: 4,00
Zasilanie: 3F, 400 V

Warunki w trybie ogrzewania: powrét/zasilanie 30/35°C, zewnetrzna temperatura powietrza 7°C db / 6°C wb.
Wydajnosc¢ zgodna z EN 14511.

Warunki w trybie chtodzenia: powrdt/zasilanie 23/18°C, zewnetrzna temperatura powietrza 35°C. Wydajnos¢
zgodna z EN 14511,

OIMMERGAS 3



AKCESORIA DODATKOWE DO MAGIS M

Cena netto | VAT| Cena brutto
PLN % |PLN

STEROWNIK CENTRALNY

Praca na grzanie lub chtodzenie
Programowanie tygodniowe pracy instalacji
centralnego ogrzewania

Zarzadzanie praca pompy ciepta, kotta, obiegu
solarnego z 2 pompami, osuszaczy powietrza,
dodatkowej grzatki elektrycznej

3.021522 Zarzadzanie do 10 stref grzewczych 3526,00 23 [ 4336,98
Sterowanie przygotowaniem c.w.u.
Optymalizacja pracy uktadu na podstawie
wyliczonej optacalnosci zuzycia energii
Sterowanie pogodowe A
Do montazu w skrzynce elektrotechnicznej
(szyna DIN)

Klasa VI (+4%)

MODUL STREFOWY

Element wykonawczy, przeznaczony

do wspotpracy ze sterownikiem centralnym
3.021547 Sterowanie zaworem tréjdrogowym / 1188,00 23 |1461,24
dodatkowa pompa

Do montazu w skrzynce elektrotechnicznej
(szyna DIN)

ZESTAW PODEACZENIOWY

3.025954 do monoblokowych pomp ciepta o mocy 510,00 23 627,30
4+6 kW (1) A
ZESTAW PODEACZENIOWY
3.032846 do monoblokowych pomp ciepta o mocy 1044,00 |23 [1284,12
830 kW (11/4")
ZAWOR TROJDROGOWY PRZELACZAJACY
3.020632 do MAGIS M4+16 800,00 23 | 984,00
A
43080401 ZAWOR TROJDROGOWY PRZEEACZAJACY 800,00 23 | 984,00

do MAGIS M4+16

Zawory dostepne wytacznie przy zakupie pompy ciepta Magis M.

Immergas Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie mozliwos¢ realizacji zamdwien na zawory trojdrogowe zamiennie - w zaleznosci od
dostepnosci poszczegdlnych modeli

ZESTAW OCHRONY ANTYZAMROZENIOWE)
3.027385 przewod grzewczy do jednostki zewnetrznej 379,00 23 | 466,17 l :-: >

SONDA NTC DO MAGIS M
Do odczytu temperatury:

- zasobnika c.w.u.

3.033324 - bufora c.o. 278,00 23 | 341,94
- drugiej strefy c.o.

- do odczytu temperatury przy wspotpracy
z kolektorem solarnym

FILTR MAGNETYCZNY CLEANWATER

RE2sieslieat z zaworami odcinajgcymi GW 1"

594,00 23 | 730,62 B




1. POMPY CIEPtA

VICTRIX HYBRID - HYBRYDOWA POMPA CIEPEA TYPU MONOBLOK

VICTRIX HYBRID - HYBRYDOWA POMPA CIEPLA
TYPU MONOBLOK

Potgczenie zalet pompy ciepta typu monoblok oraz kotta gazowego.
« Pompa ciepta: monoblok 4 kW

+ Kociot gazowy: 24 kW (28 kW w trybie CWU)

» Ekologiczny czynnik roboczy: R32

 Niski wymagany ztad wody instalacji: minimum 20 litréw

» Maksymalna temperatura zasilania przy pomocy uktadu pompy ciepta: 55°C i 85°C przy pomocy kotta
gazowego

« Uniwersalno$¢ - urzadzenie idealnie sprawdzi sie we wspotpracy z ogrzewaniem grzejnikowym, jak
i ptaszczyznowym

« Uprawnienia F-GAZ nie s3 wymagane.

« Inteligentny wybor najbardziej korzystnego zrodta ciepta (pod uwage brany jest koszt no$nikow energii oraz
COP pompy ciepta)

» Sterownik pokojowy w standardzie zarzadza i kontroluje pracg PC oraz kotta gazowego.

e Zawor przeciwzamarzaniowy (+3°C) i filtr typu Y w standardzie

» Bezptatne pierwsze uruchomienie pompy ciepta

» Mozliwosc bezptatnego przedtuzenia ochrony gwarancyjnej na pompe ciepta nawet do 5 lat.

VICTRIX HYBRID

Kod Nazwa Cena netto Cena brutto| GR VICTRIX HYBRID PLUS
PLN L/ PLN
.

VICTRIX HYBRID

Pompa ciepta monoblok + kociot gazowy
« | dwufunkcyjny

3.030698" | \0c grzewcza: 3,98 kW 28 052,00 |23 |34503,96

COP: 4,55

Zasilanie: 230 V

VICTRIX HYBRID PLUS

Pompa ciepta monoblok + kociot gazowy
jednofunkcyjny

3.030699 | \ioc grzewcza: 3,98 kW 28373,00 |23 |34898,79
COP: 4,55
Zasilanie: 230V

3.034178 Zestaw przezbrojeniowy na gaz GZ 41,5 (Lw) 13,00 23 138,99
3.027856 Zestaw przezbrojeniowy na propan techniczny 66,00 23 | 81,18

Warunki w trybie ogrzewania: powrét/zasilanie 30/35°C, zewnetrzna temperatura powietrza 7°C db / 6°C wb.
Wydajnos¢ zgodna z EN 14511.

Warunki w trybie chtodzenia: powrdt/zasilanie 23/18°C, zewnetrzna temperatura powietrza 35°C. Wydajnos¢
zgodna z EN 14511.

* Towar na zapytanie

©OIMMERGAS
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AKCESORIA DODATKOWE DO VICTRIX HYBRID

Cena netto | VAT| Cena brutto
PLN % |PLN

SONDA KONTAKTOWA ZASOBNIKA 70,00 23 | 86,10

1.033683 (do VICTRIX HYBRID PLUS) -

ZESTAW OCHRONY ANTYZAMROZENIOWE) -

3.030930 przewod grzewczy do jednostki zewnetrznej 370,00 23 | 455,10 (D

POMPKA DO ODPROWADZANIA

3.026374 KONDENSATU

710,00 23 | 873,30 B

3.011667 Uniwersalny zestaw przytaczy elastycznych | 467,00 23 | 574,41 A

FILTR MAGNETYCZNY CLEANWATER

RB.29650650 z zaworami odcinajgcymi GW 1"

594,00 23 | 730,62 B




1. POMPY CIEPtA

ZASOBNIKI C.W.U. DO POMP CIEPEA

ZASOBNIKI C.W.U. DO POMP CIEPEA

« Zasobniki emaliowane c.w.u. przeznaczone do pomp ciepta

« W komplecie izolacja zewnetrzna (200+500 - zamontowana fabrycznie, 750+1000 - dostarczana oddzielnie)
» Mozliwos$¢ podtaczenia grzatki elektrycznej (opcja)
« Maksymalne ci$nienie robocze: 1,0 MPa

OKC 200 NTR/HP OKC 250 NTR/HP OKC 300 NTR/HP OKC 400 NTR/HP OKC 500 NTR/HP OKC 750 NTR/HP OKC 1000 NTR/HP
Cena netto | VAT| Cena brutto
PLN % |PLN
Zasobnik OKC 200 NTR/HP
13000037 Wymiary: 1355 x 584 mm 5643,00 |23 |6940,89
Powierzchnia wezownicy: 2,1 m?
Objetos¢ wezownicy: 13,7 L
Zasobnik OKC 250 NTR/HP
13000002 Wymiary: 1537 x @584 mm 6457,00 |23 (79421
Powierzchnia wezownicy: 2,5 m?
Objetosc¢ wezownicy: 17 |
Zasobnik OKC 300 NTR/HP
13000003 Wymiary: 1558 x @670 mm 6783,00 |23 |8343,09
Powierzchnia wezownicy: 2,9 m?
Objetosc¢ wezownicy: 211
B
Zasobnik OKC 500 NTR/HP
13000005 * Wymiary: 1914 x @700 mm 1713,00 23 |14 406,99
Powierzchnia wezownicy: 6,4 m?
Objetosc wezownicy: 39 L
Zasobnik OKC 750 NTR/HP
13000006 * Wymiary: 2039 x 950 mm 2636700 |23 |32431,41
Powierzchnia wezownicy: 7 m?
Objetos¢ wezownicy: 47
Zasobnik OKC 1000 NTR/HP
13000007 * Wymiary: 2053 x 1050 mm 32499,00 |23 [39973,77
Powierzchnia wezownicy: 9 m?
Objetos¢ wezownicy: 63
Grzatki elektryczne do montazu w Srodkowej czesci zbiornika do krécca 6/4”:
13000022 T) 6/4"- 2,5 kW, zasilanie 230V | 4o OKC 965,00 23 |1186,95
200+1000
13000021 T) 6/4"- 3,3 kW, zasilanie 400 v | NTR/HP 122300 |23 |1504,29 |
do OKC
13000016 T) 6/4"- 6,0 kW, zasilanie 400V |400+1000 |1249,00 23 |1536,27
NTR/HP
Grzatki elektryczne do montazu w dolnej czesci zbiornika na flanszy:
13000010 ** REU 18- 2,5 kW, zasilanie 230 V 1717,00 23 211,91
do OKC
300+500 B
. - NTR/HP
13000011 RDU 18- 3,0 kW, zasilanie 400 V 2234,00 |23 |2747,82

* Towar na zapytanie
** Do wyczerpania zapaséw
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BUFORY CIEPtA C.O. DO POMP CIEPtA

« Bufor ciepta do c.o.

« W komplecie izolacja zewnetrzna (50+250 - zamontowana fabrycznie, 500+1000 - dostarczana oddzielnie)
» Mozliwos$¢ podtaczenia grzatki elektrycznej (opcja; z wyjatkiem NAD 500 Hybrid)

» Maksymalne cisnienie robocze: 0,3 MPa

NAD 50 V1 NAD 100 Hybrid NAD 250 V1 NAD 500 V1 NAD 500 Hybrid NAD 750 V1 NAD 1000 V1
Kod [\ EYAVE] Cena netto | VAT| Cena brutto| GR
PLN % | PLN
NAD 50 V1 ——
» pojemnos$¢ 50 L
= zewnetrzny ptaszcz stalowy malowany ‘ ®
13000025 proszkowo 2122,00 23 |2610,06 §

« wyposazony w kréciec 6/4"
» w komplecie uchwyt do montazu na $ciane

NAD 100 Hybrid

» pojemno$¢ 120 L
» zewnetrzny ptaszcz stalowy malowany

13000055 proszkowo 1950,00 |23 |2398,50

« wyposazony w kréciec 6/4"

» w komplecie uchwyt do montazu na $ciane

NAD 250 V1

* pojemnosc¢ 250 L
13000009 - zewnetrzny paszcz stalowy malowany 3929,00 23 |4832,67

proszkowo
» wyposazony w krociec 6/4"

NAD 500 V1

13000012 * 6396,00 |23 |(7867,08 |B

» pojemnos¢ 475 L
= wyposazony we flansze oraz kréciec 6/4"

NAD 500 Hybrid

13000058 *  pojemnosc 475 | 5300,00 |23 |6519,00
« wyposazony w szes¢ kroccow 2"
» brak mozliwosci podtaczenia grzatki

NAD 750 V1

13000013 * . pojemnodé 772 L 7346,00 |23 |9035,58
» wyposazony we flansze oraz kréciec 6/4"
NAD 1000 V1 o
13000014 *  pojemnosé 999 | 8286,00 (23 [10191,78 )

= wyposazony we flansze oraz kréciec 6/4"

* Towar na zapytanie



1. POMPY CIEPtA

GRZALEKI DO BUFOROW

GRZAtKI DO BUFOROW

Cena netto | VAT| Cena brutto
PLN % |PLN

Grzatki elektryczne do montazu w $rodkowej czesci zbiornika do krécca 6/4":

13000022 T)6/4"- 2,5 kW, zasilanie 230V |, oo (96500 |23 |1186,95
13000021 T) 6/4"- 3,3 kW, zasilanie 400V |~ 1000 122300 |23 |1504,29
B #-nﬁ
13000015 T)6/4"-3,75 kW, zasilanie 400V | , . 1119700 |23 |1472,31 :
13000016 T) 6/4"- 6,0 kW, zasilanie 400 v | * 1000 124900 |23 |1536,27

Grzatki elektryczne do montazu w dolnej czesci zbiornika na flanszy (niezbedna redukcja 210/150)

do NAD 500

13000018* RDW 18-12 kW, zasilanie 400 V 2828,00 |23 |3478,44

1000
B
Redukcja 210/150 do montazu grzatki
13000020 e flaa? 580,00 |23 |713,40
IMMERSOFT 20
15.0020 llos¢ 2ywicy jonowymiennej 20 L 449100 |23 |552393 |B

Pojemnos$¢ jonowymienna 60 m*x°dH
Przeptyw nominalny 1680 L/h
Wymiary: 270 x 480 x 804 mm

Akcesoria do zmiekczaczy IMMERSOFT - strona 104.

*do wyczerpania zapasow
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KLIMAKONWEKTORY

HYDRO FS - Klimakonwektor do montazu Sciennego w pozycji pionowej

« Nizsze temperatury zasilania instalacji niz tradycyjnych grzejnikoéw, nizsze rachunki za ogrzewanie budynku

+ Estetyczna obudowa o gtebokosci jedynie 15 cm

» Bardzo niski poziom hatasu dzieki wentylatorowi poprzecznemu oraz silnikowi DC Inverter
« Do sterowania nalezy zastosowac jedno z akcesoriow dodatkowych - 3.028509 / 3.028510 / 3.028511/ 3.028512

- Do poprawnej regulacji hydraulicznej

3.028507 / 3.028508

HYDRO 3-4 V2 - Nowa generacja klimakonwektoréw podsufitowych

» Komfort dzieki funkgcji ,Follow Me”

nalezy zastosowac

jedno z akcesoriéw dodatkowych -

« Nowy materiat obudowy z tworzywa ABS, bardziej odporny na dziatanie promieniowania UV

« Wodna wezownica wymiennika ciepta o duzej powierzchni wymiany ciepta

Kod

L EYAUE]

Do montazu podsufitowego

Cena netto | VAT| Cena brutto| GR

PLN

PLN

3.033625

HYDRO 3 V2

Moc grzania: 2,58+2,94 kW
Moc chtodzenia: 2,39+2,70 kW
3 predkosci wentylatora

2988,00

3675,24

3.033626

HYDRO 4 V2

Moc grzania: 3,09+4,30 kW
Moc chtodzenia: 2,88+3,81kW
3 predkosci wentylatora

3281,00

23

4 035,63

Do montazu Sciennego w pozycji pionowej

3.028500

HYDRO FS 200

Moc grzania: 0,97+1,89 kW
Moc chtodzenia: 0,76 kW
Wymiary: 579x150%735 mm

2766,00

23

3402,18

3.028501

HYDRO FS 400

Moc grzania: 2,17+3,99 kW
Moc chtodzenia: 1,77 kW
Wymiary: 579x150x935 mm

3019,00

23

3713,37

3.028502

HYDRO FS 600

Moc grzania: 3,11+5,47 kW
Moc chtodzenia: 2,89 kW
Wymiary: 579x150%1135 mm

3564,00

4383,72

3.028503

HYDRO FS 800

Moc grzania: 3,88+6,98 kW
Moc chtodzenia: 3,20 kW
Wymiary: 579x150x1335 mm

4242,00

23

5217,66

3.028505 *

HYDRO FS 1000

Moc grzania: 4,37+8,30 kW
Moc chtodzenia: 3,73 kW
Wymiary: 579x150x1535 mm

4 814,00

23

5921,22

* Towar na zapytanie

44




AKCESORIA DODATKOWE
DO KLIMAKONWEKTOROW HYDRO FS

Cena netto | VAT| Cena brutto| GR
PLN % | PLN

3.028506

ZESTAW MASKUJACY RURY
PODEACZENIOWE

Zestaw pozwalajacy na estetyczne przykrycie
rur przytaczeniowych hydraulicznych
wychodzacych z podtogi.

Wysokos$c 80 mm.

289,00

1. POMPY CIEPtA

KLIMAKONWEKTORY

355,47

3.028507

ZESTAW ZAWORU 2-DROGOWEGO
Grupa zaworu 2-drogowego z automatyczng
gtowica termoelektryczna i mozliwoscia
rownowazenia spadkow cisnienia instalacji.
W zestawie z izolacja.

789,00

970,47 -

3.028508

ZESTAW ZAWORU 3-DROGOWEGO

Grupa zaworu 3-drogowego rozdzielczego

z automatyczng gtowica termoelektryczng,
rury obejsciowa i mozliwoscia réwnowazenia
spadkdw cisnienia instalacji.

W zestawie z izolacja.

1004,00

1234,92

3.028509

PANEL STEROWANIA - MODULUJACY
Zaawansowany elektroniczny system
sterowania praca ogrzewania i chtodzenia.
Zestaw termoregulacji modulujacej, w tym:
panel sterowania z wyswietlaczem, ptytka
elektroniczna i sonda NTC do pomiaru
temperatury w pomieszczeniu.

Umozliwia regulacje temperatura pokojowej
poprzez 4 rodzaje programow. Wyposazony
w logike Pl'i funkcje podtrzymywania pamieci,
aby zachowac ustawienia w przypadku
wytgczenia lub braku zasilania.

Do montazu na szynie klimakonwektora.

1203,00

1479,69 -

3.028510

PANEL STEROWANIA - 4 STOPNIOWY

Z przyciskami do ustawiania predkosci w

4 stopniach,wyboru lata/zimy i regulacji
temperatury w pomieszczeniu.

Wyposazony w funkcje podtrzymywania
pamieci, aby zachowac ustawienia w przypadku
wytaczenia lub braku zasilania.

Posiada wyjscie 230 V do sterowania zaworami.
Do montazu na szynie klimakonwektora.

771,00

23

948,33

3.028511*

UNIWERSALNA PtYTKA ON/OFF

DO tACZENIA Z ZEWNETRZNYMI
TERMOSTATAMI

Do montazu na szynie klimakonwektora.

771,00

23

948,33

3.028512 *

UNIWERSALNA PLYTKA Z MODULACJA,
DO tACZENIA Z ZEWNETRZNYMI
TERMOSTATAMI 0-10V

Pozwala na zarzadzanie silnikiem wentylatora
z modulowang predkoscia. Regulacja predkosci
silnika odbywa sie za pomoca wejscia
analogowego 0-10 V DC.

Posiada wyjscie 230 V do sterowania
elektrozaworem wody lato/zima

Do montazu na szynie klimakonwektora.

792,00

23

974,16

3.029834

ADAPTER HYDRO FS
Pozwala na zmiane potozenia przytaczy z lewej
strony na prawg

163,00

23

200,49

* Towar na zapytanie

OIMMERGAS
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RAPAX - POMPY CIEPtA POWIETRZE - WODA
DO PRZYGOTOWYWANIA C.W.U.

« pompa ciepta powietrze - woda z wbudowanym zasobnikiem cieptej wody uzytkowej
ze stali emaliowanej, z wbudowanym kréécem cyrkulacji - gwarancja 5 lat na szczelnosc
zaobnika

= wysoka klasa energetyczno$ci A+, zapewniajaca energooszczedne przygotowanie c.w.u.

- wbudowana wezownica solarna o powierzchni 1,1 m? wykonana ze stali nierdzewnej SUS316L, umozliwiajaca
wspotprace z instalacjg solarng lub dodatkowym zrédtem ciepta;

« szeroki zakres temperatury powietrza zasysanego podczas pracy pompy ciepta: od -7°C do +43°C
» mozliwos¢ przygotowania cieptej wody uzytkowej w zakresie temperatur od +38°C do +70°C

« trzy podstawowe tryby pracy: ECONOMY, HYBRID oraz E-HEATER, umozliwiajace dobdr sposobu pracy do
aktualnego zapotrzebowania na cieptg wode

« wbudowana grzatka elektryczna o mocy 1,64 kW, petnigca funkcje wspomagajacego i rezerwowego zrodta
ciepta

» automatyczny dobdr zrédta ciepta - urzadzenie moze samoczynnie przetaczac sie pomiedzy pompa ciepta i
grzatka elektryczng zaleznie od warunkéw pracy i zadanej temperatury

« mozliwosc¢ sterowania i konfiguracji urzadzenia za pomocg aplikacji na smartfonie oraz sieci Wi-Fi

» funkcje dodatkowe obejmujace m.in. programowanie czasowe, tryb wakacyjny oraz funkcje okresowej
dezynfekcji zasobnika

= zabezpieczenie zasobnika przed korozjg za pomocag anody magnezowej oraz powtoki ze szklanej emalii

» mozliwos¢ prowadzenia kanatéw powietrznych o dtugosci do 40 m, w zaleznosci od sposobu wykonania
instalacji

« ekologiczny czynnik chtodniczy R290 o niskim wptywie na sSrodowisko

Kod [\ EYAVE] Cena netto | VAT| Cena brutto
PLN % |PLN

RAPAX 300 SOL V4
Jednofazowa pompa ciepta powietrze - woda
Zasobnik c.w.u. emaliowany o pojemnosci 270 |

RAPAX 300 SOL v4

Moc pobierana bez grzatki: 710 W

3.036855* Moc grzatki elektrycznej: 1640 W 15300,00 |23 |18 819,00
Srednica przytaczy wlotu i wylotu powietrza:

@190

SCOP c.w.u.: 3,13

Wymiary: 660 x 1895 x 695 mm

COP dla parametréw temperatury powietrza 15°C/12°C (DB/WB) temperatura wody zimnej 15°C, temperatura
wody cieptej 45°C

* Towar na zapytanie



/

Klimatyzacja

Immergas, jako lider w dziedzinie nowoczesnych rozwigzan grzewczych i chtodniczych, oferuje systemy
klimatyzacji, ktére tacza zaawansowana technologie, energooszczedno$¢ oraz troske o srodowisko. Zapewniaja
onenietylko komfortowa temperature przez caty rok, ale réwniez niezawodno$¢ dziataniaiestetyke dopasowana
do kazdego wnetrza.

©OIMMERGAS



ZESTAW KLIMATYZATOR SCIENNY THOR

» Wysoka klasa energetyczna - Klasa A++ w chtodzeniu i A+ w ogrzewaniu

+ Szeroki zakres dostepnych modeli - do wyboru 4 wersje o réznych mocach

+ Komfort na odlegtosc - zdalne sterowanie za pomoca aplikacji CLIMAsmart (jako wyposazenie opcjonalne)
» Ekologiczny czynnik chtodniczy - R32 o GWP=675, ODP=0, zapewniajacy wysoka wydajnos¢ przy niskich
temperaturach zewnetrznych

+ Cicha praca jednostki wewnetrznej - nawet 22 dB(A) przy niskiej predkosci wentylatora

»  Wysoka wydajnos¢ - seria klimatyzacji ze sprezarkg inwerterowg gwarantuje oszczedno$¢ energii

« Niezawodnos¢ w standardzie - dzieki zastosowaniu sprawdzonych rozwigzan technologicznych

+ Intuicyjna obstuga - pod$wietlany wy$wietlacz typu pop-up oraz pilot na podczerwien w standardzie

« Mozliwos¢ sterowania przez aplikacje mobilng (po montazu dotgczonego do zestawu modutu)

@IMMERGAS

THOR

Kod zestawu 99000337 99000338

ZESTAW KLIMATYZATOR SCIENNY THOR ZESTAW KLIMATYZATOR SCIENNY THOR
Nazwa zestawu moc 2,6 kW moc 3,5 kW
( jednostka zewnetrzna i wewnetrzna) ( jednostka zewnetrzna i wewnetrzna)
Jednostka r iy
zZewnetrzna UE THOR 9 - jednostka zewnetrzna UE THOR 12 - jednostka zewnetrzna
dnostk . )
{/ser?\s(gtrazna UITHOR 9 - jednostka wewnetrzna UI THOR 12 - jednostka wewnetrzna
Pozostate elemanty Modut Wi-Fi do sterowania przez aplikacje Modut Wi-Fi do sterowania przez aplikacje
zestawu mobilna. mobilna.
ena netto P 3198,00 3405,00
] A




2. KLIMATYZACJA

ZESTAW KLIMATYZATOR SCIENNY GOTHA

ZESTAW KLIMATYZATOR SCIENNY GOTHA

« Wysoka klasa energetyczna - Klasa A+++ w chtodzeniu i A++ w ogrzewaniu

« Komfort na odlegtosc - zdalne sterowanie za pomocg aplikacji CLIMAsmart Ekologiczny czynnik chtodniczy -
R32 0 GWP=675, ODP=0, zapewniajacy wysoka wydajnosc¢ przy niskich temperaturach zewnetrznych

« Cicha praca jednostki wewnetrznej - nawet 22 dB(A) przy niskiej predko$ci wentylatora

«  Wysoka wydajnosc¢ - seria klimatyzacji ze sprezarkg inwerterowa gwarantuje oszczedno$¢ energii

» Niezawodnos$¢ w standardzie - dzieki zastosowaniu sprawdzonych rozwigzan technologicznych

« Funkcja jonizacji powietrza - technologia poprawiajaca jako$¢ powietrza zawarta w jednostce wewnetrznej
umozliwia wigzanie jonéw ujemnych elektrostatycznie do czastek zawieszonych - takich jak kurz, opary, pytki

i bakterie

+ Intuicyjna obstuga - podswietlany wyswietlacz typu pop-up oraz pilot na podczerwien w standardzie

« Mozliwos¢ sterowania przez aplikacje mobilng (po montazu dotgczonego do zestawu modutu)

@IMMERGAS

GOTHA

Nazwa zestawu

ZESTAW KLIMATYZATOR SCIENNY GOTHA
moc 2,6 kW
( jednostka zewnetrzna i wewnetrzna)

ZESTAW KLIMATYZATOR SCIENNY GOTHA
moc 3,5 kW
( jednostka zewnetrzna i wewnetrzna)

Jednostka r r
zewnetrzna UE GOTHA 9 - jednostka zewnetrzna UE GOTHA 12 - jednostka zewnetrzna
Jednostka . )
wewnetrzna UI COTHA 9 - jednostka wewnetrzna Ul COTHA 12 - jednostka wewnetrzna

Pozostate elemanty

zestawu

Modut Wi-Fi do sterowania przez aplikacje

Modut Wi-Fi do sterowania przez aplikacje

VAT %

Cena brutto PLN

mobilna. mobilna.

3973,00 4 252,00
23 23

4 886,79 5229,96

OIMMERGAS
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THOR - KLIMATYZACJA TYPU SPLIT

» Wysoka klasa energetyczna - Klasa A++ w chtodzeniu i A+ w ogrzewaniu

» Szeroki zakres dostepnych modeli - do wyboru 4 wersje o réznych mocach

« Komfort na odlegtos¢ - zdalne sterowanie za pomocg aplikacji CLIMAsmart (jako wyposazenie opcjonalne)
« Ekologiczny czynnik chtodniczy - R32 o GWP=675, ODP=0, zapewniajacy wysoka wydajnos¢ przy niskich
temperaturach zewnetrznych

« Cicha praca jednostki wewnetrznej - nawet 22 dB(A) przy niskiej predkosci wentylatora

« Wysoka wydajnos¢ - seria klimatyzacji ze sprezarka inwerterowa gwarantuje oszczedno$¢ energii

« Niezawodnos$¢ w standardzie - dzieki zastosowaniu sprawdzonych rozwigzan technologicznych
 Intuicyjna obstuga - podswietlany wyswietlacz typu pop-up oraz pilot na podczerwien w standardzie

THOR

Cena netto | VAT| Cena brutto
PLN % |PLN

UITHOR 9 - JEDNOSTKA WEWNETRZNA
Klimatyzacja typu split

3.035031 Znamionowa moc wyjsciowa- chtodzenie: 2,64 kW 1120,00 23 |1377,60
Znamionowa moc wyjsciowa- ogrzewanie: 2,93 kW
Zasilanie: 230 V

UETHOR 9 - JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
Klimatyzacja typu split

Osiagi przy chtodzeniu: 2,64(1,03-3,22) kW
3.035032 EER: 3,60 2078,00 |23 |2555,94
Osiagi przy ogrzewaniu: 2,93 (0,82-3,37) kW
COP: 3,80

Zasilanie: 230 V

UITHOR 12 - EDNOSTKA WEWNETRZNA
Klimatyzacja typu split

3.035033 Znamionowa moc wyjsciowa- chtodzenie: 3,52 kW 1203,00 23 |1479,69
Znamionowa moc wyjsciowa- ogrzewanie: 3,81 kW
Zasilanie: 230 V

—

UETHOR 12 - JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
Klimatyzacja typu split

Osiagi przy chtodzeniu: 3,52(1,38-4,31) kW
3.035034 | EER:3,23 2202,00 |23 |2708,46
Osiagi przy ogrzewaniu: 3,81(1,07-4,38) kW
COP: 3,71

Zasilanie: 230V

-
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2. KLIMATYZACJA

THOR - KLIMATYZACJA TYPU SPLIT

Cena netto | VAT| Cena brutto
PLN % | PLN

3.035035

UITHOR 18 - JEDNOSTKA WEWNETRZNA
Klimatyzacja typu split

Znamionowa moc wyjsciowa- chtodzenie: 5,28 kW
Znamionowa moc wyjsciowa- ogrzewanie: 5,39 kW
Zasilanie: 230 V

1926,00

23

2368,98

3.035036

UETHOR 18 - JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
Klimmatyzacja typu split

Osiagi przy chtodzeniu: 5,28 (1,93-6,27) kW
EER: 3,40

Osiagi przy ogrzewaniu: 5,39 (3,1-5,85) kW
COP: 3,76

Zasilanie: 230 V

4 267,00

23

5248,41

3.035037

UITHOR 24 - JEDNOSTKA WEWNETRZNA
Klimmatyzacja typu split

Znamionowa moc wyjsciowa- chtodzenie: 7,03 kW
Znamionowa moc wyjsciowa- ogrzewanie: 7,33 kW
Zasilanie: 230 V

2268,00

23

2789,64

3.035038

UE THOR 24 - JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
Klimatyzacja typu split

Osiagi przy chtodzeniu: 7,03 (2,11-8,21) kW
EER: 3,33

Osiagi przy ogrzewaniu: 7,33 (1,55-8,21) kW
COP:3,76

Zasilanie: 230V

5804,00

23

7138,92

OIMMERGAS 5
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GOTHA - KLIMATYZACJA TYPU SPLIT

« Wysoka klasa energetyczna - Klasa A+++ w chtodzeniu i A++ w ogrzewaniu
» Komfort na odlegtos¢ - zdalne sterowanie za pomoca aplikacji CLIMAsmart w standardzie

« Ekologiczny czynnik chtodniczy - R32 o GWP=675, ODP=0, zapewniajacy wysoka wydajnos¢ przy niskich
temperaturach zewnetrznych

« Cicha praca jednostki wewnetrznej - nawet 22 dB(A) przy niskiej predko$ci wentylatora
« Wysoka wydajnos¢ - seria klimatyzacji ze sprezarkg inwerterowa gwarantuje oszczednos¢ energii
« Niezawodnos¢ w standardzie - dzieki zastosowaniu sprawdzonych rozwigzan technologicznych

» Funkcja jonizacji powietrza - technologia poprawiajaca jakos¢ powietrza zawarta w jednostce wewnetrznej
umozliwia wigzanie jonow ujemnych elektrostatycznie do czastek zawieszonych - takich jak kurz, opary, pytki
i bakterie

+ Intuicyjna obstuga - pod$wietlany wy$wietlacz typu pop-up oraz pilot na podczerwien w standardzie
+ Mozliwos¢ sterowania przez aplikacje mobilng (po montazu dotgczonego do zestawu modutu)

GOTHA
Kod [\ EYAUE] Cena netto | VAT| Cena brutto| GR
PLN % | PLN

UIGOTHA 9 - EDNOSTKA WEWNETRZNA
Klimatyzacja typu split

Znamionowa moc wyjsciowa- chtodzenie: 2,64 kW

3.035039 Znamionowa moc wyjsciowa- ogrzewanie: 2,93 kW 1381,00 23 11698,63
Zasilanie: 230 V =
Do urzadzenia dotagczono modut Wi-Fi

do sterowania przez aplikacje mobilna.

UE GOTHA 9 - JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
Klimatyzacja typu split

Osiagi przy chtodzeniu: 2,64(1,03-3,22) kW
3.035040 | EER: 4,20 2592,00 |23 |3188,16
Osiagi przy ogrzewaniu: 2,93 (0,82-3,37) kW
COP: 4,50

Zasilanie: 230 V

Ul GOTHA 12 - JEDNOSTKA WEWNETRZNA
Klimatyzacja typu split

Znamionowa moc wyjsciowa- chtodzenie: 3,52 kW
3.035041 Znamionowa moc wyjsciowa- ogrzewanie: 3,81kW | 1482,00 23 [1822,86
Zasilanie: 230 V

Do urzadzenia dotgczono modut Wi-Fi
do sterowania przez aplikacje mobilna.

o
UE GOTHA 12 - JEDNOSTKA ZEWNETRZNA E
Klimatyzacja typu split x
Osiagi przy chtodzeniu: 3,52(1,38-4,31) kW 4
3.035042 EER: 3,5 2770,00 |23 [3407,10 !
Osiagi przy ogrzewaniu: 3,81(1,07-4,38) kW ]
COP:3,9 E

Zasilanie: 230 V




2. KLIMATYZACJA

MULTISPLIT - KLIMATYZACJA TYPU SPLIT

MULTISPLIT - KLIMATYZACJA TYPU SPLIT

+ Komfort na odlegtos¢ - zdalne sterowanie za pomoca aplikacji CLIMAsmart (jako wyposazenie
opcjonalne)

» Ekologiczny czynnik chtodniczy - R32 o GWP=675, ODP=0, zapewniajacy wysoka wydajnos¢ przy
niskich temperaturach zewnetrznych

« Cicha praca jednostki wewnetrznej - nawet 22 dB(A) przy niskiej predkosci wentylatora

»  Wysoka wydajnos¢ - seria klimatyzacji ze sprezarka inwerterowg gwarantuje oszczedno$¢ energii
« Niezawodnos¢ w standardzie - dzieki zastosowaniu sprawdzonych rozwigzan technologicznych
+ Intuicyjna obstuga - pod$wietlany wyswietlacz typu pop-up oraz pilot na podczerwien w standardzie

+ Mozliwos¢ zastosowania w obiektach o roznej charakterystyce - 5 réznych typow jednostek
wewnetrznych:

» UITHOR - jednostka wewnetrzna do montazu na $cianie;

» Ul CAS - jednostka wewnetrzna kasetonowa;

»  UIDUCT - jednostka wewnetrzna kanatowa;

» Ul SP-jednostka wewnetrzna do montazu Sciennego lub przypodtogowego;
» Ul CONS - jednostka wewnetrzna typu konsola;

« 6 roznychmocyjednostek zewnetrznych: od 5,27 kW do 12,3 kW z mozliwoscig potaczenia maksymalnie
5 jednostek wewnetrznych

—\
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MOZLIWE KOMBINACJE JEDNOSTEK WEWN ETRZNYCH

| ZEWNETRZNYCH

W ponizszej tabeli przedstawiono mozliwe konfiguracje w oparciu o moc jednostki wewnetrznej
i zewnetrznej. Gdy suma mocy jednostek wewnetrznych jest wyzsza niz moc jednostki zewnetrznej, system
automatycznie rozdzieli ja miedzy wszystkie jednostki wewnetrzne. Aby znalez¢ dane techniczne kazdej
jednostki wewnetrznej i zewnetrznej, sprawdz karte techniczng dostepna na stronie internetowej immergas.
com

Ilosé
Jednostka jednostek Moc jednostek wewnetrznych
zewnetrzna wéwnetrznych ! e
UE MULTI
18 DUAL 2 949 9+12 12+12
2 949 9+12 9+18 12+12
UE MULTI
21TRIAL
3 9+9+9
2 9+9 9+12 9+18 12+12 12+18
UE MULTI
27 TRIAL
3 9+9+9 | 9+9+12 | 9+12+12 |12+12+12
2 9+9 9+12 9+18 9424 12412 12+18 12+24
UE MULTI 3 9+9+9 | 949412 | 9+9+18 | 9+12412 | 12412412
28 QUADRI
9+9
4 £9+9
2 9+9 9+12 9+18 9424 12412 12+18 12+24
UE MULTI 3 9+9+9 | 9+9+12 | 9+9+18 | 9+9+24 | 9+12+12 | 9+12+18 | 9+12+24 | 12+12+12| 12+12+18 | 12+12+24
36 QUADRI
4 9+9 9+9 9+9 9+9 949 9+12  |12+12+12
+9+49 +9+12 | +9+18 | +12+12 | +12+18 | +12+12 +12
2 9+12 9+18 9+24 12+12 12+18 12424
3 9+9+9 | 9+9+12 | 9+9+18 | 9+9+24 | 9+12+12 | 9+12+18 | 9+12+24 |12+12+12| 12+12+18 | 12+12+24
UE MULTI
42 PENTA . 9+9 | 9+9 | 949 | 949 | 949 | 9+9 | 949412 |9+12412| 9412412 | 12412412 | 12+12+12
+9+49 +9+12 | +9+18 | +9424 | +12+12 | +12+18 +24 +12 +18 +12 +18
5 9+9+9 | 9+9+9 | 9+9+9 | 9+9+9 | 9+9+12
+9+9 +9+12 | +9+18 | +12+12 | +12+12




2. KLIMATYZACJA

MULTISPLIT - KLIMATYZACJA TYPU SPLIT

ODPOWIEDNIE JEDNOSTKI WEWNETRZNE

Podsumowanie dostepnych jednostek wewnetrznych na podstawie mocy wyjsciowe;j.

Nominalna moc jednostka jednostka Jednostka jednostka jednostka wewnetrzna
wyjsciowa chtodzenia wewnetrzna do wewnetrzna wewnetrzna wewnetrzna | do montazu Sciennego
(Btu/h - kW) montazu na Scianie kasetonowa kanatowa typu konsola | lub przypodtogowego
9.000 - 2,64 UITHOR 9 UICAS9 UI DUCT 9 UICONS 9 -
12.000 - 3,52 UITHOR 12 Ul CAS 12 Ul DUCT 12 UI CONS 12 -
18.000 - 5,28 UITHOR 18 UICAS 18 UIDUCT 18 UICONS 18 UISP18
24.000-7,03 UITHOR 24 - - - -
Kod Nazwa

Cena netto | VAT| Cena brutto| GR
PLN % |PLN

4673,00 |23 |5747,79

UE MULTI 18 DUAL - JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
Klimmatyzacja typu split

Osiagi przy chtodzeniu: 5,28 (2,05-5,28) kW

EER: 3,23

Osiagi przy ogrzewaniu: 5,57 (2,35-5,57) kW

COP:

3.035043

’

Zasi[anie: 230V

UE MULTI 21 TRIAL - JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
Klimatyzacja typu split

Osiagi przy chtodzeniu: 6,15 (2,05-6,15) kW
3.035044 | EER:3,23

Osiagi przy ogrzewaniu: 6,45 (2,35-6,45) kW

COP: 3,71

Zasilanie: 230 V

6702,00 |23 |8243,46

UE MULTI 27 TRIAL - JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
Klimatyzacja typu split

Osiagi przy chtodzeniu: 7,91(2,05-7,91) kw

EER: 3,23

Osiagi przy ogrzewaniu: 8,21(2,35-8,21) kW
COP:3,71

3.035045 698700 |23 |8594,01

i

Zasilanie: 230 V

UE MULTI 28 QUADRI - JEDNOSTKA A
ZEWNETRZNA

Klimatyzacja typu split

Osiagi przy chtodzeniu: 8,21(2,05-8,21) kW
EER: 3,23

Osiagi przy ogrzewaniu: 8,79 (2,35-8,79) kW
COP: 3,71

Zasilanie: 230V

UE MULTI 36 QUADRI - JEDNOSTKA
ZEWNETRZNA

Klimatyzacja typu split

Osiagi przy chtodzeniu: 10,55 (2,05-10,55) kW
EER: 3,23

Osiagi przy ogrzewaniu: 10,55 (2,35-11,14) kW
COP: 3,71

Zasilanie: 230 V

3.035046 * 9903,00 |23 | 12180,69

3.035047 * 10 892,00 |23 |13397,16

UE MULTI 42 PENTA - JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
Klimatyzacja typu split

Osiagi przy chtodzeniu: 12,31 (2,05-12,31) kW
3.035048 * | EER: 3,24

Osiagi przy ogrzewaniu: 12,31(2,35-12,31) kW
COP:3,73

Zasilanie: 230 V

14 013,00 |23 |17 235,99

* Towar na zapytanie
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JEDNOSTKI WEWNETRZNE

Cena netto | VAT| Cena brutto
PLN % |PLN

3.035031

UITHOR 9 - EDNOSTKA WEWNETRZNA
Klimatyzacja typu split

Znamionowa moc wyjsciowa- chtodzenie: 2,64 kW
Znamionowa moc wyjsciowa- ogrzewanie: 2,93 kW
Zasilanie: 230V

1120,00

23

1377,60

3.035033

UITHOR 12 - EDNOSTKA WEWNETRZNA
Klimatyzacja typu split

Znamionowa moc wyjsciowa- chtodzenie: 3,52 kW
Znamionowa moc wyjsciowa- ogrzewanie: 3,81 kW
Zasilanie: 230 V

1203,00

23

1479,69

3.035035

UITHOR 18 - EDNOSTKA WEWNETRZNA
Klimatyzacja typu split

Znamionowa moc wyjsciowa- chtodzenie: 5,28 kW
Znamionowa moc wyjsciowa- ogrzewanie: 5,39 kW
Zasilanie: 230V

1926,00

23

2368,98

3.035037

UITHOR 24 - JEDNOSTKA WEWNETRZNA
Klimatyzacja typu split

Znamionowa moc wyjs$ciowa- chtodzenie: 7,03 kW
Znamionowa moc wyjsciowa- ogrzewanie: 7,33 kW
Zasilanie: 230V

2268,00

23

2789,64

3.035052 *

ZESTAW KASETY RAMOWE])
DO JEDNOSTKI WEWNETRZNE) CAS 9-12-18
Obowiagzkowy przy zakupie Ul CAS

507,00

23

623,61

3.035049 *

UICAS 9 - EDNOSTKA WEWNETRZNA
Klimatyzacja typu split

Znamionowa moc wyjsciowa- chtodzenie: 2,64 kW
Znamionowa moc wyjsciowa- ogrzewanie: 2,93 kW
Zasilanie: 230 V

3146,00

23

3 869,58

3.035050 *

UI CAS 12 - JEDNOSTKA WEWNETRZNA
Klimatyzacja typu split

Znamionowa moc wyjsciowa- chtodzenie: 3,52 kW
Znamionowa moc wyjsciowa- ogrzewanie: 3,81 kW
Zasilanie: 230 V

3171,00

23

3900,33

3.035051*

UI CAS 18 - JEDNOSTKA WEWNETRZNA
Klimatyzacja typu split

Znamionowa moc wyjsciowa- chtodzenie: 5,28 kW
Znamionowa moc wyjsciowa- ogrzewanie: 5,57 kW
Zasilanie: 230 V

3 273,00

23

4 025,79

* Towar na zapytanie
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Kod

3.035056 *

Nazwa

UI CONS 9 - JEDNOSTKA WEWNETRZNA
Klimatyzacja typu split

Znamionowa moc wyjsciowa- chtodzenie: 2,64 kW
Znamionowa moc wyjsciowa- ogrzewanie: 2,93 kW
Zasilanie: 230V

Cena netto

PLN

2 816,00

2. KLIMATYZACJA

MULTISPLIT - KLIMATYZACJA TYPU SPLIT

VAT | Cena brutto| GR
% |PLN

3463,68

3.035057 *

UICONS 12 - JEDNOSTKA WEWNETRZNA
Klimatyzacja typu split

Znamionowa moc wyjsciowa- chtodzenie: 3,52 kW
Znamionowa moc wyjsciowa- ogrzewanie: 3,81 kW
Zasilanie: 230 V

2841,00

349443 |,

3.035058 *

UI CONS 18 - JEDNOSTKA WEWNETRZNA
Klimatyzacja typu split

Znamionowa moc wyjsciowa- chtodzenie: 5,28 kW
Znamionowa moc wyjsciowa- ogrzewanie: 5,57 kW
Zasilanie: 230 V

3019,00

3713,37

3.035059 *

UISP 18 - EDNOSTKA WEWNETRZNA
Klimatyzacja typu split

Znamionowa moc wyjsciowa- chtodzenie: 5,28 kW
Znamionowa moc wyjsciowa- ogrzewanie: 5,57 kW
Zasilanie: 230V

3171,00

3900,33 |A

3.035053 *

UI DUCT 9 - JEDNOSTKA WEWNETRZNA
Klimatyzacja typu split

Znamionowa moc wyjsciowa- chtodzenie: 2,64 kW
Znamionowa moc wyjsciowa- ogrzewanie: 2,93 kW
Zasilanie: 230 V

2 867,00

3526,41

3.035054 *

UIDUCT 12 - JEDNOSTKA WEWNETRZNA
Klimatyzacja typu split

Znamionowa moc wyjsciowa- chtodzenie: 3,52 kW
Znamionowa moc wyjsciowa- ogrzewanie: 3,81 kW
Zasilanie: 230V

2892,00

3557,16 A

3.035055 *

UI DUCT 18 - JEDNOSTKA WEWNETRZNA
Klimatyzacja typu split

Znamionowa moc wyjsciowa- chtodzenie: 5,28 kW
Znamionowa moc wyjsciowa- ogrzewanie: 6,01 kW
Zasilanie: 230 V

3171,00

3900,33

* Towar na zapytanie
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AKCESORIA DODATKOWE DO THOR/ GOTHA/ MULTISPLIT

Cena netto | VAT| Cena brutto
PLN % | PLN

3.035060

ZESTAW WI-FI
do jednostki wewnetrznej THOR i CONS (USB)

127,00

23

156,21

3.035061*

ZESTAW WI-FI
do jednostki wewnetrznej DUCT i SP
(USB + bramka)

355,00

23

436,65

3.035344*

ZESTAW WI-FI
do jednostki wewnetrznej CAS (USB + przewod)

127,00

23

156,21

3.035345 *

SKRZYNKA SCIENNA
DO ODPROWADZANIA SKROPLIN DO
jednostki wewnetrznej THOR-GOTHA

203,00

23

249,69

3.035408 *

ZESTAW WSPORNIKOW PODEOGOWYCH
antywibracyjnych do jednostki zewnetrznej
THOR 9-12, COTHA 9-12

436,00

23

536,28

3.035409 *

ZESTAW WSPORNIKOW POD£OGOWYCH
antywibracyjnych do jednostki zewnetrznej
THOR18-24, MULTI18-42

533,00

23

655,59

3.034758 *

ZESTAW WSPORNIKOW
do montazu na $cianie 700 mm, do jednostki
zewnetrznej THOR-COTHA, MULTI 18-27

873,00

23

1073,79

3.035411*

ZESTAW WSPORNIKOW
do montazu na $cianie 800 mm, do jednostki
zewnetrznej MULTI 28-42

1268,00

23

1559,64

* Towar na zapytanie
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Zestawy z kottami
kondensacyjnymi

Zestawy Immergas to sposéb na oszczedne i niezawodne ogrzewanie mieszkania czy domu. Korzystajac
z odpowiednio skomponowanego zestawu, zapewnisz sobie kompleksowy system grzewczy. Zestawy zawieraja
kotty jednofunkcyjne z wolnostojacym zasobnikiem do c.w.u. i kotty dwufunkcyjne z odpowiednio dobranymi
elementami, niezbednymi do stworzenia domowej instalacji grzewcze;j.

Zestawy powietrzno-spalinowe - patrz rozdziat 6: "Zestawy powietrzno-spalinowe i kominy".

Zestawy nie zawierajg elementéw instalacji wodnej i gazowej (rur, zaworow, filtrow etc.) oraz przewoddw
elektrycznych.

©OIMMERGAS



ZESTAWY Z KOTLEM JEDNOFUNKCYJNYM

VICTRIX TERA 24 PLUS

Zestaw TERA 24 STANDARD z kondensacyjnym kottem
jednofunkcyjnym nowej generacji Victrix TERA V3 24 PLUS EU
i zasobnikiem cw.u. ze stali emaliowanej UBS V3 z mozliwoscia
montazu grzatki elektrycznej (w zaleznosci od potrzeb o pojemnosci
100, 125 lub 160 1).

Kod i nazwa zestawu Kociot fzzzzr;ik gf;}a [EELE ),Z\T Efna brutto

99000345

Zestaw Tera 24 Standard 100 UBS100V3 11596,00 23 14 263,08

99000346 N

Zestaw Tera 24 Standard 125 Victrix Tera V3 24 Plus EU UBS125V3 12 048,00 23 14 819,04 A

99000347

Zestaw Tera 24 Standard 160 UBS160V3 12 486,00 23 15 357,78
TTT——

Zestaw TERA 24 KOMFORT to zestaw STANDARD rozszerzony
o sterownik CARV2 z sonda temperatury zewnetrznej, ktéry umozliwia
zarzadzanie parametrami pracy pogodowej kotta i ustawienie

tygodniowego programu pracy dla c.o. oraz c.w.u. \ D

990003438

Zestaw Tera 24 Komfort 100 UBS100V3 12 653 00 15 563 19
99000349 —_— CAR V2

Zestaw Tera 24 Komfort 125 Victrix Tera V3 24 Plus EU | UBS125V3 2 sonda 13148,00 23 16 172,04 A
99000350 UBS160V3 13591,00 |23 [16716,93

Zestaw Tera 24 Komfort 160

Zestaw TERA 24 KOMFORT PLUS zawiera termostat pokojowy
TYBOX 117+ oraz dodatkowo rozdzielacz strefowy DIM A-BT ErP.
Zastosowanie rozdzielacza pozwala na podziat instalacji c.o. na dwie
niezaleznie sterowane strefy grzewcze o réznej temperaturze:
grzejnikowa i podtogowa.

Zasobnik Rozdzielacz| Cena netto | VAT | Cena brutto

99000351
Zestaw Tera 24 K omfort UBS100V3 19 543,00 24 037,89
Plus 100

[
L

_ S

99000352 S

Victrix Tera V3
IEle::?;vsTera 24 Komfort 24 Plus EU UBS125V3 | TYBOX 117+ Erp 19984,00 |23 24580,32 |A

99000353
Zestaw Tera 24 Komfort UBS160V3 20 415,00 23 25110,45
Plus 160




3. ZESTAWY Z KOTEAMI KONDENSACYJNYMI

ZESTAWY Z KOTLEM JEDNOFUNKCYJNYM

ZESTAWY Z KOTLEM JEDNOFUNKCYJNYM

VICTRIX TERA 35 PLUS

Zestaw TERA 35 STANDARD =z kondensacyjnym kottem
jednofunkcyjnym nowej generacji Victrix TERA V3 35 PLUS EU
i zasobnikiem cw.u. ze stali emaliowanej UBS V3 z mozliwoscia
montazu grzatki elektrycznej (w zaleznosci od potrzeb o pojemnosci
125 lub 160 1).

Kod i nazwa zestawu Kociot f:z‘:‘?";ik Sfaa DStto ),Z\T gf;}a brutto

99000354

Zestaw Tera 35 Standard 125 UBS125V3 13 832,00 23 17 013,36
Victrix Tera V3 35 Plus EU A

99000355

Zestaw Tera 35 Standard 160 UBS160V3 14 271,00 23 17 553,33

Zestaw TERA 35 KOMFORT to zestaw STANDARD rozszerzony
o sterownik CAR V2 z sondg temperatury zewnetrznej, ktory umozliwia
zarzadzanie parametrami pracy pogodowej kotta i ustawienie
tygodniowego programu pracy dla c.o. oraz c.w.u.

Zasobnik Cena netto VAT | Cena brutto

99000356

SO s Komfort 125 UBSIZSV3 | o [1495100 18389,73
Victrix Tera V3 35 Plus EU d A

99000357 usteovs | "% 1539300 |23 |18933,39

Zestaw Tera 35 Komfort 160 ! '

Zestaw TERA 35 KOMFORT PLUS zawiera termostat pokojowy
TYBOX 117+ oraz dodatkowo rozdzielacz strefowy DIM A-BT ErP.
Zastosowanie rozdzielacza pozwala na podziat instalacji c.o. na dwie
niezaleznie sterowane strefy grzewcze o rdznej temperaturze:
grzejnikowa i podtogowa.

Zasobnik Rozdzielacz| Cena netto | VAT [ Cena brutto
DT N - S o el e
99000358
Zestaw Tera 35 Komfort UBS125V3 21736,00 23 26 735,28

Plus 125 i
99000359

Zestaw Tera 35 Komfort UBS160V3 2249100 |23 27 663,93
Plus 160

OIMMERGAS s
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ZESTAWY Z KOTLEM JEDNOFUNKCYJNYM

VICTRIX EXTRA 12 PLUS

Zestaw EXTRA 12 STANDARD =z kondensacyjnym kottem
jednofunkcyjnym Victrix EXTRA 12 PLUS i zasobnikiem c.w.u. ze stali
emaliowanej, nowej generacji UBS V3 - z mozliwoscig montazu grzatki
elektrycznej (w zaleznosci od potrzeb o pojemnosci 125 lub 160 1).

A Zasobnik Cena netto VAT | Cena brutto
_E

99000244

Zestaw EXTRA 12 Standard 125 UBS125v3 13880,00 (23 |17072,40
Victrix EXTRA 12 PLUS A

99000245 UBS160V3 1439900 |23 |17710,77

Zestaw EXTRA 12 Standard 160

Zestaw EXTRA 12 KOMFORT to zestaw STANDARD rozszerzony
o sterownik CAR V2 z sondg temperatury zewnetrznej, ktéry umozliwia

zarzadzanie parametrami pracy pogodowej kotta i ustawienie
tygodniowego programu pracy dla c.o. oraz c.w.u. =

Kod i nazwa zestawu Kociot fzz‘:‘l:;ik Sterownik gf;}a ety ),Z\T Sfﬂa Diutto E
99000246

Zestaw EXTRA 12 Komfort 125 UBS125V3 14 781,00 23 18 180,63

L CARV2
Victrix EXTRA 12 PLUS Zsonda A

99000247

Zestaw EXTRA 12 Komfort 160 UBS160V3 15305,00 23 18 825,15




3. ZESTAWY Z KOTEAMI KONDENSACYJNYMI

ZESTAWY Z KOTEEM JEDNOFUNKCYJNYM

ZESTAWY Z KOTLEM JEDNOFUNKCYJNYM

VICTRIX EXTRA 24 PLUS

Zestaw EXTRA 24 STANDARD z kondensacyjnym kottem
jednofunkcyjnym Victrix EXTRA 24 PLUS i zasobnikiem c.w.u. ze stali
emaliowanej, nowej generacji UBS V3 - z mozliwo$cig montazu grzatki
elektrycznej (w zaleznosci od potrzeb o pojemnosci 100, 125 lub 160 L).

o Zasobnik Cena netto VAT | Cena brutto
_E

99000248
Zestaw EXTRA 24 Standard 100 UBSI00V3 1332600 123 116390,98
99000249 .

oo TRA 24 Standard 125 | VICtrix EXTRA24PLUS | UBS125V3 1388000 |23 [17072,40 |A
99000250

Zestaw EXTRA 24 Standard 160 UBST60V3 1422000 123 117 490,60

Zestaw EXTRA 24 KOMFORT to zestaw STANDARD rozszerzony
o sterownik CAR V2 z sondg temperatury zewnetrznej, ktéry umozliwia

zarzadzanie parametrami pracy pogodowej kotta i ustawienie

tygodniowego programu pracy dla c.o. oraz c.w.u.

Kod i nazwa zestawu Kociot fif)?";';ik Sterownik gf;}a tic ),‘OAT Sfﬂa brutto E
S TR A 24 Komfort 100 UBS100V3 1422000 |23 [17490,60
D002 A 24 Komfort 125 | ViCtrix EXTRA 24 PLUS | UBS125V3 g?c'fn\éé 1478100 |23 [18180,63 |A
O A 24 Komfort 160 UBS160V3 151500 |23 [18591,45

©OIMMERGAS
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ZESTAWY Z KOTLEM JEDNOFUNKCYJNYM

VICTRIX EXTRA 35 PLUS

Zestaw EXTRA 35 STANDARD z kondensacyjnym kottem
jednofunkcyjnym Victrix EXTRA 35 PLUS i zasobnikiem c.w.u. ze stali
emaliowanej, nowej generacji UBS V3 - z mozliwoscig montazu grzatki
elektrycznej (w zaleznosci od potrzeb o pojemnosci 125 lub 160 1).

A Zasobnik Cena netto VAT | Cena brutto
_E

99000254
Zestaw EXTRA 35 Standard 125 UBS125v3 1467200 23 118046,56

Victrix EXTRA 35 PLUS A

99000255
Zestaw EXTRA 35 Standard 160 UBST60V3 1500700 23 |18458,61

Zestaw EXTRA 35 KOMFORT to zestaw STANDARD rozszerzony
o sterownik CARV2 z sonda temperatury zewnetrznej, ktéry umozliwia
zarzadzanie parametrami pracy pogodowej kotta i ustawienie
tygodniowego programu pracy dla c.o. oraz c.w.u.

Kod i nazwa zestawu Kociot ::Z?‘Z';ik Sterownik gfaa EtEc ),Z“ Efﬂa brutto E
99000256
Zestaw EXTRA 35 Komfort 125 UBS125V3 15 573,00 23 19 154,79
. CARV2
Victrix EXTRA 35 PLUS Zsonda A
99000257
Zestaw EXTRA 35 Komfort 160 UBS160V3 15900,00 23 19 557,00




€l 4

/

Kotty gazowe
o mocy do 35 kW

Firma Immergas, jako jeden z pierwszych producentéw, wprowadzita na rynek polski kotty kondensacyjne,
ktore dzieki swym cechom i zastosowanej technologii sg niezwykle ekonomicznym i wydajnym rozwigzaniem.
Technologia kondensacji - dzieki niskiemu zuzyciu gazu - zapewnia znaczne oszczednosci w stosunku
do tradycyjnych rozwigzan stosowanych w branzy grzewczej. Ta linia produktow jest stale rozwijana, by w jak
najwiekszym stopniu dopasowywac ja do potrzeb uzytkownikdéw. W ofercie Immergas dostepna jest zaréwno
linia kompaktowa, dla uzytkownikéw poszukujacych sprawdzonych i niezawodnych rozwigzan, jak réwniez
wersje bardziej zaawansowane, z mozliwoscia integrowania kotta z innymi zrédtami ciepta, np. pompami ciepta
czy systemami solarnymi.

©OIMMERGAS
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SERIA VICTRIX TERA V3 - KOTtY
KONDENSACY)NE WISZACE

e nowy wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej w postaci jednorurowej
wezownicy

» sterowanie cyfrowe, zapton elektroniczny

« wbudowany zawor tréjdrozny z napedem (w wersji jednofunkcyjnej - PLUS)

« ptynna, elektroniczna modulacja c.o. i c.w.u., autodiagnostyka kotta

» energooszczedna, elektroniczna pompa obiegowa c.o.

* naczynie przeponowe c.0., grupa bezpieczenstwa c.o., sonda na powrocie z instalacji
« mozliwo$¢ sterowania pogodowego

« mozliwo$¢ wspotpracy z rozdzielaczami strefowymi DIM. VICTRIX TERA V3 28 EU
+ mozliwo$¢ wspdtpracy z aplikacja mobilna O A
« wymiary kotta: 748 x 440 x 253 mm VICTRIXTERA V3 24 PLUS EU

VICTRIX TERA V3 35 PLUS EU

Cena netto | VAT| Cena brutto| GR
PLN % |PLN

VICTRIXTERA V3 28 E
kociot dwufunkcyjny przeptywowy
moc c.0.: 4,0 + 24,0 kW

3.036978 Moc cw.u.: 4,0 + 28,0 kW 8 229,00 23 |10121,67
wydatek c.w.u.: 14,1 /min przy At=30°C
Rodzaj gazu: GZ50, GZ41.5 A
Zestaw przezbrojeniowy na GZ 41.5 (Lw)
3.034178 TERA V3 28 | 24 113,00 23 [138,99
3.034177 Zestaw przezbrojeniowy na propan techniczny | 68,00 23 | 83,64 T

VICTRIX TERA V3 24 PLUS EU

kociot jednofunkcyjny
3.036306 moc c.o.: 4,0 24,0 kW 8229,00 |23 [10121,67

Rodzaj gazu: GZ50, GZ41.5

A

Zestaw przezbrojeniowy na GZ-41,5 (Lw)
3.034178 Victrix TERA V3 28 i 24 113,00 23 |138,99 “
3.034177 Zestaw przezbrojeniowy na propan techniczny | 68,00 23 | 83,64

e

VICTRIX TERA V3 35 PLUS EU

kociot jednofunkcyjny
3.036307 moc c.o.: 5,4+ 32,0 kW 10 076,00 |23 |12323,48

Rodzaj gazu: GZ50, GZ41.5 A

Zestaw przezbrojeniowy na GZ-41,5 (Lw)
3.028145 Victrix TERA V3 35 258,00 23 |317,34
3.034176 Zestaw przezbrojeniowy na propan techniczny | 111,00 23 | 136,53

Zestawy powietrzno-spalinowe do kottéw VICTRIX TERA V3 - patrz strona 106 (seria srebrna) lub 121 (seria

zielona).

UWAGA: Kociot fabrycznie przystosowany na gaz GZ50. Przy zmianie rodzaju gazu wymaga przezbrojenia.



4. KOTtY GAZOWE O MOCY DO 35 KW

SERIA VICTRIX TERA V3 - KOTLY KONDENSACY)JNE WISZACE

AKCESORIA DODATKOWE DO KOTtOW VICTRIX TERA V3

Kod

3.019264

L EYAUE]

GRUPA PODtACZENIOWA
(Victrix TERA 28/32, Victrix EXA 28/32, Victrix
EXTRA 28/32)

Cena netto | VAT| Cena brutto| GR

PLN

315,00

%

23

PLN

387,45

3.024907

GRUPA PODEACZENIOWA
(Victrix Tera 24/35 PLUS, Victrix EXA 24 X,
Victrix EXTRA 12/24/35 PLUS)

266,00

s H
L

327,18

3.024609/CT

ZESTAW DO PODtACZENIA ZASOBNIKA
C.W.U. DO KOTtA JEDNOFUNKCYJNEGO
Do podtaczenia dowolnego zasobnika
Zawiera sonde temperatury zasobnika

159,00

195,57

1.033683

SONDA KONTAKTOWA ZASOBNIKA

do wspotpracy kottéw jednofunkcyjnych

z zasobnikami nie wyposazonymi fabrycznie
w sonde temperatury

70,00

23

86,10

3.021452

SONDA WEJSCIA C.W.U.
DO KOTtA PRZEPLYWOWEGO
do wspétpracy z zasobnikiem solarnym

80,00

23

98,40

3.026374

POMPKA DO ODPROWADZANIA
KONDENSATU

710,00

23

873,30

30700500

FILTR MAGNETYCZNY MG1
z zaworem odcinajacym GZ 3/4" i ztagczem
obrotowym GW 3/4"

350,00

23

430,50

RB.29650650

FILTR MAGNETYCZNY CLEANWATER
z zaworami odcinajgcymi GW 1"

594,00

23

730,62

OIMMERGAS
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Kod

3.021395/S

Nazwa

COMANDO AMICO REMOTO V2
Programowalny sterownik pogodowy
Zakres - od 5do 30°C co 0,1°C

7-dniowy cykl programowania

3 poziomy temperatur

Petne sterowanie kottem, diagnostyka
Sonda temperatury zewnetrznej (3.014083)
w komplecie

Klasa VI (+4%)

Cena netto | VAT| Cena brutto

PLN

919,00

%

23

PLN

1130,37

3.021623/S

COMANDO AMICO REMOTO V2 WIRELESS
Bezprzewodowy, programowalny sterownik
pogodowy

Zakres - od 5do 30°C co 0,1°C

7-dniowy cykl programowania

3 poziomy temperatur

Petne sterowanie kottem, diagnostyka

Sonda temperatury zewnetrznej (3.014083)

w komplecie

Klasa VI (+4%)

1732,00

2130,36

3.014083

SONDA TEMPERATURY ZEWNETRZNE])
do realizacji sterowania pogodowego

198,00

23

243,54

3.028444

MODUL PRZEKAZNIKOW

modut strefowy do niezaleznego sterowania
strefami bezposrednimi (do 4 stref) lub ze
zmieszaniem (1 strefa bezposrednia, 1strefa ze
zmieszaniem)

mozliwos¢ podtaczenia kilku sterownikéw CAR
V2 do kontroli stref

555,00

23

682,65

3.034903

MODUt WI-FI DOMINUS V2

modut do zarzadzania kottem gazowym
przez Internet aplikacja w jezyku polskim
do pobrania z Google Play / App Store
zawiera sonde temperatury pomieszczenia

1200,00

1476,00

Kotty serii VICTRIX TERA moga réwniez wspotpracowac z dowolnym termostatem pokojowym typu TYBOX

(strona 98).

1S.0020

IMMERSOFT 20

Ilo$¢ zywicy jonowymiennej 20
Pojemnos¢ jonowymienna 60 m3x°dH
Przeptyw nominalny 1680 l/h
Wymiary: 270 x 480 x 804 mm

4491,00

5523,93

Akcesoria do zmiekczaczy IMMERSOFT - strona 104.

-

_c i\



4. KOTtY GAZOWE O MOCY DO 35 KW

SERIA VICTRIX OMNIA V2 - KOTtY KONDENSACYJNE WISZACE

SERIA VICTRIX OMNIA V2 - KOTLY
KONDENSACY)NE WISZACE

» jeden z najmniejszych kottow tej klasy na rynku

« szeroki zakres modulacji mocy (16 +~ 100%)

« nowy  wymiennik  ciepta ze stali nierdzewnej w kompozytowej
obudowie (w postaci jednorurowej wezownicy) oparty na
sprawdzonym rozwiagzaniu z poprzedniej generadji, ale dodatkowo udoskonalony

co pozwala na osiagniecie sprawnosci 94 %

« najwyzsza klasy efektywnosci  energetycznej A+ dostepna dla  kottdw tego  typu
(w potaczeniu z regulatorem CAR V2 oraz sondg temperatury zewnetrznej)

« H, READY - mozliwos¢ zasilania gazem z dodatkiem do 20% wodoru, otwierajaca droge ku bardziej
ekologicznym rozwigzaniom

« elektroniczny zawor gazu (mozliwo$¢ pracy na wszystkich rodzajach gazu wystepujacych na rynku
oraz automatyczne dostosowanie)

« mozliwo$¢ pracy na gazach: GZ-50 (E); GZ-41,5 (Lw), GZ-35 (Ls), propan techniczny (P)

» podtaczenie wg standardu DIN

» mozliwosc¢ sterowania pogodowego, mozliwos¢ wspotpracy z zestawami strefowymi DIM
» mozliwosc¢ zdalnego sterowania przy pomocy aplikacji

VICTRIX OMNIA V2

OXL A

Cena netto | VAT| Cena brutto
PLN % | PLN

VICTRIX OMNIA V2

kociot dwufunkcyjny przeptywowy
moc c.0.: 3,9 = 20,0 kW

3.035086 moc c.w.u.: 3,9 + 26,0 kW 667700 |23 |8212,71 A
wydatek c.w.u.: 12,4 |/min przy At=30°C
rodzaj gazu: GZ50, GZ41.5,GZ35, propan
techniczny

Zestawy powietrzno-spalinowe do kottéw VICTRIX OMNIA V2 - patrz strona 106 (seria srebrna) lub 121 (seria
zielona).

UWACGA: Kociot fabrycznie przystosowany na gaz GZ50. Przy zmianie rodzaju gazu nie wymaga przezbrojenia -
zmiana parametru w automatyce kotta.

©OIMMERGAS
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AKCESORIA DODATKOWE DO KOTEOW VICTRIX OMNIA V2

Kod Nazwa Cena netto | VAT| Cena brutto| GR
PLN % |PLN
3.015229 GRUPA PODEACZENIOWA 261,00 |23 |321,03

dla nowych instalacji

GRUPA POD:ACZENIOWA VA
3.029467 do modernizacji instalacji c.o. zasilanych przez | 347,00 23 | 426,81
inne kotty

GRUPA PODtACZENIOWA
do wymiany za obecne kotty Immergas

3.028209 393,00 23 | 483,39

UNIWERSALNY ZESTAW PRZYEACZY

3.011667 ELASTYCZNYCH

467,00 23 | 574,41

ZESTAW POKRYWY DOLNE])

element maskujacy przytacza montowany do
3.028656 dolnej czesci kotta oraz do sciany 416,00 23 |5n,68

wysokos¢: 250 mm

COMANDO AMICO REMOTO V2
Programowalny sterownik pogodowy
Zakres - od 5do 30°C co 0,1°C
7-dniowy cykl programowania
3.021395/S 3 poziomy temperatur 919,00 23 (1130,37
Petne sterowanie kottem, diagnostyka
Sonda temperatury zewnetrznej (3.014083)
w komplecie

Klasa VI (+4%)

COMANDO AMICO REMOTO V2 WIRELESS
Bezprzewodowy, programowalny sterownik
pogodowy
Zakres - od 5 do 30°C co 0,1°C

7-dniowy cykl programowania
3.021623/S 3 poziomy temperatur 1732,00 23 |2130,36
Petne sterowanie kottem, diagnostyka
Sonda temperatury zewnetrznej (3.014083)
w komplecie
Klasa VI (+4%)

SONDA TEMPERATURY ZEWNETRZNE])

3.014083 do realizacji sterowania pogodowego

198,00 23 | 243,54

MODUL PRZEKAZNIKOW

modut strefowy do niezaleznego sterowania
strefami bezposrednimi (do 4 stref) lub ze
3.028444 zmieszaniem (1 strefa bezposrednia, 1strefa ze | 555,00 23 | 682,65
zmieszaniem)

mozliwo$¢ podtaczenia kilku sterownikow CAR
V2 do kontroli stref

MODUt WI-FI DOMINUS V2

modut do zarzadzania kottem gazowym
3.034903 przez Internet aplikacja w jezyku polskim 1200,00 |23 |1476,00
do pobrania z Google Play / App Store
zawiera sonde temperatury pomieszczenia

TERMOSTAT BEZPIECZENSTWA

21012225 odcinajacy zasilanie kotta

171,00 23 | 210,33

Kotty serii VICTRIX OMNIA V2 moga réwniez wspétpracowac z dowolnym termostatem pokojowym typu TYBOX
(strona 98).

/\’
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4. KOTtY GAZOWE O MOCY DO 35 KW

SERIA VICTRIX OMNIA V2 - KOTtY KONDENSACYJNE WISZACE

Cena netto | VAT| Cena brutto
PLN % |PLN

POMPKA DO ODPROWADZANIA =
3.026374 KONDENSATU 710,00 23 | 873,30

FILTR MAGNETYCZNY MG1
30700500 z zaworem odcinajagcym GZ 3/4" i ztaczem 350,00 23 | 430,50
obrotowym GW 3/4"

RB.29650650 FILTR MAGNETYCZNY CLEANWATER

z zaworami odcinajgcymi GW 1" 594,00 23 730,62

IMMERSOFT 20

1S.0020 Ilo$¢ zywicy jonowymiennej 20 L

: Pojemnos$¢ jonowymienna 60 m*x°dH
Przeptyw nominalny 1680 L/h
Wymiary: 270 x 480 x 804 mm

449100 |23 |5523,93 |B

Akcesoria do zmiekczaczy IMMERSOFT - strona 104.
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SERIA VICTRIX EXTRA - KOTtY KONDENSACY)NE
WISZACE

* bardzo szeroki zakres modulacji

+ najwyzsza klasy efektywnosci energetycznej A+ dostepna dla kottéw tego typu (przy uzyciu
regulatora CAR V2 oraz sondy temperatury zewnetrznej).

« elektroniczny zawdr gazu
» mozliwosc¢ integracji z systemami zarzadzania budynkiem - protokét komunikacji BMS oraz OpenTherm

» rozbudowany panel sterowania z duzym wyswietlaczem i przyciskami dotykowymi zamkniety za uchylna
obudowa przednia

+ zwiekszona odpornos$¢ na dziatanie czynnikdw zewnetrznych
 jednorurowy wymiennik gtéwny ze stali nierdzewnej

+ H,READY - mozliwo$¢ zasilania gazem z dodatkiem do 20% wodoru
« wymiary kotta: 748 x 440 x 260 mm

VICTRIX EXTRA 28/32
OXL A

VICTRIX EXTRA12/24/35 PLUS

Kod Nazwa Cena netto | VAT| Cena brutto| GR
PLN % |PLN

VICTRIX EXTRA 28

kociot dwufunkcyjny przeptywowy
moc c.0.: 2,7 = 24,0 kW

3.033701 moc c.w.u.: 2,7 + 28,0 kW 10 274,00 |23 |12637,02
wydatek c.w.u.: 13,5 [/min przy At=30°C
Rodzaj gazu: GZ-50, GZ-41.5, GZ-35, propan
techniczny

VICTRIX EXTRA 32

kociot dwufunkcyjny przeptywowy
moc c.0.: 2,7 + 28,0 kW

3.033702 moc c.w.u.: 2,7 + 32,0 kW 11109,00 |23 |13 664,07
wydatek c.w.u.: 15,5 l/min przy At=30°C
Rodzaj gazu: GZ-50, GZ-41.5, GZ-35, propan
techniczny

VICTRIX EXTRA 12 PLUS
kociot jednofunkcyjny ‘
3.033704 moc c.0.:1,9 +12,0 kW 10 274,00 |23 |12637,02 .
Rodzaj gazu: GZ-50, GZ-41.5, GZ-35, propan T
techniczny

VICTRIX EXTRA 24 PLUS ———
kociot jednofunkcyjny
3.033705 moc c.0.: 2,7 + 24,0 kW 10 274,00 |23 |12637,02 A
Rodzaj gazu: GZ-50, GZ-41.5, GZ-35, propan
techniczny

VICTRIX EXTRA 35 PLUS
kociot jednofunkcyjny
3.033706 moc c.0.: 2,7 + 32,0 kW 11109,00 |23 |13 664,07
Rodzaj gazu: GZ-50, GZ-41.5, GZ-35, propan
techniczny

Zestawy powietrzno-spalinowe do kottéw VICTRIX EXTRA - patrz strona 106 (seria srebrna) lub 121 (seria zielona).

UWAGA: Kociot fabrycznie przystosowany na gaz GZ50. Przy zmianie rodzaju gazu nie wymaga przezbrojenia -
zmiana parametru w automatyce kotta.



4. KOTtY GAZOWE O MOCY DO 35 KW

SERIA VICTRIX EXTRA - KOTLY KONDENSACY]JNE WISZACE

AKCESORIA DODATKOWE DO KOTtOW VICTRIX EXTRA

Kod

3.019264

L EYAUE]

GRUPA PODEACZENIOWA
(Victrix TERA 28/32, Victrix EXA 28/32, Victrix
EXTRA 28/32)

Cena netto | VAT| Cena brutto| GR

PLN

315,00

%

23

PLN

387,45

3.024907

GRUPA PODEACZENIOWA
(Victrix Tera 24/35 PLUS, Victrix EXA 24 X,
Victrix EXTRA 12/24/35 PLUS)

266,00

s H
L

327,18

3.024609/CT

ZESTAW DO PODtACZENIA ZASOBNIKA
C.W.U. DO KOTtA JEDNOFUNKCYJNEGO
Do podtaczenia dowolnego zasobnika
Zawiera sonde temperatury zasobnika

159,00

195,57

1.033683

SONDA KONTAKTOWA ZASOBNIKA

do wspotpracy kottéw jednofunkcyjnych

z zasobnikami nie wyposazonymi fabrycznie
w sonde temperatury

70,00

23

86,10

3.021452

SONDA WE)SCIA C.W.U.
DO KOTtA PRZEPLYWOWEGO
Do wspotpracy z zasobnikiem solarnym

80,00

23

98,40

3.026374

POMPKA DO ODPROWADZANIA
KONDENSATU

710,00

23

873,30

30700500

FILTR MAGNETYCZNY MG1
z zaworem odcinajagcym GZ 3/4" i ztgczem
obrotowym GW 3/4"

350,00

23

430,50 |p

RB.29650650

FILTR MAGNETYCZNY CLEANWATER
z zaworami odcinajgcymi GW 1"

594,00

23

730,62

OIMMERGAS
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Kod

3.021395/S

Nazwa

COMANDO AMICO REMOTO V2
Programowalny sterownik pogodowy
Zakres - od 5 do 30°C co 0,1°C

7-dniowy cykl programowania

3 poziomy temperatur

Petne sterowanie kottem, diagnostyka
Sonda temperatury zewnetrznej (3.014083)
w komplecie

Klasa VI (+4%)

Cena netto | VAT| Cena brutto

PLN

919,00

%

23

PLN

1130,37

3.021623/S

COMANDO AMICO REMOTO V2 WIRELESS
Bezprzewodowy, programowalny sterownik
pogodowy

Zakres - od 5do 30°C co 0,1°C

7-dniowy cykl programowania

3 poziomy temperatur

Petne sterowanie kottem, diagnostyka

Sonda temperatury zewnetrznej (3.014083)

w komplecie

Klasa VI (+4%)

1732,00

23

2130,36

3.014083

SONDA TEMPERATURY ZEWNETRZNE])
do realizacji sterowania pogodowego

198,00

23

243,54

3.015350

PLYTKA PRZEKAZNIKOWA

Montowana wewnatrz kotta, do obstugi funkcji
dodatkowych (sterowanie zewnetrznym
zaworem gazu, sygnalizacja alarmu, dodatkowa
strefg c.0.)

331,00

23

407,13

3.028444

MODUL PRZEKAZNIKOW

modut strefowy do niezaleznego sterowania
strefami bezposrednimi (do 4 stref) lub ze
zmieszaniem (1 strefa bezposrednia, 1strefa ze
zmieszaniem)

mozliwo$¢ podtaczenia kilku sterownikéow CAR
V2 do kontroli stref

555,00

23

682,65

3.034903

MODUt WI-FI DOMINUS V2

modut do zarzadzania kottem gazowym
przez Internet aplikacja w jezyku polskim
do pobrania z Google Play / App Store
zawiera sonde temperatury pomieszczenia

1200,00

23

1476,00

Kotty serii VICTRIX EXTRA moga rowniez wspotpracowac z dowolnym termostatem pokojowym typu TYBOX

(strona 98).

1S.0020

IMMERSOFT 20

Ilos¢ zywicy jonowymiennej 20 L
Pojemnos$¢ jonowymienna 60 m*x°dH
Przeptyw nominalny 1680 L/h
Wymiary: 270 x 480 x 804 mm

4491,00

23

5523,93

Akcesoria do zmiekczaczy IMMERSOFT - strona 104.




4. KOTtY GAZOWE O MOCY DO 35 KW

SERIA VICTRIX ZEUS 25 - KOTtY KONDENSACY)JNE WISZACE Z WBUDOWANYM ZASOBNIKIEM C.W.U

SERIA VICTRIX ZEUS 25 - KOTLY KONDENSACY]JNE
WISZACE Z WBUDOWANYM ZASOBNIKIEM CW.U

» produkcja c.w.u.: wbudowany zasobnik c.w.u. ze stali nierdzewnej INOX o pojemnosci
45 litrow

= wymiennik ciepta w postaci jednorurowej wezownicy ze stali nierdzewnej

« elektroniczny zawor gazu

» naczynie przeponowe c.w.u. 2 | w standardzie

= ptynna modulacja c.o. i c.w.u., autodiagnostyka kotta

» energooszczedna, elektroniczna pompa obiegowa c.o.

= naczynie przeponowe c.o., grupa bezpieczenstwa c.o., grupa bezpieczenstwa zasobnika
» grupa podtaczeniowa w standardzie

» mozliwos¢ wspotpracy z rozdzielaczami strefowymi DIM.

» mozliwos¢ sterowania pogodowego (opcja)

» mozliwosc¢ zdalnego sterowania przy pomocy aplikacji
= wymiary kotta: 900 x 580 x 410 mm VICTRIX ZEUS 25

OXL A
Cena netto | VAT| Cena brutto
PLN % | PLN

VICTRIX ZEUS 25

kociot dwufunkcyjny z zasobnikiem c.w.u.
moc c.o.: 3,5+20,0 kW

3.028381 moc c.w.u.: 3,5+25,0 kW 1357700 |23 [16699,71 |A
wydatek c.w.u.: 12,0 l/min przy At=30°C
rodzaj gazu: GZ50, GZ35, GZ41.5, propan
techniczny

Zestawy powietrzno-spalinowe do kottéw VICTRIX ZEUS 25 - patrz strona 106 (seria srebrna) lub 121 (seria zielona).

UWAGA: Kociot fabrycznie przystosowany na gaz GZ50. Przy zmianie rodzaju gazu nie wymaga przezbrojenia -
zmiana parametru w automatyce kotta.

OIMMERGAS 7



76

AKCESORIA DODATKOWE DO KOTtOW VICTRIX ZEUS 25

Kod

3.012944

Nazwa

ZESTAW PRZYtACZENIOWY
RECYRKULAC]I C.W.U.

Cena netto | VAT| Cena brutto| GR

PLN

277,00

%

23

PLN

340,71

3.015380

ZESTAW PRZYtACZENIOWY
RECYRKULAC])I C.W.U.

z pomp3a cyrkulacyjna (do zamontowania
wewnatrz kotta)

1382,00

23

1699,86

3.021395/S

COMANDO AMICO REMOTO V2
Programowalny sterownik pogodowy
Zakres - od 5do 30°C co 0,1°C

7-dniowy cykl programowania

3 poziomy temperatur

Petne sterowanie kottem, diagnostyka
Sonda temperatury zewnetrznej (3.014083)
w komplecie

Klasa VI (+4%)

919,00

23

1130,37

3.021623/S

COMANDO AMICO REMOTO V2 WIRELESS
Bezprzewodowy, programowalny sterownik
pogodowy

Zakres - od 5 do 30°C co 0,1°C

7-dniowy cykl programowania

3 poziomy temperatur

Petne sterowanie kottem, diagnostyka

Sonda temperatury zewnetrznej (3.014083)

w komplecie

Klasa VI (+4%)

1732,00

23

2130,36

3.014083

SONDA TEMPERATURY ZEWNETRZNE])
do realizacji sterowania pogodowego

198,00

23

243,54

3.015350

PLYTKA PRZEKAZNIKOWA

Montowana wewnatrz kotta, do obstugi funkgji
dodatkowych (sterowanie zewnetrznym
zaworem gazu, sygnalizacja alarmu, dodatkowa
strefg c.o.)

331,00

23

407,13

3.028444

MODUL PRZEKAZNIKOW

modut strefowy do niezaleznego sterowania
strefami bezposrednimi (do 4 stref) lub ze
zmieszaniem (1 strefa bezposrednia, 1strefa ze
zmieszaniem)

mozliwo$¢ podtaczenia kilku sterownikow CAR
V2 do kontroli stref

555,00

23

682,65

3.034903

MODUt WI-FI DOMINUS V2

modut do zarzadzania kottem gazowym
przez Internet aplikacja w jezyku polskim
do pobrania z Google Play / App Store
zawiera sonde temperatury pomieszczenia

1200,00

23

1476,00

3.019229

TERMOSTAT BEZPIECZENSTWA
odcinajacy zasilanie kotta

171,00

23

210,33

(strona 98).

Kotty serii VICTRIX ZEUS 25 moga rowniez wspotpracowac z dowolnym termostatem pokojowym typu TYBOX




4. KOTtY GAZOWE O MOCY DO 35 KW

SERIA VICTRIX ZEUS 25 - KOTtY KONDENSACY)JNE WISZACE Z WBUDOWANYM ZASOBNIKIEM C.W.U

Kod Nazwa Cena netto | VAT| Cena brutto
PLN % |PLN
POMPKA DO ODPROWADZANIA =2
3.026374 KONDENSATU 710,00 23 | 873,30
FILTR MAGNETYCZNY MG1
30700500 z zaworem odcinajacym GZ 3/4" i ztagczem 350,00 23 | 430,50
obrotowym GW 3/4" B

FILTR MAGNETYCZNY CLEANWATER

RB z zaworami odcinajgcymi GW 1"

594,00 23 |730,62

IMMERSOFT 20

Ilo$¢ zywicy jonowymiennej 20 L
1S.0020 Pojemnos$¢ jonowymienna 60 m*x°dH 4491,00 23 |5523,93 B

Przeptyw nominalny 1680 L/h
Wymiary: 270 x 480 x 804 mm

Akcesoria do zmiekczaczy IMMERSOFT - strona 104.
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SERIA VICTRIX ZEUS SUPERIOR - KOTLY
KONDENSACY)NE WISZACE Z WBUDOWANYM
ZASOBNIKIEM C.W.U.

sezonowa wydajnos¢ energetyczna c.0. ns = 94% (pozwala zaklasyfikowac

kociot w potgczeniu ze sterownikiem CAR V2 i sonda zewnetrzng do klasy A+)

zakres modulacji mocy od 9% do 100%

menu w j. polskim

panel sterowania z dotykowymi przyciskami

mozliwos¢ zarzadzania z poziomu panelu kotta 3 strefami grzewczymi z programowaniem tygodniowym (przy

zastosowaniu rozdzielacza hydraulicznego DIM oraz opcjonalnych bezprzewodowych sond temp. pokojowej)

wbudowany zawor klapowy odprowadzenia spalin

funkcja wygrzewu jastrychu w automatyce kotta

programowanie funkcji wygrzewu antybakteryjnego zasobnika c.w.u. z poziomu automatyki kotta
wymiennik ciepta w postaci jednorurowej wezownicy ze stali nierdzewnej

elektroniczny zawor gazu (nie wymaga zmiany dysz przy zmianie rodzaju gazu)

6 klasa NOx

zasobnik ze stali nierdzewnej o poj. 54 litry ze zwiekszong izolacjg (+20%)

naczynie przeponowe obiegu c.w.u. w standardzie

ten sam rozstaw podtaczen jak w poprzedniej wersji kottow Victrix Zeus Superior

mozliwos¢ wspotpracy z aplikacja mobilng VICTRIX ZEUS SUPERIOR 25

mozliwos¢ wspotpracy z zestawami strefowymi DIM. O A
mozliwos¢ wspdtpracy z automatyka pogodowa (CAR V2) VICTRIX ZEUS SUPERIOR 30
OXI. A
VICTRIX ZEUS SUPERIOR 35
OXI. A

Cena netto | VAT| Cena brutto
PLN % | PLN

3.030900 moc c.w.u.: 2,3+25,0 kW 16 902,00 |23 |20789,46 A

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 25
kociot dwufunkcyjny z zasobnikiem c.w.u.
moc c.o0.: 2,3+20,2 kW

wydatek c.w.u.:12,4 l/min przy At=30°C
rodzaj gazu: GZ50, GZ35, GZ41.5, propan
techniczny

3.030901 moc c.w.u.: 2,8+30,0 kW 17335,00 |23 |21322,05 (A

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 30
kociot dwufunkcyjny z zasobnikiem c.w.u.
moc c.o.: 2,8+28,2 kW

wydatek c.w.u.: 15,0 I/min przy At=30°C
rodzaj gazu: GZ50, GZ35, GZ41.5, propan
techniczny

3.030902 moc c.w.u.: 2,8+33,8 kW 17 335,00 |23 |21322,05 (A

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 35
kociot dwufunkcyjny z zasobnikiem c.w.u.
moc c.o.: 2,8+28,2 kW

wydatek c.w.u.: 16,9 [/min przy At=30°C
rodzaj gazu: GZ50, GZ35, GZ41.5, propan
techniczny

Zestawy powietrzno-spalinowe do kottéw VICTRIX ZEUS SUPERIOR - patrz strona 106 (seria srebrna) lub 121 (seria
zielona).

UWACA: Kociot fabrycznie przystosowany na gaz GZ50. Przy zmianie rodzaju gazu nie wymaga przezbrojenia -
zmiana parametru w automatyce kotta.



4. KOTtY GAZOWE O MOCY DO 35 KW

SERIA VICTRIX ZEUS SUPERIOR - KOTtY KONDENSACY)NE WISZACE Z WBUDOWANYM ZASOBNIKIEM C.W.U.

AKCESORIA DODATKOWE DO KOTEOW SERII VICTRIX ZEUS
SUPERIOR

Kod Nazwa Cena netto | VAT| Cena brutto| GR
PLN % |PLN

COMANDO AMICO REMOTO V2
Programowalny sterownik pogodowy
Zakres - od 5 do 30°C co 0,1°C

7-dniowy cykl programowania ‘ ‘\ pA
3.021395/S 3 poziomy temperatur 919,00 23 |1130,37 ﬁ 4 @
Petne sterowanie kottem, diagnostyka N

Sonda temperatury zewnetrznej (3.014083)
w komplecie
Klasa VI (+4%)

COMANDO AMICO REMOTO V2 WIRELESS A

Bezprzewodowy, programowalny sterownik

pogodowy —

Zakres - od 5 do 30°Cco 0,1°C ( .
7-dniowy cykl programowania — L\ ¢

3.021623/S 3 poziomy temperatur 1732,00 23 |2130,36 -\/’%‘\/ @
Petne sterowanie kottem, diagnostyka -

Sonda temperatury zewnetrznej (3.014083)

w komplecie

Klasa VI (+4%)

Kotty serii VICTRIX ZEUS SUPERIOR moga rowniez wspotpracowac z dowolnym termostatem pokojowym typu
TYBOX (strona 98).

@«\i
3014083 SONDA TEMPERATURY ZEWNETRZNE)

do realizacji sterowania pogodowego 198,00 23 | 243,54

PLYTKA PRZEKAZNIKOWA

Montowana wewnatrz kotta, do obstugi funkcji
3.015350 dodatkowych (sterowanie zewnetrznym 331,00 23 407,13
zaworem gazu, sygnalizacja alarmu, dodatkowa
strefg c.o.)

MODUL WI-FI DOMINUS V2

modut do zarzadzania kottem gazowym f
3.034903 przez Internet aplikacja w jezyku polskim 1200,00 |23 |1476,00 ——
do pobrania z Google Play / App Store

zawiera sonde temperatury pomieszczenia

A
TERMOSTAT BEZPIECZENSTWA
3.019229 odcinajacy zasilanie kotta 171,00 23 210,33 .

KONCENTRATOR SYGNALU
SOND TEMPERTURY
3.030908 do montazu pod dolng ostona kotta 771,00 23 /948,33 j
1bezprzewodowa sonda temperatury
pokojowej (3.030906) w komplecie

BEZPRZEWODOWA SONDA TEMPERATURY

3.030906 POKOJOWE)

394,00 23 | 484,62 ‘

OIMMERGAS 7
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Kod Nazwa Cena netto | VAT| Cena brutto| GR
PLN % |PLN

ZESTAW PRZYEACZENIOWY

3.012944 RECYRKULAC)I C.W.U. 277,00 23 |340,71
ZESTAW PRZYEACZENIOWY
RECYRKULAC]I C.W.U.

3.015380 z pompga cyrkulacyjna (do zamontowania 1382,00 3 |1699,86
wewnatrz kotta)
POMPKA DO ODPROWADZANIA

3.026374 KONDENSATU 710,00 23 | 873,30
FILTR MAGNETYCZNY MG1

30700500 z zaworem odcinajacym GZ 3/4" i ztgczem 350,00 23 |430,50
obrotowym GW 3/4"
FILTR MAGNETYCZNY CLEANWATER

RB.29650650 2 zaworami odcinajacymi GW 1" 594,00 23 |730,62
IMMERSOFT 20

15.0020 Ilo$¢ zywicy jonowymiennej 20 L 449100 |23 |5523,03

Pojemnos$¢ jonowymienna 60 m3x°dH
Przeptyw nominalny 1680 Ll/h
Wymiary: 270 x 480 x 804 mm

Akcesoria do zmiekczaczy IMMERSOFT - strona 104.

L,



4. KOTtY GAZOWE O MOCY DO 35 KW

SERIA HERCULES - KOTtY KONDENSACYJNE STOJACE Z WBUDOWANYM ZASOBNIKIEM C.W.U.

SERIA HERCULES
- KOTLY KONDENSACY|NE STO)ACE Z
WBUDOWANYM ZASOBNIKIEM C.W.U.

» dwufunkcyjny, stojacy kociot kondensacyjny

« kompletna kottownia w jednym urzadzeniu: wbudowany zasobnik c.w.u o pojemnosci
120 litréw wykonany ze stali nierdzewnej z mozliwoscig podtaczenia cyrkulacji oraz kolektoréw stonecznych
wspomagajacych przygotowanie c.w.u., wbudowane naczynie przeponowe c.o. oraz c.w.u.

« kociotmoze obstugiwacazdo 3 niezaleznych stref grzewczych, wtym dwie niskotemperaturowe (podtogowe)
za pomoca opcjonalnych zestawdw montowanych wewnatrz kotta (wbudowane sprzegto hydrauliczne)

« szeroki zakres modulacji mocy (od 9% do 100%) jest gwarancjg ptynnej i ekonomicznej pracy kotta co
pozwala na dopasowanie mocy kotta do aktualnego zapotrzebowania budynku

« sezonowa wydajnos$¢ energetyczna c.0. ns = 94% (pozwala zaklasyfikowa¢ kociot w potaczeniu ze
sterownikiem CAR V2 i sondg zewnetrzna do klasy A+ przyjazny dla uzytkownika interfejs, duzy, czytelny
wyswietlacz LCD z menu w jezyku polskim kotty z tej serii s3 kompatybilne z modutem internetowym
zarzadzanym aplikacjg, pozwalajgca na zarzadzanie praca systemu grzewczego za pomocg urzadzen mobilnych
» wbudowany zawér klapowy odprowadzenia spalin przydatny przy podtaczeniu do zbiorczych systemoéw
kominowych elektroniczny zawdr gazu (mozliwos¢ pracy na wszystkich rodzajach gazu wystepujacych na
rynku oraz automatyczne dostosowanie)

HERCULES 25 35
OXL A
HERCULES 35 ABT
Cena netto | VAT| Cena brutto -
PLN % |PLN O A

HERCULES 25

kociot dwufunkcyjny z zasobnikiem c.w.u.
moc c.w.u.: 2,2+20,3kW

3.035063 moc c.o.: 2,2+24,8kW 25931,00 |23 |31895,13
wydatek c.w.u.: 12,4 |/min przy At=30°C
rodzaj gazu: GZ50, GZ35, GZ41.5, propan
techniczny

HERCULES 35

kociot dwufunkcyjny z zasobnikiem c.w.u.
moc c.o..: 2,8+28,2,0 kW

3.035064 moc c.w.u.: 2,8+33,9,0 kW 27 825,00 |23 |34224,75
wydatek c.w.u.: 16,5 l/min przy At=30°C
rodzaj gazu: GZ50, GZ35, GZ41.5,
propan techniczny

HERCULES 35 ABT

kociot dwufunkcyjny z zasobnikiem c.w.u.
wbudowany modut sterowania strefa
ogrzewania podtogowego z pompa
obiegowa, zaworem mieszajagcym i centralka
3.035065 elektroniczna 30859,00 |23 | 37956,57 |A
moc c.o.: 2,8+32,0 kW

moc c.w.u.: 2,8+33,9,0 kW

wydatek c.w.u.: 16,5 l/min przy At=30+C
rodzaj gazu: GZ50, GZ35, GZ41.5,

propan techniczny

Zestawy powietrzno-spalinowe do kottéw HERCULES - patrz strona 106 (seria srebrna) lub 121 (seria zielona).

* Towar na zapytanie

©OIMMERGAS
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SERIA HERCULES SOLAR
- KOTLY KONDENSACY)JNE STO)ACE Z
WBUDOWANYM ZASOBNIKIEM C.W.U.

» dwufunkcyjny, stojacy kociot kondensacyjny

» wbudowana grupa pompowa do obstugi kolektorow stonecznych, naczynie przeponowe
do instalacji solarnej, grupa bezpieczenstwa instalacji solarnej

» kompletna kottownia w jednym urzadzeniu: wbudowany zasobnik c.w.u o pojemnosci 200 litréw wykonany
ze stali nierdzewnej z mozliwoscig podtaczenia cyrkulacji oraz kolektoréw stonecznych wspomagajacych
przygotowanie c.w.u., wbudowane naczynie przeponowe €.0. oraz C.w.u.

« kociot moze obstugiwac az do 3 niezaleznych stref grzewczych, w tym dwie niskotemperaturowe (podtogowe)
za pomoca opcjonalnych zestawdw montowanych wewnatrz kotta (wbudowane sprzegto hydrauliczne)

« szeroki zakres modulacji mocy (od 9% do 100%) jest gwarancjg ptynnej i ekonomicznej pracy kotta
co pozwala na dopasowanie mocy kotta do aktualnego zapotrzebowania budynku

« sezonowa wydajno$¢ energetyczna c.o. ms = 94% (pozwala zaklasyfikowa¢ kociot w potaczeniu
ze sterownikiem CAR V2 i sondg zewnetrzng do klasy A+)

« przyjazny dla uzytkownika interfejs, duzy, czytelny wyswietlacz LCD z menu w jezyku polskim kotty z tej serii
sg kompatybilne z modutem internetowym zarzadzanym aplikacja , pozwalajaca na zarzadzanie pracg systemu
grzewczego za pomoca urzadzen mobilnych

« elektroniczny zawor gazu (mozliwos¢ pracy na wszystkich rodzajach gazu wystepujacych
na rynku oraz automatyczne

- wbudowany zawor klapowy odprowadzenia spalin przydatny przy podtaczeniu do zbiorczych systemow
kominowych

HERCULES SOLAR 25

Kod Nazwa Cena netto | VAT| Cena brutto| GR

PLN % | PLN

HERCULES SOLAR 25

kociot dwufunkcyjny z zasobnikiem c.w.u.
moc c.w.u.: 2,2+20,3kW

3.035066 moc c.o.: 2,2+24,8kW 32294,00 |23 |39721,62 A
wydatek c.w.u.: 11,8 [/min przy At=30°C
rodzaj gazu: GZ50, GZ35, GZ41.5,
propan techniczny

Zestawy powietrzno-spalinowe do kottéw HERCULES SOLAR - patrz strona 106 (seria srebrna) lub 121 (seria

zielona).

* Towar na zapytanie



4. KOTtY GAZOWE O MOCY DO 35 KW

SERIA HERCULES SOLAR - KOTtY KONDENSACY)NE STOJACE Z WBUDOWANYM ZASOBNIKIEM C.W.U.

AKCESORIA DODATKOWE DO KOTtOW SERII HERCULES /
HERCULES SOLAR

Cena netto | VAT| Cena brutto
PLN % |PLN

COMANDO AMICO REMOTO V2
Programowalny sterownik pogodowy
Zakres - od 5 do 30°C co 0,1°C

7-dniowy cykl programowania - ‘\\l s A
3.021395/S 3 poziomy temperatur 919,00 23 |1130,37 ﬂ 4 @
Petne sterowanie kottem, diagnostyka \T —

Sonda temperatury zewnetrznej (3.014083)
w komplecie
Klasa VI (+4%)

COMANDO AMICO REMOTO V2 WIRELESS
Bezprzewodowy, programowalny sterownik
pogodowy
Zakres - od 5 do 30°C co 0,1°C

7-dniowy cykl programowania
3.021623/S 3 poziomy temperatur 1732,00 23 [2130,36 A
Petne sterowanie kottem, diagnostyka
Sonda temperatury zewnetrznej (3.014083)
w komplecie
Klasa VI (+4%)

KONCENTRATOR SYGNAtU
SOND TEMPERTURY
3.030908 do montazu pod dolng ostona kotta 771,00 23 | 948,33 ¢
1bezprzewodowa sonda temperatury —
pokojowej (3.030906) w komplecie

BEZPRZEWODOWA SONDA TEMPERATURY |
3.030906 POKOJOWE) 394,00 23 | 484,62 i

Kotty serii HERCULES i HERCULES SOLAR moga rowniez wspotpracowac z dowolnym termostatem pokojowym
typu TYBOX (strona 98).

SONDA TEMPERATURY ZEWNETRZNE]) AN
3.014083 do realizacji sterowania pogodowego 198,00 23 | 243,54 @
PLYTKA PRZEKAZNIKOWA
Montowana wewnatrz kotta, do obstugi funkgji
3.015350 dodatkowych (sterowanie zewnetrznym 331,00 23 | 407,13

zaworem gazu, sygnalizacja alarmu,
dodatkowa strefg c.0.)

ZESTAW PRZYEACZENIOWY RECYRKULAC]I
3.034707 C.W.U. DLA HERCULES 25-35 1061,00 23 [1305,03
(z pompa cyrkulacyjna)

TERMOSTAT BEZPIECZENSTWA

3.019229 odcinajacy zasilanie kotta

171,00 23 | 210,33

Zestaw przytaczeniowy recyrkulacji c.w.u. A
3.034708 dla Hercules Solar 25 1209,00 23 |1487,07
(z pompka cyrkulacyjna)

MODUL WI-FI DOMINUS V2

modut do zarzadzania kottem gazowym ’
3.034903 przez Internet aplikacja w jezyku polskim 1200,00 23 [1476,00 ——
do pobrania z Google Play / App Store

zawiera sonde temperatury pomieszczenia

OIMMERGAS s
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Kod

3.026374

L EFAVE]

POMPKA DO ODPROWADZANIA
KONDENSATU

Cena netto | VAT| Cena brutto| GR

PLN

710,00

%

23

PLN

873,30

30700500

FILTR MAGNETYCZNY MG1
z zaworem odcinajagcym GZ 3/4" i ztagczem
obrotowym GW 3/4"

350,00

23

430,50

RB.29650650

FILTR MAGNETYCZNY CLEANWATER
z zaworami odcinajgcymi GW 1"

594,00

23

730,62

Zestawy do zamont

owania wewnatrz kotta:

3.034699

ZESTAW DRUGIE) STREFY NISKIE)
TEMPERATURY

Zestaw zawiera:

» pompe obiegowa

 zawor trojdrozny mieszajacy

« centralke strefowa

« rurki i podtaczenia hydrauliczne

3601,00

23

4 429,23

3.034702

ZESTAW DRUGIE) STREFY WYSOKIE)
TEMPERATURY

Zestaw zawiera:

« pompe obiegowa

« centralke strefowa

« rurki i podtaczenia hydrauliczne

2713,00

23

3336,99

3.034703

ZESTAW DRUGIE]) | TRZECIE) STREFY
WYSOKIE) TEMPERATURY

Zestaw zawiera:

2 pompy obiegowe

« centralke strefowa

« rurki i podtaczenia hydrauliczne

4 045,00

23

4 975,35

3.034701*

ZESTAW TRZECIE) STREFY NISKIE)
TEMPERATURY (DO WERS])I ABT)
Zestaw zawiera:

» pompe obiegowa

* zawor tréjdrozny mieszajacy

« rurki i podtgczenia hydrauliczne

2 491,00

23

3063,93

3.034700 *

TEMPERATURY

Zestaw zawiera:

2 pompy obiegowe

* 2 by-passy automatyczne

» 2 zawory tréjdrozne mieszajace
« centralke strefowa

« rurki i podtaczenia hydrauliczne

ZESTAW DRUGIE]) | TRZECIE) STREFY NISKIE])

5771,00

23

7 098,33

W przypadku zainstalowania zestawdw strefowych nalezy pomietac¢, ze kazda strefa grzewcza wymaga osobnego
termostatu pokojowego. Zamiast jednego z nich mozna zastosowac sterownik CAR V2.

* Towar na zapytanie




Kod

1S.0020

4. KOTtY GAZOWE O MOCY DO 35 KW

SERIA HERCULES SOLAR - KOTtY KONDENSACY)NE STOJACE Z WBUDOWANYM ZASOBNIKIEM C.W.U.

L EFAVE]

IMMERSOFT 20

Ilo$¢ zywicy jonowymiennej 20 L
Pojemnos$¢ jonowymienna 60 m3x°dH
Przeptyw nominalny 1680 L/h
Wymiary: 270 x 480 x 804 mm

Cena netto | VAT| Cena brutto| GR

PLN

4491,00

%

PLN

552393 |B

©OIMMERGAS
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SERIA HERCULES MINI
- KOTLY KONDENSACY)NE STO)ACE Z
WBUDOWANYM ZASOBNIKIEM C.W.U.

« dwufunkcyjny, stojacy kociot kondensacyjny

» wbudowany zasobnik c.w.u o pojemnosci 54 litréw wykonany ze stali nierdzewnej,
charakteryzuje sie wysoka trwatoscia i odpornoscia na korozje.
» stojacy kociot o wysokosci tylko 85 cm

« szeroki zakres modulacji mocy (od 9% do 100%) jest gwarancja ptynnej i ekonomicznej pracy kotta co pozwala
na dopasowanie mocy kotta do aktualnego zapotrzebowania budynku

+ sezonowa wydajno$¢ energetyczna c.o. ms = 94% (pozwala zaklasyfikowac¢ kociot w potaczeniu
ze sterownikiem CAR V2 i sonda zewnetrzng do klasy A+)

 elektroniczny zawor gazu - precyzyjne tworzenie sktadu mieszanki gaz-powietrze, brak koniecznosci zmiany
dysz przy zmianie rodzaju gazu

» przyjazny dla uzytkownika interfejs, duzy, czytelny wyswietlacz LCD z menu w jezyku polskim

« kotty ztejserii sg kompatybilne zmodutem internetowym zarzadzanym aplikacja, pozwalajaca na zarzadzanie
praca systemu grzewczego za pomoca urzadzen mobilnych

» wbudowany zawér klapowy odprowadzenia spalin przydatny przy podtaczeniu do zbiorczych systemdw
kominowych

HERCULES MINI 35

OXL A

Kod Nazwa Cena netto | VAT| Cena brutto| GR
PLN % |PLN

HERCULES MINI 35

kociot dwufunkcyjny z zasobnikiem c.w.u.
moc c.w.u.: 2,8+28,2kW

3.035067* moc c.o.: 2,8+33,9kW 21924,00 |23 |26966,52 A
wydatek c.w.u.: 16,5 |/min przy At=30°C
rodzaj gazu: GZ50, GZ35, GZ41.5,
propan techniczny

Zestawy powietrzno-spalinowe do kottow HERCULES MINI - patrz strona 106 (seria srebrna) lub 121 (seria zielona).

* Towar na zapytanie



4. KOTtY GAZOWE O MOCY DO 35 KW

SERIA HERCULES MINI - KOTtY KONDENSACY)JNE STOJACE Z WBUDOWANYM ZASOBNIKIEM C.W.U.

AKCESORIA DODATKOWE DO KOTtOW SERII HERCULES MINI

Kod

3.021395/S

Nazwa

COMANDO AMICO REMOTO V2
Programowalny sterownik pogodowy
Zakres - od 5 do 30°C co 0,1°C

7-dniowy cykl programowania

3 poziomy temperatur

Petne sterowanie kottem, diagnostyka
Sonda temperatury zewnetrznej (3.014083)
w komplecie

Klasa VI (+4%)

Cena netto | VAT| Cena brutto

PLN

919,00

%

PLN

1130,37

3.021623/S

COMANDO AMICO REMOTO V2 WIRELESS
Bezprzewodowy, programowalny sterownik
pogodowy

Zakres - od 5 do 30°C co 0,1°C

7-dniowy cykl programowania

3 poziomy temperatur

Petne sterowanie kottem, diagnostyka

Sonda temperatury zewnetrznej (3.014083)

w komplecie

Klasa VI (+4%)

1732,00

2130,36

3.030908

KONCENTRATOR SYGNAtLU

SOND TEMPERTURY

do montazu pod dolna ostona kotta
1bezprzewodowa sonda temperatury
pokojowej (3.030906) w komplecie

771,00

948,33

3.030906

BEZPRZEWODOWA SONDA TEMPERATURY
POKOJOWE]

394,00

23

484,62

|GR

Kotty serii HERCULES

MINI moga réwniez wspotpracowac z dowolnym termostatem pokojowym

typu TYBOX (strona 98).

3.014083

SONDA TEMPERATURY ZEWNETRZNE])
do realizacji sterowania pogodowego

198,00

23

243,54

3.015350

PLYTKA PRZEKAZNIKOWA

Montowana wewnatrz kotta, do obstugi funkgji
dodatkowych (sterowanie zewnetrznym
zaworem gazu, sygnalizacja alarmu, dodatkowa
strefa c.0.)

331,00

23

407,13

3.020259

Zestaw przytaczeniowy recyrkulacji c.w.u.
dla Hercules Mini

222,00

23

273,06

3.019229

TERMOSTAT BEZPIECZENSTWA
odcinajacy zasilanie kotta

171,00

23

210,33

3.034903

MODUt WI-FI DOMINUS V2

modut do zarzadzania kottem gazowym przez
Internet

aplikacja w jezyku polskim do pobrania

z Google Play / App Store

zawiera sonde temperatury pomieszczenia

1200,00

23

1476,00

3.026374

POMPKA DO ODPROWADZANIA
KONDENSATU

710,00

23

873,30

30700500

FILTR MAGNETYCZNY MG1
z zaworem odcinajacym GZ 3/4" i ztagczem
obrotowym GW 3/4"

350,00

23

430,50

1S.0020

IMMERSOFT 20

Ilos$¢ zywicy jonowymiennej 20 |
Pojemnos$¢ jonowymienna 60 m*x°dH
Przeptyw nominalny 1680 Ll/h
Wymiary: 270 x 480 x 804 mm

4 491,00

23

5523,93

* Towar na zapytanie

OIMMERGAS
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SERIA NIKE ECO - KOTtY TRADYCY)NE
DWUFUNKCY)NE WISZACE

» kociot tradycyjny z otwartg komorg spalania

» ekologiczny palnik o niskiej emisji NOx
« produkcja c.w.u.: zawér tréjdrozny + wymiennik wtérny

« sterowanie cyfrowe, zapton elektroniczny, ptynna modulacja c.o. i cw.u,
autodiagnostyka kotta

« energooszczedna, elektroniczna pompa obiegowa c.o.
= naczynie przeponowe c.0., grupa bezpieczenstwa c.o.
» wymiary kotta: 785 x 440 x 340 mm

Cena netto | VAT| Cena brutto| GR
PLN % |PLN

NIKE 24 ECO

kociot dwufunkcyjny przeptywowy
moc c.w.u.: 8,5+24,0 kW

moc c.o. 8,5+24,0 kW

wydatek c.w.u.: 11,2 [/min przy At=30°C
rodzaj gazu: GZ50

3.028476 7524,00 23 |9254,52 |A

NIKE 24 ECO




4. KOTtY GAZOWE O MOCY DO 35 KW

SERIA NIKE ECO - KOTLY TRADYCY)NE DWUFUNKCYJNE WISZACE

AKCESORIA DODATKOWE DO KOTtOW NIKE ECO

Kod Nazwa Cena netto | VAT| Cena brutto| GR
PLN % |PLN

COMANDO AMICO REMOTO V2
Programowalny sterownik pogodowy
Zakres - od 5do 30°C co 0,1°C

7-dniowy cykl programowania g ‘\\ 3 A
3.021395/S 3 poziomy temperatur 919,00 23 |1130,37 ﬂ 'Y @
Petne sterowanie kottem, diagnostyka o

Sonda temperatury zewnetrznej (3.014083)
w komplecie
Klasa VI (+4%)

COMANDO AMICO REMOTO V2 WIRELESS
Bezprzewodowy, programowalny sterownik

pogodowy -

Zakres - od 5 do 30°C co 0,1°C A [
7-dniowy cykl programowania —— )y Y
3.021623/S 3 poziomy temperatur 1732,00 23 |2130,36 —a\fi‘\/ @

Petne sterowanie kottem, diagnostyka \ -

Sonda temperatury zewnetrznej (3.014083)
w komplecie A
Klasa VI (+4%)

3.014083

SONDA TEMPERATURY ZEWNETRZNE]) A
do realizacji sterowania pogodowego 198,00 23 | 243,54 @

PLYTKA PRZEKAZNIKOWA

Montowana wewnatrz kotta, do obstugi funkcji
3.015350 dodatkowych (sterowanie zewnetrznym 331,00 23 407,13
zaworem gazu, sygnalizacja alarmu, dodatkowa
strefa c.o.)

SONDA WE)SCIA C.W.U.

3021450 Do wspotpracy z zasobnikiem solarnym

80,00 23 |98,40

Kotty NIKE 24 ECO moga wspotpracowac rowniez z dowolnym termostatem typu TYBOX (strona 98).

FILTR MAGNETYCZNY MG1
30700500 z zaworem odcinajacym GZ 3/4" i ztagczem 350,00 23 |430,50
obrotowym GW 3/4"

B
FILTR MAGNETYCZNY CLEANWATER
RB.29650650 2 zaworami odcinajacymi GW 1" 594,00 23 |730,62
IMMERSOFT 20
1S.0020 Ilo$¢ zywicy jonowymiennej 20 | 4 491,00 23 |5523,93 B

Pojemnos$¢ jonowymienna 60 m*x°dH
Przeptyw nominalny 1680 L/h
Wymiary: 270 x 480 x 804 mm

Akcesoria do zmiekczaczy IMMERSOFT - strona 104.
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Hydrauliczne
rozdzielacze strefowe DIM

Rozdzielacze strefowe powinny by¢ stosowane:

a) gdy cisnienie dyspozycyjne na kroccach kotta jest zbyt mate w stosunku do oporéw hydraulicznych instalac;ji
(np. w rozlegtych instalacjach);

b) w celu podziatuinstalacji na strefy o odmiennych cyklach czasowych utrzymywania temperatur komfortowych
i ekonomicznych w pomieszczeniach (np. budynek podzielony na cze$¢ ustugowa i mieszkalna);

c) w celu podziatu instalacji na strefy wymagajace roznych temperatur zasilania (ogrzewanie podtogowe
i grzejnikowe).

©OIMMERGAS
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DIM ERP - HYDRAULICZNY ROZDZIELACZ STREFOWY

Trzecia generacja zestawdw do rozdziatu instalacji centralnego ogrzewania na niezaleznie kontrolowane strefy
grzewcze.

« mozliwo$¢ montazu nasciennego lub we wnece
» wbudowany kolektor hydrauliczny
= energooszczedne pompy sterowane elektronicznie, o wysokiej wydajnosci, zgodne z dyrektywa ErP

« nowa centralka sterujaca: obstuga sterowania pogodowego za pomoca systemowej sondy zewnetrznej,
niezalezne ustawianie krzywych grzewczych stref z mieszaczami

= w przypadku potaczenia za pomoca IMG BUS (kotty z automatyka typu Superior): obstuga stref z poziomu
menu kotta

« mozliwo$¢ wspdtpracy z dowolnym zrodtem ciepta
e wymiary: 640 x 450 x 190 mm

Cena netto | VAT| Cena brutto
PLN % | PLN

DIM 2 ZONE ErP
MODUL 2-STREFOWY

3.025607 Do obstugi dwdch niezaleznych stref wysokiej 566100 |23 |6963,03
(grzejniki) lub dwoch stref niskiej temperatury
(ogrzewanie podtogowe) | ¥
S ——
DIM 3 ZONE ErP
MODUL 3-STREFOWY
3.025608 7076,00 |23 |8703,48

Do obstugi trzech niezaleznych stref wysokiej
(grzejniki) lub trzech stref niskiej temperatury
(ogrzewanie podtogowe)

DIM A-BT ErP

MODUt WYSOKA / NISKA TEMPERATURA
(z zaworem mieszajgcym)

3.025609 7 641,00 23 19398,43
Do obstugi jednej strefy wysokiej temperatury
(grzejniki) i jednej strefy niskiej temperatury
(ogrzewanie podtogowe)

DIM A-2BT ErP
MODUE WYSOKA / 2 x NISKA
TEMPERATURA

3.025610 (22 zaworami mieszajacymi) 1460,00 |23 |14095,80

Do obstugi jednej strefy wysokiej temperatury
(grzejniki) i dwoch stref niskiej temperatury
(ogrzewanie podtogowe)

Dla petnej, niezaleznej kontroli stref grzewczych nalezy zastosowac termostaty pokojowe (strona 98) w ilosci
réwnej ilosci stref. Funkcje jednego z nich moze spetniac sterownik CAR V2.




5. HYDRAULICZNE ROZDZIELACZE STREFOWE DIM

PRZYKEADOWY SCHEMAT HYDRAULICZNY
Z WYKORZYSTANIEM ROZDZIELACZA STREFOWEGO
DIM ABT

Kociot

1

Fat!

1

1
il Ty .

&1 16
d Rozdzielacz strefowy DIM ABT
(wysoka-niska temperatura)

—
1 1
1 1
1 1
1 1
- S
1 1
5 D
[ >
[ C A
1o )
1 1
1 1
1 1
e -
1
L T T T - .e_‘

Strefal -
ogrzewanie podtogowe -

Strefa 2
ogrzewanie grzejnikowe

Dla petnej, niezaleznej kontroli stref grzewczych nalezy zastosowac termostaty pokojowe (strona 98) w ilosci rownej ilosci stref. Funkcje jednego
z nich moze spetnia¢ sterownik CAR V2 (podtaczany do kotta).

OIMMERGAS
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Termostaty i sterowniki

Szeroka oferta sterownikéw Immergas pozwala na znaczne obnizenie kosztéw ogrzewania dzieki mozliwosci
dostosowania temperatury do wielkosci domu, warunkéw atmosferycznych panujacych na zewnatrz, czasowe;j
nieobecnosci mieszkancow w domu lub innych, indywidualnych warunkéw zapotrzebowania na ciepto - trybu
zycia i upodoban. Produkty do zarzadzania cieptem pozwalajg na dostosowanie ich funkgji do indywidualnych
potrzeb, a nowoczesny design i intuicyjna obstuga to ich niewatpliwe zalety. Immergas oferuje systemy
przewodowe, bezprzewodowe, z programowaniem manualnym, dziennym czy tygodniowym - dostosowane
do zréznicowanych potrzeb uzytkownikdw.

©OIMMERGAS
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TERMOSTATY | STEROWNIKI - WSPOtPRACA Z KOTEAMI

Tabela okresla, ktdre sterowniki moga by¢ zastosowane do danego typu kotta.
4 - petna wspotpraca

x - brak mozliwosci wspotpracy

A

e
\\ |

(]

4

\

- VICTRIX EXTRA

- VICTRIX EXA ERP
- VICTRIX TERA
- VICTRIXTERA V2

- VICTRIX TT ERP
- VICTRIX MAIOR TT ERP

- VICTRIX OMNIA
- VICTRIX OMNIA V2

- VICTRIX ZEUS 25
- VICTRIX ZEUS SUPERIOR (v.2021)

- HERCULES
- HERCULES SOLAR
-HERCULES MINI

- NIKE ECO

x\x\\\\\"l

\\\\\\\\
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6. TERMOSTATY | STEROWNIKI

Gama
podstawowa

+ +
o @ £ 8 s
X X x X X
o o o} o} o
] (] (] [ [
> > > > >
= = = - -
Kociot lub nierewersyjna v v v v
Przeznaczenie | POMPpa Ciepta
Rewersyjna pompa ciepta v
Sposob Przewodowa v v
komunikacji Recliona v v v
o 2 baterie AAA v v v v
Zasilanie
230V~
Proporcjonalna v v v v v
Regulacja zintegrowana Pl
Histereza v v 4
Podswietlenie ekranu v v v v v
Mozliwo$¢ pracy w trybie recznym v v v v v
A A B
Zalecane C C B B C
C C
Zastosowanie w
instalacjach Dopuszczalne B B A
(opis ponizej)
Niezalecane A A

Grupa A - Systemy grzewcze z szybkim przyrostem temperatury w pomieszczeniach:

systemy o matym zapotrzebowaniu na ciepto w stosunku do mocy z jaka moze pracowac zrédto ciepta, o matej
bezwtadnosci termicznej (np. mieszkania w budownictwie wielorodzinnym, dobrze izolowane domy - do 150 m?,
grzejniki konwektorowe lub panelowe, kotty klasyczne).

Grupa B - Systemy grzewcze ze srednia szybkos$cia przyrostu temperatury w pomieszczeniach:

instalacje, w ktérych moc zrédta ciepta nie przekracza w sposdb znaczny zapotrzebowania, o $redniej
bezwtadnosci termicznej (np. duze mieszkania, domy, grzejniki panelowe, kotty kondensacyjne).

Grupa C - Systemy grzewcze z wolnym przyrostem temperatury w pomieszczeniach:

instalacje ze zrodtem ciepta dopasowujacym moc do zapotrzebowania, o duzej bezwtadnosci termicznej
(np. duze mieszkania, domy jednorodzinne, odbiorniki o duzym ztadzie wody - grzejniki zeliwne, instalacje
podtogowe, kotty kondensacyjne).

OIMMERGAS o7



TERMOSTATY POKOJOWE

DO KOTEOW | NIEREWERSYJNYCH POMP CIEPLA

Cena netto | VAT| Cena brutto| GR
PLN % | PLN

DD6053034

TYBOX 21

Termostat elektroniczny

Zakres od 5do 30°C

Podswietlany wyswietlacz

Regulacja proporcjonalna zintegrowana PI

3 poziomy temperatury (komfort, ekonomiczny,
przeciwzamarzaniowy)

Klasa IV (+2%)

154,00

23

189,42

DD6053035 *

DO WYCZERPANIA ZAPASOW

TYBOX 23

Bezprzewodowy termostat elektroniczny
Zakres od 5 do 30°C

Podswietlany wyswietlacz

Regulacja proporcjonalna zintegrowana PI

3 poziomy temperatury (komfort, ekonomiczny,
przeciwzamarzaniowy)

Klasa IV (+2%)

371,00

23

456,33

6053072

TYBOX 117+

Termostat elektroniczny

z programowaniem tygodniowym

Zakres od 5 do 30°C

Nowy niebieski kolor podswietlenia

Regulacja: Pl lub histereza

3 poziomy temperatury (komfort, ekonomiczny,
przeciwzamarzaniowy)

5 gotowych programdw czasowych

Program ,wakacje”

Funkcja antycypacji (uruchamianie grzania

z wyprzedzeniem)

Whbudowany kalendarz: automatyczna zmiana
czasu letni/zimowy

Przypomnienie o rocznym przegladzie
serwisowym

Klasa IV (+2%)

229,00

23

281,67

6053073

TYBOX 137+

Bezprzewodowy termostat elektroniczny

z programowaniem tygodniowym

Zakres od 5 do 30°C

Nowy niebieski kolor podswietlenia

Regulacja: Pl lub histereza

3 poziomy temperatury (komfort, ekonomiczny,
przeciwzamarzaniowy)

5 gotowych programow czasowych

Zdalne sterowanie i programowanie w aplikacji
TYDOM (po potaczeniu z Tydom Home)
Program ,wakacje”

Funkcja antycypacji (uruchamianie grzania

z wyprzedzeniem)

Whbudowany kalendarz: automatyczna zmiana
czasu letni/zimowy

Przypomnienie o rocznym przegladzie
serwisowym

Klasa IV (+2%)

462,00

23

568,26

6700116

TYDOM HOME

Centralka automatyki domowej do potaczenia
termostatu Tybox 137+ z aplikacja TYDOM

(na Android lub iOS)

Z centralka TYDOM HOME mozna potaczyc¢
réwniez inne urzadzenia inteligentnego domu
i zarzadzac ich praca z aplikacji TYDOM

Elementy systemu inteligentnego domu
dostepne w ofercie Delta Dore Polska.

794,00

23

976,62

Bl DELTA

NP DORE

Producentem termostatéw jest firma DELTA DORE.

98 - Do wyczerpania zapaséw




6. TERMOSTATY | STEROWNIKI

TERMOSTATY DO REWERSY)NYCH POMP CIEPEA

Cena netto | VAT| Cena brutto
PLN % | PLN

TYBOX 437
Bezprzewodowy termostat elektroniczny
z programowaniem tygodniowym
do rewersyjnej pompy ciepta
Zakres od 5 do 30°C

* Podswietlany wyswietlacz
DD6053027 Regulacja: proporcjonalna zintegrowana Pl 760,00 23 934,80 B
lub histereza
3 poziomy temperatury (komfort, ekonomiczny,
przeciwzamarzaniowy)
Wybér trybu dziatania: grzanie / chtodzenie
Klasa IV (+2%)

Hj DELTA e
N DORE  Producentem termostatow jest firma DELTA DORE.

* Towar na zapytanie

OIMMERGAS 9
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STEROWNIKI DEDYKOWANE DO KOTEOW IMMERGAS

Cena netto | VAT| Cena brutto
PLN % |PLN

3.021395

COMANDO AMICO REMOTO V2
Programowalny sterownik pogodowy
Podswietlany panel

Zakres - od 5 do 30°C co 0,1°C
7-dniowy cykl programowania

3 poziomy temperatur

Petne sterowanie kottem, diagnostyka
Klasa V (+3%)

788,00

23

969,24

3.021623

COMANDO AMICO REMOTO V2 WIRELESS
Bezprzewodowy, programowalny

sterownik pogodowy

Podswietlany panel

Zakres - od 5do 30°C co 0,1°C

7-dniowy cykl programowania

3 poziomy temperatur

Petne sterowanie kottem, diagnostyka

Klasa V (+3%)

1574,00

1936,02

3.014083

SONDA TEMPERATURY ZEWNETRZNE)
do realizacji sterowania pogodowego

198,00

23

243,54

Dostepne réwniez w zestawach:

3.021395/S

COMANDO AMICO REMOTO V2
Sonda temperatury zewnetrznej w komplecie
Klasa VI (+4%)

919,00

23

1130,37

3.021623/S

COMANDO AMICO REMOTO V2 WIRELESS
Sonda temperatury zewnetrznej w komplecie
Klasa VI (+4%)

1732,00

23

2130,36

(/—\

=
-




6. TERMOSTATY | STEROWNIKI

MODUt WI-FI

» modut do zarzadzania kottem oraz systemem grzewczym za posrednictwem Internetu

» nowoczesna, przyjaznaitatwa w obstudze aplikacja wjezyku polskim dostepnajest na urzadzenia z systemem
Android i iOS (do pobrania z Google Play / App Store)

» umozliwia petna kontrole nad systemem grzewczym Immergas pozwalajac na ptynng modyfikacje, regulacje
oraz kontrole warunkéw panujacych w domu.

» zawiera sonde temperatury pomieszczenia

Cena netto | VAT| Cena brutto
PLN % | PLN

3.034903 MODUL WI-FI DOMINUS V2 1200,00 |23 |1476,00 |A -

©OIMMERGAS
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Zmiekczacze wody Immersoft

Zmiekczacze Immersoft, dzieki unikalnym rozwigzaniom, mogg uzdatnia¢ wode w sposéb ekonomiczny
i chronigcy Srodowisko naturalne. Wykorzystujac miekka wode chronisz urzadzenia grzewcze i instalacje przed
kamieniem kottowym, a armature i ceramike przed osadem. Dodatkowo ustrzezesz swoje urzadzenia AGD
(pralke, zmywarke, ekspres do kawy, czajnik) przed szybkim zniszczeniem i wzrostem zuzycia energii. Zmiekczacze
Immersoft sg urzgdzeniami kompaktowymi, ktorych obudowa jest jednoczesnie zbiornikiem soli tabletkowanej
potrzebnej do regeneracji ztoza. Charakteryzuja sie bardzo prosta obstugg i estetycznym wygladem.

©OIMMERGAS




IMMERSOFT - KOMPAKTOWY ZMIEKCZACZ WODY

IMMERSOFT jest jednokolumnowym zmiekczaczem zaprojektowanym specjalnie dla gospodarstw domowych
oraz obiektow ustugowych.

+ tatwy w obstudze

« automatyczna, objetosciowa regeneracja ztoza

» wielodrogowy zawor sterujacy z kontrolg mikroprocesorowg
« automatyczna dezynfekcja zywicy podczas regeneracji

« wyposazenie fabryczne: kolanka obrotowe wejscia/wyjscia wody; waz wody poptucznej, kropelkowy tester
twardosci wody - niezbedny do pierwszego uruchomienia

Cena netto | VAT| Cena brutto
PLN % | PLN

IMMERSOFT 20

Ilos¢ zywicy jonowymiennej 20 |
1S.0020 Pojemnos$¢ jonowymienna 60 m*x°dH 449100 23 |5523,93 B

Przeptyw nominalny 1680 L/h
Wymiary: 270 x 480 x 804 mm

MULTIBLOCK INLINE

1S.887527 Q;Sn's\.)atura przytaczeniowa 1" z obejsciem (by- 571,00 23 702,33
Whbudowany kranik probierczy, zawér zwrotny
i zawor odpowietrzajacy

PROTECTOR MINI

Filtr mechaniczny z ptukaniem
1S.810531 Obstugiwany recznie 488,00 23 | 600,24

Srednica przytaczy 1"
Skuteczno$c¢ filtracji 100 um

ZESTAW WEZY PRZY£ACZENIOWYCH

IS.80044002 245,00 23 | 301,35 B a3

Weze elastyczne 1" x %" niezbedne
do podtaczenia zmiekczacza

AQUATEST

Tester kropelkowy do oznaczania twardosci
1S.18997 wody 141,00 23 |173,43
Wystarcza na wykonanie od kilkunastu
do kilkudziesieciu testow, w zaleznosci
od twardosci wody.

Syfon do odprowadzania poptuczyn

240101288 Utatwia odprowadzanie wody z przelewu 208,00 23 | 255,84 - ( J
awaryjnego oraz zapobiega cofaniu sie )
nieprzyjemnego zapachu z kanalizacji
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Zestawy powietrzno-
spalinowe i kominy

Zestawy powietrzno-spalinowe Immergas przeznaczone s3 do kottéw kondensacyjnych z zamknietg komora
spalania. Szeroka oferta Immergas pozwala zbudowa¢ praktycznie kazdg konfiguracje systemu powietrzno-
spalinowego. Odpowiednie dopasowanie komina zapewnia bezpieczenstwo i upraszcza instalacje komina.

©OIMMERGAS
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ZESTAWY POWIETRZNO-SPALINOWE DO KOTEOW
KONDENSACY)NYCH
SERIA SREBRNA - ELEMENTY ZE STALI NIERDZEWNE]

“Seria srebrna” jest zaprojektowana z przeznaczeniem do kottow tradycyjnych oraz kondensacyjnych Immergas.
Elementy wykonane s3 ze stali nierdzewnej. System potaczen z uszczelkami wargowymi pozwala na szybki
montaz gwarantujacy trwatosc i szczelno$¢ uktadu.

System sktada sie z podstawowych zestawdw zawierajgcych poczatkowy (z kotnierzem mocujgcym do kotta)
i koncowy element uktadu (koncéwka zasysu powietrza / wylotu spalin). Zestawy podstawowe moga by¢
wydtuzane przy uzyciu elementéw dodatkowych (rury, kolana).

Dla kottéw kondensacyjnych o mocy do 35 kW stosuje sie przewody koncentryczne o Srednicy @60/100
lub rozdzielne @80. W przypadku zastosowania innych srednic nalezy dokona¢ stosownych obliczen.

Odptyw powstatego w procesie spalania kondensatu realizowany jest poprzez kociot.

UWAGA: Zestawy powietrzno-spalinowe do kottow kondensacyjnych serii zielonej i serii srebrnej
réznia sie sposobem potaczen.

Mozliwe do zrealizowania sg jedynie uktady, w ktorych pierwsza czes¢ wylotu spalin (od strony kotta) pochodzi
z serii zielonej, a dalszy ciag (az do konca wylotu) z serii srebrnej.

Maksymalna dtugos¢ zestawu powietrzno-spalinowego
Seria srebrna - kotty kondensacyjne

Zestaw koncentryczny poziomy @60/100 (z 1kolanem 90°) 12,8 m

Zestaw koncentryczny pionowy @60/100 (bez kolan) 14,4 m

Zestaw rozdzielny @80+80

(z koncdwka zasysu powietrza, T m rury zasysu powietrza oraz 2 kolanami 90°) 30m

Zestaw rozdzielny @80 + wktad kominowy pionowy @60 2m
(z koncdwka zasysu powietrza, Tm rury zasysu powietrza oraz 2 kolanami 90°)

Zastosowanie kolana powoduje skrocenie maksymalnej dtugosci przewodu powietrzno-spalinowego zgodnie
z ponizszg tabela:

Element Odpowiadajjca dtugosé prostego
odcinka przewodu

Kolano koncentryczne 90° @60/100 1,3m

Kolano koncentryczne 45° @60/100 m

Wlot powietrza 2,2 m

Kolano 90° @80 Wylot spalin 2,1 m

o Wlot powietrza 1,4 m
Kolano 45° @80 Wylot spalin 1,3 m

W celu zagwarantowania poprawnosci dziatania kotta nalezy podczas projektowania uktadu powietrzno-
spalinowego dokonac obliczen sprawdzajacych, korzystajac z tabeli wspotczynnikéw oporu (strona 118).

Opodr sumaryczny zestawu nie moze przekroczy¢ wartosci 100.



8. ZESTAWY POWIETRZNO-SPALINOWE | KOMINY

SERIA SREBRNA - ELEMENTY ZE STALI NIERDZEWNE)

ZESTAW KONCENTRYCZNY 9260/100

a) b)

Schemat instalacji zestawu koncentrycznego
@60/100:

a) poziomego - wylot przez Sciane

b) pionowego - wylot przez strop

Cena netto | VAT| Cena brutto
PLN % | PLN

ZESTAW KONCENTRYCZNY
K.012000 POZIOMY @60/100 srebrny 553,00 |23 |680,19
Zestaw zawiera:
« kolano 87° z kotnierzem
montazowym
« koncdwke pozioma
koncentryczng Tm )
K.012000B - rozety maskujace i komplet biaty 607,00 23 | 746,61
uszczelnien
ZESTAW KONCENTRYCZNY PIONOWY
260/100
Zestaw zawiera:
K.012001 - podstawe koncentryczna 602,00 23 |740,46 B
« koncdwke pionowa koncentryczna
e rure koncentryczng 0,5m
« rozety maskujace i komplet uszczelnien
K.012938 srebrna 150,00 23 |184,50
K.012938B RURA KONCENTRYCZNA biata 171,00 23 | 210,33
@260/100-0,5m
srebrna
K.012938P10 pakiet 10 szt. 1331,00 23 |1637,13
K.012089 srebrna 193,00 23 | 237,39
K.0120898 RURA KONCENTRYCZNA biata 229,00 23 | 281,67
260/100 -1m
srebrna 4
K.012089P10 pakiet 10 szt. 1725,00 23 |2121,75

OIMMERGAS 107



Cena netto | VAT| Cena brutto
PLN % |PLN

KONCOWKA KONCENTRYCZNA

K.012000-A POZIOMA ©60/100 - 1m 390,00 23 | 479,70

K.012093 srebrne 182,00 23 | 223,86
KOLANO KONCENTRYCZNE )

K.012093B 87° 360/100 biate 210,00 23 | 258,30

srebrne

K.012093P10 pakiet 10 szt. 1639,00 23 |2015,97

K.012095 srebrne 190,00 23 | 233,70
KOLANO KONCENTRYCZNE
45° @60/100

K.012095B biate 198,00 23 | 243,54

K.012139 srebrne 210,00 23 | 258,30
KOLANO KONCENTRYCZNE

K.012139B 87° @60/100 biate 278,00 23 | 341,94
z kotnierzem montazowym

K.012139P10 srebrne 1870,00 |23 |2300,10

: pakiet 10 szt. ! '

K.012086 srebrna 169,00 23 | 207,87
PODSTAWA
KONCENTRYCZNA @60/100

K.012086B biata 184,00 23 | 226,32

KLAPA ODCINAJACA @60

do opcjonalnego montazu w podstawach
K.KO60 koncentrycznych @60/100 i poszerzanych 181,00 23 |222,63
@60/100 - @80/125 B
(K.012086, K.012086B, K.011957, K.0119578B)

PODSTAWA KONCENTRYCZNA @60/100

11000110 Z TROJNIKIEM REWIZYJNYM 451,00 23 | 554,73
11000105 * PODSTAWA srebrna 713,00 23 | 876,99
KONCENTRYCZNA @60/100
z klapa odcinajaca
* z tréjnikiem rewizyjnym .
1000169 i pokrywa biata 902,00 23 |1109,46
K.010959 srebrna 44,00 23 | 54,12
ROZETA MASKUJACA @100
K.010959B biata 23,00 23 | 28,29
PRZE)SCIE DACHOWE PtASKIE @100
K.PD1* (do dachow ptaskich lub zabezpieczenia 85,00 23 |104,55
szachtu)
PRZE)SCIE DACHOWE REGULOWANE @100
K.PD2 (do dachéw o kacie nachylenia do 30°) 169,00 23 | 207,87
K PDU PRZE)SCIE DACHOWE UNIWERSALNE @100 368,00 23 | 452,64

(elastyczne)

* Towar na zapytanie
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8. ZESTAWY POWIETRZNO-SPALINOWE | KOMINY

ZESTAW KONCENTRYCZNY 280/125

a)

Schemat instalacji zestawu koncentrycznego @80/125:

a) poziomego - wylot przez Sciane

b) pionowego - wylot przez strop

b)

Uzycie srednicy @80/125 pozwala na realizacje dtuzszych zestawdw,
niz w przypadku srednicy @60/100.

UWAGA: ze wzgledu na duza ilo$¢ réznych rozwigzan zestawu
Immergas nie posiada w ofercie zestawu podstawowego - zestaw
nalezy skompletowac z poszczegolnych elementow.

Cena netto | VAT| Cena brutto
PLN % | PLN

SERIA SREBRNA - ELEMENTY ZE STALI NIERDZEWNE)

K.011957 PODSTAWA srebrna 285,00 350,55
KONCENTRYCZNA @80/125
z kotnierzem montazowym

K.011957B @60/100 biata 305,00 23 | 375,15

K.021247 srebrne 365,00 23 | 448,95
KOLANO KONCENTRYCZNE
87° @80/125 .

K.021247B 2 kotnierzem montazowym biate 389,00 23 | 478,47
@60/100 srebrne

K.021247P10 pakiet 10 szt. 3151,00 23 [3875,73 |B
PODSTAWA KONCENTRYCZNA @80/125

110001 Z TROJNIKIEM REWIZYJNYM 538,00 23 | 661,74
z kotnierzem montazowym @60/100
KLAPA ODCINAJACA @60
do opcjonalnego montazu w podstawach

K.KO60 koncentrycznych @60/100 i poszerzanych 181,00 23 | 222,63
@60/100 - @80/125
(K.012086, K.012086B, K.011957, K.011957B)

K.KWW80125 1sztuka 226,00 23 |277,98
KONCOWKA PIONOWA B
UNIWERSALNA @80/125

K.KWW80125P6 pakiet 6 szt. |1102,00 23 |1355,46
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Cena netto | VAT| Cena brutto| GR
PLN % | PLN

K.015242 KONCOWKA KONCENTRYCZNA POZIOMA 397,00 23 | 488,31 E
280/125
K.T80125 TROJNIK @80/125 350,00 23 | 430,50
* DENKO TR()]NIKA 280/125
K.D301252 z odprowadzeniem kondensatu 150,00 23 |184,50
POKRYWA REWIZY]NA TRO]NIKA
K.D801251 380/125 135,00 23 | 166,05
SEPARATOR POWIETRZNO-SPALINOWY
K.S80125 280/125 213,00 23 | 261,99 &
K.015245 srebrna 195,00 23 | 239,85
RURA KONCENTRYCZNA .
K.015245B ©80/125 - 0,5 m biata 226,00 23 | 277,98
srebrna
K.015245P9 pakiet 9 szt. 1576,00 23 [1938,48
B
K.015246 srebrna 220,00 23 | 270,60
RURA KONCENTRYCZNA .
K.015246B 380/125 -1m biata 281,00 23 | 345,63
srebrna
K.015246P10 pakiet 10 szt. 1972,00 23 | 2425,56
K.015247 srebrne 218,00 23 | 268,14
KOLANO KONCENTRYCZNE . m
K.0152478 S DBoITs biate 289,00 |23 |355,47 3\
srebrne
K.015247P10 pakiet 10 szt. 1916,00 23 |2356,68
K.014248 srebrne 252,00 23 (309,96
KOLANO KONCENTRYCZNE
45° @380/125
K.014248B biate 195,00 23 | 239,85
K.PD125 PRZE)SCIE DACHOWE PtASKIE @125 72,00 23 | 88,56 °
. o
PRZE]§CIE DACHOWE UNIWERSALNE
K.PDU (elastyczne) 368,00 23 | 452,64 .!
K.010958 srebrna 88,00 23 /108,24
ROZETA MASKUJACA @125 Q
K.010958B biata 23,00 23 | 28,29

* Towar na zapytanie
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ZESTAW ROZDZIELNY @80+80

Schemat instalacji zestawu rozdzielnego @80+80:

8. ZESTAWY POWIETRZNO-SPALINOWE | KOMINY

SERIA SREBRNA - ELEMENTY ZE STALI NIERDZEWNE)

Kod Nazwa Cena netto | VAT| Cena brutto
PLN % |PLN
ZESTAW ROZDZIELNY @80+80
Zestaw zawiera:
» podstawe wlotu powietrza, podstawe wylotu
spalin
K.012002 .9 kolana 87° 672,00 23 | 826,56
e 2rury prosteTm
« kratke wlotu
» rozety maskujace i komplet uszczelnien
K.012491 1sztuka 79,00 23 97,17
RURA PROSTA @80-0,5m
K.012491P12 pakiet 12 szt. | 795,00 23 | 977,85
K.012088 1sztuka 82,00 23 |100,86 B
RURA PROSTA @80 -1m
K.012088P25 pakiet 25 szt. |1706,00 23 |2098,38
K.012091 1sztuka 84,00 23 |103,32
KOLANO 87° @80
K.012091P12 pakiet 12 szt. | 862,00 23 |1060,26
KOLANO 87° @80
K.012091W z podporg wsporcza (do szachtu) 97,00 23 |M19,31
K.012092 KOLANO 45° @80 94,00 23 | 115,62

OIMMERGAS

m



Cena netto | VAT| Cena brutto| GR

PLN % PLN

K.012087 PODSTAWA WLOTU 1sztuka 147,00 23 180,81

POWIETRZA + PODSTAWA m
K.012087P6 WYLOTU SPALIN 280 pakiet 6szt. 789,00 |23 |970,47

OPASKA CENTRUJACA DO RURY 280 i
K.011586P3 ot ant 94,00 23 | 115,62

KRATKA POZIOMA @80
K.012962 WLOTU POWIETRZA /WYLOTU SPALIN 86,00 23 1105,78 Q
KZP-D.80-V KONCOWKA PIONOWA 1sztuka 258,00 |23 |317,34

WYLOTU SPALIN @80

(ptyta dachowa 250 x 250
K.KW80P6 mm) pakiet6szt. 82900 |23 [1019,67 |g
K.KWW80125 o 1sztuka 226,00 |23 |277,98

KONCOWKA PIONOWA

UNIWERSALNA @80/125

(ptyta dachowa 250 x 250

mm)
K.KWW80125P6 pakiet 6szt. 110200 |23 |1355,46

DASZEK WYLOTU SPALIN @80 ?
ko15243-6P12 | PASZER D 798,00 |23 | 981,54

PRZE)$CIE DACHOWE PEASKIE @80
K.PD80 056 350 o) 48,00 23 |59,04 °
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8. ZESTAWY POWIETRZNO-SPALINOWE | KOMINY

SERIA SREBRNA - ELEMENTY ZE STALI NIERDZEWNE)

ELEMENTY WKEADU KOMINOWEGO @60
K.012143 1sztuka 72,00 23 | 88,56
RURA PROSTA @60 -0,5m
K.012143P9 pakiet 9 szt. 537,00 23 | 660,51
K.012144 1sztuka 79,00 23 97,17 ‘
RURA PROSTA @60 -1m
K.012144P40 pakiet 40 szt. |2698,00 |23 |3318,54
K.012153-A 1sztuka 84,00 23 103,32
KOLANO 87° @60
K.012153-AP15 pakiet 15 szt. 1007,00 23 |1238,61
KOLANO 87° @60 %
K.012153-AW Z PODPORA WSPORCZA 97,00 23 (119,31
(do szachtu) =
K.012956 KOLANO 45° @60 94,00 23 | 115,62 §
K.012153-B REDUKCJA @80/60 72,00 23 | 88,56 @
B
OPASKA CENTRUJACA DO RURY @60 |
K.012146P3 pakiet 3 szt. 94,00 23 | 115,62
K.KWW60100 o 1szt. 226,00 |23 |277,98
KONCOWKA PIONOWA
UNIWERSALNA @60/100
ze stali nierdzewnej
(ptyta dachowa 250 x 250 mm)
K.KWW60100P6 pakiet 6 szt. |1102,00 23 |1355,46
KONCOWKA PIONOWA
KZP-D.60-V WYLOTU SPALIN @60 129,00 23 |158,67
(ptyta dachowa 250 x 250 mm)
* PRZE)SCIE DACHOWE PtASKIE @60
K.PD60 o030 4500 |23 |85,35 ‘
KOLANO REDUKCY)NE @60/80
K.012153-D Z ODPROWADZENIEM KONDENSATU 171,00 23 210,33
IPODPORA

* Towar na zapytanie

©OIMMERGAS
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ZESTAWY TYPU ,,S”

Zestaw pozwala na zasys powietrza bezposrednio z szachtu kominowego.

Cena netto | VAT| Cena brutto
PLN % | PLN

L 78
_u_/@

Zestaw zawiera:

kolano koncentryczne z kotnierzem montazowym

(1

rure koncentryczng 0,25 m (2) z rozetg maskujaca
kolano 87° z elementem mocujacym (3)

koncéwke
z przejsciem dachowym

wylotu

K.Z60/100 srebrny 565,00 23 694,95
Zestaw IMMERGAS ,,S"
260/100
K.z60/100B biaty 595,00 23 |731,85
K.Z80/125 srebrny 710,00 23 | 873,30
Zestaw IMMERGAS ,,S”
@280/125
K.z80/125B biaty 760,00 23 | 934,80
UWAGA: niezaleznie od $rednicy nominalnej zestawu podtaczenie do kotta ma zawsze srednice @60/100

14

wentylowana




8. ZESTAWY POWIETRZNO-SPALINOWE | KOMINY

ZESTAWY TYPU ,,S"

MAKSYMALNA WYSOKOSC ZESTAWU SPALINOWEGO
TYPU,S"

Maksymalna wysokos¢ H zestawu (liczona od wejscia w $ciane do konca komina) uzalezniona jest od rodzaju
kotta (tradycyjny/kondensacyjny) .

Maksymalna dtugos¢ zestawu spalinowego typu "S"

Rodzaj kotta Dtugos¢ maksymalna zestawu
Kotty kondensacyjne 1,0m 26,6 m
Kotty tradycyjne (niekondensacyjne) 1,5m 15m

Zastosowanie koncentrycznych elementéw dodatkowych na drodze spalinowej powoduje skrécenie
maksymalnej dtugosci zestawu zgodnie z ponizsza tabela.

Kolano koncentryczne 90° @60/100 1,3m
Kolano koncentryczne 45° @60/100 1,0m
Kolano koncentryczne 90° @#80/125 1,3m
Kolano koncentryczne 45° @380/125 1,0m

Inne rozwigzania zestawdw powietrzno-spalinowych wymagaja niezaleznych obliczen.

OIMMERGAS 1
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SERIA SREBRNA - ZESTAW REMONTOWY

Zestaw remontowy @80 umozliwia adaptacje istniejacego podcisnieniowego wktadu kominowego (o $rednicy
@125+130) do potrzeb systemu powietrzno-spalinowego @80/125 serii srebrnej.

Jest wykorzystywany przy wymianie kotta tradycyjnego z otwartg komora spalania na kociot kondensacyjny.

Rozwigzanie umozliwia unikniecie kosztéw i inwazyjnych modyfikacji kottowni i instalacji kominowych.

Sktad zestawu:

2

—— S

N N

R
-

§/&

rura koncentryczna @80/125 0,5 m bez mufy
kolano remontowe @80 87°

element stabilizujacy

gumowy kotnierz uszczelniajacy

Kod [\ EYAVE] Cena netto | VAT| Cena brutto
PLN % |PLN
K.RMT ZESTAW REMONTOWY @80/125 300,00 23 | 369,00 B
K.KWW80125 1sztuka 226,00 23 | 277,98
KONCOWKA PIONOWA B
UNIWERSALNA @80/125
K.KWW80125P6 pakiet 6 szt. |1102,00 23 |1355,46




8. ZESTAWY POWIETRZNO-SPALINOWE | KOMINY

SERIA SREBRNA - ZESTAW RENOWACY|NY

SERIA SREBRNA - ZESTAW RENOWACY|JNY

Zestaw renowacyjny umozliwia adaptacje istniejgcego zestawu powietrzno-spalinowego (np. serii niebieskiegj -
wykonanego z aluminium) do systemu powietrzno-spalinowego @80/125 serii srebrne;j.

Jest wykorzystywany przy wymianie kotta tradycyjnego z zamknietg komora spalania na kociot kondensacyjny.

Rozwigzanie umozliwia unikniecie kosztéw i inwazyjnych modyfikacji kottowni i instalacji kominowych.

Sktad zestawu:

NNNEHTNNN
N\
NN

Kod

§/&

~ B2

——

Nazwa

» rura koncentryczna remontowa @80/125 0,5 m

z mufa

» kolano remontowe @80 87°

« element stabilizujacy

Cena netto | VAT| Cena brutto

PLN % | PLN
K.RNW * ZESTAW RENOWACY)NY @80/125 230,00 23 [282,90 B
K.KWW80125 1sztuka 226,00 23 | 277,98
KONCOWKA PIONOWA B
UNIWERSALNA @80/125
K.KWW80125P6 pakiet 6 szt. [1102,00 |23 |1355,46

* Towar na zapytanie

©OIMMERGAS
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DOBOR ZESTAWU POWIETRZNO-SPALINOWEGO
ZA POMOCA WSPOLCZYNNIKA OPORU (R)

Ponizsza metoda zostata opracowana w celu maksymalnego uproszczenia procedury projektowania uktadow
powietrzno-spalinowych.

Kazdy z elementow zestawu powietrzno-spalinowego posiada pewien wspétczynnik oporu R, ktdrego wartosc
dla poszczegodlnych elementdw zebrano w tabelach.

Wspotczynnik  oporu jest wielkoscia bezwymiarowa. Jego warto$¢ zalezy od rodzaju elementu
i jest wyznaczony w oparciu o opér wtasciwy elementu, rodzaj przeptywajacego czynnika (powietrze/spaliny)
oraz rodzaj kotta (tradycyjny/kondensacyjny), z uwzglednieniem badan empirycznych.

Dobor odpowiedniego zestawu sprowadza sie do wstepnego zaprojektowania uktadu powietrzno-spalinowego
i zsumowania wspdtczynnikdw oporu poszczegdlnych elementdw. Aby uktad mdgt by¢ zastosowany w praktyce,
musi by¢ bezwzglednie zachowany warunek:

Suma oporow wszystkich elementéow sktadowych przewodéw powietrznych i spalinowych musi by¢
mniejsza od wartosci 100.

Jezeli warunek ten nie zostat spetniony, nalezy przeprojektowac uktad odprowadzenia spalin.
n
E R <100
1=1

UWAGA: Elementy serii srebrnej, jako wykonane ze stali kwasoodpornej przeznaczone s3 zaréwno do kottéw
tradycyjnych z zamknietg komora spalania (niekondensacyjnych), jak i kottéw kondensacyjnych. Wspotczynnik
oporu R rozni sie jednak w zaleznosci od typu kotta (tradycyjny/kondensacyjny).



TABELA WSPOLCZYNNIKOW OPORU R DO KOTEOW

8. ZESTAWY POWIETRZNO-SPALINOWE | KOMINY

DOBOR ZESTAWU POWIETRZNO-SPALINOWEGO ZA POMOCA WSPOECZYNNIKA OPORU (R)

KONDENSACY)NYCH Z ZAMKNIETA KOMORA SPALANIA -
SERIA SREBRNA

K.012000 ZESTAW KONCENTRYCZNY POZIOMY @60/100 19,8
K.012001 ZESTAW KONCENTRYCZNY PIONOWY @60/100 15,8
K.012938 RURA KONCENTRYCZNA @60/100 - 0,5 m 3,1
K.012089 RURA KONCENTRYCZNA®@60/100 -1m 6,2
K.012000-A KONCOWKA KONCENTRYCZNA POZIOMA @60/100 -1m 12
K.012093 KOLANO KONCENTRYCZNE 87° @60/100 7.8
K.012095 KOLANO KONCENTRYCZNE 45° @60/100 2,7
K.012139 KOLANO KONCENTRYCZNE 87° @60/100 z kotnierzem montazowym 7,8
K.012086 PODSTAWA KONCENTRYCZNA @60/100 2,2
K.T60100P PODSTAWA KONCENTRYCZNA @60/100 Z TROJNIKIEM REWIZYJNYM 7.8
- KONCOWKA KONCENTRYCZNA PIONOWA @60/100 10,5
K.012002 ZESTAW ROZDZIELNY @80+80 6,7
Powietrze
K.012491 RURA PROSTA @80 - 0,5m 0,35
Spaliny 0,65

K.012088 RURA PROSTA @80 - 1m ;’;‘:{:ﬁ;’ﬁ 0.7
K.012091 KOLANO 87° @80 2::{;?,:,’;?51'8
K.012092 KOLANO 45° @80 ‘s’:‘;‘ﬂf‘;’ﬁ”

PODSTAWA WLOTU POWIETRZA @80 Powietrze 0,1
K.012087

PODSTAWA WYLOTU SPALIN @80 Spaliny 0,1
K.012962 KRATKA POZIOMA @80 WLOTU POWIETRZA / WYLOTU SPALIN g;‘:ﬂﬁ;’:"gz'z
KZP-D.80-V KONCOWKA PIONOWA WYLOTU SPALIN @80 Spaliny 2,1
K.KWW80125 | KONCOWKA PIONOWA UNIWERSALNA @80/125 Spaliny 2,1
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Powietrze 0,7
K.012144 RURA PROSTA @60 - 1m Spalimy 13
o Powietrze 1,8
K.012153-A KOLANO 87° @60 Spaliny 2.5
K.012956 KOLANO 45° 360 Powietrze 1,1
. Spaliny 1,5
K.012153-B REDUKCJA @80/60 spaliny 4,3
K.KWW60100 | KONCOWKA PIONOWA UNIWERSALNA @60/100 Spaliny 1,7
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8. ZESTAWY POWIETRZNO-SPALINOWE | KOMINY

SERIA ZIELONA - ELEMENTY WYKONANE Z TWORZYWA

ZESTAWY POWIETRZNO-SPALINOWE DO KOTEOW
KONDENSACY)NYCH
SERIA ZIELONA - ELEMENTY WYKONANE Z TWORZYWA

“Seria zielona" jest zaprojektowana z przeznaczeniem wytacznie do kottéw kondensacyjnych Immergas.
Elementy wylotu spalin wykonane s3 z tworzywa (PPS) odpornego na dziatanie kondensatu, natomiast
elementy zasysu powietrza - z aluminium. W przypadku zestawow rozdzielnych zaréwno przewody powietrzne,
jak i spalinowe sg wykonane z tworzywa.

System potaczen z uszczelkami wargowymi pozwala na szybki montaz gwarantujacy trwato$¢ i szczelno$é
uktadu.

System sktada sie z podstawowych zestawdw zawierajgcych poczatkowy (z kotnierzem mocujacym do kotta)
i koncowy element uktadu (koncéwka zasysu powietrza / wylotu spalin). Zestawy podstawowe moga by¢
wydtuzane przy uzyciu elementéw dodatkowych (rury, kolana).

Maksymalna dtugos¢ zestawu powietrzno-spalinowego
Seria zielona - kotty kondensacyjne

Zestaw koncentryczny poziomy @60/100 (z 1kolanem 90°) 12,8 m
Zestaw koncentryczny pionowy @60/100 (bez kolan) 14,4 m
Zestaw rozdzielny @80+80 30m
(z koncowka zasysu powietrza, Tm rury zasysu powietrza oraz 2 kolanami 90°)

Zestaw rozdzielny @80 + wktad kominowy pionowy @60 2m

(z koncowka zasysu powietrza, 1 m rury zasysu powietrza oraz 2 kolanami 90°)

Zastosowanie kolana powoduje skrocenie maksymalnej dtugosci przewodu powietrzno-spalinowego zgodnie
z ponizsza tabela:

Element Odpowiadajaca dtugos¢ prostego
odcinka przewodu

Kolano koncentryczne 90° @60/100 1,3m
Kolano koncentryczne 45° @60/100 m
Kolano 90° @80 Wlot powietrza 2,2 m

Wylot spalin 2,1m

Wlot powietrza 1,4 m

Kolano 45° @80 Wylot spalin1,3m

W celu zagwarantowania poprawnosci dziatania kotta nalezy podczas projektowania uktadu powietrzno-
spalinowego dokonac obliczen sprawdzajacych, korzystajac z tabeli wspotczynnikéw oporu (strona 129).

UWACA: Elementy serii zielonej przeznaczone sg wytacznie do kottoéw
kondensacyjnych z zamknietg komorg spalania. S3 one wyraznie
oznaczone napisem ,TYLKO DO KOTEOW KONDENSACYJNYCH”
(,SOLOPER CALDAIE ACONDENSAZIONE / ONLY FORCONDENSING
BOILERS").

Zastosowanie elementéw serii zielonej do kottéw tradycyjnych
(niekondensacyjnych) spowoduje ich uszkodzenie, a co za tym idzie rozszczelnienie uktadu powietrzno-
spalinowego i w konsekwencji wadliwe dziatanie i zniszczenie kotta.
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ZESTAW KONCENTRYCZNY @60/100

a) b)

Schemat instalacji zestawu koncentrycznego
@60/100:

a) poziomego - wylot przez Sciane
b) pionowego - wylot przez strop

Cena netto | VAT| Cena brutto
PLN % | PLN

ZESTAW KONCENTRYCZNY POZIOMY
260/100 ‘h

3.012000 Zestaw zawiera: 484,00 23 [595,32 e
« kolano 90° z kotnierzem montazowym
« koncdwke pozioma koncentryczna Tm

» rozety maskujace i komplet uszczelnien

ZESTAW KONCENTRYCZNY POZIOMY
@60/100

3.024598 Zestaw zawiera: 381,00 23 | 468,63
» kolano 90° z kotnierzem montazowym
« koncowke pozioma koncentryczng 0,8 m B [
* rozety maskujace i komplet uszczelnien .

1|

ZESTAW KONCENTRYCZNY PIONOWY
260/100

Zestaw zawiera:
3.016833 « podstawe koncentryczng 893,00 23 [1098,39
« koncowke pionowa koncentryczng 1,25 m
w kolorze miedzi

« obrobke blacharska z przejsciem dachowym
« rozety maskujace i komplet uszczelnien

n P




8. ZESTAWY POWIETRZNO-SPALINOWE | KOMINY

SERIA ZIELONA - ELEMENTY WYKONANE Z TWORZYWA

Kod Nazwa Cena netto | VAT| Cena brutto| GR
PLN % |PLN
3.014643 RURA KONCENTRYCZNA @60/100 - 0,5 m 138,00 23 169,74
R
3.012089 RURA KONCENTRYCZNA @60/100 -1m 228,00 23 | 280,44
3.012093 KOLANO KONCENTRYCZNE 90° @60/100 207,00 23 | 254,61 "9
B

3.012095 KOLANO KONCENTRYCZNE 45° @60/100 204,00 23 | 250,92 \\QZ

>
3.012086 PODSTAWA KONCENTRYCZNA @60/100 170,00 23 209,10 5_ /i

©OIMMERGAS

123



ZESTAW ROZDZIELNY @80+80

Schemat instalacji zestawu rozdzielnego @80+80:

Cena netto | VAT| Cena brutto
PLN % | PLN

3.012002

ZESTAW ROZDZIELNY @80+80

Zestaw zawiera:

» podstawe wlotu powietrza, podstawe wylotu
spalin

2 kolana 90°

e rure 1m z kratka wlotu

e rure 1Tm wylotu

» rozety maskujace i komplet uszczelnien

620,00

23

762,60

3.014642

RURA PROSTA @80-0,5m
(komplet 4 szt.)

Istnieje mozliwos¢ zamawiania pojedynczych
elementéw

175,00

23

215,25

3.012091

KOLANO 90° @80
(komplet 4 szt.)

Istnieje mozliwo$¢ zamawiania pojedynczych
elementdéw

243,00

23

298,89

3.012092 *

KOLANO 45° @80

68,00

23

83,64

3.012087

PODSTAWA WLOTU POWIETRZA +
PODSTAWA WYLOTU SPALIN @80

159,00

23

195,57

* Towar na zapytanie
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8. ZESTAWY POWIETRZNO-SPALINOWE | KOMINY

SERIA ZIELONA - ELEMENTY WYKONANE Z TWORZYWA

Kod Nazwa Cena netto | VAT| Cena brutto
PLN % |PLN

KONCOWKA POZIOMA WYLOTU SPALIN -
3.016363 * 280 246,00 23 |302,58 o —

z kratka wylotu

KONCOWKA PIONOWA WYLOTU SPALIN
KZP-D.80-V 280 258,00 23 |317,34

ze stali nierdzewnej

B

K.KWW80125 1sztuka 226,00 23 | 277,98

KONCOWKA PIONOWA

UNIWERSALNA @80/125

ze stali nierdzewnej
K.KWW80125P6 Pakiet 6 szt. | 1102,00 23 |1355,46

* Towar na zapytanie
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ELEMENTY WKtADU KOMINOWEGO 360 -
INSTALACJA PIONOWA W SZACHCIE KOMINOWYM

Zestaw pozwala na odprowadzenie spalin za pomoca rury @60 wprowadzonej do szachtu kominowego
potaczonej z rurg wylotu spalin zestawu rozdzielnego @80+80.

Potaczenie rur poziomych @80 i rur pionowych @60 jest wykonane za pomoca kolana 90° z redukcja @80/60
(3.012153). Przewod pionowy @60 zakonczony jest dowolng koncdwka pionowa (KZP-D.60-V, K.KWW60100).

Rury muszg by¢ zabezpieczone za pomoca opasek tgczacych (3.012145). Opaski te powinny by¢ montowane
naprzemiennie z opaskami centrujgcymi (3.012146), ktoére ustawiajg centralnie rury wewnatrz szachtu
kominowego.

Odprowadzenie kondensatu realizowane jest przez kociot.




8. ZESTAWY POWIETRZNO-SPALINOWE | KOMINY

SERIA ZIELONA - ELEMENTY WYKONANE Z TWORZYWA

Kod Nazwa Cena netto | VAT| Cena brutto
PLN % |PLN
* RURA PROSTA @60 -1m
3.012144 (komplet 4 szt.) 313,00 23 | 384,99
3.013869 ** RURA PROSTA @60 -2 m 165,00 23 | 202,95
KOLANO 90° @60 Z REDUKCJA 60/80 L
3.012153 ** z elementem mocujacym do podpory 166,00 23 204,18
3.011600
3.011600 ** PODPORA KOLANA 90° 166,00 23 |204,18
3.012008 ** PANEL MASKUJACY 208,00 23 | 255,84
3.013870** KOLANO 90° @60 105,00 23 129,15 '«‘v J
* OPASKA tACZACA DO RUR @60 ﬁ
3.012145 zestaw 5 szt. 262,00 23 322,26 B
X OPASKA CENTRUJACA DO RUR @60
3.012146 zestaw 3 szt. 289,00 23 |355,47 .
i)
KOMPLETNA PIONOWA KONCOWKA N
3.012112 ** WYLOTU SPALIN @60 678,00 23 | 833,94
z przykryciem szachtu
KONCOWKA PIONOWA WYLOTU SPALIN
KZP-D.60-V 260 129,00 23 |158,67
ze stali nierdzewnej
K.KWW60100 1szt. 226,00 23 | 277,98
KONCOWKA PIONOWA
UNIWERSALNA @60/100
ze stali nierdzewnej
K.KWW60100P6 pakiet 6 szt. |[1102,00 23 |1355,46
K PD60 ** PRZE)SCIE DACHOWE PtASKIE @60 4500 23 |55,35

(250%x250 mm)

* Istnieje mozliwos¢ zamawiania pojedynczych elementow

** Towar na zapytanie
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DOBOR ZESTAWU POWIETRZNO-SPALINOWEGO
ZA POMOCA WSPOLCZYNNIKA OPORU (R)

Ponizsza metoda zostata opracowana w celu maksymalnego uproszczenia procedury projektowania uktadow
powietrzno-spalinowych.

Kazdy z elementow zestawu powietrzno-spalinowego posiada pewien wspdtczynnik oporu R, ktdrego wartosc
dla poszczegodlnych elementdw zebrano w tabelach.

Wspotczynnik  oporu jest wielkoscia bezwymiarowy. Jego warto$¢ zalezy od rodzaju elementu
i jest wyznaczony w oparciu o opér wtasciwy elementu, rodzaj przeptywajacego czynnika (powietrze/spaliny)
oraz rodzaj kotta (tradycyjny/kondensacyjny), z uwzglednieniem badan empirycznych.

Dobor odpowiedniego zestawu sprowadza sie do wstepnego zaprojektowania uktadu powietrzno-spalinowego
i zsumowania wspotczynnikdw oporu poszczegdlnych elementdw. Aby uktad mdgt by¢ zastosowany w praktyce,
musi by¢ bezwzglednie zachowany warunek:

Suma oporéw wszystkich elementéow sktadowych przewodéw powietrznych i spalinowych musi by¢
mniejsza od wartosci 100.

Jezeli warunek ten nie zostat spetniony, nalezy przeprojektowac uktad odprowadzenia spalin.

SR <100
1=1



TABELA WSPOLCZYNNIKOW OPORU R DO KOTEOW

8. ZESTAWY POWIETRZNO-SPALINOWE | KOMINY

DOBOR ZESTAWU POWIETRZNO-SPALINOWEGO ZA POMOCA WSPOECZYNNIKA OPORU (R)

KONDENSACY)NYCH Z ZAMKNIETA KOMORA SPALANIA -

SERIA ZIELONA
Kod Nazwa R
3.012000 ZESTAW KONCENTRYCZNY POZIOMY @60/100 23,2
3.016833 ZESTAW KONCENTRYCZNY PIONOWY @60/100 16,5
3.014643 RURA KONCENTRYCZNA @60/100 - 0,5 m 3,2
3.012089 RURA KONCENTRYCZNA @60/100 - 1m 6,4
3.012093 KOLANO KONCENTRYCZNE 90° @60/100 8,2
3.012095 KOLANO KONCENTRYCZNE 45° @60/100 6,4
3.012086 PODSTAWA KONCENTRYCZNA @60/100 0,2
- KONCOWKA KONCENTRYCZNA PIONOWA @60/100 16,3
- KONCOWKA KONCENTRYCZNA POZIOMA @60/100 15
3.012002 ZESTAW ROZDZIELNY @80+80 8,97
3.014642 RURA PROSTA @80 - 0,5 m S’;‘:ﬁﬁ;’;fso"""
3.012088 RURA PROSTA @80 - 1m S";;‘ﬁfl;’:'ezo'”
3.012091 KOLANO 90° 380 ggmf‘;’gles‘ﬂ
3.012092 KOLANO 45° @80 :;:ﬂf‘;’ﬁ"z
PODSTAWA WLOTU POWIETRZA @80 Powietrze 0,1
3.012087
PODSTAWA WYLOTU SPALIN @80 Spaliny 0,1
- KRATKA POZIOMA WLOTU POWIETRZA / WYLOTU SPALIN @80 2;‘;‘[2‘:‘;’:"*92'2
KZP-D.80-V Iz(gs'gfl(ijr‘:\i’;(rﬁztl\:v)r?e?WA WYLOTU SPALIN @80 spaliny 2,1
K KWWS80125 ;(nggrwgﬁzzwre?WA UNIWERSALNA @80/125 spaliny 2,1
3.012144 RURA PROSTA @60 - 1m Spaliny 3,3
3.013869 RURA PROSTA @60 -2 m Spaliny 6,6
3.012153 KOLANO 90° @60 Z REDUKC)A @60/80 Spaliny 6,1
3.013870 KOLANO 90° @60 Spaliny 3,5
3.012112 lz(gx:rl;::;qﬁ tl:tlt?ll;l‘?n\:\il:ol‘fvoegoct')WKA WYLOTU SPALIN @60 spaliny 12,2
KZP-D.60-V fggfgﬂgﬁ;ﬁ#g‘m‘ WYLOTU SPALIN @60 spaliny 0,8
K KWW60100 lz(ggggr‘:gg'ﬁzil\fv):e?WA WYLOTU SPALIN @60 WENTYLOWANA spaliny 1,7

OIMMERGAS

129



130



/

om

Zasobniki c.w.u.

W ofercie Immergas wyrozniamy dwa rodzaje zasobnikéw, ktére zostaty podzielone ze wzgledu na rodzaj
wykorzystanego materiatu. Zasobniki c.w.u. ze stali nierdzewnej INOX zabudowane sg w estetycznej obudowie
dopasowanej wygladem do kottéw Immergas. Posiadaja standardowo zamontowane naczynie przeponowe
C.W.U. oraz grupe bezpieczenstwa c.w.u. 8 bar. Zastosowanie stali nierdzewnej INOX jako materiatu zaréwno
ptaszcza zasobnika, jak i wezownicy grzejnej, gwarantuje wysoka trwatosc i niezawodnos¢.

Drugy grupa sa zasobniki emaliowane, ktére dzieki prostym, aczkolwiek niezawodnym, rozwigzaniom
technicznym doskonale sprawdzaja sie w réznych warunkach.
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ZASOBNIKI ZE STALI EMALIOWANE])
Z JEDNA WEZOWNICA

UBS100V3

Cena netto | VAT| Cena brutto
PLN % | PLN

13000043

UBS125V3 UBS160 V3

ZASOBNIKUBS100V3

Zasobnik emaliowany

Mozliwo$¢ podtaczenia grzatki (krociec 6/4")
Wymiary: 902 x @524 mm

Powierzchnia wymiany wezownicy: 0,75 m?
Wszystkie przytacza gérne

3581,00

23

4 404,63

13000044

ZASOBNIK UBS 125 V3

Zasobnik emaliowany

Mozliwos¢ podtaczenia grzatki (krociec 6/4")
Wymiary: 1067 x @524 mm

Powierzchnia wymiany wezownicy: 1,0 m?
Wszystkie przytacza gorne

4 033,00

23

4 960,59

13000045

ZASOBNIK UBS 160 V3

Zasobnik emaliowany

Mozliwos¢ podtaczenia grzatki (krociec 6/4")
Wymiary: 1255 x @524 mm

Powierzchnia wymiany wezownicy: 1,45 m?
Przytacza wezownicy: boczne

Przytacza wodne: gérne

4473,00

23

5501,79

Zasobniki do pomp ciepta dostepne w dziale "Pompy ciepta" - strona 41.

* gwarancja 2+3 przy
zakupie w zestawie
z kottem




9. ZASOBNIKI C.W.U.

AKCESORIA DODATKOWE
DO ZASOBNIKOW C.W.U. ZE STALI EMALIOWANE])

Kod [\ EYAVE] Cena netto | VAT| Cena brutto
PLN % | PLN

ANODA MAGNEZOWA
UBSA6199203 do zasobnikow UBS 100/125/160 V3 185,00 23 | 227,55 B \
oraz UBS 200/250 SOL

GRZAEKA ELEKTRYCZNA
T) 6/4" 2 kW
do zasobnikéw UBS 100/125/160 V3

UBSA210030" | (- "UBS 200/250/300 SOL

635,00 23 | 781,05

Zasilanie 230 V / 50 Hz

GRZAEKA ELEKTRYCZNA

T) 6/4" 2,5 kW

do zasobnikow UBS 100/125/160 V3
oraz UBS 200/250/300 SOL

13000022 965,00 23 |1186,95

Zasilanie 230V / 50 Hz

GRZAEKA ELEKTRYCZNA
T) 6/4" 3,3 kW

do zasobnikéw UBS 100/125/160 V3 B
oraz UBS 200/250/300 SOL 122300 |23 |1768,74

13000021

Zasilanie 230V / 50 Hz

GRZALKA ELEKTRYCZNA
T) 6/4" 3,75 kW
13000015 do zasobnikéw UBS 200/250/300 SOL 119700 |23 |1472,31

Zasilanie 400V / 50 Hz

GRZAEKA ELEKTRYCZNA
T) 6/4” 6 kW
13000016 do zasobnikéw UBS 200/250/300 SOL 1249,00 23 |1536,27

Zasilanie 400V / 50 Hz

AKCESORIA PODACZENIOWE DO ZASOBNIKOW C.W.U.

Kod [\ EYAVE] Cena netto | VAT| Cena brutto| GR
PLN % | PLN
ZESTAW DO PODtACZENIA a a

do kottow jednofunkcyjnych VICTRIX TT/MAIOR
3.024609/CT TT/EXA/TERA 159,00 23 |195,57

Zawiera rurki podtaczeniowe oraz sonde

temperatury zasobnika

ZASOBNIKA C.W.U. —

SONDA KONTAKTOWA ZASOBNIKA
do wspotpracy kottéw jednofunkcyjnych
1.033683 z zasobnikami nie wyposazonymi fabrycznie 70,00 23 18610

w sonde temperatury

* Towar na zapytanie
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ZESTAW PRZYEACZENIOWY RECYRKULAC]I C.W.U.

Przeznaczony do urzadzenia: Cena netto | VAT| Cena brutto
PLN % |PLN

VICTRIX ZEUS 26 / ErP
VICTRIX ZEUS SUPERIOR kW
AVIO / ZEUS kw
3.012944 ZEUS VICTRIX 277,00 23 | 340,71
VICTRIX ZEUS 25
VICTRIX ZEUS SUPERIOR 25/30/35 [
L

VICTRIX ZEUS 26 / ErP

VICTRIX ZEUS SUPERIOR kW
AVIO / ZEUS kW

ZEUS VICTRIX

VICTRIX ZEUS 25

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 25/30/35

3.015380 1382,00 23 |1699,86

z pompa cyrkulacyjna

ZESTAW PRZYtACZENIOWY RECYRKULAC]I
3.034707 C.W.U. DLA HERCULES 25-35 1061,00 23 |1305,03
(z pompa cyrkulacyjng)

Zestaw przytaczeniowy recyrkulacji c.w.u.
3.034708 dla Hercules Solar 25 1209,00 23 (1487,07
(z pompka cyrkulacyjna)

ZESTAW ZAWOROWY

do kottow przeptywowych zasilanych buforowym zasobnikiem solarnym c.w.u.

Przeznaczony do urzadzenia: Cena netto | VAT| Cena brutto
PLN % |PLN

3.018911 * do kottow wiszacych przeptywowych 1101,00 23 |1354,23 |A

ZESTAW PRZYEACZY ELASTYCZNYCH

Cena netto | VAT| Cena brutto| GR

Uniwersalny zestaw przytaczy elastycznych /
Uiy do kottow wiszacych przeptywowych 467,00 23 574,41 = %{J

* Towar na zapytanie



10. AKCESORIA DODATKOWE

POMPKA DO ODPROWADZENIA KONDENSATU

Przeznaczony do urzadzenia: Cena netto | VAT| Cena brutto| GR
PLN % |PLN

3.026374

do wszystkich kottéw kondensacyjnych

710,00

873,30 B e

FILTR MAGNETYCZNY

Cena netto | VAT| Cena brutto| GR
PLN % | PLN

FILTR MAGNETYCZNY MG1

z zaworami odcinajagcymi GW 1"

30700500 z zaworem odcinajacym GZ 3/4" i ztaczem 350,00 23 |430,50
obrotowym GW 3/4"
B
RB.29650650 FILTR MAGNETYCZNY CLEANWATER 594,00 23 | 730,62
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