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NAD 100 HYBRID
Bufor c.o. przeznaczony do pomp ciepła

•	 Zbiornik jest dostarczany z nierozłączną izolacją
•	 Może pełnić rolę sprzęgła hydraulicznego instalacji grzewczych
•	 Możliwość pracy w trybie chłodzenia 
•	 Gniazdo do montażu grzałki 6/4”

NAD 100 HYBRID

ØD 584

Ød 500

L 803

H 404

A 229

B 579

C 400

E 555

F 78

G 594

R 450

 GW 1”

 GW 11/2”

 GW 1/2”

Wymiary
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1.4 PODSTAWOWE WYMIARY

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
     Ilustracja 1 

 
1 -  Wlot/wylot wody grzewczej 
2 -  Korek/Wlot dla elementu grzejnego 
3 - Odpowietrznik/Wylot wody grzewczej 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
       
       
    

 

 

 

Tabela 1 
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Wymiar jm NAD 100 HYBRID

Objętość l 120

Waga netto kg 42

Maksymalna temperatura pracy / ciśnienie 
w zbiorniku °C / bar 90 / 3

Grubość izolacji (poliuretan) mm 42

Przewodność cieplna izolacji W × m-1 × K-1 0,022

Maksymalny rozmiar grzałki z serii TJ 6/4 kW 6,0

Klasa efektywności energetycznej - B

Straty postojowe W 41

Dane techniczne

Etykiety energetyczne


